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4.2     Control panel functions: 
 
General 

- The control panel is intended for installation outside the sauna room. 
- Maximum bathing time in monitored facility use is 18 hours. With timer control the maximum time is 12 hours,       

after which  there is a compulsory 6 hour break.   The control panel gives an error message if 12 hours is 
exceeded. The pause period can be reset from the control panel separately, for instructions see Settings – 
Service – Settings – Reset pause timer. In private use the maximum on time for the sauna heater is 6 hours. 

- The available pre-set period for the 24h timer is 24 hours. 

- The control panel includes also a calendar function that can be used to turn the sauna heater ON on certain days 
and at certain times. However, this function should not be utilized in monitored institutional use conditions. 

- There is a motion sensor in the front of the control panel. If the control panel senses no movement, it switches 
to the screen saver mode to save energy. The activated functions will stay on. 

- The control panel is equipped with a key lock to prevent the misuse of the panel. 
- In accordance with the applicable regulations on electrical devices, only a qualified professional is allowed to 

connect the sauna heater and the control panel to the power mains. 
- In accordance with the regulations concerning the sauna heaters, a door switch must be installed for use in 

unsupervised conditions to prevent the remote switching on of the sauna heater (the calendar timer or the 24h 
timer) while the sauna room door is open.  

 

First time starting up / Restoring the factory settings: 

 

Select the geographic region where the sauna heater is used. After this,  

select the appropriate language from the menu using the arrow keys and press OK.  

 

 

 

 

 

 

Next, set the time and the date. After each number selection, press OK. 

 

 

 

 

 

Next, select the intended use of the sauna heater. Your choices are: 

- Supervised facility. Supervised conditions in a facility, such as an indoor 

swimming pool,spa or health resort. The maximum  
ON-time for the sauna heater is 18 hours.  
The timers (calendar, 24h) are not available for turning on the sauna heater 

- Time controlled. Pre-set time to turn on the sauna heater. The maximum 

ON-time for the sauna heater is 12 hours. The timers (calendar, 24h) are 
available for turning on the sauna heater. 

- Private sauna use. Maximum on time for the sauna heater is 6 hours. 

Using pre-set timer is possible. Using calendar timer is not possible. 

 

 

 

Next, choose the length of the sauna bathing time. The selected ON-period for the sauna heater may be maximum 
allowed or less, in other words, 0–18 hours, 0–12 hours or 0–6 hours, depending on the type of use 

 

Next, choose the use of the door switch. According to the electric device regulations, a Door switch must be 
installed and switched ON in circumstances where the sauna heater can be turned on remotely and/or on a 
timer, and where no pre-checking of the sauna is performed. Before the remote use, as indicated above, is 
possible, the door of the sauna room must be closed and the appropriate option checked in the control panel 
as needed. This will make it possible to turn on the sauna heater.  

 

 

00:00

OK

OK

OK

 

Select Region 
 
Europe 
USA 
Other Regions 

Facility type 
 
Supervised facility 
Time controlled 
Private factility 
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The door switch can be utilized also in supervised institutional and in private use. 

 

Basic mode: 

In its basic mode, the control panel's screen is off. As the control panel senses an 
object e.g. a hand) less than 50mm from its front surface, the screen activates 
automatically. Removal of the object causes the screen to revert to its energy 
saving mode, after a designated period. The period to the screen turn-off can be 
adjusted to a value between 10 seconds and 5 minutes  (see selection: Settings – 
General – Period to turn-off). 
 
 
 
Turning on the sauna heater: 

The sauna heater can be turned on by choosing the START/STOP icon on the front 
page (default) and pressing OK. This will cause the sauna heater to raise the 
temperature to the one indicated in the control panel memory. Also, the heating will 
last the period indicated in the control panel memory. Changing the target 
temperature – see below. The sauna heater stays on for the period indicated in 
Settings – Maintenance – Settings – Bathing time limit. The sauna heater can be 
turned off any time by pressing OK while on the front page. 

 

Pressing "RETURN" while on the front page will bring up the date and time as well 
as the sauna room temperature. 

 

Setting the sauna room temperature: 

To set the desired sauna room temperature, choose the front page icon that is the 
second from the top and press OK. The temperature on the screen is changed by 
pressing the up or down arrows. Accept the temperature chosen by pressing OK. 
You can set a limit to the allowed temperatures of the sauna room by going to 
Settings – Maintenance (code 124) –  Settings – Temperature limit  
Available values: 60°C–110°C.  

 

Timers:  

The sauna heater can be pre-programmed in two different ways: Using the calendar 
timer (calendar) or the 24h timer (timer). They are chosen from the menu: Timer – 
Calendar or timer. In the calender timer, you can program sauna bathing schedules 
for different days of the week.  
 

Calendar timer: 

1/6 setting the starting up time 
2/6 setting the switching off time 
3/6 setting the temperature 
4/6 setting the type of function, On = Sauna heater starts with a set target 
temperature.  
Standby = The sauna heater raises the temperature to a setting that is lower than the 
target temperature. The lower standby temperature is set using the menu:  
Settings – Sauna – Standby; value 0 – 20°C.. The screen shows an S (for standby). 
next to the R (Run). As long as the Standby is active, the standby symbol is shown at 
the bottom of the screen. 
5/6 setting the desired days of the week 
6/6 setting up a repeat, either by week or by month 
Finally, the Calendar shows "Function 1", the chosen times and days as well as the 
set temperature; also, the calendar icon appears at the bottom of the screen. 

 
 

The 24h timer: 

Setting the time for the sauna heater to turn on. The sauna heater will stay on until 
the maximum time set by the control panel is reached. For this period, it will maintain 
the temperature set by the control panel. 
The sauna heater can be switched off earlier using the OK-key or by pressing the 
ON/OFF button if one has been installed. 

 
 
 
 

OK

OK

OK

OK

OK

22°c
19:34
2012-03-10

08:00

OK

09:00 - 21:00
45 OC
MTKTP             R

 

Calendar 
 
Function 1 

Timers 
 
Start time 
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Settings  
 

The control panel has the following sub-menus: 
 
Sauna 
¤ Standby. The standby temperature can be set 0–20°C below the target temperature.  

The standby temperature can be used also if a sauna user prefers a lower 
sauna room temperature; after this user, the temperature can be raised back up 
to the target temperature. This property can be applied only through the 
calendar function. 
    

 
General 
¤ Set time. The time of day is set by pressing either of the arrow keys until the 

correct number appears. Confirming the choice by pressing OK allows the 
next number to be chosen. 

¤ Set Date. When the correct year is chosen press OK. Now the month can 

be set; press OK to confirm. Finally choose the day of the month and press 
OK. 

¤ Region. Choose the language using this menu. 10 different language 

choices can be found in this menu. Press OK after finding the language of 
your choice. 

   You can choose either the Celsius (°C) or Fahrenheit (°F) temperature scale. 
   Also, you can choose either a 24 hour or a 12 hour clock.  
¤ Switch off Time. Set the control panel screen switch off time, time can be set 

between 10 sec and 5 min. After making your choice, press OK. 
¤ Key Lock. Slow down. Can be set between 10 sec and 5 min after the last 

touch of the control panel. Activate by pressing OK. 
    Unauthorized use of the control panel can be prevented by setting a coded key lock. 
   The factory code is 0000. The code can be changed by choosing first the current 

code and then feeding the new code, each number followed by the OK key.  
   The coded key lock can be activated from Coded key lock, No or Yes, followed by OK.. 
¤ Vibration. The purpose of this function is to make using the menus easier: the 

vibration emphasizes the settings choices and confirms that an appropriate key has 
been pressed. Select Yes or No and confirm with OK.. 

¤ Further Information. The control panel serial number and the version number of the equipment software are 

shown. 
 

Service 
¤ Service. You can enter the service menu with the code 124.   
  ¤ Under the Settings menu there are the following submenus. 
     Bathing time limit. Set the maximum time for the sauna heater on time, monitored  

     facility 1 min – 18 hours, Timer controlled facility, setting 1 min – 12 hours.  
     Note! In private use 1 min – 6 hours. After every number selection press   OK. 
     Switch for extending the bathing time. On / Off remote start push button must be 

     connected. You can set the maximum on time for using the On / Off push button.  
     External control. Remote start On / Off push button use selection. On /  

     Off use. Sauna heater use can be controlled with the On / Off push button.  
     Extend the bathing time. You can extend the time selected with the On / Off push button,  

at most up to the maximum time set with the controller.  
Please refer to section Switch for extending the bathing time. 

     Temperature limit. Set the maximum temperature for the sauna, setting 60 – 110 °C.      
     Overheating limit. Temperature limit setting for the circuit board controlling the sauna  

     heater.  
     Setting 50 – 85 °C. Activate / Deactivate. When overheating limit is set  on or off.     
     Corrected temperature. Select No, if you want to see the real time temperature or 

     select Yes to see the average temperature.  
     Reset pause timer. The 6 hour pause period can be reset and start a new  

     12 hour on and 6 hour pause cycle for the sauna heater.   
  ¤ Diagnostics. Relay control. Relay outputs can be controlled separately for troubleshooting  

     purposes.  
     PIN code 666. 
     System status. Shows information on control panel status, room temperature, use time,    
     software versions. 
     Heaternet – node list. Shows bus communication information between the control panel and circuit board. 
     Error log. Shows the last 8 error codes with their date and time. See page 10. 
  ¤ Reset. Resets all settings to default values. Code 421. 

     For instructions see page 7, Reset.    
  

 
 

OK

OK

OK

OK

 

Settings 
 
Sauna 
General 
Service 

General 
 
Set time 
Set date 
Region 
Switch off time 
Key lock 
Vibration 
Further information 

Service 
 
Settings 
Diagnostics 
Restore factory settings 

Settings 
 
Bathtime 
External Switch Bathtime 
Extended Switch Function 
Temperature Limit 
Overheating Limit 
Corrected Temperature 
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5. External switch function 
 

ON/OFF Push Button  (Optional)   
 

The sauna heater can be turned on remotely using the ON/OFF push button, for instance from the hotel reception in 
case of requests for non-scheduled sauna use periods. The LED indicator light on the push button will light up to 
indicate that the sauna heater has been turned on. As long as the maximum time and temperature have been pre-set 
on the T2 Control panel, the sauna heater will stay on. If the calendar timer or the 24h timer has been programmed, 
the LED indicator light on the push button will blink slowly. A fast blinking indicator light signifies that the sauna heater 
is on Standby (lowered sauna room temperature). If an irregular (non-scheduled) sauna use period is required, the 
change in the regular program can be effected from the Calendar, the 24 hour timer or the Standby modes.   
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Push button circuit schematic   Connecting the remote start 

 
 
 

Remote start can be implemented with an output make connector information.. The contact signal can be a pulse 
where the first pulse connects the sauna heater on and the second pulse interrupts the sauna heater control. 
Alternately, the contact may be closed for the duration of the remote control so that the sauna heater will turn off as 
the contact opens up.   
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6.   ROHS 
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Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita 

 

Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei 

saa hävittää normaalin talousjätteen 

mukana, vaan se on toimitettava 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen 

tarkoitettuun keräyspisteeseen. 

 

Symboli tuotteessa, 

käyttöohjeessa tai  

pakkauksessa tarkoittaa sitä. 

 

 

 

Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä 

mukaan. Käytettyjen laitteiden 

uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä 

tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon 

ympäristömme hyväksi. 

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä 

kierrätyskeskukseen. 

 

Tietoa kierrätyspaikoista saat  

kuntasi palvelupisteestä. 

Anvisningar för miljöskydd 

 

Denna produkt får inte kastas med 

vanliga hushållssopor när den 

inte längre används. Istället ska den 

levereras till en återvinningsplats 

för elektriska och elektroniska apparater. 

 

Symbolen på produkten, 

handboken eller 

förpackningen refererar till detta. 

 

 

 

De olika materialen kan återvinnas enligt 

märkningen på dem. Genom att återanvända, 

nyttja materialen eller på annat sätt återanvända 

utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår 

miljö. 

Produkten returneras till återvinningscentralen 

utan bastusten och eventuell täljstensmantel. 

 

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna 

för att ta reda på var du hittar närmaste 

återvinningsplats. 

Instructions for environmental protection 

 

This product must not be disposed with 

normal household waste at the end of 

its life cycle. Instead, it should be 

delivered to a collecting place for the recycling 

of electrical and electronic devices. 

 

The symbol on the product, the 

instruction manual or the  

package refers to this. 

 

 

The materials can be recycled according to the  

markings on them. By reusing, utilising the  

materials or by otherwise reusing 

old equipment, you make an important  

contribution for the protection of our environment. 

Please note that the product is returned to the 

recycling centre without any sauna rocks and 

soapstone cover. 

 

 

Please contact the municipal administration 

with enquiries concerning the recycling place. 

Hinweise zum Umweltschutz 

 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens- 

Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall 

Entsorgt werden, sondern muss an einem 

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen 

und elektronischen Geräten abgegeben werden. 

 

Das Symbol auf dem produkt, der 

Gebrauchsanleitung oder der 

Verpackung weist darauf hin. 

 

 

 

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung 

wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung, 

der stofflichen Verwertung oder anderen Formen 

der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 

Dieses Produkt soll ohne Steine und 

Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für 

Recycling zurückgebracht werden. 

 

 

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung 

die zuständige Entsorgungsstelle. 
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1. Allgemeines 
 
1.1   Vor jedem Saunagang muss Folgendes überprüft werden 

 
1. Die Saunakabine befindet sich in einem für den Saunagang geeigneten Zustand. 
2. Tür und Fenster der Saunakabine sind geschlossen. 
3. Das Saunaheizgerät ist mit Steinen gefüllt, die den Herstellerempfehlungen entsprechen;  die Steine bedecken die 

Heizelemente; die Steine liegen im Saunaheizgerät so übereinander, dass dazwischen genügend Platz frei bleibt. 
4. Bei Temperaturen um 70°C ist das Saunen eine angenehmes Wohlfühlerlebnis. 

 

1.2  Allgemeine Informationen zum Steuergerät 

  
Das Steuergerät 1601 – 28 (T2) und das Schützgehäuse 2005 – 14 (WE – 14) können für folgende Saunaheizgeräte 
verwendet werden 
 
- SKLE - ....  1105 - .... 
-  SKLA - ....  1112 - .... 
 
Das Schützgehäuse ist für die Installation außerhalb des Saunaraums bestimmt. Die Kabel müssen nach den Vorga-
ben für eine Dauerinstallation verlegt werden. Ein Abzweigkasten mit halb-permanenter Installation im Saunaheizge-
rät muss innerhalb des Saunaraums befestigt werden. Achtung: Die Nichteinhaltung der in den Installationsanleitun-
gen angegebenen Mindestabstände kann Brandgefahr verursachen. 
Überprüfen Sie immer, ob sich die Saunakabine in einem zum Saunen geeigneten Zustand befindet, bevor Sie das 
Heizgerät einschalten. 

 
 
 
 
 
 
 

Installations- und Bedienungsanleitung Helo T2 2 



 

 

 
2. Anschlussplan 

 

1. Syöttö / Nätet / Stromnetz / Power input. / Puissance absorbée / Vermogensingang / 

Entrada de alimentación /
2. Kiuas / Bastuugn / Sauna heater / Saunaofen / Calentador de sauna / Chauffe-sauna / 

    Elektryczny piec / 

3. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerät / Control panel. / Panneau de commande / 
                                                               /Bedieningspaneel / Panel de control /  min.LiYY 4x0.25mm

2

4. Termostaatti / Sensor / Fühler / Sensor / Capteur / Sensor / Czujnik / 

5. Ovikytkin / Dörrströmbrytare / Door switch / Türschalter / Interrupteur de porte /

    Interruptor de puerta / 
6. Sähkölämmityksen vuorottelu/ El.förregling av annan el. förbrukare/ Interrupteur du chauffage élect rique / 
    contact de signal / Signal kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / 

    signaalcontact. Signalkontakts / Elektrikütte kontakt / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym / Signal contact.
7. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light / Sauna icht max. / 
    Ampoule du sauna max. / Sauna swiatla / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp / 

Входное напряжение / Wejście zasilania.

Пульт управления / Panel sterujący
Датчик

ЭЛЕКТРОКАМЕНКА
3
5
4
  

S
Y

W
E

  
1

9 
G

1a. 1b. 2a. 2b.                 6 .         7 .

F2
10 A

N

L

R9    R7    R5

Securityrelay

R8    R6    R3

OLEA 97 

Lamp

SR3

SR4

R1

R2

SR1

SR2

17

18

3.

4.

400V - 415V 3N~

F1
1 AT

5.

N   L1  L2  L3

1a. 230V 3~

Max 21 kW
A

 B
 1

1
 1

2 
51

 5
2

N   L1  L2  L3

1b.

A
 B

 1
1
 1

2

Дверной выключатель / Rozłącznik na drzwiach

N   L1  L2  L3 N    U1   V1  W1N   L1  L2  L3 N    U2   V2  W 2 N   55   N

сигнала контакт

Выход для освещения

 
 
 

2.1   Anschluss der Steuerkabel und der Platine 
 
HINWEIS:  Das Anschlusskabel zwischen dem Schützengehäuse WE-14 und der Steuereinheit muss abgeschirmt sein, 
z.B. LiYY 4 x 0,25 mm². Die maximale Kabellänge beträgt 50 m. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Bezeichnung der Anschlussklemmen A, B, 11 Bezeichnung der Sensoren SR1 und SR2 sowie 

          und 12 des Steuergeräts T2              17 und 18 der Platine 
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3. Elektrischer Schaltplan der Anschlüsse und der Installation 
 

 

SR 1
SR 2
17
18

1
2
3
4

A
B
11

12

A
B
11
12

  

Türschalter 

Der Begriff „Türschalter“ bezieht sich auf den Schalter an der Saunatür. Der Schalter entspricht den Vorschriften 
von Abschnitt 22.100 der Norm EN 60335 2-53. Öffentliche und private Saunen, d. h. Saunen, bei denen das 
Heizgerät außerhalb der Sauna oder mit einer Zeitschaltuhr (Timer) eingeschaltet werden kann, müssen über einen 
Türschalter verfügen. 
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SR 1.   Blau 
SR 2.   Weiß 
17.   Rot 
18.   Gelb 

Endbegrenzer Mehrweg-Klemmleiste 

Schützkasten 

Sensorkabel 

Steuergerät 1601-28 
T2 

Sensor  
OLET 28 

Saunaheizgerät 

Silikon 4 x 0,25 

Steuergerät 
1601-28 (T2) 

LiYY 4 x 0,25 

Stromversorgung 
 
400V – 415V 3N~ 
230V 3~ 

A.     Ruskea      Brun        Brown      Braun 
B.     Valk      Vit           White       Weiss 
11.    Vihreä   Grön        Green      Grün 
12.    Kelt        Gul          Yellow      Gelb 
 

 

1.   Blau 
2.   Weiß 
3.   Rot 
4.   Gelb 

Schützkasten 

Türschalter 

Schützkasten 
WE 14 

 

 
 

HINWEIS!  Den richtigen Installati-
onsstandort des Sensors der Anlei-
tung des Saunaheizgeräts entneh-
men. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Installation und Gebrauch des Steuergeräts T2 
 

Steuergerät RA28 (T2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösen Sie die Schraube oben am Steuergerät.       Nehmen Sie den Rahmen und den Deckel des  
Steuergeräts ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installieren Sie den unteren Teil             Schließen Sie das Kabel an. 
des Steuergeräts.              Anweisungen zum Anschluss finden Sie auf Seite 10. 
HINWEIS! Verwenden Sie bei  
Installation des Steuergeräts in einer f 
euchten Umgebung die im Lieferumfang  
enthaltene Dichtung. 
            

 

 
 

Maße des Steuergeräts:  
 

- Höhe: 140 mm 
- Breite: 80 mm 
- Tiefe: 22 mm 
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4.1     Steuergerät T2 

 
 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erklärung der Bildschirmsymbole: 
 
 

Einschalten und Ausschalten 
 
Temperatureinstellung Saunakabine. Wert 60-110°C. 

Schaltuhr für 24h-Programmierung und Wochenprogrammierung Mit der 24h-Schaltuhr kann das Einschalten des 
Saunaofens 0-24 Stunden  
vorher programmiert werden. 
 
Einstellungen.  Zum Einstellen von Sprache, Uhrzeit, Wartung und anderen Angaben.  
 

 
Bedeutung der aktiven Symbole: 

 

 

Saunaofen EIN / Anzeige Sauna betriebsbereit EIN 

  
Saunalichtsteuerung EIN. Kann zeitweise oder für die Benutzungsdauer der Sauna eingeschaltet werden. 

 

24h-Schaltuhr Saunaofen EIN. 

 

Schaltuhr für Wochenprogrammierung EIN. 

 

Tastensperre EIN. Lösen der Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "HOME" und "ZURÜCK" 2 
Sekunden lang. 

 
 

Tastenfunktionen: 
 
 

      Funktion wählen / Funktion akzeptieren. 
 
      Saunabeleuchtung aktivieren. 
 
      Im Menü aufwärts / Einstellwert erhöhen 
 
      Im Menü abwärts / Einstellwert senken 
 
      Taste "HOME". Dient zur Rückkehr zur Startseite. 
 
       Taste "ZURÜCK" für einen Schritt zurück im Untermenü.  

Dient zur Anzeige von Temperatur, Uhrzeit und Datum bei Betätigung auf der Startseite. 

 

 

OK

Display 

Bewegungssensor 

Aktive Funktionen 

Tasten des Touch-
Displays 
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4.2     Funktionen des Steuergeräts: 
 
Allgemeines 

- Das Steuergerät ist für die Montage außerhalb der Saunakabine bestimmt. 

- Die maximale Saunazeit in der überwachten Einrichtung beträgt 18 Stunden. Mit Zeitschalterüberwachung beträgt 
die maximale Nutzungszeit 12 Stunden, worauf   

- eine vorgeschriebene Unterbrechung von 6 Stunden folgt.   Bei Überschreitung von 12 Stunden gibt das 
Steuergerät eine Fehlermeldung aus. Die Pausenzeit kann separat über das Steuergerät zurückgesetzt werden; für 
Anweisungen dazu siehe Einstellungen – Wartung – Einstellungen – Rücksetzung Zeitschalter Pausenprogram-
mierung Bei privatem Gebrauch beträgt die maximale Betriebszeit des Saunaheizgeräts 6 Stunden. 

- Die mit der 24h-Schaltuhr einstellbare Vorwahlzeit beträgt 24 Stunden. 

- Das Steuergerät umfasst auch eine Kalenderfunktion, die zum Einschalten des Saunaofens an bestimmten Tagen 
und zu bestimmten Zeiten dient. Diese Funktion sollte jedoch nicht in überwachten institutionellen Einrichtungen 
verwendet werden. 

- Am Steuergerät befindet sich ein Bewegungssensor. Wenn das Steuergerät keine Bewegung erfasst, schaltet es 
zum Energiesparen auf den Screen-Saver-Modus um. Die aktivierten Funktionen bleiben erhalten. 

- Das Steuergerät ist mit einer Tastensperre ausgestattet, um seinen Missbrauch zu verhindern. 
- Nach den einschlägigen Bestimmungen für elektrische Geräte darf der Anschluss des Saunaheizgeräts und des 

Steuergeräts an das Stromnetz nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden. 
- Nach den Bestimmungen für Saunaheizgeräte muss ein Türschalter installiert werden, um bei mangelnder 

Überwachung die Fernsteuerung des Saunaofens (Wochen- oder 24h-Programmierung) bei offener Saunakabinen-
tür zu verhindern.  
 

Erstinbetriebnahme / Wiederherstellen der Werkseinstellungen: 
 
Wählen Sie die Region aus, wo das Saunaheizgerät verwendet wird.    

Wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus und drücken Sie 
OK.  

 

 

 

Geben Sie danach die Uhrzeit und das Datum ein. Bestätigen Sie die einzelnen Ziffern mit 
OK. 

 

 

Wählen Sie danach aus, wie das Saunaheizgerät verwendet werden soll. Sie können unter 
folgenden Möglichkeiten wählen: 

- Supervised facility (Überwachte Einrichtung) Verwendung in einer überwachten 

Einrichtung, zum Beispiel in einem Hallenbad, einem Wellness-Institut oder einem Kur-
zentrum. Die längste Betriebszeit des Saunaheizgeräts beträgt 18 Stunden.  
Die Schaltuhren (Wochen-, 24h-Programmierung) stehen zum Einschalten des Sau-
naheizgeräts nicht zur Verfügung. 

 

- Time controlled (Zeitgesteuert). Voreinstellung zum Einschalten des Saunaheizgeräts. 

Die längste Betriebszeit des Saunaheizgeräts beträgt 12 Stunden. Die Schaltuhren (Ka-
lender, 24h) stehen zum Einschalten des Saunaheizgeräts zur Verfügung. 

 

- Privatgebrauch der Sauna. Die längste Betriebszeit des Saunaheizgeräts beträgt  

6 Stunden. 
 
Die Verwendung der vorprogrammierten Zeitschaltuhr ist möglich. Die Verwendung  
der Schaltuhr für die Wochenprogrammierung ist nicht möglich. 
 

Wählen Sie als Nächstes die Dauer des Saunagangs. Die gewählte Betriebsdauer des 
Saunaheizgeräts kann der max. zulässigen Zeit entsprechen oder auch geringer sein, da heißt 
0-18 Stunden, 0-12 Stunden oder 0-6 Stunden, je nach Art der Verwendung. 
 
Wählen Sie danach die Verwendung des Türschalters. Nach den Vorschriften für elektrische Geräte muss ein 
Türschalter installiert sein und auf EIN geschaltet werden, wenn das Saunaheizgerät durch Fernsteuerung 
und/oder durch eine Zeitschaltuhr eingeschaltet werden kann und wenn keine vorherige Kontrolle der Sauna 
vorgenommen wird. Vor dem Auslösen der Fernsteuerung, wie oben angegeben, muss die Tür der Saunakabine 
geschlossen und die zutreffende Option am Steuergerät ausgewählt sein. Unter dieser Bedingung kann das 
Saunaheizgerät eingeschaltet werden.  

 

00:00

OK

OK

OK

 

Select Region 
 
Europe 
USA 
Other Regions 

 

Facility type 
 
Supervised facility 
Time controlled 
Private factility 
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Der Türschalter kann sowohl in überwachten institutionellen Einrichtungen und bei privatem 
Gebrauch verwendet werden. 

 

Grundmodus: 

Im Grundmodus ist das Display des Steuergeräts ausgeschaltet. Sobald das Steuergerät ein 
Objekt, z.B. eine Hand, in weniger als 50 mm Entfernung von seiner Oberfläche wahrnimmt, 
schaltet sich sein Display automatisch ein. Wenn das Objekt wieder entfernt wird, schaltet das 
Display nach einer vorgegebenen Zeit wieder auf den Energiesparbetrieb um. Die Zeit für das 
Ausschalten des Displays kann auf einen Wert zwischen 10 sekund und 5 minuten eingestellt 
werden (siehe Auswahl: Settings (Einstellungen) - General (Allgemein) - Period to turn-off 
(Ausschaltzeit)). 
 
Saunaheizgerät einschalten: 

Das Saunaheizgerät kann durch Wählen der START/STOP-Ikone auf der Startseite (Default) 
und durch Drücken von OK eingeschaltet werden. Dadurch heizt der Saunaofen auf den im 
Steuergerät gespeicherten Temperaturwert auf. Die Heizdauer entspricht der im Steuergerät 
gespeicherten Zeit. Ändern der Solltemperatur - siehe unten. Das Saunaheizgerät bleibt für 
die in Settings (Einstellungen) - Maintenance (Wartung) - Settings (Einstellungen) - Bathing 
time limit (Grenzwert Nutzungsdauer) angegebene Zeit geschaltet. Das Saunaheizgerät kann 
jederzeit durch Drücken auf OK auf der Startseite ausgeschaltet werden. 

 

Bei Betätigung von "ZURÜCK" auf der Startseite werden das Datum, die Uhrzeit und die 
Temperatur der Saunakabine angegeben. 

 

Temperatureinstellung der Saunakabine: 

Zur Einstellung der gewünschten Temperatur für den Saunaraum wählen Sie auf der 
Startseite die zweite Ikone von oben und drücken Sie auf OK. Die Temperaturanzeige am 
Display kann durch die ab- und aufwärts zeigenden Pfeile geändert werden. Durch Drücken 
auf OK wird die Temperaturauswahl bestätigt. 
Sie können einen Grenzwert für die zulässige Temperatur in der Saunakabine durch 
Betätigen von Settings (Einstellungen) - Maintenance (Wartung) (Code 124) - Settings  
(Einstellungen) - Temperature limit (Temperaturbegrenzung) eingeben.  
Vorhandene Werte: 60°C-110°C.  

 

Schaltuhren:  

Das Saunaheizgerät kann auf zwei verschiedene Arten vorprogrammiert werden: Unter 
Verwendung der Schaltuhr für die Wochenprogrammierung (Kalender) oder der 24h-Schaltuhr 
(Timer). Diese Auswahl erfolgt im Menü: Timer (Schaltuhr) – Calendar (Kalender) oder Timer. 
Mit der Kalender-Schaltuhr können Sie Saunaprogramme für verschiedene Wochentage 
eingeben.  
 

Kalenderschaltuhr: 

1/6 Einstellung der Startzeit 
2/6 Einstellung der Ausschaltzeit 
3/6 Temperatureinstellung 
4/6 Funktionseinstellung, On = Saunaofen startet mit vorgegebener Solltemperatur.  
Standby = Der Saunaofen heizt auf eine unter dem Sollwert liegende Temperatur. Die 
niedrigere Standby-Temperatur wird mit folgendem Menü vorgegeben:  
Settings - Sauna - Standby; Wert 0 - 20°C. Auf dem Display wird S (Standby) neben R (Run) 
angezeigt. Solange die Standby-Funktion aktiv ist, wird das entsprechende Symbol im unteren 
Displaybereich angezeigt. 
5/6 Einstellung der gewünschten Wochentage 
6/6 Einstellung einer Wiederholung, entweder pro Woche oder pro Monat. 
Nun zeigt die Wochenprogrammierung die "Funktion 1", die ausgewählten Zeiten und Tage 
sowie die eingestellte Temperatur an. Die Kalender-Ikone ist im unteren Displaybereich 
sichtbar. 

 
Die 24h-Programmierung: 

Einstellung der Einschaltzeit des Saunaheizgeräts. Das Saunaheizgerät bleibt so lange 
eingeschaltet, bis die durch das Steuergerät vorgegebene max. Zeit erreicht ist. Während 
dieser Zeit bleibt die in der Steuerung vorgegebene Temperatur erhalten. 
Das Saunaheizgerät kann mit der OK-Taste oder mit der EIN/AUS-Taste, falls vorhanden, 
auch früher ausgeschaltet werden. 

 
 

OK

OK

OK

OK

OK

22°c
19:34
2012-03-10

08:00

OK

09:00 - 21:00
45 OC
MTKTP             R

 

Calendar 
 
Function 1 

 

Timers 
 
Start time 
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Einstellungen  

 
Das Steuergerät hat folgende Untermenüs: 
 
Sauna 
¤ Standby. Die Standby-Temperatur kann auf einen Wert eingestellt werden, der 0-20° unter 

der Solltemperatur liegt.  
Die Standby-Temperatur kann auch dann verwendet werden, wenn der Saunabenutzer eine 
niedrigere Saunaraumtemperatur bevorzugt. Danach kann die Temperatur wieder auf den 
vorgegebenen Sollwert erhöht werden. Dies kann nur durch die Kalenderfunktion erreicht werden. 

 
Allgemein 
¤  Set time (Zeit einstellen) Zum Einstellen der Tageszeit wird eine der Pfeiltasten solange 

gedrückt, bis die richtig Ziffer erscheint. Durch Drücken auf OK wird die Wahl bestätigt und 
auf die nächste zu wählende Ziffer übergegangen. 

¤  Set Date (Datum einstellen). Ist das richtige Jahr eingestellt, mit OK bestätigen. 

Nun kann der Monat eingestellt werden. Mit OK bestätigen. Nun den Tag 
auswählen und mit OK bestätigen. 

¤  Region. In diesem Menü kann die gewünschte Sprache unter 10 verschiedenen Sprachen 

ausgewählt werden. Die erfolgte Sprachenwahl mit OK bestätigen. 
   Sie können zwischen der Celsius (°C) - oder Fahrenheit (°F) - Temperaturskala wählen. 
   Sie können auch zwischen der 24- oder 12-Stunden-Zeitanzeige wählen.  
¤ Switch off Time (Ausschaltzeit). Stellen sie die Display-Ausschaltzeit zwischen 10 

sec. und 5 min. ein. Die erfolgte Auswahl mit OK bestätigen. 
¤ Key Lock (Tastensperre). Verlangsamen. Kann zwischen 10 sec. und 5 min. nach dem 

letzten Berühren des Steuergeräts eingestellt werden. Mit OK aktivieren. 
    Die Verwendung des Steuergeräts durch Unbefugte kann durch Eingabe eines Tasten-

sperrcodes verhindert werden. 
   Der werkseitige Code lautet 0000. Dieser Code kann geändert werden, indem zuerst der 

aktuelle Code gewählt und danach der neue Code eingegeben wird, wobei jede Ziffer mit 
der OK-Taste bestätigt werden muss.  

   Der Tastensperrcode kann durch Codierte Tastensperre, Nein oder Ja, und OK aktiviert werden. 
¤ Vibration. Zweck dieser Funktion ist die einfachere Verwendung der Menüs: die Vibration 

macht die vorgenommene Auswahl spürbar und bestätigt, dass die richtige Taste gedrückt 
worden ist. Ja oder Nein wählen und mit OK bestätigen. 

¤ Further Information (Weitere Informationen). Anzeige der Seriennummer des Steuergeräts  

und der Nummer der Software-Version der Ausrüstung. 
 

Wartung 
¤ Wartung. Über den Code 124 kann man auf das Wartungsmenü zugreifen.   
  ¤ Im Menü Einstellungen gibt es folgende Untermenüs. 
     Maximale Nutzungszeit. Einstellung der max. Betriebszeit des Saunaheizgeräts, überwachte  

     Einrichtung 1 Min. –  18 Stunden, über Zeitschaltuhr überwachte Einrichtung, Einstellung 1 Min. –  
     12 Stunden.  Hinweis! Bei Privatgebrauch 1 Min. – 6 Stunden. Bestätigen Sie die einzelnen  
     Ziffern mit   OK. 
     Schalter zur Verlängerung der Saunazeit. Die Ein/Aus-Taste für Fernstart muss angeschlossen  

     sein. Sie können die maximale Betriebszeit für den Gebrauch der Ein/Aus-Taste einstellen.    
     Externe Steuerung. Auswahl für den Gebrauch der Ein/Aus-Taste für Fernstart. Gebrauch der Ein/  

     Aus-Taste. Der Gebrauch des Saunaheizgeräts kann mit der Ein/Aus-Taste gesteuert werden.  
     Verlängerung der Saunazeit. Sie können mit der Ein/Aus-Drucktaste die gewählte Zeit verlängern,  

bis zur durch das Steuergerät vorgegebenen maximalen Zeit. Informationen zur Verlängerung der Saunazeit finden 
Sie im Abschnitt Schalter. 

     Temperaturbegrenzung. Stellen Sie die Höchsttemperatur für die Sauna sein, Einstellung 60 –  
     110 °C.     Überhitzungsgrenze. Einstellung der Grenztemperatur für die Schaltplatine die das  

     Saunaheizgerät steuert. Einstellung 50 – 85 °C. Aktivieren / Deaktivieren. Wenn die  
     Überhitzungsgrenze  ein- oder ausgeschaltet ist.     
     Korrigierte Temperatur Wählen Sie „Nein“, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen, oder 
     „Ja“ für die Durchschnittstemperatur.  
     Rücksetzung Zeitschalter Pausenprogrammierung. Die 6-stündige Pausenzeit kann  

     zurückgesetzt werden, und es kann ein neuer  
     12-stündiger Einschaltzyklus und ein 6-stündiger Pausenzyklus für das Saunaheizgerät gestartet  
     werden. Diagnose. Relaissteuerung. Die Relaisausgänge können zur Fehlerbehebung einzeln  
     gesteuert werden.  
     PIN-Code 666. 
     Systemstatus. Zeigt Informationen zum Zustand des Steuergeräts, Raumtemperatur, Verwendungsdauer und    
     Softwareversionen an. 
     Heaternet – Knotenliste. Zeigt Informationen zur Buskommunikation zwischen dem Steuergerät und der  
     Schaltplatine an. 
     Fehlerprotokoll. Zeigt die letzten 8 Fehlercodes mit Datum und Uhrzeit an. Siehe Seite 10. 
  ¤ Rücksetzung. Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Code 421. 

     Anweisungen finden Sie auf Seite 7, Rücksetzung.   
 

OK

OK

OK

OK

 

Settings 
 
Sauna 
General 
Service 

 

General 
 
Set time 
Set date 
Region 
Switch off time 
Key lock 
Vibration 
Further information 

 

Service 
 
Settings 
Diagnostics 
Restore factory settings 

 

Settings 
 
Bathtime 
External Switch Bathtime 
Extended Switch Function 
Temperature Limit 
Overheating Limit 
Corrected Temperature 
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¤ Diagnostics (Diagnose). Relaissteuerung. Für Diagnosezwecke können Relaisstarts getrennt erfolgen. Code 666. 

Zusätzliche Relaissteuerung. Für Diagnosezwecke können Relaisstarts getrennt erfolgen. Code 666. Systemstatus. 
Anzeige von Informationen über den Zustand des Steuergeräts, die Temperatur, die Betriebszeit und die Software-
versionen.  

¤ Heaternet - Knotenliste. Erteilt Informationen über den Signalaustausch zwischen Platine und Steuergerät. 
¤ Error log Zeigt die letzten 8 Fehlercodes mit den betreffenden Daten und Uhrzeiten an. Siehe Seite 10. 
¤ Restore Factory Settings (Werkseinstellungen wiederherstellen). Alle Daten werden auf ihren Default-Status  

   zurückgesetzt. Code 421. 
   Siehe Anleitungen auf Seite 7, Werkseinstellungen wiederherstellen,  

  
 

5. Funktion des externen Schalters 
 

EIN/AUS-Drucktaste    (Optional)   
 

Das Saunaheizgerät kann mit der EIN/AUS-Drucktaste fernbedient werden, beispielsweise an einer Hotelrezeption bei 
Anforderung der Saunabenützung zu nicht planmäßigen Zeiten. Die LED der Drucktaster leuchtet auf, um anzuzeigen, 
dass das Saunaheizgerät eingeschaltet wurde. Das Saunaheizgerät läuft entsprechend der am Steuergerät T2 
eingestellten max. Zeit und Temperatur. Wurde die Wochen- oder die 24h-Programmierung vorgenommen, blinkt die LED 
an der Drucktaste langsam. Das schnelle Blinken der Anzeigeleuchte bedeutet, dass das Saunaheizgerät auf Standby 
steht (niedrige Temperatur im Saunaraum). Wenn eine unregelmäßige (nicht planmäßige) Zeit für die Saunabenützung 
gefordert wird, kann die Programmänderung über die Wochen- oder die 24h-Programmierung oder im Standby-Modus 
erfolgen.   

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

1
1
      1

2
     1

3
    1

4
     1

5
    1

6
      1

7
    1

8
     1

9
     2

0
    2

1

1
1
      1

2
     1

3
    1

4
     1

5
    1

6
      1

7
    1

8
     1

9
     2

0
    2

1

 
 

Schaltplan der Drucktaste    Anschluss des Fernstarts   
 

 
Der Fernstart kann mit einer Information zum make-Ausgangsanschluss implementiert werden. 
Das Signal des Kontaktstücks kann ein Impuls sein, wobei der erste Impuls das Saunaheizgerät einschaltet und der 
zweite Impuls ausschaltet. Andernfalls kann der Kontakt kann für die Dauer der Fernsteuerung geschlossen  
werden, sodass das Saunaheizgerät ausgeschaltet wird, sobald der Kontakt wieder öffnet.   
 

 
 

40 mm

32 mm46 mm

24 mm  

 
 

LED-Anzeigeleuchte 

 
EIN/AUS-Drucktaste 

 

Haltemutter 

 

T2-Steuergerät 
 
 
 

 

braun und gelb (+) 

weiß 

grün (-) 
 

 

braun 

weiß EIN/AUS 

gelb Drucktaste 

grün 
 

T2-Steuergerät 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernstart 
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6.   ROHS 
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Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita 

 

Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei 

saa hävittää normaalin talousjätteen 

mukana, vaan se on toimitettava 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen 

tarkoitettuun keräyspisteeseen. 

 

Symboli tuotteessa, 

käyttöohjeessa tai  

pakkauksessa tarkoittaa sitä. 

 

 

 

Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä 

mukaan. Käytettyjen laitteiden 

uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä 

tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon 

ympäristömme hyväksi. 

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä 

kierrätyskeskukseen. 

 

Tietoa kierrätyspaikoista saat  

kuntasi palvelupisteestä. 

Anvisningar för miljöskydd 

 

Denna produkt får inte kastas med 

vanliga hushållssopor när den 

inte längre används. Istället ska den 

levereras till en återvinningsplats 

för elektriska och elektroniska apparater. 

 

Symbolen på produkten, 

handboken eller 

förpackningen refererar till detta. 

 

 

 

De olika materialen kan återvinnas enligt 

märkningen på dem. Genom att återanvända, 

nyttja materialen eller på annat sätt återanvända 

utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår 

miljö. 

Produkten returneras till återvinningscentralen 

utan bastusten och eventuell täljstensmantel. 

 

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna 

för att ta reda på var du hittar närmaste 

återvinningsplats. 

Instructions for environmental protection 

 

This product must not be disposed with 

normal household waste at the end of 

its life cycle. Instead, it should be 

delivered to a collecting place for the recycling 

of electrical and electronic devices. 

 

The symbol on the product, the 

instruction manual or the  

package refers to this. 

 

 

The materials can be recycled according to the  

markings on them. By reusing, utilising the  

materials or by otherwise reusing 

old equipment, you make an important  

contribution for the protection of our environment. 

Please note that the product is returned to the 

recycling centre without any sauna rocks and 

soapstone cover. 

 

 

Please contact the municipal administration 

with enquiries concerning the recycling place. 

Hinweise zum Umweltschutz 

 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens- 

Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall 

Entsorgt werden, sondern muss an einem 

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen 

und elektronischen Geräten abgegeben werden. 

 

Das Symbol auf dem produkt, der 

Gebrauchsanleitung oder der 

Verpackung weist darauf hin. 

 

 

 

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung 

wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung, 

der stofflichen Verwertung oder anderen Formen 

der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 

Dieses Produkt soll ohne Steine und 

Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für 

Recycling zurückgebracht werden. 

 

 

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung 

die zuständige Entsorgungsstelle. 
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1. Généralités 
 
1.1    Vérifier les points suivants avant de prendre un bain de vapeur 

 
1. Vérifier qu’il est possible de prendre un bain de vapeur dans la cabine de sauna. 
2. Vérifier que la porte et la fenêtre du sauna sont fermées. 
3. Vérifier que le chauffe-sauna contient des pierres conformes aux recommandations du fabricant. Ces pierres 

doivent recouvrir les éléments chauffants et doivent être empilées dans le chauffe-sauna en laissant 
beaucoup d'espace autour. 

4. Des températures proches de 70 °C permettent de profiter au mieux du sauna. 
 

1.2  Informations générales disponibles sur le panneau de commande 

 
Le panneau de commande 1601 – 28 (T2) et l'armoire à relais 2005 – 14 (WE – 14) peuvent être utilisés avec 
les chauffe-saunas suivants : 
 
- SKLE - .…  1105 - …. 
-  SKLA - ….  1112 - …. 
 
L'armoire à relais doit être installée à l'extérieur de la cabine de sauna. Les câbles doivent être installés en 
utilisant les protocoles d'une installation permanente. Un boîtier de distribution avec une installation semi-
permanente dans le chauffe-sauna doit être fixé dans la cabine de sauna. Attention : le non-respect des 
distances minimum préconisées par le manuel d'installation peut engendrer un risque d'incendie. 
Afin de garantir la sécurité du bain de vapeur, contrôler systématiquement la cabine de sauna avant de mettre 
le chauffe-sauna en marche. 
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