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NOTE: Controlling the lights in the steam room with the circuit board is is only possible with resistive loads
(incandescent light bulbs). The circuit board relay cannot withstand capacitive loads (switched-mode power supply

12

units). If the lighting fixtures in the sauna have transformers, for example LED or halogen lamps, the steam generator
circuit board's relay control must be fitted with a separate relay or contactor for controlling the lights.

Steam generator resistors

Output Resistor 230V
kw 1 2 3
3.4 1150W / SEPD 97 1150W / SEPD 97 1150W / SEPD 97
4.7 1567W / SEPD 98 1567W / SEPD 98 1567W / SEPD 98
6.0 2000W / SEPD 99 2000W / SEPD 99 2000W / SEPD 99
7.7 2567W / SEPD 100 2567W / SEPD 100 2567W / SEPD 100

Selecting the steam generator output for the steam room

You can estimate the power requirement using the formula below.

Volume (m3) x K1 x K2 = Power requirement (kw)

Mechanical ventilation
No ventilation

Acrylic wall

Light wall board + tile

Heavy wall: stone, concrete + tile
Very heavy wall: stone, concrete + tile

In heavy-built steam rooms, we recommended using e.g. an electric heating cable for warming the seats, walls and

K1=0.75
K1=0.52
K2 =1.00
K2 =1.25
K2 =1.50
K2 =2.00

floors.

Output Light structure, Light board Heavy Steam
acrylic, tem- wall wall, kg/h
pered glass + tile concrete,

stone

kw No ventilation Air condi- No ventila- Air condi- No ventila- Air condi-

tioned tion tioned tion tioned

3.4 2-7 m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 2-5m3 2—-4 m3 5

4.7 3-8 m3 3-7m?3 3-7m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 6

6.0 4-13 m3 4-9 m3 4-8 m3 3—-7m3 3—-7m3 3-6 m3 8

7.7 6-15 m3 6-11 m?3 6—-10 m3 5-9m3 5-9m3 4-8 m3 10

Table for selecting a steam generator based on the steam room volume and wall materials.
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Troubleshooting

WARNING! The steam generator may have several electric circuits.
Make sure that the device is completely de-energised before carrying out any work.

Checks and troubleshooting.

In case of malfunction check that:

the control panel and the steam generator are installed according to the connection diagrams
the steam generator is installed properly according to this instruction manual

the downpipe has adequate descent towards the drain

the dirt filter is clean. The filter is in the incoming water connector. Open the pipe connector for cleaning, remove the
filter and remove all the limescale and dirt from it.

there are no water pockets in the steam pipe or in the outgoing air conditioning pipe.

There are no sharp bends in the steam pipe (bend radius must be at least 50 mm).

If there is a tap on the incoming water pipe to the steam generator, this is open.

the steam room's structure and air conditioning match the installation and building instruction.

Troubleshooting chart
Possible causes and suggestions for fixes

Warming up takes abnormally long.

Cause: Inadequate power output of the steam generator. See output chart.
Action: Replace with more powerful steam generator.

Cause: Excessive ventilation of the steam room.
Action: Reduce ventilation so that it is 10-20 m3 per person per hour.

Cause: Blown fuse in the switchboard.
Action: Replace the fuse.
Action: Replace the heating element

Cause: The sensor is too close to the steam shower.
Action: Move the sensor to another location or redirect the steam shower.

The steam room does not warm up or there is no steam.

Cause: Blown fuse in the switchboard.
Action: Replace the fuse.

Cause: No water is coming to the steam generator.
Action: Open the incoming water tap.

Cause: The control panel is not set up right.
Action: Check the time and temperature settings.

Cause: The dirt filter is blocked.
Action: Remove the dirt filter from the incoming water connector and clean it.

Cause: The electromagnetic valve for the incoming water is stuck.
Action: Remove the electromagnetic valve and clean it.

Cause: Too much limescale has accumulated in the steam generator's water tank. See test 1.
Action: Clean the water tank and surface sensor's pins and replace the heating elements, if necessary.

Cause: The steam generator is connected for an incorrect voltage (V).
Action: Check the voltage and the steam generator's connections. See the Connection diagram.

Cause: The overheating protector has tripped. See test 4.

Action: Check and fix possible faults in the steam pipe, e.g. blocks caused by several sharp bends, water pockets or
significantly reduced inner diameter of the pipe. It is also possible that the tank has been filled with limescale deposits
or impurities. See the previous entry.

Cause: Fault in the circuit board, control panel or electromagnetic valve.
Action: Replace the faulty part.
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Warm water comes out of the steam nozzle, there is little or no steam in the steam room.
Cause: The electromagnetic valve for the incoming water is stuck open because of dirt or an electrical fault.

See test 3.
Action: Remove the electromagnetic valve and clean it. Fix the electrical fault.

Cause: The electromagnetic valve is broken.
Action: Replace the electromagnetic valve.

Cause: Fault in the circuit board.
Action: Replace the circuit board.

Warm water comes out of the steam nozzles in pulses or as a weak continuous stream with steam.

Cause: Small water pocket in the steam pipe.
Action: Remove the water pocket.

Cause: Too much of the steam pipe is uninsulated.
Action: Insulate the steam pipe.

Warm water continuously comes out of the steam generator's downpipe.

Cause: The automatic electromagnetic flushing valve is stuck open.
Action: Turn off the steam generator. Try again after 80 minutes. If the fault remains, remove the automatic
electromagnetic flushing valve and clean it.

Banging noise from the water pipes when the electromagnetic valve opens or closes.

Cause: Inadequate connection in the water pipe coming into the steam generator.
Action: Mount the water pipe securely on the wall.

Cause: Recoil effect in the incoming water pipe.
Action: Install about 1 metre of pressure-proof reinforced rubber hose into the steam generator end of the water pipe.

The safety valve opens or the overheating protector trips.

Cause: Steam pipe is blocked. See test 4.
Action: Remove the block.

Cause: The inner diameter of the steam pipe has significantly decreased. See test 4.
Action: Replace the pipe or the connection where the inner diameter is reduced (minimum inner diameter is 16mm).

Cause: Several sharp bends in the steam pipe. See test 4.
Action: Make the bends less sharp.

Cause: There is a large water pocket in the steam pipe. See test 4.
: Install the steam pipe so that water pockets do not form.

Steam generation is irregular from the beginning.

Cause: The sensor is badly placed. See test 2.
Action: Move the sensor or redirect the steam shower.

Cause: Limescale or other impurities in the dirt filter.
Action: Remove the dirt filter and clean it.
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TEST 1.

Checking limescale deposits in the water tank.

Open the steam generator's uppermost lock nut. Lower a torch bulb that is connected to a battery with wires into the
opening use it to light up the interior of the water tank. If there is a layer of limescale thicker than 3 cm on the bottom,
the steam generator has not been serviced and the limescale has not been removed according to the instructions.

It is also possible that the flushing and rinsing automation is not working. Check that the steam generator power has
not been switched off after bathing using any switches fitted in the supply line. You should only switch the power off
from this switch 80 minutes after the control panel has switched the power off.

Check the automatic flushing function by placing a container with a volume of about 12 litres under the downpipe.
Start the steam generator for about 15 minutes. Switch off the steam generator exactly the same way you normally
do after bathing. Wait at least 80 minutes and check if the vessel is filled with water. If it is not filled, there is a
problem with the steam generator's electric connections or the power supply has been switched off using a switch on
the wire leading from the switchboard directly to the steam generator. It is also possible that the exhaust valve is
blocked or the circuit board is faulty.

TEST 2.
Checking the thermostat sensor.

Wet a small towel with water and hang it on the sensor. If the steam generator starts producing steam within 20
minutes, the sensor works. However, it is placed in the wrong position or the temperature setting is too low. If steam
production does not start, use the troubleshooting chart to find the fault.

TEST 3.

Checking the electromagnetic valve.

Switch off the steam generator using the control panel. If water still flows from the steam nozzles 10 minutes after the
power has been switched off from the control panel, there is dirt in the electromagnetic valve. Remove the
electromagnetic valve and clean it.

If the water flow stops within 10 minutes after the power has been switched off from the control panel, the fault is in
the electrics (faulty connection or circuit board). It is also possible that too much limescale has accumulated in the
water tank. See test 1.

TEST 4.

Checking the steam pipe using the safety valve or the overheating protector.

Remove the steam pipe from the steam generator. Start the generator and let it run for about one hour. If the safety
valve or the overheating protector does not trip during the test, there is a block in the steam pipe that prevents the
steam flow. Follow the instructions in the troubleshooting chart.

The product’s warranty will be void if the steam generator has been incorrectly installed or it has been used
in a manner other than that described in the user manual.

The warranty also expressly excludes operational faults if they are caused by hard water i.e. water with high
levels of calcium, or otherwise impure water.

The steam generator must be maintained as described in the user manual.

ROHS

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be
delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.

The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by
otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. ]
Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.
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DAMPFERZEUGER

Helo Steam (1317 -...-171) 3,4 kKW — 7,7 kKW

STEUERGERAT

Pure Elite

314 SHS 111-4B



Gebrauchs- und Montageanleitung Helo Steam

Inhalt

Technische Daten
Einfache Wartung
Zubehor

Allgemeines
Warnhinweise
Installationsprinzip
Uberhitzungsschutz
Hauptschalter

Beliliftung
Kesselsteinbeseitigung
Reinigen der Saunakabine
Dampferzeugeranschliisse
Wasser- und Dampfleitungen
Elektrische Anschlisse

Fernsteuerung

© © © 0 N O o g U oA W W W wN

RJ-Anschliisse der Platine
Schaltbild
Heizelemente

[ S
R B O

Widerstande des Dampferzeugers

[ERN
[ERN

Den Dampferzeugerausgang fiir das Dampfbad wéhlen

[EnY
N

Fehlerbehebung
ROHS

[y
n

Technische Daten

Betriebsspannung 230 -240 V1 N~/2~
230V 3~
400 - 415V 3 N~

Optionen fiir die Ausgangsspannung 34/47/6,0/7,7/95/12,0/ 14,0 kW
Abmessungen des Dampferzeugers 520 x 380 x 160 mm
Parallelschaltung max. 5 Dampferzeuger.

Schutzart IP 20

Montage Boden/Wand

Material des Wasserbehélters Edelstahl AISI 304

Rohrleitungen des Wasserbehalters saurebestandiger Edelstahl AlSI 304
Leergewicht circa 12 kg

Elektrische Anpassung des Wasserstands

Elektrischer Uberfillungsschutz

Kalkabweisende, selbstreinigende Elektroden

Uberhitzungsschutz

Sicherheitsventil

Digitales Steuergerat Pure oder Elite
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Einfache Wartung

Austauschbare Heizelemente (3 Stk.)

Der Dampferzeuger verfiigt (iber einen Uberhitzungsschutz mit Reset-Taste.

Die Fullkappe fur den Kalkentferner (Zitronenséure) befindet sich auf einer Dampfleitung auf der Oberseite des
Dampferzeugers (siehe Abbildung auf Seite 6).

Einzelne Bauteile (wie Schaltplatine, Heizelemente und Oberflachensensor) lassen sich problemlos austauschen.

Zubehor

- Essenzpumpe (Essenzpumpensatz 0038130)

- Behalter fiir Essenzpumpe, 20 | (0038132)

- Automatischer Spul- und Nachspiilzyklus. Automatisches Ablassventil 4310130
- Dampfdiisen (3,4 — 6,0 kW 1 Stiick, 7,7 — 9,5 kW 2 Stk., (7819604)

- EIN/AUS-Drucktaste fur die Fernsteuerung (Externer Schalter 90908047)

Allgemeines

Die Dampferzeuger des Typs sind nur fiir den Gebrauch in Wellness-Einrichtungen vorgesehen. Wenn Dampferzeu-
ger in anderen Bereichen als der Saunakabine verwendet werden, kann die Bausubstanz des Geb&udes beschadigt
werden.

Der Hersteller ist nicht fir Schaden verantwortlich, die verursacht werden, wenn das Gerat unsachgeman oder in
einer Art und Weise verwendet wird, fir die das Geréat nicht ausgelegt ist.

Bevor das Geréat an die Stromversorgung angeschlossen wird, muss die Wasser- und die Dampfleitung angeschlos-
sen werden.

Das Anschlief3en muss mit der nétigen Sorgfalt und Vorsicht vorgenommen werden. Alle Verlangerungen missen
ordnungsgemaln abgedichtet werden. Eine gute Verlangerung besteht mindestens aus einer verdrillten Verbindung,
die mit Klebeband geschiitzt ist. Es wird aber empfohlen, dass die Anschliisse verlétet werden.

HINWEIS: Die Steuerung der Saunabeleuchtung tiber die Schaltplatine ist nur fir Ohmsche Last méglich
(Gluhlampen). Das Relais der Schaltplatine vertragt keine kapazitiven Stromlasten (Schaltnetzteile). Wenn die
Beleuchtungskdrper der Saune tber Transformatoren verfligen, zum Beispiel LED- oder Halogenlampen, muss die
Schaltplatine des Dampferzeugers fir die Lichtsteuerung mit einem separaten Relais bzw. Schiitz nachgeristet
werden.

Bedienung der Steuerung des Dampferzeugers

Anweisungen dazu finden Sie im speziellen Bedienungshandbuch des Steuergerats.

Warnhinweise

- Dieses Gerat darf von Personen (einschlie3lich Kindern ab 8 Jahren) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten nur nach ausfiihrlicher Unterweisung in der sicheren Verwendung
und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerét spielen; sie dirfen Wartungs- und Reinigungstatigkeiten nur unter Aufsicht
durchfuhren (7.12 EN 60335-1:2012).

- Im Betrieb erzeugt der Dampferzeuger heiRen Wasserdampf (100 °C).

- Vor Wartung und Reinigung muss das Gerat von der Stromversorgung getrennt werden.

- Wasseranschlussdruck: 0,2 — 1 MPa (2 — 10 bar)

C(IJ\) Achtung: hei3er Wasserdampf
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Testen des Wassers, bevor der Dampferzeuger benutzt wird.

Das Testpaket, das zusammen mit dem Dampferzeuger geliefert wird, enthalt Teststreifen, mit denen der
Wasserhartegrad wie folgt gemessen werden kann:

Den Teststreifen ca. 1 Sekunde in Wasser halten, herausnehmen und liberschiissiges Wasser abschiitteln. Nach
einer Minute den Farbcode, der auf dem Teststreifen erscheint, mit dem Code-Schliissel im Testpaket vergleichen.

Testergebnis: °f = franz6sische Grad, °dH = deutsche Grad

<5°f (<3°dH) sehr weiches Wasser

>7° f (>4° dH) weiches Wasser. Installation einer Entkalkungseinrichtung wird empfohlen.

>12°f (>7° dH) mittelhartes Wasser. Entkalkungseinrichtung installieren. Wasserharte nochmals testen.
>25°f (>14° dH) hartes Wasser. Entkalkungseinrichtung installieren. Wasserharte nochmals testen.
>37°f (>21° dH) sehr hartes Wasser. Entkalkungseinrichtung installieren. Wasserharte nochmals testen.

Zu Angaben zur Betriebsdauer in Stunden bis zur Entkalkung des Dampferzeugers siehe Seite 6.

Der Dampferzeuger darf nicht in der Nahe von Wasser oder Feuchtigkeit stehen (trockener Raum). Der Raum muss
gut beliftet sein, da das Gerat auch Warme erzeugt. Die Raumtemperatur am Aufstellort des Dampferzeugers darf
35 °C nicht Uberschreiten. Es wird empfohlen, rund um den Dampferzeuger und dariiber mindestens 300 mm Platz
zu lassen. Beim Aufstellen des Gerats muss auch geniigend Platz fiir die Wartung vorgesehen werden. Es sollte ein
Abfluss in der Nahe sein, damit der Tank entleert werden kann.

Der Dampferzeuger kann freistehend auf dem Boden oder mit den Wandbefestigungen an der Wand montiert
werden. Bei der Verwendung von Wandbefestigungen muss darauf geachtet werden, dass Dubel und Schrauben
eingesetzt werden, die fur die Baumaterialien der Wand geeignet sind. Der Dampferzeuger wiegt ca. 18 kg, wenn er
mit Wasser gefllt ist.

Wenn das automatische Ablassventil verwendet wird, wird empfohlen, die Wandmontage zu wahlen, damit ein
angemessenes Gefalle zum Ablassen des Wassers erreicht wird.

Schematische Darstellung der Installation

Saunakabine B
Steuergerat

’

Ein/Aus Wasseranschluss
Taste

Sensor
OLET 30
-ﬁ Stromanschluss

'

1700mm

Dampfdise

Installation des Steuergerats

Wandmontage des Dampferzeugers

Das Steuergerat des Dampferzeugers wird au3erhalb der Saunakabine installiert.
Das Kabel des Steuergeréats kann mit einem Kabel vom gleichen Typ verlédngert werden.

Dampfdisen werden ca. 200 — 400 mm uber dem Boden unter einer Bank oder an der Wand installiert, sodass der
heiRe Dampf nicht die Fi3e verbriihen kann. Die Dampfdiisen sind auf den Boden gerichtet. Die Diisen miissen so
installiert werden, dass ein zufélliges Berlihren ausgeschlossen ist. Die Dampftemperatur betragt +100 °C und
kann bei Beruhrung zu Verletzungen fiihren.

Falls Kinder oder Personen mit beeintrachtigten Reflexen die Saunakabine benutzen, muss die Dampfdise mit einer
Schutzvorrichtung versehen werden, mit der Personen vor dem Austritt des heiRen Dampfs geschiitzt werden.
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Der Sensor OLET 22 wird in einer Hohe von 1700 mm tber dem Boden installiert, vorzugsweise an der Wand, die
der Tur gegenuber liegt. Es wird empfohlen, die Installations6ffnung fur den Sensor mit entsprechendem Dichtungs-
material abzudichten, damit die Feuchtigkeit nicht in die Bausubstanz eindringen kann.

Das Thermometer in der Saunakabine muss in der Héhe montiert werden, in der es denselben Wert wie das
Steuergerat anzeigt.

Die Ein/Aus-Taste (Zubehér, External switch)

kann fiir das Fernstarten und -stoppen des Dampferzeugers verwendet werden. Die Drucktaste ist au3erhalb der
Saunakabine installiert. Fir weitere Informationen zu den Anschlissen des Steuergerats siehe die Bedienungsanlei-
tung und das Schaltbild.

Uberhitzungsschutz

Der Dampferzeuger ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet. Falls der Uberhitzungsschutz ausgeldst wurde,
muss die Ursache anhand der Fehlersuchtabelle in der Bedienungsanleitung ermittelt werden. Der Uberhitzungs-
schutz wird durch Driicken einer Reset-Taste zuriickgesetzt.

HINWEIS: Der Uberhitzungsschutz ist unter dem oberen Deckel des Dampferzeugers angebracht. Diese Arbeiten
darfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden.

Hauptschalter

An der Unterseite des Dampferzeugers befindet sich ein Hauptschalter, der nur betéatigt werden darf, wenn die
Saunakabine fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Die automatische Spulung und Nachspiilung des Dampferzeugers wird beendet, wenn die Stromversorgung
abgeschaltet wird. (Zubehdr, automatisches Ablassventil)

Beluftung

Normalerweise missen Saunakabinen, die weniger als zwei Stunden in Betrieb sind, nicht mit einer Liftungsanlage
ausgestattet werden. Bei Saunakabinen, die l&nger als zwei Stunden genutzt werden, ist aus funktionalen und
hygienischen Griinden jedoch eine Liftungsanlage erforderlich. Die empfohlene Luftungsrate betrdgt 10 — 20 m3h
pro Person.

Falls es oberhalb der Decke der Saunakabine einen Hohlraum gibt, darf dieser nicht komplett abgedichtet werden. In
der Wand, in der sich auch die Tur befindet, mindestens eine Entliftungsoffnung (100 x 100 mm) einbauen, die mit
diesem Hohlraum verbunden ist.

Das Zuluftventil kann eine Offnung im unteren Teil der Wand mit der Tur oder ein Spalt unter der Tir sein.

Das Abluftventil wird in der Decke oder an einer Wand in der Néhe der Decke angebracht; es muss so weit wie
mdglich vom Zuluftventil entfernt sein und darf nicht Gber der Tur oder den Sitzen angebracht werden. Das
Abluftventil ist mit einem Klimaanlagenkanal verbunden, der nach aufRen gefiihrt wird.

Zwangsbeluftung. Falls die natirliche Bellftung nicht ausreicht (z.B. Unterdruck in dem Raum, aus dem die
Frischluft kommt), muss die Saunakabine mit einer Zwangsbeliftung ausgestattet werden. lhre Leistung muss einer
Luftungsrate von 10 bis 20 m3/h pro Person entsprechen.
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Kesselsteinbeseitigung

Der Wasserbehalter muss nach jeder Verwendung gespult werden.
Zur Verlangerung der Lebensdauer und um die Notwendigkeit einer manuelle Entkalkung zu verringern, empfehlen
wir, dass die Dampferzeuger, die in 6ffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden, an einen Wasserenthar-
tungsfilter angeschlossen werden, mit dem der Kalk entfernt wird. Dies ist besonders wichtig, falls die
Wasserharte 4° dH (Deutsche Harte) libersteigt.

Ein Wasserenthartungsfilter darf keine schadlichen Chemikalien erzeugen oder Schaumbildung verursachen, da
andernfalls der Wasserstand nicht richtig zu erkennen ist und der Temperaturschalter ausgeldst werden kann. (Die
Heizelemente gehen nach einiger Zeit kaputt.)

Die manuelle Entkalkung ist entsprechend der nachfolgenden Tabelle durchzufiihren.

Bei normaler privater Nutzung besteht kaum die Notwendigkeit einer Entkalkung, wenn das Wasser nicht besonders
hart ist. Trotzdem muss der Dampferzeuger mindestens einmal im Jahr entkalkt werden. Dadurch wird der Kalk von
den Tankwéanden und den Heizelementen entfernt.
Achtung: Die Mutter am Zulaufrohr kann heil3 sein.

Entkalken des Dampferzeugers

. Den Dampferzeuger starten und laufen lassen, bis das Wasser im Tank kocht.
. Den Dampferzeuger ausschalten und ca. 5 Minuten warten.
. Die Verschlussmutter des Anschlussstiicks oben auf dem Dampferzeuger abnehmen.
ACHTUNG: Die Verschlussmutter kann heil3 sein — Verbrennungsgefahr.
. Das Entkalkungsmittel (z. B. Zitronensaure) mit einem Trichter Uiber das Anschlussstiick in den Tank giel3en.
. Die Verschlussmutter am Anschlussstiick anbringen und das Mittel wirken lassen, fur etwa 1 Stunde
. Den Tank leeren und solange spilen, bis er sauber ist. Der Dampferzeuger ist jetzt wieder einsatzbereit.

Das Entkalkungsmittel Zitronens&ure ist geruchlos und ungefahrlich und beschéadigt die Bauteile des Dampferzeu-
gers nicht.

Falls ein anderes Entkalkungsmittel verwendet wird, ist der Saunabetrieb wahrend der Entkalkung nicht erlaubt.
Wie aus der beiliegenden Tabelle zu entnehmen ist, héngt die Notwendigkeit fiir eine manuelle Entkalkung von der
Wasserqualitét, der Leistung des Dampfererzeugers und der Betriebsdauer ab.

Betriebsdauer in Stunden bis zur Entkalkung des Dampferzeugers. In 6ffentlichen Einrichtungen muss ein Was-
serentharter verwendet werden, um die Notwendigkeit einer manuellen Entkalkung zu verringern. Die Installation
eines elektrischen Ablassventils ist ebenfalls mdglich (automatisches Ablassventil, separat erhaltlich).

Betriebsstunden, unterschiedliche Wasserharten
Leistung des Entkalkungsmittelmenge. Zitro- Enthértetes Weiches Mittelhartes Hartes
Dampferzeugers, nenséure (1 Beutel a 50 g) Wasser Wasser Wasser Wasser
kw 0,01 - 1° dH

1-3°dH 4-7° dH 8-14° dH

3,4 kw 2 Beutel 7000 2300 900 350
4,5 kW 2 Beutel 3800 1300 500 190
6,0 kw 2 Beutel 2600 900 300 130
7,7 kw 2 Beutel 1700 600 200 90

Reinigen der Saunakabine

Sitze und Boden nach jedem Einsatz mit warmem Wasser nachspulen (keinen Hochdruckreiniger verwenden). Die
Sitze regelmafig mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Ethylalkohol verwenden oder verdiinnen. Niemals
Schleifmittel, stark alkalische Reinigungsmittel oder Losungsmittel zur Reinigung der Sitze und Wéande der
Saunakabine verwenden. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller.

Es ist wichtig, den Boden bis in die Ecken sorgfaltig zu reinigen. Dazu warmes Wasser, eine Burste und Fu3boden-
reinigungsmittel verwenden, mit dem Schmutz und Fett entfernt werden.
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Dampferzeugeranschliisse
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Anschlisse fur Steuergeréat

und Temperatursensor . .
Wasserfillerventil %4
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"[B_QQ_ "Q i—— Hauptschalter
- P~~~ Anschluss fiir

> - — —
Zubehdranschlisse \ Stromversorgung

Sicherung 73,15 AH

Montage des Sicherheitsventils

Das Sicherheitsventil wird am Dampfschlauch der Abdeckung mit den mitgelieferten Komponenten installiert.

Dichten Sie die Gewinde mindestens mit Gewindedichtband ab.

Dariiber hinaus ist an dem Sicherheitsventil ein separates Ablaufrohr angeschlossen, das direkt in einen Abfluss oder
zum Boden hin fihrt. HINWEIS: Das Ablaufrohr am Sicherheitsventil darf nicht an das Ablaufrohr des Dampferzeu-
gers oder an das Dampfrohr angeschlossen werden. Das im Lieferumfang enthaltene Dichtungsband oder ahnliches
Dichtungsmaterial auf die Gewinde auftragen.

Fillkappe zur Wartung, z. B. zum
Auffilllen von Zitronenséure

Dampfleitung %"

In der Dampfleitung installiertes — T
Sicherheitsventil
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Ablaufstutzen fiir ma-
nuelles oder elektroni-
sches %"-Ventil.

Abbildung. Installation des Sicherheitsventils und des automatischen Ablaufventils (Zubehdr) . Zum Anschluss
siehe Schaltbild.
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Wasser- und Dampfleitungen

Den mitgelieferten flexiblen Wasseranschlussschlauch an den Wasseranschluss auf der Installationskonsole des
Gerats und an die Kaltwasserleitung des Geb&udes anschlieBen. Der Wasserdruck muss mindestens 0,2 MPa
(2 bar) und darf hdchstens 1 Mpa (10 bar) betragen. Die Wasserversorgungsleitung muss mit einem manuellen
Absperrventil ausgestattet sein, um die Wasserversorgung des Gerats zu stoppen, falls das Gerat tiber einen
langeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Fir die Installation miissen die vor Ort gultigen Vorschriften beachtet werden.

Es wird empfohlen, zum Anschluss der Dampfleitung Kupferrohre mit einer Abmessung von mindestens 18 x 16 mm
(fur Dampferzeuger mit einer Leistung von 3,4 — 9,5 kW) und 22 x 20 mm (fur Dampferzeuger mit einer Leistung von
12 — 16 kW) oder Silikonrohre gleicher Grof3e zu verwenden. Der Durchmesser der Dampfleitung muss Uber die
gesamte Lange gleich sein.

Die Dampfleitung muss vom Dampferzeuger zur Saunakabine nach unten oder oben geneigt sein. Es DURFEN
KEINE Wasserpfropfen vorhanden sein. Das sich in der Dampfleitung bildende Kondenswasser darf nicht
ungehindert in die Saunakabine oder zurtick zum Dampferzeuger flieRen. Falls eine Essenzpumpe an den
Dampferzeuger angeschlossen ist, muss die Leitung IMMER vom Dampferzeuger weg entleert werden, sodass die
Chemikalien nicht in den Tank gelangen kénnen.

Die empfohlene maximale Lange der Dampfleitung betragt 5 m.

Es wird empfohlen, fur die Dampfleitung immer eine zuséatzliche Isolierung zu verwenden, sowohl aus Sicherheits-
grunden als auch um die Kondensation von Wasser in der Leitung zu verhindern.

Der Abstand von einer nicht isolierten Dampfleitung zu brennbaren Materialien, wie zum Beispiel Holz, muss
mindestens 10 mm betragen.

ACHTUNG: HeiRer Dampf kann zu Verbrennungen fihren.

Das Elektromagnetventil fir die Entleerung des Dampferzeugertanks ist in die Entleerungsleitung eingebaut.
Alternativ kann auch ein manuelles Ablassventil verwendet werden. Das Abflussrohr (Kupferrohr mit einem
Durchmesser von mindestens 16 mm) an das Abflussrohr des Dampferzeugers anschlieRen. Das Abflussrohr wird an
die nachstgelegene Entwéasserungsvorrichtung auRerhalb der Saunakabine verlegt. Die Temperatur des Wassers am
Auslass betragt 90 bis 95 °C.

WICHTIG! Am Abflussrohr diirfen keine Stopfen (Ventile, Hahnen usw.) angebracht werden.

Ungeachtet, wohin das Abflussrohr gefuihrt wird, muss es Uber die ganze Strecke vom Dampferzeuger bis zur
Entwésserungsvorrichtung hinweg ein Gefélle aufweisen. Um ein angemessenes Gefélle sicherzustellen, muss der
Dampferzeuger eventuell an der Wand oder auf einem Stander montiert werden.

Der Tank des Dampferzeugers sollte nach jeder Verwendung entleert werden. Dadurch wird die Lebensdauer
des Geréts verlangert und die Kalkbildung reduziert.

Die Garantie des Produkts wird unwirksam, falls der Dampferzeuger unsachgeman installiert oder in einer
Art und Weise eingesetzt wurde, die von den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch abweicht.
Ebenfalls ausdriicklich von der Garantie ausgenommen sind Betriebsstérungen, die von hartem Wasser,
d. h. von Wasser mit hohem Kalkgehalt oder anderweitig verunreinigtem Wasser, verursacht werden.

Der Dampferzeuger muss entsprechend den Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs gewartet werden.

Anschluss des Steuergerats und der Temperatursensorkabel

al

Anschluss der Steuergeréatkabel Anschluss des Temperatursensorkabels

1 = Schwarz Kabel mit Anschliissen 2 und 3 verbinden.
2 = Rot 1 = Bleibt unbelegt

3 =Grin 2 = Rot

4 = Gelb 3 =Weil}



Elektrische Anschliisse
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Das Saunaheizgerat darf nur von einem qualifizierten Elektriker und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Vorschriften an die Stromversorgung angeschlossen werden.
Der Dampferzeuger wird mit einer semipermanenten Verbindung angeschlossen. Verwenden Sie Kabel des Typs
HO7RN-F (60245 IEC 66) oder eines vergleichbaren Typs.
HINWEIS: Die Stromversorgung muss mit einem Sicherheitsschalter vor dem Dampferzeuger ausgestattet
sein, sodass der Strom allpolig abgeschaltet werden kann.

Ausgangs- Anschlusskabel Sicherung Anschlusskabel | Sicherung | Anschlusskabel Sicherung
leistung HO7RN-F/60245 HO7RN-F/60245 HO7RN-F/60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm? A mm? A mm? A
kw 400 - 415V 3N~ 230V 3~ 230-240V
TN~/ 2~
3.4 5x1,5 3x10 4x1,5 3x10 3x2,5 16
4.7 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
6.0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
7.7 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 35
Fernsteuerung

Der Dampferzeuger kann tber einen EIN/AUS-Drucktaster fernbetétigt werden, der an die Anschlisse 3 und 4 einer

RJ10-Schaltplatine angeschlossen ist. Die empfohlene Kabelgréf3e ist AWG 24 oder 26. Die maximale Lange eines
Kabels mit AWG 24 betragt 50 m bei Verwendung eines Elite-Steuergerats und 200 m bei Verwendung eines Pure-
Steuergeréts.

Die maximale Lange eines Kabels mit AWG 26 betragt 30 m bei Verwendung eines Elite-Steuergerats und 130 m bei

Verwendung eines Pure-Steuergerats.

RJ 10-Anschlisse der Platine

Steckerbelegung eines RJ10-Platinenanschlusses

HINWEIS: Falsche Anschlisse kénnen die Schaltplatine beschadigen.

Steckerbelegung eines
RJ10-Anschlusses

Zusatzsensor (NTC) Fernbedienschalter (ext. Schalter) Tlrschalter
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 3,3V Pin 2 Pin 2 Alarm-LED | GND (Masse)
10 kOhm
Pin 3 NTC CPU Pin 3 Zum Schalter GND Pin 3 Tilrschalter | GND (Masse)
10 kOhm (Masse)
Pin 4 Pin 4 Zum Schalter 12 vV DC Pin 4 Tirschalter 12V DC
Sensor (Sec/NTC) 4 Stk. RS 485 Zusatzliche Relaisplatine
(Zusatz)
Pin 1 Endbegrenzer GND Pin 1 Serielle Daten- A RJ45-Kabel von einer Relais-
(Masse) verbindung platine zu einer zusétzlichen
Pin 2 NTC 10 kOhm 3,3V Pin 2 Serielle Daten- B Relaisplatine
verbindung
Pin 3 NTC 10 kOhm CPU Pin 3 Stromversorgung | 12V DC
Pin 4 Endbegrenzer mov Pin 4 Stromversorgung GND
(Masse)
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NTC-Anschluss fir

Wasserbehaltersensor RJ10-Anschlisse
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HINWEIS: Die Steuerung der Saunabeleuchtung tber die Schaltplatine ist nur fir Ohmsche Last moglich

(Glihlampen). Das Relais der Schaltplatine vertragt keine kapazitiven Stromlasten (Schaltnetzteile). Wenn die

11

Beleuchtungskérper der Saune tber Transformatoren verfiigen, zum Beispiel LED- oder Halogenlampen, muss die
Schaltplatine des Dampferzeugers fur die Lichtsteuerung mit einem separaten Relais bzw. Schitz nachgerustet

werden.

Widerstéande des Dampferzeugers

Ausgangsleistung

Widerstand 230 V

kw 1 2 3

3.4 1150 W/ SEPD 97 1150 W / SEPD 97 1150 W/ SEPD 97
4.7 1567 W/ SEPD 98 1567 W / SEPD 98 1567 W / SEPD 98
6.0 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99
7.7 2567 W / SEPD 100 2567 W / SEPD 100 2567 W / SEPD 100

Den Dampferzeugerausgang fur das Dampfbad wéhlen

Man kann den Leistungsbedarf mit der untenstehenden Formel abschatzen.

Volumen (m3) x K1 x K2 = Leistungsbedarf (kW)

Mechanische Luftung

Ohne Beluftung
Acrylwand

Dinne Wand: Gipskarton + Fliesen
Massive Wande: Stein, Beton + Fliesen
Sehr massive Wande: Stein, Beton + Fliesen

K1=0,75
K1=0,52
K2 =1,00
K2 =1,25
K2 =1,50
K2 =2,00

Bei Saunakabinen mit massiven Wéanden wird empfohlen, zum Warmen der Sitze, Wande und Béden zum Beispiel
ein elektrisches Heizkabel zu verwenden.

Aus- Leichte Kon- Leichtbau- Massive Wéande, Dampf
gangs- struktion, Acryl, wande Beton, Stein kg/h
leistung Hartglas + Fliesen
kw Ohne Beliftung Klimaan- Ohne Belif- Klimaan- Ohne Beliftung Klimaan-
lage tung lage lage
34 2-7m? 2-6md 2-6md 2-5md 2-5md 2-4m? 5
4.7 3-8m? 3-7ms 3-7ms3 2-6m3 2-6md 2-5md 6
6.0 4-13md 4-9md 4-8md 3-7md 3-7md 3-6md 8
7.7 6—15m3 6—11m3 6—10m3 5-9m? 5-9m3 4-8m3 10

Tabelle fiir die Auswahl eines Dampferzeugers dem Dampfbadvolumen und den Wandmaterialien entsprechend.
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Fehlerbehebung

ACHTUNG! Dampferzeuger kdnnen mehrere Stromkreise haben.
Sicherstellen, dass das Gerét vollsténdig stromlos ist, bevor irgendwelche Arbeiten durchgefiihrt werden.

Prifungen und Fehlersuche.

Im Stérungsfall Uberpriifen, ob:

- Das Steuergerat und der Dampferzeuger entsprechend den Anschlussplanen installiert worden sind,

- Der Dampferzeuger entsprechend dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemalf installiert worden ist,

- Das Abflussrohr ein ordnungsgemafes Gefalle in Richtung der Entwasserungsvorrichtung aufweist,

- Der Schmutzfilter sauber ist. Der Filter befindet sich am Anschluss des Wasserzulaufs. Das Rohranschlussstiick
zum Reinigen aufschrauben, den Filter abnehmen und samtlichen Kalk und Schmutz entfernen.

- In der Dampfleitung oder in der Klimaanlagenausgangsleitung keine Wasserpfropfen vorhanden sind,

- In der Dampfleitung keine scharfen Krimmungen vorhanden sind (der Biegeradius muss mindestens 50 mm
betragen),

- Gegebenenfalls vorhandene Hahne an der Wasserzulaufleitung zum Dampferzeuger gedffnet sind,

- Die Bausubstanz und die Klimaanlage der Saunakabine den Installations- und Bauvorschriften entsprechen.

Fehlersuchtabelle
Méogliche Ursachen und Vorschlage zur Reparatur

Das Aufheizen dauert aulRergewdhnlich lang.

Ursache: Ausgangsleistung des Dampferzeugers nicht angemessen. Siehe Leistungstabelle.
MafRnahme: Durch einen leistungsstarkeren Dampferzeuger ersetzen.

Ursache: Zu starke Bellftung der Saunakabine.
Mafinahme: Liftungsrate auf 10 — 20 m3/h pro Person verringern.

Ursache: Durchgebrannte Sicherung im Schaltschrank.
Mafnahme: Sicherung auswechseln.
Maflnahme: Das Heizelement austauschen

Ursache: Der Sensor liegt zu nahe am Dampfaustritt.
MaRnahme: Den Sensor an eine andere Stelle verlegen oder die Richtung des Dampfaustritts andern.

Die Saunakabine heizt sich nicht auf oder es wird kein Dampf erzeugt.

Ursache: Durchgebrannte Sicherung im Schaltschrank.
MaRnahme: Sicherung auswechseln.

Ursache: Es gelangt kein Wasser zum Dampferzeuger.
MaRnahme: Den Hahn des Wasserzulaufs 6ffnen.

Ursache: Das Steuergerat ist nicht richtig eingerichtet.
MafRnahme: Die Zeit- und Temperatureinstellungen uberprifen.

Ursache: Der SchmutZzfilter ist verstopft.
MafRnahme: Den Schmutzfilter aus dem Anschluss des Wasserzulaufs herausnehmen und reinigen.

Ursache: Das Elektromagnetventil fir den Wasserzulauf ist verklemmt.
MaRnahme: Das Elektromagnetventil ausbauen und reinigen.

Ursache: Im Wassertank des Dampferzeugers hat sich zu viel Kalk angesammelt. Siehe Test 1.
MaRnahme: Den Wassertank und die Kontakte des Oberflachensensors reinigen und bei Bedarf die Heizelemente
austauschen.

Ursache: Der Dampferzeuger ist mit einer falschen Spannung angeschlossen.
MaRnahme: Die Spannung und die Anschlisse des Dampferzeugers uberprifen. Siehe Anschlussplan.

Ursache: Der Uberhitzungsschutz wurde ausgelost. Siehe Test 4.

MafRnahme: Auf mogliche Fehler in der Dampfleitung kontrollieren und diese beseitigen, z. B. Blockierungen durch
mehrere scharfe Krimmungen, Wasserpfropfen oder erhebliche Reduzierungen des Innendurchmessers der Leitung.
Es ist auch mdglich, dass der Tank mit Kalkansammlungen oder Verunreinigungen gefullt ist. Siehe vorhergehenden
Eintrag.

Ursache: Fehler in der Schaltplatine, dem Steuergerat oder dem Elektromagnetventil.
MaRnahme: Das fehlerhafte Bauteil austauschen.
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Warmwasser kommt aus der Dampfdise, es ist nur wenig oder kein Dampf in der Saunakabine.

Ursache: Das Elektromagnetventil fir den Wasserzulauf ist aufgrund von Verunreinigung oder einer elektrischen
Stdrung in offener Position verklemmt. Siehe Test 3.
MaRnahme: Das Elektromagnetventil ausbauen und reinigen. Die elektrische Stérung beheben.

Ursache: Das Elektromagnetventil ist kaputt.
MaRnahme: Das Elektromagnetventil austauschen.

Ursache: Fehler in der Schaltplatine.
MaRnahme: Die Schaltplatine austauschen.

Warmwasser kommt stoBweise oder als schwacher, anhaltender Strom zusammen mit Dampf aus der
Dampfdise.

Ursache: Kleiner Wassersack in der Dampfleitung.
MaRnahme: Den Wassersack beseitigen.

Ursache: Ein zu grofRRer Teil der Dampfleitung ist nicht isoliert.
MafRnahme: Die Dampfleitung isolieren.

Aus dem Abflussrohr des Dampferzeugers tritt stdndig Warmwasser aus.

Ursache: Das automatische elektromagnetische Spulventil ist in ge6ffneter Position verklemmt.
MafRnahme: Den Dampferzeuger ausschalten. Nach 80 Minuten erneut versuchen. Falls der Fehler weiterhin
besteht, das automatische elektromagnetische Spilventil ausbauen und reinigen.

Klapperndes Gerdusch von den Wasserrohren, wenn das Elektromagnetventil 6ffnet oder schlief3t.

Ursache: Unzulénglicher Anschluss der Wasserleitung in den Dampferzeuger.

MafRnahme: Die Wasserleitung sicher an der Wand befestigen.

Ursache: Ruckschlagwirkung in der Wasserzulaufleitung.

MafRnahme: Einen ca. 1 Meter langen druckbestandigen Gummischlauch auf der Seite des Dampferzeugers an der
Wasserleitung anbringen.

Das Sicherheitsventil 6ffnet oder der Uberhitzungsschutz wird ausgeldst.

Ursache: Dampfleitung ist verstopft. Siehe Test 4.
Maflnahme: Die Verstopfung beseitigen.

Ursache: Der Innendurchmesser der Dampfleitung ist erheblich verengt. Siehe Test 4.
MaRnahme: Die Leitung oder den Anschluss austauschen, wo der Innendurchmesser verengt ist (der Mindest-
Innendurchmesser betragt 16 mm).

Ursache: Mehrere scharfe Kruimmungen in der Dampfleitung. Siehe Test 4.
MaRnahme: Die Dampfleitung weniger gekrimmt verlegen.

Ursache: In der Dampfleitung ist ein grof3er Wassersack vorhanden. Siehe Test 4.
: Die Dampfleitung so verlegen, dass sich kein Wasserpfropfen bildet.

Die Dampferzeugung ist von Anfang an unregelmaRig.

Ursache: Der Sensor ist nicht gut positioniert. Siehe Test 2.
Maflinahme: Den Sensor an eine andere Stelle verlegen oder die Richtung des Dampfaustritts &ndern.

Ursache: Kalk oder sonstige Verunreinigungen im Schmutzfilter.
MafRnahme: Den Schmutzfilter ausbauen und reinigen.
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TEST 1.

Uberpriifen der Kalkablagerungen im Wassertank.

Die oberste Sicherheitsmutter am Dampferzeuger I6sen. Eine Gliihbirne, die mit Kabeln an eine Batterie angeschlos-
sen ist, in die Offnung ablassen und das Innere des Wassertanks ausleuchten. Falls sich am Boden mehr als 3 cm
Kalk abgelagert hat, wurde der Dampferzeuger nicht gewartet und der Kalk wurde nicht entsprechend den
Anweisungen entfernt.

Es ist auch moglich, dass die Spiil- und Nachspiilautomatik nicht funktioniert. Uberpriifen, ob die Stromversorgung
des Dampferzeugers nach dem Saunagang nicht mit einem Schalter ausgeschaltet wurde, der eventuell in der
Versorgungsleitung eingebaut ist. Mit diesem Schalter sollte der Strom erst 80 Minuten nachdem das Steuergerat die
Stromversorgung abgeschaltet hat abgeschaltet werden.

Die automatische Spulfunktion Gberprifen: Hierzu ein Gefal mit einem Fassungsvermdgen von ca. 12 Litern unter
das Abflussrohr stellen. Den Dampferzeuger ca. 15 Minuten laufen lassen. Den Dampferzeuger genau so abschalten
wie nach einem Saunagang. Nach mindestens 80 Minuten Uberprufen, ob das Gefal? mit Wasser gefullt ist. Wenn es
nicht gefillt ist, gibt es ein Problem mit den elektrischen Anschliissen des Dampferzeugers, oder die Stromversor-
gung wurde direkt an dem Kabel vom Schaltschrank zum Dampferzeuger ausgeschaltet. Es kann auch sein, dass
das Abluftventil blockiert oder die Schaltplatine fehlerhaft ist.

TEST 2.
Uberpriifen des Thermostatsensors.

Befeuchten Sie ein kleines Handtuch mit Wasser und hangen Sie es tber den Sensor. Falls der Dampferzeuger
innerhalb von 20 Minuten mit der Dampferzeugung beginnt, funktioniert der Sensor. Er ist jedoch an der falschen
Stelle angebracht oder die Temperatureinstellung ist zu niedrig. Falls die Dampferzeugung nicht beginnt, den Fehler
mithilfe der Fehlersuchtabelle analysieren.

TEST 3.

Uberprufen des Elektromagnetventils.

Den Dampferzeuger vom Steuergerat aus ausschalten. Wenn 10 Minuten nachdem die Stromversorgung vom
Steuergerat aus ausgeschaltet wurde, immer noch Wasser aus der Dampfdiise flief3t, ist Schmutz im Elektromag-
netventil. Das Elektromagnetventil ausbauen und reinigen.

Falls der Wasserfluss innerhalb von 10 Minuten stoppt, nachdem die Stromversorgung vom Steuergerat aus
ausgeschaltet wurde, liegt der Fehler an der Elektrik (fehlerhafter Anschluss oder fehlerhafte Schaltplatine). Es kann
auch sein, dass sich im Wassertank zu viel Kalk angesammelt hat. Siehe Test 1.

TEST 4.
Uberprufung der Dampfleitung mit dem Sicherheitsventil oder dem Uberhitzungsschutz.
Die Dampfleitung vom Dampferzeuger abnehmen. Den Dampferzeuger starten und ca. eine Stunde laufen lassen.

Falls das Sicherheitsventil oder der Uberhitzungsschutz wéhrend des Tests nicht auslést, liegt eine Verstopfung der
Dampfleitung vor, die den Dampffluss verhindert. Beachten Sie die Anweisungen in der Fehlersuchtabelle.

Die Garantie des Produkts wird unwirksam, falls der Dampferzeuger unsachgemaf installiert oder in einer
Art und Weise eingesetzt wurde, die von den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch abweicht.
Ebenfalls ausdriicklich von der Garantie ausgenommen sind Betriebsstérungen, die von hartem Wasser,
d. h. von Wasser mit hohem Kalkgehalt oder anderweitig verunreinigtem Wasser, verursacht werden.

Der Dampferzeuger muss entsprechend den Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs gewartet werden.

ROHS

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall Entsorgt werden,
sondern muss an einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten
abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind geman inrer Kennzeichnung wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung, [
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen

wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an dem
Sammelpunkt fir Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zusténdige Entsorgungsstelle
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Soupape de sécurité

Panneau de commande numérique Pure ou Elite

11
12
14

230 V — 240V 1IN~/2~
230V 3~
400 V - 415V 3N~

3,4/4,716,0/7,7/9,5/12,0/14,0 kW

520 x 380 x 160 mm

Max. 5 générateurs de vapeur.

IP20

Sol/mur

Acier inoxydable AISI 304

Acier inoxydable et résistant a I'acide AISI 304
Environ 12 kg
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Maintenance aisée

Eléments chauffants amovibles (3 piéces)

Le générateur de vapeur est doté d’une protection contre les surchauffes équipée d’'un bouton de réinitialisation.

Le bouchon de remplissage pour produit détartrant (acide citrique) a été installé sur un tuyau de vapeur du couvercle
du générateur de vapeur (voir illustration de la page 6)

Les composants (circuit imprimé, éléments chauffants, capteur de surface) sont faciles a remplacer.

Accessoires

- Pompe a parfum (kit de pompe a parfum 0038130)

- Cartouche de pompe a parfum 20 | (0038132)

- Cycle automatique de vidange et de ringage. Soupape de vidange automatique 4310130
- Buses de vapeur (1 x 3,4 —-6,0 kW, 2x 7,7 - 9,5 kW (7819604)

- Bouton-poussoir Marche/Arrét de la télécommande (interrupteur externe 90908047)

Généralités

Les générateurs de vapeur sont uniquement destinés au chauffage des spas. L'utilisation de générateurs de vapeur
en dehors des cabines de bain de vapeur risque d’endommager la structure du batiment.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages découlant d’une utilisation de I'appareil incorrecte ou non conforme
a l'usage prévu.

Le raccordement des tuyaux d’eau et de vapeur doit étre effectué avant de raccorder 'unité au réseau électrique.
Les raccordements nécessitent la plus grande vigilance. Une étanchéité correcte doit étre obtenue pour toutes les
extensions. Une bonne extension doit au moins avoir des connexions torsadées recouvertes de ruban adhésif, bien
des connexions soudées soient préférables.

REMARQUE : le contrble des lumiéres dans la cabine de bain de vapeur avec le circuit imprimé est seulement
possible avec des charges résistives (ampoules incandescentes). Le relais du circuit imprimé ne supporte pas les
charges capacitives (unités d’alimentation & mode de commutation). Si les lampes dans la cabine de bain de vapeur
sont équipées de transformateurs (des lampes LED ou halogénes par exemple), la commande des relais du circuit
imprimé du générateur de vapeur doit étre équipée d’un relais ou d’un contacteur séparé pour contréler la lumiére.

Fonctionnement des commandes du générateur de vapeur
Reportez-vous aux instructions du manuel spécifique de fonctionnement du panneau de commande.
Avertissements

- Cet équipement ne peut étre utilisé par des personnes (en ce compris des enfants de plus de huit ans)
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas d’une expérience
suffisante et de connaissances appropriées sur son fonctionnement, sauf si celles-ci ont regu des instructions
relatives a I'utilisation sdre de I'appareil et aux risques y afférents. Les enfants ne sont pas autorisés a jouer
avec I'équipement, a le nettoyer ou a en assurer la maintenance sans supervision (conformément a la norme
EN 60335-1:2012, article 7.12).

- Le générateur de vapeur produit de la vapeur d’eau chaude (100 °C) en cours de fonctionnement.
- Avant de nettoyer ou d’entretenir 'équipement, le débrancher de I'alimentation électrique.

- Pression de l'arrivée d’eau : 0,2-1 MPa (2-10 bars)

Avertissement : vapeur d’eau chaude
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Analyse de I’eau avant utilisation du générateur de vapeur

Le kit d’analyse de I'eau fourni avec le générateur comprend des languettes de test destinées a déterminer la dureté
de 'eau comme suit :

Plonger la languette de test dans I'eau pendant environ 1 seconde, puis la secouer pour éliminer I'exces d’eau. Au
bout d’'une minute, comparer le code couleur apparaissant sur la languette de test avec la Iégende affichée sur le kit.

Résultat de l'analyse : °f = degrés frangais, °dH = degrés allemands

<5°f (<3°dH) eau trés douce.

>7° f (>4°dH) eau douce. Installation du dispositif de détartrage recommandée.

>12° f (>7°dH) eau moyennement dure. Installation du dispositif de détartrage nécessaire. Analyser a nouveau la
dureté de I'eau.

>25° f (>14°dH) eau dure. Installation du dispositif de détartrage nécessaire. Analyser a nouveau la dureté de
I'eau.

>37° f (>21°dH) eau trés dure. Installation du dispositif de détartrage nécessaire. Analyser & nouveau la dureté de
I'eau.

Voir la page 6 pour connaitre la durée de fonctionnement du générateur de vapeur (en heures) avant le
détartrage.

Le générateur de vapeur doit étre placé a distance des sources d’eau et d’humidité (piece séche). La piéce doit étre
aérée étant donné que I'appareil produit aussi de la chaleur. La température de la piéce dans laquelle est installé le
générateur de vapeur ne doit pas dépasser 35 °C. Nous recommandons de laisser un espace libre de 300 mm de part
et d’autre du générateur de vapeur et au-dessus de ce dernier. Un espace suffisant pour la maintenance doit
également étre prévu lors de l'installation de I'appareil. Un orifice d’évacuation doit se trouver a proximité pour vidanger
la cuve.

Le générateur de vapeur peut étre installé sous la forme d’une unité autonome ou sur un mur, a 'aide de supports
muraux. En cas d'utilisation de supports muraux, utiliser des vis et des supports adaptés au matériau de construction
des murs. Le générateur de vapeur pese environ 18 kg lorsqu’il est rempli d’eau.

Lorsque la soupape de vidange automatique est utilisée, il est recommandé d’utiliser une installation murale pour
obtenir un angle correct afin d’évacuer I'eau.

Schéma de principe pour 'installation

Cabine de bain de vapeur

Panneau de commande

c &~ Marche/Arrét
apteur Bouton-poussoir ivée d’
OLET 30 p /mvee d’'eau
-ﬁ Raccordement
électrique

1700mm

Buse de
vapeur

Vidange
Installation du panneau de commande

Support mural du générateur de vapeur

Le panneau de commande de l'unité est installé en dehors de la cabine de bain de vapeur.
Le cable du panneau de commande peut étre prolongé par un cable similaire.

Les buses de vapeur sont installées a une distance d’environ 200 a 400 mm du sol sous un banc ou un siége, ou sur
le mur, de sorte que la vapeur chaude ne puisse pas briler les pieds. Par ailleurs, elles sont dirigées vers le sol.
Lorsque les buses sont installées, les positionner a un endroit ou elles ne pourront pas étre touchées accidentellement.
Latempérature de la vapeur est de +100 °C, ce qui peut conduire a de graves brdlures.

Lorsque des enfants ou des individus dont les réflexes sont réduits utilisent la cabine de bain de vapeur, les buses de
vapeur doivent étre recouvertes d’une protection empéchant I'exposition a la sortie de vapeur chaude.
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Le capteur OLET 22 doit étre installé a environ 1700 mm au-dessus du niveau du sol, de préférence sur le mur face a
la porte. Nous recommandons de rendre étanche le trou d’installation du capteur avec un matériau d’étanchéité
approprié afin que I’humidité ne pénétre pas dans les structures.

Le thermomeétre de la cabine de bain de vapeur doit étre installé a une hauteur permettant I'affichage de la méme
valeur que celle indiquée sur le panneau de commande.

Le bouton-poussoir marche/arrét (Accessoire External switch) peut étre utilisé pour le démarrage et l'arrét a
distance du générateur de vapeur. En outre, il peut étre installé a I'intérieur ou a I'extérieur de la cabine de bain de
vapeur. Pour de plus amples informations sur le panneau de commande et les couplages, se reporter au manuel
d'utilisation et au schéma de commutation.

Protection contre les surchauffes

Le générateur de vapeur est doté d’une protection contre les surchauffes. Si la protection s’est déclenchée, en définir
la raison a I'aide du guide de dépannage du manuel d’instructions. La protection contre les surchauffes est réinitialisée
d’une simple pression sur un bouton.

REMARQUE : la protection contre les surchauffes est située sur le couvercle supérieur du générateur de vapeur. Seul
un électricien qualifié est autorisé a y accéder.

Interrupteur principal

Situé au bas de I'une des extrémités du générateur de vapeur, l'interrupteur principal est activé uniquement lorsque la
cabine de bain de vapeur ne doit pas étre utilisée pendant une période prolongée.

La fonction de vidange et de ringage automatique du générateur de vapeur s’arréte si I'alimentation est coupée.
(Accessoire, soupape de vidange automatique)

Ventilation

Il n’est généralement pas utile de prévoir un systéeme de ventilation pour les cabines de bain de vapeur destinées a une
utilisation de moins de deux heures. Toutefois, les cabines de bain de vapeur utilisées pendant plus de deux heures
nécessitent une ventilation, pour des raisons d’hygiéne et d’ordre fonctionnel. Le débit de ventilation recommandé doit
étre compris entre 10 et 20 m?3 par personne et par heure.

Si un dégagement est présent au-dessus du plafond de la cabine de bain de vapeur, celui-ci ne doit pas étre
complétement obstrué. Prévoir au moins un orifice de ventilation (100 x 100 mm) menant au dégagement, sur le mur
de la porte.

La soupape d’arrivée d’air peut se présenter sous la forme d’un orifice au bas du mur de la porte, ou d’un interstice
sous la porte.

La soupape d’évacuation est située au plafond ou sur un mur pres du plafond, aussi loin de la soupape d’arrivée d’air
que possible, mais pas au-dessus de la porte ou des siéges. La soupape d’évacuation est raccordée a une conduite de
ventilation dirigée vers I'extérieur.

Ventilation forcée. Si la ventilation naturelle n’est pas adaptée (pression négative dans la piece ou est prélevé l'air
frais, par ex.), la cabine de bain de vapeur doit étre équipée d’'une ventilation forcée d’'un débit équivalent a 10-20 m3
par personne et par heure.
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Détartrage

La cuve doit étre vidangée apres chaque utilisation.
Afin de prolonger la durée de vie de I'appareil et de réduire les besoins de détartrage manuel, nous recommandons
gue les générateurs de vapeur soient équipés d'un filtre d'adoucissement de I'eau, qui filtre le calcaire. Ce
systeéme est d'autant plus important si la dureté de I'eau dépasse 4° dH (dureté allemande).

Un adoucisseur d’eau ne doit pas produire de mousse ou de produits chimiques dangereux ; ceux-ci peuvent en effet
entrainer une lecture incorrecte du niveau d’eau dans la cuve, ainsi que le déclenchement de l'interrupteur de
température. (Les éléments chauffants ne fonctionnent plus aprés un certain temps.)

Le détartrage manuel doit étre réalisé conformément au tableau ci-dessous.

En cas d'utilisation a des fins privées, les besoins de détartrage sont minimes, dans la mesure ou 'eau n’est pas
excessivement dure. Cependant, le générateur de vapeur doit étre détartré au moins une fois par an, en vue de
déposer le calcaire des parois de la cuve et des éléments chauffants.
Avertissement : I'écrou du tuyau d’alimentation risque d’étre chaud.

Détartrage du générateur de vapeur

. Démarrer le générateur de vapeur et le laisser tourner jusqu’a ce que I'eau
dans la cuve bout.
. Arréter le générateur de vapeur et attendre environ 5 minutes.
. Déposer I'écrou du couvercle du raccord au sommet du générateur de vapeur.
AVERTISSEMENT : I’écrou sur le couvercle risque d’étre chaud — Risque de brdlure.
. Verser I'agent détartrant (acide critique, par exemple) dans la cuve via le raccord a I'aide d’'un entonnoir.
. Fixer I'écrou du couvercle sur le raccord et laisser 'agent détartrant faire son effet. pendant environ 1 heure
. Videz et rincez la cuve jusqu'a ce qu'elle soit propre. Le générateur de vapeur est de nouveau prét a I'emploi.

L’agent détartrant (acide citrique) n’a aucune odeur et n’est pas dangereux ; il n’affecte pas les composants du
générateur de vapeur. Si un autre type d’agent détartrant est utilisé, éviter d’utiliser la cabine de bain de vapeur lors
de la procédure de détartrage. Comme l'indique le tableau suivant, la nécessité de procéder a un détartrage manuel
dépend de la qualité de I'eau, de la puissance du générateur de vapeur et de la durée de fonctionnement.

Durée de fonctionnement (en heures) avant le détartrage. Un adoucisseur d’eau doit étre utilisé dans les
installations publiques afin de réduire la nécessité de procéder a un détartrage manuel. Il est également
possible d'installer une soupape de vidange électrique (soupape de vidange automatique, vendue séparément).

Heures de fonctionnement, différentes duretés
Puissance du Quantité d’agent Eau adoucie Eau douce | Eau moyennement Eau dure
générateur de détartrant. Acide 0.01-1° dH dure
vapeur, KW citrique (1 sachet, 50 g) ' 4-7° dH

1-3° dH 8-14° dH

3,4 kW 2 sachets 7 000 2 300 900 350
4,5 kW 2 sachets 3800 1300 500 190
6,0 kw 2 sachets 2 600 900 300 130
7,7 KW 2 sachets 1700 600 200 90

Nettoyage de la cabine de bain de vapeur

Rincer les siéges et le sol a 'eau chaude apres chaque utilisation (ne pas utiliser de nettoyeur sous pression). Nettoyer
les sieges régulierement a I'aide d’'un détergent doux, tel que de I'éthanol ou du dilutine. Ne jamais utiliser de
détergents ou de solvants abrasifs ou tres alcalins pour nettoyer les sieges et les murs de la cabine de bain de vapeur.
Le cas échéant, contacter le fabricant.

Il est important de nettoyer le sol soigneusement, jusque dans les coins. Utiliser de I'eau chaude, une brosse et du
détergent pour sol permettant de retirer la saleté et la graisse.
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Raccords du générateur de vapeur
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—— [ —
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Vanne de remplissage
de commande et du \ _—— d'eau ¥’
capteur de température ’%—_

"[9_8_8_ OQI Interrupteur principal
I \ °_ T~~~ Connecteur pour
Connecteurs pour alimentation électri-

accessoires . que
Fusible T3,15AH

Connecteurs du panneau

Installation de la soupape de sécurité

La soupape de sécurité est installée sur le flexible de vapeur du couvercle avec les composants fournis.

Au minimum, étanchéifiez les filetages a l'aide d'un ruban d'étanchéité pour filetages.

Elle est dotée d'un tuyau de descente séparé dirigé directement vers une goulotte de vidange ou vers le sol.
REMARQUE : le tuyau de descente de la soupape de sécurité ne doit pas étre raccordé au tuyau de vidange ou au
tuyau de vapeur du générateur de vapeur. Utiliser le ruban d’étanchéité fourni ou un matériau similaire sur les

filetages.

Bouchon de remplissage de maintenance pour
I'acide citrique par exemple

Tuyau de vapeur %"

|

Soupape de Securité iNStallee )
dans le tuyau de vapeur

cococoo eoooo
coocoo ccooo
coocoo coooo
coococo coooo
o © oDoaO
coooe ®o000
oo o esoa0
© ®cooo
(] ® (]

Vidange pour soupape
manuelle ou
€électronique ¥4".

lllustration. Installation de la soupape de sécurité et de la soupape de vidange automatique (Accessoire).
Voir le schéma de cablage pour plus d’informations sur le couplage.
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Raccordement des tuyaux d’eau et de vapeur

Raccorder le tuyau d’'arrivée d’eau flexible de inclus dans I'emballage a I'arrivée d’eau du panneau d’installation de
I'appareil et a 'arrivée d’eau froide du batiment. La pression de I'eau doit étre comprise entre 0,2 Pa (2 bars) et

1 MPa (10 bars). L’arrivée d’eau doit disposer d’un robinet d’arrét manuel pour couper I'alimentation en eau de
I'appareil en cas d’arrét prolongé.

Conformité de I'installation aux réglementations locales

Il est recommandé d'utiliser un tuyau en cuivre ou en silicone d’au moins 18 x 16 mm (générateur de vapeur de

3,4 kW-9,5 kW) et 22 x 20 mm (générateur de vapeur de 12 kW-16 kW) pour le raccordement du tuyau de vapeur. Le
diameétre du tuyau de vapeur doit étre le méme sur toute la longueur.

Le tuyau de vapeur doit étre incliné vers le haut ou vers le bas entre le générateur de vapeur et la cabine de bain de
vapeur, il NE DOIT PAS y avoir de gardes d’eau ni de poches d’eau. L’eau de condensation qui se forme dans le tuyau
de vapeur doit pouvoir s’évacuer librement dans la cabine de bain de vapeur ou retourner vers le générateur de
vapeur. Si une pompe a parfum est raccordée au générateur de vapeur, le tuyau doit TOUJOURS vidanger du coté
opposé au générateur de vapeur, de fagon a ce qu’aucun produit chimique ne péneétre dans la cuve.

La longueur maximale recommandée pour le tuyau de vapeur est de 5 m.

Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute condensation de vapeur dans le tuyau, il est recommandé de toujours
utiliser une isolation supplémentaire pour le tuyau de vapeur.

La distance entre un tuyau de vapeur non isolé et des matériaux inflammables, comme le bois, doit étre d’au moins

10 mm.

AVERTISSEMENT : la vapeur chaude peut provoquer des brdlures.

L’électrovanne destinée a vidanger la cuve du générateur de vapeur est installée dans le tuyau de vidange. Il est
également possible d’utiliser une soupape de vidange manuelle. Raccorder le tuyau de descente (tuyau en cuivre d’un
diametre minimum de 16 mm) au tuyau de descente du générateur de vapeur. Le tuyau de descente est dirigé vers la
goulotte de vidange la plus proche, hors de la cabine de bain de vapeur. La température de I'eau de vidange est
comprise entre 90 et 95 °C.

IMPORTANT ! Aucun arrétoir (soupape, robinet, etc.) ne peut étre installé sur le tuyau de descente.

Quelle que soit la direction du tuyau de descente, celui-ci doit s’étendre du générateur de vapeur a la goulotte de
vidange. Pour garantir une descente adéquate, il peut étre nécessaire de placer le générateur de vapeur sur un
montage mural ou un support.

La cuve du générateur de vapeur doit étre vidangée apres chaque utilisation, de maniéere a prolonger la durée
de vie de 'appareil et a réduire I'accumulation de calcaire.

La garantie du produit s’annule si le générateur de vapeur n’a pas été correctement installé ou n’a pas été
utilisé selon les indications du manuel d’utilisation.

La garantie exclut aussi expressément les défauts de fonctionnement s’ils sont provoqués par de I’eau dure,
a savoir a forte teneur en calcaire ou impure d’une autre maniére.

La maintenance du générateur de vapeur doit se faire de la maniere décrite dans le manuel d’utilisation.

Raccordement des céables du panneau de commande et du capteur de température

=3

Raccordement du cable du panneau de Raccordement du cable du capteur de
commande température

1 = Noir Raccordez le cable aux connecteurs 2 et
2 = Rouge 3. _

3= Vert 1 = Reste vide

4 = Jaune 2 = Rouge

3 =Blanc
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Raccordements électriques

Le raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique ne doit étre effectué que par un électricien qualifié et
conformément a la réglementation en vigueur. Le générateur de vapeur doit étre raccordé par une connexion
semi-permanente. Utiliser des cables HO7RN-F (60245 CEI 66) ou similaires.

REMARQUE : I’alimentation électrique doit étre dotée d’un interrupteur de sécurité en amont du générateur
de vapeur, afin que I’électricité puisse étre coupée depuis chaque pole.

Puissance | Cable de raccor- Fusible Cable de rac- Fusible Cable de Fusible
dement HO7RN- cordement raccordement HO7RN-
F/60245 CEI| 66 HO7RN-F/60245 F/60245 CEIl 66
KW mm?2 A CEIl 66 A mm? A
2
400-415 V 3N~ mm 230-240 V IN~/2~
230V 3~
3,4 5x1,5 3x10 4x1,5 3x10 3x25 16
4,7 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
7,7 5x25 3x16 4x6 3x25 3x10 35

Télécommande

Le générateur de vapeur peut étre contrélé a distance lorsqu'un bouton-poussoir Marche/Arrét est raccordé aux
connecteurs 3 et 4 d'un circuit imprimé RJ10. Les calibres de cable AWG 24 ou 26 doivent étre utilisés. La longueur
maximale d'un cable AWG 24 est de 50 m lorsqu'un panneau de commande Elite est utilisé, et de 200 m en présence
d'un panneau de commande Pure.

La longueur maximale d'un cable AWG 26 est de 30 m lorsqu'un panneau de commande Elite est utilisé, et de 130 m
en présence d'un panneau de commande Pure.

Connecteurs RJ 10 pour circuit imprimé

Disposition des broches sur un connecteur Disposition des
circuit imprimé RJ10 broches sur un
connecteur RJ10
REMARQUE : tout raccordement incorrect risque d’endommager le circuit imprimé.

Capteur supplémentaire (NTC) Interrupteur de commande a Interrupteur de porte
distance (externe)
Broche 1 Broche 1 Broche
1
Broche 2 NTC 3,3V Broche 2 Broche Témoin TERRE
10 kOhm 2 d’alarme
Broche 3 NTC UCT Broche 3 Vers TERRE | Broche Interrup- TERRE
10 kOhm l'interrupteur 3 teur de
porte
Broche 4 Broche 4 Vers 12V CC | Broche Interrup- 12v CC
l'interrupteur 4 teur de
porte
Capteur (sécurité/NTC) 4 unités RS 485 Carte de relais supplémentaire
(extension)
Broche 1 Butée TERRE Broche 1 | Commutation A Céble RJ45 depuis une carte de
d’'arrét série relais vers une carte de relais
Broche 2 NTC 3,3V Broche 2 | Commutation B supplémentaire.
10 kOhm série
Broche 3 NTC UCT Broche 3 Cable 12V cCC
10 kOhm d’alimentation
Broche 4 Butée v Broche 4 Céble TERRE
d’arrét d’alimentation
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Connecteur NTC pour
Connecteurs du capteur de la cuve d’eau Connecteurs

capteur de surface / RJ10

RJ45 pour carte de
relais supplémentaire

(4 piéces RJ10)
4~ Connecteurs du
panneau de
commande

Commutateurs DIP
oN Positions du commutateur DIP pour
oFF les générateurs de vapeur équipés

5 e R d'une soupape de vidange manuelle.

Schéma de commutation

OLEA 101 [T120° 3,4-6,0 KW 230V - 240V 1N~/ 2~
B8 et %
- \0\~3:%PE —G p@@@
— 2| 5
X28 X7 1 i P ot f
OB L e T o[ 4 @ L1/N L2
|:| |:| RJ45 Contacto ° 3 3,4-12kW 230V 3~
o (i (argrargrar
el 1 1 213fals]s
Gr L1 L2 L3

Interrupteur | /] 3,4-16 kW 400V - 415V 3N~
principal !

% ?@@@
Top cover

1l2f3]lals5]6

%—F13,15AH t t 4t

X1 OLEA 103

I|[ Terre GND  — — Red
Limite inf. M — =

X2 i

X3

L.\

[ 2
IN || N"P1IP2 |®|§€|R | G|Onjvoff|

| °

Remplissage
de la soupape /‘D Aux2
d'eau X6

230V CA

Black Red
i ?:L Green

Vidange
de la soupape X15
d'eau /1 Aux0
230V CA X16

oX17

Limite sup. H — —

surface

\/
d
%

Ext
NTC

Bouton-poussoir
marche/arrét
Télécommande

X12
X13

>°/—C] Lumiére

X14

Interrupteur de porte

IRV RV ARV RY
X

Capteur OLET 22

auodo
(1 O O O O

RJ45

Panneau de commande

X18

| 354 SHS 48B
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REMARQUE : le contrble des lumiéres dans la cabine de bain de vapeur avec le circuit imprimé est seulement
possible avec des charges résistives (ampoules incandescentes). Le relais du circuit imprimé ne supporte pas les
charges capacitives (unités d’alimentation @ mode de commutation). Si les lampes dans la cabine de bain de vapeur
sont équipées de transformateurs (des lampes LED ou halogénes par exemple), la commande des relais du circuit
imprimé du générateur de vapeur doit étre équipée d’un relais ou d’un contacteur séparé pour contréler la lumiére.

Résistances du générateur de vapeur

Puissance Résistance 230 V
kw 1 2 3
3,4 1 150 W/SEPD 97 1 150 W/SEPD 97 1150 W/SEPD 97
4,7 1567 W/SEPD 98 1567 W/SEPD 98 1567 W/SEPD 98
6,0 2 000 W/SEPD 99 2 000 W/SEPD 99 2 000 W/SEPD 99
7,7 2 567 W/SEPD 100 2 567 W/SEPD 100 2 567 W/SEPD 100

Sélection de la puissance du générateur de vapeur pour la cabine de bain de vapeur

La puissance nécessaire peut étre évaluée a I'aide de la formule ci-dessous.

Volume (m?3) x K1 x K2 = puissance nécessaire (kW)

Ventilation mécanique

Pas de ventilation

Mur acrylique
Mur avec revétement léger + carrelage
Mur lourd : pierre, béton + carrelage

Mur tres lourd : pierre, béton + carrelage

K1=0,75
K1=0,52
K2 =1,00
K2=1,25
K2 =1,50
K2 =2,00

Dans les cabines de bain de vapeur en matériaux lourds, nous recommandons I'utilisation d’un cable de chauffage
électrique, par exemple, pour réchauffer les sieges, les murs et les sols.

Puissance Structure Mur avec Mur lourd, Vapeur
légére, revétement béton, kg/h
acrylique, léger pierre
verre trempé + carrelage

kw Pas de venti- Climatisation Pas de Climatisation Pas de Climatisation
lation ventilation ventilation

34 2-7 m3 2-6 m3 2-6 m3 2-5 m3 2-5m3 2-4 m3 5

4,7 3-8 m3 3-7m3 3-7m3 2-6 m3 2-6 m3 2-5m3 6

6,0 4-13 m3 4-9 m3 4-8 m3 3-7m3 3-7 m3 3-6 m3 8

7,7 6-15 m3 6-11 m3 6-10 m3 5-9 m3 5-9 m3 4-8 m3 10

Tableau de sélection d’'un générateur de vapeur en fonction du volume et des matériaux de construction de la cabine

de bain de vapeur.
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Dépannage

AVERTISSEMENT ! Le générateur de vapeur peut comporter plusieurs circuits électriques.
S’assurer que I'appareil est complétement hors tension avant de procéder a toute opération.

Vérifications et dépannage
En cas de dysfonctionnement, vérifier que :

Le panneau de commande et le générateur de vapeur sont installés conformément aux schémas de raccordement ;
Le générateur de vapeur est installé correctement, conformément au présent manuel d’instructions ;

Le tuyau de descente tombe de fagon adéquate vers la goulotte de vidange ;

Le filtre a impuretés est propre. Le filtre est situé dans le connecteur d’arrivée d’eau. Ouvrir le connecteur du tuyau a
des fins de nettoyage, déposer le filtre et nettoyer toutes les impuretés et le calcaire ;

Aucune poche d’eau n’est présente dans le tuyau de vapeur ou dans le tuyau de climatisation de sortie ;

Le tuyau de vapeur ne présente pas de coude brusque (le rayon de pliage doit étre d’au moins 50 mm) ;

Tout robinet présent sur le tuyau d’arrivée d’eau vers le générateur de vapeur est ouvert ;

La structure de la cabine de bain de vapeur et la climatisation correspondent aux instructions d’installation et de
montage.

Tableau de dépannage
Causes possibles et suggestions de réparation

Le chauffage est anormalement long.

Cause : puissance inadéquate du générateur de vapeur. Voir tableau de puissance.

Action : remplacer le générateur de vapeur par un modéle plus puissant.

Cause : ventilation excessive de la cabine de bain de vapeur.

Action : réduire la ventilation afin qu’elle soit comprise entre 10 et 20 m3 par personne et par heure.

Cause : fusible grillé dans I'armoire électrique.
Action : remplacer le fusible.
Action : remplacer I'élément chauffant.

Cause : le capteur est trop proche de la sortie de vapeur.
Action : déplacer le capteur ou rediriger la sortie de vapeur.

La cabine de bain de vapeur ne chauffe pas ou la vapeur est absente.

Cause : fusible grillé dans I'armoire électrique.
Action : remplacer le fusible.

Cause : 'eau n'arrive pas au générateur de vapeur.
Action : ouvrir le robinet d’arrivée d’eau.

Cause : le panneau de commande est mal configuré.
Action : vérifier les réglages de I'heure et de la température.

Cause : le filtre a impuretés est obstrué.
Action : déposer le filtre a impuretés du connecteur d’arrivée d’eau et le nettoyer.

Cause : I'électrovanne d’'arrivée d’eau est bloquée.
Action : déposer I'électrovanne et la nettoyer.

Cause : le calcaire s’est excessivement accumulé dans la cuve d’eau du générateur de vapeur. Voir test 1.
Action : nettoyer la cuve d’eau et les broches du capteur de surface, puis remplacer les éléments chauffants, le cas
échéant.

Cause : le générateur de vapeur est raccordé a une tension incorrecte (V).
Action : vérifier la tension et les raccords du générateur de vapeur. Voir le schéma de raccordement.

Cause : la protection contre les surchauffes s’est déclenchée. Voir test 4.

Action : vérifier et réparer les défaillances possibles dans le tuyau de vapeur (par ex., un blocage causé par des
coudes brusques, des poches d’eau ou une diminution significative du diamétre intérieur du tuyau). Il se peut
également que la cuve présente une accumulation de calcaire ou des impuretés. Voir réponse précédente.

Cause : défaillance du circuit imprimé, du panneau de commande ou de I'électrovanne.
Action : remplacer la piéce défectueuse.
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De I’eau chaude s’écoule de la buse de vapeur, et il n’y a que peu ou pas du tout de vapeur dans la cabine de
bain de vapeur.

Cause : I'électrovanne d’arrivée d’eau est bloquée en position ouverte en raison d’'impuretés ou d’'une défaillance
électrique. Voir test 3.

Action : déposer I'électrovanne et la nettoyer. Réparer la défaillance électrique.

Cause : I'électrovanne est cassée.

Action : remplacer I'électrovanne.

Cause : défaillance du circuit imprimé.
Action : remplacer le circuit imprimé.

De I’eau chaude s’écoule de la buse de vapeur par intermittence ou sous forme d’un flux léger et continu avec
de la vapeur.

Cause : petite poche d’eau dans le tuyau de vapeur.
Action : supprimer la poche d’eau.

Cause : une partie trop importante du tuyau de vapeur n’est pas isolée.
Action : isoler le tuyau de vapeur.

De I’eau chaude s’écoule en permanence du tuyau de descente du générateur de vapeur.

Cause : I'électrovanne de vidange automatique est bloquée en position ouverte.
Action : mettre le générateur de vapeur hors tension. Réessayer apres 80 minutes. Si le probléeme persiste, déposer
I’électrovanne de vidange automatique et la nettoyer.

Cognement dans les tuyaux d’eau lorsque I’électrovanne s’ouvre ou se ferme.

Cause : raccord incorrect entre le tuyau d’eau et le générateur de vapeur.
Action : fixer le tuyau d’eau au mur de fagon sécurisée.

Cause : effet de reflux dans le tuyau d’arrivée d’eau.
Action : installer un flexible en caoutchouc renforcé et résistant a la pression d’environ 1 metre sur le cbté générateur
de vapeur du tuyau d’eau.

La soupape de sécurité s’ouvre ou la protection contre les surchauffes se déclenche.

Cause : le tuyau de vapeur est bloqué. Voir test 4.

Action : supprimer le blocage.

Cause : le diametre intérieur du tuyau de vapeur a diminué de facon significative. Voir test 4.

Action : remplacer le tuyau ou le raccord au niveau duquel le diametre intérieur se réduit (le diameétre intérieur
minimum doit étre de 16 mm).

Cause : plusieurs coudes brusques dans le tuyau de vapeur. Voir test 4.

Action : réduire le coude.

Cause : une grande poche d’eau est présente dans le tuyau de vapeur. Voir test 4.
s installer le tuyau de vapeur de sorte qu’aucune poche d’eau ne puisse se former.

La génération de vapeur est irréguliere des le départ.

Cause : le capteur est mal installé. Voir test 2.
Action : déplacer le capteur ou rediriger la sortie de vapeur.

Cause : calcaire ou autres impuretés dans le filtre & impuretés.
Action : déposer le filtre a impuretés et le nettoyer.
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TEST 1

Vérification des dépoéts calcaires dans la cuve d’eau

Desserrer le contre-écrou situé le plus haut sur le générateur de vapeur. A 'aide d’'une lampe raccordée a une batterie,
contréler l'intérieur de la cuve d’eau. Si le fond de la cuve présente plus de 3 cm de calcaire, le générateur de vapeur
n’a pas été entretenu et le calcaire n’a pas été nettoyé conformément aux instructions.

Il se peut également que la vidange et le ringage automatiques ne fonctionnent pas. S’assurer que le générateur de
vapeur n’a pas été coupé aprées un bain de vapeur a I'aide d’un interrupteur présent sur la conduite d’alimentation.
L’alimentation ne peut étre coupée via cet interrupteur que 80 minutes aprés que le panneau de commande a
interrompu 'alimentation.

Contr6ler la fonction de vidange automatique en déposant un récipient d’'un volume d’environ 12 litres sous le tuyau de
descente. Faire tourner le générateur de vapeur pendant environ 15 minutes. Couper le générateur de vapeur de la
facon exacte dont il est normalement coupé aprés un bain de vapeur. Patienter environ 80 minutes et vérifier si le
récipient est rempli d’eau. Dans le cas contraire, le probléeme vient des raccords électriques du générateur de vapeur,
ou l'alimentation a été coupée par I'intermédiaire d’un interrupteur sur le fil reliant directement I'armoire électrique au
générateur de vapeur. Il se peut également que la soupape d’évacuation soit bloquée ou que le circuit imprimé soit
défectueux.

TEST 2
Vérification du capteur du thermostat

Humidifier une petite serviette et la suspendre au capteur. Si le générateur de vapeur produit de la vapeur dans les
20 minutes qui suivent, le capteur fonctionne. Toutefois, le capteur pourrait étre mal positionné ou le réglage de la
température pourrait étre trop faible. Si la production de vapeur ne commence pas, utiliser le tableau de dépannage
pour déterminer la défaillance.

TEST 3

Vérification de I’électrovanne

Couper le générateur de vapeur a l'aide du panneau de commande. Si de I'eau continue a s’écouler des buses de
vapeur 10 minutes aprés la coupure de I'alimentation via le panneau de commande, I'électrovanne contient des
impuretés. Le cas échéant, déposer I'électrovanne et la nettoyer.

Si I'écoulement de 'eau s’arréte dans les 10 minutes suivant la coupure de I'alimentation via le panneau de
commande, la défaillance se situe au niveau du circuit électrique (connexion défectueuse ou probleme de circuit
imprimé). |l se peut également que la cuve d’eau présente une accumulation de calcaire. Voir test 1.

TEST 4
Vérification du tuyau de vapeur a I’aide de la soupape de sécurité ou de la protection contre les surchauffes

Déposer le tuyau de vapeur du générateur de vapeur. Démarrer le générateur de vapeur et le laisser tourner pendant
environ une heure. Si la soupape de sécurité ou la protection contre les surchauffes ne se déclenche pas pendant le
test, un blocage empéchant I'’écoulement de la vapeur est présent dans le tuyau de vapeur. Suivre les instructions du
tableau de dépannage.

La garantie du produit s’annule si le générateur de vapeur n’a pas été correctement installé ou n’a pas été
utilisé selon les indications du manuel d’utilisation.

La garantie exclut aussi expressément les défauts de fonctionnement s’ils sont provoqués par de I’eau dure, a
savoir a forte teneur en calcaire ou impure d’une autre maniére.

La maintenance du générateur de vapeur doit se faire de la maniére décrite dans le manuel d’utilisation.

ROHS

Instructions pour la protection de I’environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour le recyclage
des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit, la notice d'utilisation ou 'emballage I'indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou en utilisant
différemment un vieil équipement, vous contribuez considérablement a la protection de I'environnement. Attention : ce
produit doit étre déposé au centre de recyclage sans pierres et sans parement en stéatite. I

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le centre de recyclage.




helo

The genuine Finnish sauna

Instrucciones de uso e instalacion Helo Steam

GENERADOR DE VAPOR

Helo Steam (1317 -...-171) 3,4 kKW — 7,7 kKW

CENTRO DE CONTROL

Pure Elite

314 SHS 111-6 B



Instrucciones de uso e instalacion Helo Steam

indice

Especificaciones

Mantenimiento facil

Accesorios

Informacion general

Advertencias

Esquema de instalacion

Protector contra sobrecalentamiento
Interruptor principal

Ventilacion

Descalcificacion

Limpieza de la sala de vapor
Acoplamiento del generador de vapor
Conexiones de tuberias de agua y vapor
Conexiones eléctricas

Control remoto

Conectores RJ de la placa del circuito
Diagrama de conmutadores
Resistencias

Resistencias del generador de vapor

Seleccion de la salida del generador de vapor para la sala de vapor

Resolucion de problemas

Restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas

Especificaciones

Tension de funcionamiento

Opciones de salida

Dimensiones del generador de vapor
Acoplamiento en paralelo

Tipo de proteccion

Instalacion

Material del depésito de agua

Tuberias del depésito de agua

Peso vacio

Ajuste eléctrico del nivel de agua
Protector eléctrico contra el sobrellenado
Electrodos repelentes de cal de limpieza automatica
Protector contra sobrecalentamiento
Valvula de seguridad

Panel de control digital Pure o Elite

© ©O© © 0 N O o U oA W W W wWwN

N o =
A N P B P O

230-240 V1 N~/ 2~
230V 3~
400-415V 3 N~

3,4/47/6,0/7,7/9,5/12,0/14,0 kW

520 x 380 x 160 mm
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Mantenimiento facil

Resistencias reemplazables (3 unidades).

El generador de vapor posee un protector contra sobrecalentamiento con un botén de reinicio.

El tapon de relleno para el extractor de cal (acido citrico) se ha colocado en una tuberia de vapor de la tapa del
generador de vapor (consulte la imagen en la pagina 6).

Los componentes (placa del circuito, resistencias, sensor de superficie) son faciles de reemplazar.

Accesorios

- Bomba de esencias (kit de bomba de esencias 0038130)

- Deposito de 20 | de bomba de esencias (0038132)

- Ciclo de lavado y aclarado automatico. Valvula de desaglie automatica 4310130
- Boquillas para el vapor (3,4—6,0 kW 1 unidad, 7,7-9,5 kW 2 unidades, (7819604)
- Boton de encendido/apagado del control remoto (Interruptor externo 90908047)

Informacién general

Los generadores de vapor se han fabricado Unicamente para su uso en instalaciones de spa para bafios de vapor. El
uso de los generadores de vapor en zonas que no sean salas de vapor puede dafiar la estructura del edificio.

El fabricante no se hace responsable de los dafios causados si la unidad se ha usado incorrectamente o de un modo
para el que no se ha concebido.

Antes de conectar la unidad a la red eléctrica, deben conectarse las tuberias de agua y vapor.

Para ello, deben prestarse el cuidado y la atencion debidos. Se debe comprobar que todas las extensiones estan
selladas correctamente. Una extensién adecuada debe tener, como minimo, las conexiones alabeadas precintadas,
pero se recomienda que estén soldadas.

NOTA: las luces de la sala de vapor solo se pueden controlar mediante la placa del circuito con cargas resistivas
(bombillas incandescentes). El relé de la placa del circuito no puede soportar cargas capacitivas (fuentes de
alimentacion conmutadas). Si los elementos de iluminacion de la sauna cuentan con transformadores como, por
ejemplo, lamparas LED o halégenas, el control del relé de la placa del circuito del generador de vapor debe disponer
de un relé o contactor independiente para controlar las luces.

Funcionamiento de los controles del generador de vapor

Consulte el manual de funcionamiento del panel de control especifico para obtener instrucciones.

Advertencias

- Este aparato no esta pensado para que lo utilicen personas (incluidos los nifios mayores de 8 afios) con
facultades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, ni aquellos que carezcan de experiencia o
conocimientos, a no ser que hayan recibido formacién sobre como usar el aparato de manera segura y sobre
los riesgos que implica. No debe permitirse a los nifios jugar con el aparato, ni realizar en él tareas de
limpieza, mantenimiento o reparacion sin supervision (7.12 EN 60335-1:2012).

- El generador de vapor produce vapor de agua caliente (100 °C) mientras se utiliza.

- Antes de realizar tareas de mantenimiento, reparacién o limpieza en el aparato, desconéctelo del suministro
eléctrico.

- Presion de conexion de agua: 0,2—1 MPa (2-10 bar)

Advertencia: vapor de agua caliente
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Sala de vapor

Prueba del agua antes de utilizar el generador de vapor

El kit de prueba del agua suministrado con el generador de vapor incluye tiras de ensayo, que se emplean para
determinar la dureza del agua como se indica a continuacion:

Sumerja la tira en el agua durante un segundo aproximadamente, saquela y agitela para eliminar el exceso de agua.
Al cabo de un minuto, compare el cédigo de colores que aparece en la tira de ensayo con la clave del cédigo del
envase.

Resultado de la prueba: °f = Grados franceses, °dH = Grados alemanes

<5° f (<3°dH) agua muy blanda.

>7° f (>4°dH) agua blanda. Se recomienda instalar un descalcificador.

>12°f (>7°dH) agua semidura. Instale un descalcificador. Realice otra prueba de la dureza del agua.
>25°f (>14°dH) agua dura. Instale un descalcificador. Realice otra prueba de la dureza del agua.
>37°f (>21°dH) agua muy dura. Instale un descalcificador. Realice otra prueba de la dureza del agua.

En la pagina 6 se detalla el tiempo que debe funcionar el generador de vapor, en horas, antes de que sea
necesaria la descalcificacion.

El generador de vapor debe estar alejado del agua y la humedad (sala seca). La sala debe estar ventilada, ya que la
unidad también produce calor. La temperatura del entorno en el que se ubique el generador de vapor no debe
superar los 35 °C. Recomendamos dejar como minimo 300 mm de espacio libre en los laterales y la parte superior
del generador de vapor. La unidad también debe colocarse dejando un espacio adecuado para su mantenimiento.
Cerca debe haber un desagile para drenar el deposito.

El generador de vapor puede instalarse en el suelo o en la pared mediante accesorios de montaje en pared. Si usa
accesorios para el montaje en pared, asegurese de que tanto estos como los tornillos sean apropiados para el tipo
de material de construccion de las paredes. El generador de vapor pesa unos 18 kg cuando esta lleno de agua.

Cuando se usa la valvula automética de desagie, se recomienda instalar el generador en la pared, de modo que
quede un angulo adecuado para el vaciado del agua.

Diagrama esquematico de instalacion

1700mm

Panel de control

Encendido/ Conexién de agua
apagado -ﬁ/
Pulsador

Sensor /

OLET 30

Conexion eléctrica
Ve

Boquilla ara|

Instalacion del panel de control Lavado

Montaje del generador de vapor en la pared
El panel de control de la unidad se instala fuera de la sala de vapor.
El cable del panel de control se puede alargar con un cable similar.

Las boquillas para el vapor se montan a unos 200—400 mm del suelo, debajo de un banco o asiento, o bien en la
pared, de forma que el vapor caliente no le queme los pies a nadie. Las boquillas para el vapor se orientan hacia el
suelo. Cuando las instale, debe asegurarse de colocarlas en algun lugar en el que nadie pueda tocarlas
accidentalmente. El vapor estd a una temperatura de +100 °C y puede provocar lesiones al contacto.

Si utilizan la sala de vapor nifios o personas con reflejos disminuidos, la boquilla para el vapor debe equiparse con
un protector que impida la entrada de personas a la ducha de vapor caliente.
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El sensor OLET 22 se debe montar a unos 1700 mm sobre el suelo, preferentemente en la pared opuesta a la
puerta. Recomendamos sellar el orificio de instalacion del sensor con un material sellante adecuado, para que no
penetre humedad en las estructuras.

El termometro de la sala de vapor se debe instalar a una altura tal que el termémetro muestre la misma lectura que
el panel de control.

El boton de encendido/apagado (Accesorio External switch) puede utilizarse como control remoto del generador
de vapor. El pulsador se instala fuera de la sala de vapor. Para ver mas detalles sobre los acoplamientos de
recepcion y el panel de control, consulte el manual de uso y el diagrama de conmutadores.

Protector contra sobrecalentamiento

El generador de vapor esta equipado con un protector contra sobrecalentamiento. Si el protector se ha disparado,
localice la causa utilizando la guia de resolucién de problemas del manual de instrucciones. El protector contra
sobrecalentamiento se reinicia presionando un boton.

NOTA: el protector contra sobrecalentamiento esta ubicado bajo la tapa superior del generador de vapor. Esta
operacion debe ser efectuada Unicamente por un electricista cualificado.

Interruptor principal

Hay un interruptor principal en la parte interior del extremo del generador de vapor, que se debe utilizar Gnicamente
cuando la sala de vapor no se vaya a usar en mucho tiempo.

La funcién de lavado y aclarado automéaticos del generador de vapor se detendra si se apaga el aparato.
(Accesorio, valvula de desagiie automatico)

Ventilaciéon

Por lo general, no es necesario que las saunas de vapor dispongan de ventilacion si se utilizan durante menos de
dos horas. No obstante, las salas de vapor que se vayan a utilizar durante mas de dos horas si necesitan ventilacion
por razones funcionales e higiénicas. La velocidad de ventilacion recomendada es de 10-20 m3 por persona y hora.
Si hay un espacio libre encima del techo de la sala de vapor, este no debe sellarse por completo. Abra al menos un
orificio de ventilacion (100 x 100 mm) que conduzca al espacio libre, en la misma pared que la puerta.

La valvula de suministro de aire puede ser un orificio en la parte inferior de la pared de la puerta, o bien un hueco
bajo la puerta.

La valvula de escape se localiza en el techo o en una pared junto al techo, situada lo mas lejos posible de la valvula
de suministro de aire, pero no sobre la puerta ni los asientos. La valvula de escape va conectada a un canal de aire
acondicionado saliente.

Ventilacién forzada. Si la ventilacién natural no es adecuada (por ejemplo, si hay presion negativa en la sala de la
que proviene el aire fresco), la sala de vapor debe equiparse con un sistema de ventilacion forzada. Su rendimiento
debe equivaler a 10—20 m3 de ventilacion por persona y hora.
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Descalcificacion

El depésito debe lavarse después de cada uso.

Para prolongar su vida Util y reducir la necesidad de descalcificacion manual, recomendamos que los generadores
de vapor se conecten a un filtro ablandador de agua que elimine el calcio. Esto es especialmente importante si
la dureza del agua supera los 4 °dH (escala de dureza alemana).

El ablandador de agua no debe generar espuma ni producir sustancias quimicas nocivas que puedan interferir en la
percepcion del nivel de agua del depdsito y hacer que el interruptor de temperatura se dispare. (Las resistencias se
averian al cabo de cierto tiempo).

La descalcificacion manual se debe efectuar segin la tabla incluida mas abajo.

Con un uso particular, la necesidad de descalcificacion es minima si el agua no es especialmente dura. Sin
embargo, el generador de vapor debe descalcificarse al menos una vez al afio, para eliminar la cal de las paredes
del deposito y de las resistencias.

Advertencia: la tuerca de la tuberia de entrada puede estar caliente.

Descalcificacion del generador de vapor

. Arranque el generador de vapor y deje que funcione hasta que hierva el agua del
depésito.

. Detenga el generador de vapor y espere unos 5 minutos.

. Retire la tuerca de la tapa de la pieza de conexion situada en la parte superior del

generador de vapor.
ADVERTENCIA: la tuerca de la tapa puede estar caliente y presenta riesgo de

guemaduras.

. Vierta el descalcificador (por ejemplo, acido citrico) en el deposito a través de la pieza de conexion con la
ayuda de un embudo.

. Coloque la tuerca de la tapa de la pieza de conexion y deje que el descalcificador actte. durante
aproximadamente 1 hora

. Vacie y enjuague el depésito hasta que esté limpio. El generador de vapor esta listo para volver a usarlo.

El &cido citrico es un descalcificador inodoro, no es nocivo para la salud y no dafia los componentes del generador
de vapor.

Si se utiliza otro tipo de descalcificador, no se permite el bafio durante la descalcificacion.

Como puede observarse en la tabla siguiente, la necesidad de descalcificacion manual depende de la calidad del
agua, del rendimiento del generador de vapor y del tiempo de funcionamiento.

Tiempo de funcionamiento en horas hasta que es necesario descalcificar. Recomendamos usar un
ablandador de agua en las instalaciones publicas para reducir la necesidad de descalcificacion
manual. También se puede instalar una valvula de desagtie eléctrica (valvula de desaglie automatica,
se vende por separado).

Horas de funcionamiento, diferentes durezas
Rendimiento del Cantidad de Agua Agua blanda Agua semidura | Agua dura
generador de descalcificador. | ablandada
vapor en KW Acido citrico 10
(1bolsa, 50 g) | 201 17dH 11 304 4-7 °dH 8-14 °dH
3,4 kW 2 bolsas 7000 2300 900 350
4,5 kW 2 bolsas 3800 1300 500 190
6,0 kw 2 bolsas 2600 900 300 130
7,7 kw 2 bolsas 1700 600 200 90

Limpieza de la sala de vapor

Aclare los asientos y el suelo con agua caliente antes de cada uso (no utilice un dispositivo de lavado a presion).
Limpie los asientos regularmente con detergente suave. Use alcohol etilico o dilutina. Nunca utilice abrasivos,
detergentes muy alcalinos o disolventes para limpiar los asientos y las paredes de la sala de vapor. Péngase en
contacto con el fabricante, si es necesario.

Es importante limpiar el suelo con sumo cuidado hasta los rincones. Utilice agua caliente, un cepillo y detergente
para suelo para eliminar la suciedad y la grasa.
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Acoplamiento del generador de vapor

I — B — -

| com— [ —————

—_—— —_—

—_—_—— f————————)
(] —

Conectores para el panel
de control y el sensor de
temperatura

Vélvula de agua de 0,75

" pulgadas

"@_QQ_ OQ 1— Interruptor principal
''''' \\c ° I ‘ o Conector para el

suministro eléctrico

Conectores para
accesorios

4

Fusible T3,15AH

Instalacién de la valvula de seguridad

La valvula de seguridad esta instalada en la manguera de vapor de la tapa con los componentes suministrados.
Como minimo, sellar las roscas con cinta para sellar roscas.

En la valvula de seguridad se instala una bajante independiente que conduce directamente hacia un desagie o
hacia el suelo. NOTA: no debe conectarse la bajante de la valvula de seguridad a la tuberia de vapor ni a la tuberia
de desague del generador de vapor. Use la cinta de precintar suministrada o materiales de sellado similares en las
roscas.

Tapdn de relleno de mantenimiento
para, p. €j., acido citrico

Tuberia de vapor de 0,75 pulgadas

Vélvula de seguridad instalada  m—p
en la tuberia de vapor

coooo o000
coooo ccooo
coooo coooo
coocoo coooo
osooe onoao
coocoe ®o000
®ooo00 esca0
coocoo ®cocoo
® ® ]

Desague para valvula
manual o electrénica
de 0,75 pulgadas

Imagen. Instalacion de la valvula de seguridad y la valvula automatica de desagie (Accesorio, valvula de desagiie
automatico). Consulte el acoplamiento en eldiagrama de circuitos
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Conexiones de tuberias de agua y vapor

Conecte el tubo flexible de conexién de agua de incluido en el embalaje a la conexién de agua del panel de
instalacion de la unidad y a las tuberias de agua fria del edificio. La presién de agua debe estar entre 0,2 Pa (2 bar)
y 1 MPa (10 bar). La tuberia de suministro de agua debe tener una véalvula de cierre manual para poder cortar el
suministro de agua a la unidad si esta no se utiliza durante un tiempo prolongado.

La instalacion debe obedecer la normativa local.

Para conectar la tuberia de vapor, recomendamos utilizar como minimo un tubo de cobre de 18 x 16 mm (potencia
del generador de vapor: 3,4-9,5 kW) 0 22 x 20 mm (potencia del generador de vapor: 12,0-16 kW), o bien un tubo
de silicona de dimensiones similares. El diametro de la tuberia de vapor debe ser constante en toda su longitud.

La tuberia de vapor debe inclinarse hacia arriba o hacia abajo desde el generador de vapor hasta la sala de vapor.
NO DEBE haber juntas hidraulicas ni bolsas de agua. El agua de condensacién que se forme en la tuberia de vapor
debera drenarse libremente a la sala de vapor o de vuelta al generador de vapor. Si se conecta una bomba de
esencias al generador de vapor, la tuberia SIEMPRE debera drenar en direccion contraria al generador de vapor, de
tal modo que no puedan entrar sustancias quimicas en el deposito.

La longitud méxima recomendada para la tuberia de vapor es de 5 m.

Aconsejamos utilizar siempre un aislamiento adicional para la tuberia de vapor, por motivos de seguridad y para
evitar la condensacion de agua en la tuberia.

Entre las tuberias de vapor sin aislamiento y los materiales inflamables, como madera, debera haber una distancia
de al menos 10 mm.

ADVERTENCIA: el vapor caliente puede causar quemaduras.

La véalvula electromagnética para el desagie del depésito del generador de vapor se monta en la tuberia de
desagiie. También puede usar una vélvula de desagiie manual. Conecte la bajante (tuberia de cobre con diametro
de al menos 16 mm) a la bajante del generador de vapor. La bajante se conduce hacia el desaglie méas cercano
situado fuera de la sala de vapor. La temperatura del agua de descarga es de 90-95 °C.

iIMPORTANTE! No puede haber topes (valvulas, grifos, etc.) en la bajante.

Independientemente del lugar a donde se dirige la bajante, esta debe discurrir por todo el camino desde el
generador de vapor hasta el desagle. Para que la bajada sea adecuada, puede ser necesario colocar el generador
de vapor en un soporte de suelo o pared.

El depdsito del generador de vapor debe drenarse después de cada uso. De este modo, se prolonga la vida
util de launidad y se reduce la acumulacion de cal.

La garantia del producto quedara invalidada si el generador de vapor se ha instalado incorrectamente o
se ha usado de un modo distinto al descrito en el manual de usuario.

Asimismo, la garantia excluye explicitamente los fallos de funcionamiento atribuibles al agua dura (agua
con un alto nivel de cal) o con impurezas.

El generador de vapor debe someterse a las tareas de mantenimiento descritas en el manual de uso.

Conexién del panel de control y los cables del sensor de temperatura

il

Conexion del cable del panel de control Conexion del cable del sensor de

1 = Negro temperatura

2 = Rojo Conecte el cable a los conectores 2y 3.
3 = Verde 1 = Permanece vacio

4 = Amarillo 2 =Rojo

3 = Blanco
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Conexiones eléctricas

La conexién del calentador de sauna a la red eléctrica debera ser efectuada por un electricista cualificado de
conformidad con la normativa en vigor.

El generador de vapor se debe conectar mediante una conexion semipermanente. Utilice cables HO7RN-F (60245
CEI 66) o equivalentes.

NOTA: el suministro eléctrico debe disponer de un interruptor de seguridad ubicado antes del generador de
vapor, para poder desconectar la electricidad de todos los polos.

Potencia Cable de Fusible Cable de Fusible Cable de conexion Fusible
de conexion HO7RN- conexién HO7RN-F/60245 CEI
salida F/60245 CEI 66 HO7RN-F/60245 66
mm?2 A CEIl 66 A mm2 A
2
400-415 V 3N~ mm 230-240 V TIN~/2~
kw 230V 3~
3,4 5x1,5 3x10 4x15 3x10 3x25 16
4.7 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
7,7 5x25 3x16 4%x6 3x25 3x10 35

Control remoto

El generador de vapor se puede controlar de forma remota conectando un contactor cerrado, que se pueda disparar
mediante impulsos, a los conectores 3 y 4 de una placa de circuito RJ10. El tamafio de cable recomendado es AWG
24 0 26. La longitud de los cables AWG 24 debe ser de 50 m como méaximo al utilizar un controlador Elite, y de

200 m como méaximo si se usa un controlador Pure.

La longitud de los cables AWG 26 debe ser de 30 m como méaximo al utilizar un controlador Elite, y de 130 m como

maximo si se usa un controlador Pure. )
Pini. 4 3 2 1

Conectores RJ 10 de la placa del circuito

Disposicion de clavijas de un
stor de placa de circuito RJ10

Disposicion de clavijas de
un conector RJ10

NOTA: si las conexiones se realizan de forma incorrecta, la placa de circuito puede estropearse.

Sensor adicional (NTC) Interruptor de control remoto Interruptor de puerta
interruptor ext.
Clavija 1 Clavija 1 Clavija 1
Clavija 2 NTC 3,3V | Clavija 2 Clavija 2 LED de Tierra
10 kOhm alarma
Clavija 3 NTC CPU | Clavija3 | Alinterruptor Tierra Clavija 3 Interruptor Tierra
10 kOhm de puerta
Clavija 4 Clavija4 | Alinterruptor | 12V CC Clavija 4 Interruptor | 12V CC
de puerta
Sensor (sec./NTC) 4 unidades de RS 485 Placa de relé adicional
(complementaria)
Clavija 1 Tope Tierra Clavija 1 Trafico de serie A Cable RJ45 de una placa
final de relé a una placa de relé
Clavija 2 NTC 3,3V Clavija 2 Tréafico de serie B adicional.
10 kOhm
Clavija 3 NTC CPU Clavija 3 Suministro de 12vCcC
10 kOhm alimentacion
Clavija 4 Tope v Clavija 4 Suministro de Tierra
final alimentacion
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Conectores del Conector NTC para el sensor
sensor de superficie del depdsito de agua Conectores RJ10

RJ45 para placa

o
&~ de relé adicional

(4 uds. RJ10)
4~ RS 485
conectores del
panel de control

Conmutadores DIP
ON Posiciones de los conmutadores DIP para
generadores de vapor con véalvula de
OFF drenaje manual.
1 2 3 4 5 6

Diagrama de conmutadores
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Panel de control
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NOTA: las luces de la sala de vapor solo se pueden controlar mediante la placa del circuito con cargas resistivas

(bombillas incandescentes). El relé de la placa del circuito no puede soportar cargas capacitivas (fuentes de

alimentacion conmutadas). Si los elementos de iluminacion de la sauna cuentan con transformadores como, por
ejemplo, lamparas LED o halégenas, el control del relé de la placa del circuito del generador de vapor debe disponer
de un relé o contactor independiente para controlar las luces.

Resistencias del generador de vapor

Potencia Resistencia 230 V
de salida
1 2 3

kw
3,4 1150 W/ SEPD 97 1150 W/ SEPD 97 1150 W/ SEPD 97
4.7 1567 W/ SEPD 98 1567 W/ SEPD 98 1567 W/ SEPD 98
6,0 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99
7,7 2567 W/ SEPD 100 2567 W/ SEPD 100 2567 W / SEPD 100

Seleccién de la salida del generador de vapor para la sala de vapor

Puede calcular la potencia necesaria mediante la siguiente formula:

Volumen (m3) x K1 x K2 = Potencia necesaria (kW)

Ventilacién mecanica
Sin ventilacion
Pared acrilica
Fibra prensada ligera + baldosa

Pared gruesa: piedra, hormigon + baldosas
Pared muy gruesa: piedra, hormigén + baldosas

K1=0,75
K1=0,52
K2 =1,00
K2 =1,25
K2 =1,50
K2 =2,00

En salas de vapor de construccién mas gruesa, recomendamos utilizar, por ejemplo, un cable calefactor eléctrico
para calentar los asientos, las paredes y los suelos.

Potencia Estructura Fibra Pared Vapor
de ligera, prensada gruesa, kg/h
salida acrilica, ligera hormigon,

vidrio + baldosa piedra

templado
kw Sin Con aire Sin Con aire Sin Con aire

ventilacion acondicionado ventilacién acondicionado ventilacién acondicionado
3,4 2-7m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 2-5m3 2—4 m3 5
4.7 3-8 m3 3-7m3 3-7m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 6
6,0 4-13 m3 4-9 m3 4-8 m3 3-7m3 3—-7 m3 3—-6 m3 8
7,7 6—15 m3 6—11 m3 6—10 m3 5-9 m3 5-9 m3 4-8 m3 10

Tabla de seleccién del generador de vapor a partir del volumen de la sala de vapor y el material de la pared.
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Resolucion de problemas

ADVERTENCIA: el generador de vapor puede tener varios circuitos eléctricos.
Aseglrese de que no quede nada de corriente en el dispositivo antes de realizar ninguna tarea.

Controles y resolucion de problemas.
En caso de fallo, compruebe que:

- El panel

de control y el generador de vapor estan instalados segun los diagramas de conexion.

- El generador de vapor esta instalado adecuadamente segun este manual de instrucciones.

- La bajan

te tiene la caida adecuada hacia el desague.

- El filtro de suciedad esté limpio. El filtro se halla en el conector de agua de entrada. Abra el conector de la tuberia para
su limpieza, retire el filtro y elimine toda la cal y la suciedad que haya.

- No hay bolsas de agua en la tuberia de vapor ni en la tuberia saliente del aire acondicionado.

- No hay curvas pronunciadas en la tuberia de vapor (el radio en las curvas debe ser de 50 mm como minimo).

- Si hay al

gun grifo en la tuberia de agua de entrada que conduce al generador de vapor, dicho grifo esta abierto.

- El aire acondicionado y la estructura de la sala de vapor cumplen las instrucciones de instalacion y del edificio.

Esquema para la resolucion de problemas
Causas posibles y sugerencias de solucion

El calentamiento tarda demasiado.

Causa

Accion:
Causa:
Accion:
Causa:
Accion:
Accién:

Causa

Accion:

: potencia de salida inadecuada del generador de vapor. Consulte la tabla de potencias.
sustituya el generador de vapor por otro mas potente.

ventilacién excesiva de la sala de vapor.
reduzca la ventilacion para que sea de 10—20 m3 por persona y hora.
fusible fundido en el panel de conmutacion.

sustituya el fusible.
sustituya la resistencia.

: el sensor esta demasiado cerca de la ducha de vapor.
desplace el sensor a otra ubicacion o reoriente la ducha de vapor.

La sala de vapor no se calienta o no hay vapor.

Causa

Accion:

Causa

Accion:
Causa:
Accion:
Causa:
Accion:
Causa:
Accion:
Causa:

Accion

Causa:
Accion:
Causa:
Accion:

: fusible fundido en el panel de conmutacion.
sustituya el fusible.

: no llega agua al generador de vapor.
abra el grifo de agua de entrada.

el panel de control no esté bien configurado.
compruebe los ajustes de tiempos y temperaturas.

el filtro de suciedad esta bloqueado.
retire el filtro de suciedad del conector de agua de entrada y limpielo.

la valvula electromagnética para el agua de entrada esta atascada.
retire la valvula electromagnética y limpiela.

se ha acumulado demasiada cal en el depdsito de agua del generador de vapor. Consulte la prueba 1.
: limpie el depésito de agua y las clavijas del sensor de superficie, y sustituya las resistencias si es necesario.

el generador de vapor esta conectado para una tension incorrecta (V).
compruebe la tensién y las conexiones del generador de vapor. Consulte el diagrama de conexiones.

el protector contra sobrecalentamiento se ha disparado. Consulte la prueba 4.
compruebe y solucione los posibles fallos en la tuberia de vapor como, por ejemplo, bloqueos causados por

diversas curvaturas pronunciadas, bolsas de agua o una reduccion importante del diametro interno de la tuberia.
También es posible que en el depodsito se hayan acumulado cal o impurezas. Consulte la entrada anterior.

Causa
Accién

: fallo en la placa del circuito, el panel de control o la valvula electromagnética.
: sustituya el componente defectuoso.
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Sale agua caliente de la boquilla para el vapor y en la sala de vapor no hay vapor o hay muy poco.

Causa: la valvula electromagnética del agua de entrada esta atascada y no se puede cerrar, debido a la suciedad o
a un fallo eléctrico. Consulte la prueba 3.
Accioén: retire la valvula electromagnética y limpiela. Arregle el fallo eléctrico.

Causa: la valvula electromagnética esta rota.
Accién: sustituya la valvula electromagnética.

Causa: fallo en la placa del circuito.
Accion: sustituya la placa del circuito.

Sale agua caliente de las boquillas de vapor aimpulsos o en forma de chorro de agua débil y continuo con
vapor.

Causa: pequefia bolsa de agua en la tuberia de vapor.
Accion: elimine la bolsa de agua.

Causa: una parte excesiva de la tuberia de vapor no esta aislada.
Accidn: aisle la tuberia de vapor.

Sale agua caliente de la bajante del generador de vapor continuamente.

Causa: la valvula de lavado electromagnética automatica esta abierta y atascada.
Accion: apague el generador de vapor. Inténtelo de nuevo al cabo de 80 minutos. Si el fallo persiste, retire la valvula
de lavado electromagnética automatica y limpiela.

Ruido fuerte de las tuberias de agua cuando la valvula electromagnética se abre o se cierra.

Causa: conexion inadecuada en la tuberia de agua que va hacia el generador de vapor.
Accion: fije bien la tuberia de agua en la pared.

Causa: efecto de retroceso en la tuberia de agua entrante.
Accidn: instale aproximadamente un metro de manguera flexible reforzada a prueba de presién en el extremo de la
tuberia de agua correspondiente al generador de vapor.

La valvula de seguridad se abre o el protector contra sobrecalentamiento se dispara.

Causa: la tuberia de vapor esta bloqueada. Consulte la prueba 4.
Accion: elimine el bloqueo.

Causa: el didmetro interior de la tuberia de vapor se ha reducido significativamente. Consulte la prueba 4.
Accion: sustituya la tuberia o la conexién donde se reduce el didmetro interior (el diametro interior minimo es de
16 mm).

Causa: existen varias curvas pronunciadas en la tuberia de vapor. Consulte la prueba 4.
Accion: reduzca la curvatura de la tuberia.

Causa: existe una gran bolsa de agua en la tuberia de vapor. Consulte la prueba 4.
Accién: instale la tuberia de vapor de manera que no se formen bolsas de agua.

La generacion de vapor es irregular desde el principio.

Causa: el sensor estd mal colocado. Consulte la prueba 2.
Accion: desplace el sensor o reoriente la ducha de vapor.

Causa: cal u otras impurezas en el filtro de suciedad.
Accion: retire el filtro de suciedad y limpielo.
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PRUEBA 1

Comprobacién de los depésitos de cal en el depésito de agua

Abra la contratuerca superior del generador de vapor. Baje una linterna conectada a una bateria con cables por la
abertura y Usela para iluminar el interior del depésito de agua. Si hay una capa de mas de 3 cm de cal en el fondo,
significa que el generador de vapor no se ha sometido al mantenimiento previsto en las instrucciones ni se ha
retirado la cal segun se explica en ellas.

También es posible que no funcione el sistema automatico de lavado y aclarado. Compruebe que el generador de
vapor no se ha apagado tras el bafio con ninguno de los interruptores instalados en la linea de suministro.
Unicamente debe apagar estos interruptores 80 minutos después de que el panel de control haya apagado el
equipo.

Revise la funcién de lavado automatico colocando un recipiente con un volumen de unos 12 litros debajo de la
bajante. Arranque el generador de vapor durante unos 15 minutos. Apague el generador de vapor exactamente del
mismo modo en que lo hace después del bafio. Espere al menos 80 minutos y compruebe si el recipiente se ha
llenado de agua. Si no esta lleno, hay un problema con las conexiones eléctricas del generador de vapor, o bien el
suministro eléctrico se ha desconectado utilizando un interruptor situado en el cable que va desde el panel de
conmutacion directamente al generador de vapor. También es posible que la valvula de escape esté bloqueada o
gue la placa del circuito esté defectuosa.

PRUEBA 2
Revisién del sensor del termostato

Humedezca una toalla pequefia con agua y cuélguela del sensor. Si el generador de vapor comienza a producir
vapor en 20 minutos 0 menos, significa que el sensor funciona. Si no, puede ser que esté colocado en un lugar

erréneo o que la temperatura configurada sea demasiado baja. Si la produccién de vapor no empieza, utilice el

esquema de resolucion de problemas para determinar el fallo.

PRUEBA 3

Revision de la valvula electromagnética

Apague el generador de vapor mediante el panel de control. Si el agua sigue fluyendo desde las boquillas para el
vapor 10 minutos después de apagarlo desde el panel de control, significa que hay suciedad en la valvula
electromagnética. Retire la valvula electromagnética y limpiela.

Si el flujo de agua se detiene al cabo de 10 minutos o menos después de apagar el equipo desde el panel de control,
el fallo esta en el sistema eléctrico (conexidn errénea o placa del circuito defectuosa). También es posible que haya
demasiada cal acumulada en el depdsito de agua. Consulte la prueba 1.

PRUEBA 4
Revision de la tuberia de vapor mediante la valvula de seguridad o el protector contra sobrecalentamiento

Retire la tuberia de vapor del generador de vapor. Arranque el generador y deje que funcione durante una hora mas
0 menos. Si la valvula de seguridad o el protector contra sobrecalentamiento no se disparan durante la prueba,
existe un bloqueo en la tuberia de vapor que impide que el vapor fluya. Siga las instrucciones del esquema de
resolucion de problemas.

La garantia del producto quedara invalidada si el generador de vapor se ha instalado incorrectamente o se
ha usado de un modo distinto al descrito en el manual de usuario.

Asimismo, la garantia excluye explicitamente los fallos de funcionamiento atribuibles al agua dura (agua con
un alto nivel de cal) o con impurezas.

El generador de vapor debe someterse a las tareas de mantenimiento descritas en el manual de uso.

ROHS

Instrucciones de proteccién medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico normal al final de su vida Util, sino que debe depositarse en el punto de
recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electronicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segun las marcas que figuren en ellos. Mediante la reutilizacién o aprovechamiento de
estos materiales, o la reutilizacién de equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la proteccion del medio
ambiente. Nota: este producto debe entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni la cubierta de esteatita. _

Para obtener informacién acerca del punto de reciclaje, péngase en contacto con la administracién municipal.
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314 SHS 111-7C
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CopepxaHue

TexHuyeckne xapakTepucTukm
YnpoleHHoe TexobcnyxmBaHme
MpuHagnexHocTn

O6uwme nonoxeHuns
MpenynpexaexHns

MpuHLUMN ycTaHOoBKM
TepmonpegoxpaHuTens
[(MaBHbIN BbIKAOYaTENb
BeHtunsaums

YpaneHnue Hakunu

OuncTka nomeLLeHns1 napHom
MopakntoyeHne naporeHepaTtopa
MopkntoyeHune k natpybkam Ana nogayum Boapl M napa
MoakntoyeHne K ceTu NUTaHns

[OuncTtaHumoHHoe ynpasneHue
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HarpeBaTernbHble 3fIEMEHTbI
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Pesnctopbl naporeHepartopa
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BbiGop MOLLHOCTM NaporeHepaTopa Ansi napHoi
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YcTpaHeHne HencnpaBHoOCTEN
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obopynoBaHuun (ROHS)

TexHMYeCKue xapakTepucTUK1

Pa6ouee HanpsikeHne 230-240 B 1N~/ 2-0p
230 B 3-¢p
400-415 B 3N~

BapwvaHTbl BbIXOAHON MOLLIHOCTU 34/4,7/6,0/7,7/95/12,0/14,0 kBT
FabapuTHble pasmMepbl NaporeHepaTopa 520 x 380 x 160 mm

MapannensHoe coeanHeHne MakcrmyMm nsATb naporeHepaTopoB.
Knacc 3awmTbl kopnyca IP 20

YcTaHoBKa HanonbHas/HacTeHHas ycTaHOBKa
Matepuan 6aka gns Bogpbl Hepxxagetowas ctanb Aisi 304
Marepuan Tpy6onpoBoaos 6aka ans Boabl KucnotocTtonkas Hepxkasetowasa ctanb Aisi 304
Bec (6ak ons Bogbl nycr) Oxkono 12 kr

OneKTpuyeckas perynmpoBka YPOBHSI BOAbl

AneKTpuyeckoe yCTPOWCTBO 3aLUUTLI OT NEPENOSTHEHMS

®DyHKUMSA yaaneHus Hakunu, camoo4mLLIaeMble 3NeKTPoabI

TepmonpenoxpaHuTens

MpepoxpaHuTenbHbIN pasrpy3o4HbIv KnanaH

Lindpposas naHens ynpaeneHus Pure unu Elite
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YnpoleHHoe TexobcnyKuBaHue

B0o3MOXHOCTb 3aMeHbl HarpeBaTenbHbIX 3eMeHTOB (3 LWT.).

MaporeHepaTop 06opyaoBaH TepMonpenoxpaHMTenem ¢ KHOMKoM copoca.

Konnayok ans 3anveku coctasa Ansa yaaneHus Hakunu (NMMMOHHONM KUCNOTbI) YCTAaHOBIEH Ha NapoBomn Tpybe KpbILLKK
naporeHepartopa (CM. PUCYHOK Ha cTp. 6).

[MpocTas 3ameHa KOMMOHEHTOB: NeYaTHOW NnaTbl, HarpeBaTerbHbIX ANIEMEHTOB, AAT4MKa TeMnepaTypbl NOBEPXHO-
cTn.

MpuHapgnexHocTn

- Hacoc-go3atop apomatudeckux cmecert (0038130).

- KanucTpa ans Hacoca-go3atopa apomatumdeckux cmecer Ha 20 n (0038132).

- ABTOMaTMYECKUIA CMMB M NPOMbIBKA. ABTOMAaTUYECKUIA ApeHaxHbIn knanaH 4310130

- Maposble dopcyHku (3,4—6,0 kBT — 1 wr., 7,7-9,5 kBT — 2 wr., (7819604).

- KHonka On/Off (Bkn/BbIkn) Ha nynbTe AMCTaHLUMOHHOIO ynpasneHus (BHewwHun nepeknioyatens 90908047)

O6Lwure nonoxeHus

MapoBble reHepaTopbl MOAENM NpeaHa3HayYeHbl AN UCNoNb30BaHUS TONMbKO B cna-Komnrekcax. Micnonb3oBaHue
NapoBbIX FeHePaToOPOB B APYrMX NoMeLLeHNsX, KPOMe NapHbIX, MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHUIO KOHCTPYKLMM
34aHus.

[ponsBoanTens He HeCEeT OTBETCTBEHHOCTU 3a yu.Lep6, HaHeCeHHbIV BCneacTane HapyLleHna npasun akcnnyataunm
naporeHepaTtopa unn ero Ucnosyib3oBaHnA He No HasHa4YeHuto.

Mepen nogknioyeHMem naporeHepaTtopa K ceT NUTaHus HeobxoaAMMo NoACOeAHNTL TPYObl NogaYn 1 0TBoAa BOAbI
1 napa.

Mpun nogcoeanHeHun Taknx Tpy6 criegyeT NPosiBNATbL OCTOPOXHOCTL U OCMOTPUTENBHOCTL. Bee coeanHeHus
OOIMKHbI ObITb AOMKHBIM 06pa3oM yNNOTHEHbI. [LOMmKHO ObITb NPegyCMOTPEHO NO KpalHeln Mepe coeanHeHne
CKPYTKOW, NOKPbITOE NEHTON, OAHAKO MPOU3BOAUTENb PEKOMEHAYET BbINOMHUTL NankKy.

NMPUMEYAHMUE. YnpaBneHue ocselLeHMeM B NApHOW Yepes NevaTHyro nnaty BO3MOXHO TOMbKO Anst akTUBHOMW
Harpysku (namnbl HakanueaHus). Pene nnatbl He CMOXET BblAEPXKNBaTb EMKOCTHbIE HAarpy3ku (MMNynbCHble 6nokn
nutaHus). Ecnn cBeTunbHMKKM B cayHe OCHaLLeHbl TpaHcopmaTopamu (Hanpumep, Npy MCNonb30BaHUM CBETOAMNOA-
HbIX UM ranoreHoBbIX Nam), PeNenHbIN perynsaTop neyaTHoON nnaThl naporeHepaTopa AOMKeH ObITb NOAKITIOYEH K
OTAENbHOMY pene Unv KOHTakTopy yrnpasneHus namnamMu.

PaGoTa opraHoB ynpaBrneHusi naporeHeparopa
Cwm. MHCTPYKUMK B pyKOBOACTBE MO 3KCcnnyaTtaunun COOTBETCTByPOLIJ,eVI naHenu ynpaBneHus.

MpenynpexpeHus

- 370 YCTPOMCTBO He NpeaHasHaYeHo Ans UCNonb30BaHUs nuuamu (BKMoYas AeTel B Bo3pacTte ctaplue 8 ner)
C OrpaHUYeHHbIMU hU3NYECKUMU, CEHCOPHBIMU UMM YMCTBEHHBIMW BO3MOXHOCTSIMU UMW HEAOCTATOYHbBIM
OMbITOM W 3HAHWUAMU, 32 UCKITIOYEHNEM Cy4aeB, Koraa ykasaHHble nuua 6blnm NpoNHCTPYKTUPOBaHbI OTHOCK-
TenbHO TEXHMKM 6e30MacHOCTV U PUCKOB, CBSI3aHHbIX C UCMONb30BaHUEM yCTpoWcTBa. [eTsm He pa3peluaeT-
€A UrpaTb C YCTPOMCTBOM WNW BbIMOSHATL €F0 YNCTKY M obcnyxumBaHue 6e3 npucmoTpa B3pochnbix (7.12 EN
60335-1:2012).

- Bo Bpems ncnonb3oBaHusi naporeHepaTop NPoM3BOANT ropsumii BoasHom nap (¢ temnepartypor 100 °C).
- Mepen TexHUYeckUM 06CNy>KNMBAHMEM M YUCTKON HYXXHO OTCOEAMHUTL YCTPOWCTBO OT 3MEKTPOMUTaHUS.

- HasneHue B natpybke ansa nogaum Boabl 0,2—1 MMMa (2—10 6ap).

Mpenynpexaexune! Mopsaynn BogsHOM nap.
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Mepea ncnonb3oBaHMeM NaporeHeparopa HeobGXxoauMO npoBecTu aHanu3 NnpurogHocTn BoAbl.

B TectoBOM Habope, BxoAsLLEM B KOMMMEKT NOCTaBKM NaporeHepaTopa, NpeaycMoTPeHbl TECT-MHAUKATOPSI,
KOTOpble MOXHO UCMONb30BaTh Afsi ONpeaeneHuns )KeCcTKOCTU BoAbl CreayoLlmM obpa3om:

MorpysauTe TecT-uHAMKaTop B BOAY Ha 1 C, N3BMNEKUTE TECT-MHAMKATOP M CTPSAXHUTE C HErO U3NULWKK Boabl. CnycTs
OOHY MWUHYTY CpaBHUTE LIBETOBOW KO HA TECT-UHAMKATOPE C LIBETOBLIM KOAOM, NPEACTaBMNEHHbIM B TECTOBOM
Habope.

PesynbTaThl TecTupoBaHus: °f = dopaHLy3ckue rpagychl xxecTkocTu, °dH = HemeLkue rpagychbl XeCTKOCTH

<5° f (<3°dH) OuyeHb MArkas soaa.

>7° f (>4°dH) Msrkas Boga. PekomeHayeTcs yCTaHOBUTL YCTPOWCTBO AN yAaneHUs Hakunu.

>12° f (>7°dH) Bopa cpegHeli CTeNEHW XECTKOCTU. YCTaHOBUTE YCTPOWUCTBO ANA yAaneHus Hakunu. MNosTtopute
N3MEepEHUNE XEeCTKOCTU BOAbI.

> 25° f (>14°dH ) >KecTkas Boga. YcTaHOBMTE YCTPOWCTBO ANA yaaneHus Hakunu. NMosTopuTe namepeHve
)KECTKOCTV BOAbI.

>37° f (>21°dH ) OueHb xecTkas Boga. YCTaHOBUTE YCTPOWCTBO AN yAaneHus Hakunu. MostopuTte namepeHune
XECTKOCTW BOAbI.

Ha cTp. 6 ykasaHo Bpemsi Hapa6oTKu NnaporeHepaTopa B Yacax, No MCTeYeHMN KoToporo TpebyeTcs yaaneHune
HakKunu.

MaporeHepaTop AomkeH bbITb YCTAHOBMNEH B CyXOM NMOMeLLeHUn (B4ann OT UCTOYHUKOB BOAbl 1 Bnaru). NomelueHne
OOIMKHO NpedycMaTpmBaTh BO3MOXHOCTb NPOBETPUBAHMS, MOCKOSbKY NaporeHepaTop Takke BbiAENAET Tenno.
TemnepaTypa Bo3gyxa B MECTE pa3MeLlLieHNs MaporeHepaTopa He JormkHa npeBbiwatb 35 °C. PekomeHayeTcs
ocTaBnsATb cBoboaHOE NpocTpaHCcTBO He MeHee 300 MM no 6okam v Hag naporeHepaTopoM. [Npu ycTaHOBKe
naporeHepatopa Takke HeobXo4MMO NpeayCcMOTPETb HaNM4Yne 4OCTaTOMHOrO NPOCTPaHCTBA AN ero Texobcnyxu-
BaHusi. B6n13n oT MmecTa ycTaHOBKM NaporeHepaTopa A0IKEH pacnonaratbCa CTOK AN cnvMBa BoAbl M3 Oaka.

[MaporeHepaTop MoOXeT cBOGOAHO pasmelaTbCa Ha nony nméo KpennTbCa K CTeHEe C NMOMOLLbHO KpeneXHbIX
AnemMeHTOoB. [1pn HaCTEHHOM KpenneHun cnegyeT ncnojib3oBaTb KpenexXHble 3neMeHTbl B COOTBETCTBUN C
mMaTtepuanom cteH. Bec naporeHepaTopa B 3anofIHEHHOM BOAOW COCTOSIHMM COCTaBAsIET NPUMEpPHO 18 Kr.

anI NCNonb3oBaHMK KrnnanaHa aBToMaTU4eCKoro crimBa pekoMeHayeTCcda KpennTb naporeHepaTtop K CTeHe, YTOObI
obecneunTb COOTBeTCTBy}OLLI,VIVI yron HaknoHa and cnvea BoAbl.

I'Ipvmuwnuan bHas cXxemMa yCTaHOBKU

MaHenb
yrpaBnexHus
/ / MaTpy6ok Ans
Oatuuk KHonka nogayu Bogbl
OLET 30 On/Off
BK.I'I/BbIKJ'I)_ﬁ MopakntoyeHne kK
E &-2eKTpoceTH!
[=3
o
~
MapoBas
dopcyHka
=
paN Cnue BoAbl

YcTaHoBKa naHenu ynpasneHus

HacTeHHbI MOHTaX naporeHepaTopa

[MaHenb ynpaBneHns ycTpoMCTBOM YCTaHOBMEHA CHaPYXW NapHOW.
Kabenb naHenu ynpaeBneHns MOXHO YANIMHUTb, UCMONb3YS aHanormyHbli kabernb.

MapoBas copcyHka (popcyHKM) pasmeLtaeTcs Ha paccTosHum npumepHo 200—400 MM OT nona noA ckaMemnkomn
Unn cuaeHbem nNMbo Ha CTeHe Takum obpa3oM, YTOObI ropsiuMii Nap He Bbi3Bar 0Xoru Hor. MapoBbie hopCyHKM
[OMkHb! ObITb HanpaeneHsbl B non. MNpu yctaHoBke POPCYHOK HEOBXOAMMO UCKTHOYMTE BEPOSATHOCTL CIy4alHOro
kacaHusa cpopcyHok. Temnepartypa napa coctaBnsieT +100 °C, 1 KOHTaKT C HUM MOXET CTaTb MPUYMHON TPaBM.
Mpwn ncnonb3oBaHUKM NapHOW AETbMU UK B3POCIbIMU C HApYLLUEHNEM YYBCTBUTENBHOCTU NapoBbie (POPCYHKM
HeobxoanmMo CHabaWTb 3aLNTHBIM YCTPOMCTBOM, NpeoTBpaLLatLLMM BO3MOXHOCTb KOHTaKTa CTPYW ropsivyero napa
C TEroMm.
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[atunk OLET 22 yctaHaBnmBatoT Ha BbicoTe npumepHo 1700 MM, NpeanoyTUTENbLHO Ha CTEHe HanpoTUB BXOLHON
asepun. PekomenayeTtca obecneynTs repMeTU3aumio HALWK AN YCTaHOBKM [atunk C MOMOLLbIO COOTBETCTBYHOLLETO
YyNNOTHUTENbHOIO MaTepuana, 4Tobbl NPeaoTBPaTUTL NONagaHue Briaru Ha dNeMeHTbl KOHCTPYKLUK.

TepMOMETp B NapHOM HY)XHO YCTaHaBMNMBATL Ha BbICOTE, HA KOTOPOM €ro NokasaHUs COBMNaAatoT C NoKas3aHWUsMU
naHenu ynpasneHus.

KHonky BkntoueHus/BbIKNtoYeHUA (NpUHaanexHocTb External switch) MoxHo ncnonb3oBaTe ANS AUCTAaHUMOH
HOro Mycka 1 ocTaHoBa naporeHepaTopa. KHomMka ycTaHaBnmMBaeTCs 3a npegenaMmm napHon.

Bonee nogpobHble cBeAeHUs O NaHenn ynpasnieHnsa U COeANHUTENBHbLIX pa3beMax MOXHO HalTW B PYKOBOACTBE
nonb3oBaTens N Ha CXeme NOAKTIYEHNS.

TepmonpeaoxpaHuTenb

MaporeHepaTop 06opyaoBaH TepmonpenoxpaHmTtenem. MNpu cpabaTbiBaHUU NpegoXpaHNTENs HEOOX0AMMO
YCTaHOBUTb OCHOBHYO MPWUYMNHY C MOMOLLIbIO PYKOBOZACTBA MO YCTPAHEHMIO HENCTIPAaBHOCTEN, NPeaCcTaBEHHOrO B
AOKyMeHTaummn. TepMonpeaoxpaHnUTENb NepesanyCckaeTCst HaxaTueM KHOMKM.

NMPUMEYAHUE. TepmonpenoxpaHuTenb pasMeLLaeTcs Nog BEpPXHEN KpbILLKOW naporeHepatopa. YcTaHoBKa
TepMonpeaoXpaHUTENs AOMKHA BbINOMHATLCS TOMbKO KBaNMUUMPOBaHHBLIM 311EKTPUKOM.

CnaBHbLIA BbIKNOYaTesnb

[MaBHbI BbIKNOYaTeNb, UCNOMb3YEMbIA B TOM Cly4Yae, eCrni NapHyto He NaHnpyeTcs UCNosb3oBaTh B TEYEHNe
ANUTENbHOTO BPEMEHW, pacnoroXeH BHMU3Y Ha TOpLEe NaporeHeparopa.

Mpy OTKNOYEHUN NUTAHUS DYHKLMSA aBTOMaTUYECKOro CNBa 1 NPOMbIBKM NaporeHepaTtopa npekpallaeT cBoe
AevicTerie (NPMHaANEXHOCTb, aBTOMaTUYECKNIA APEHaXHbIN KnanaH)

BeHTUnsuus

Kak npaBurno, 4nsa napoBbIX CayH, UCMOMb3yeMbIX B TEYEHNE MEHEE ABYX YACOB, BEHTUNAUuA He TpebyeTtcs. OgHako
napoBble CayHbl, UCMOSb3yeMbIE B Te4eHNe Gornee ABYX YacoB Noapsa, LOMKHbI ObiTb 060pyA0BaHbI CUCTEMOM
BEHTUMALMM, YTO 06YCNOBNEHO PYHKLMOHANBHBIMU U TUTMEHNYECKUMW HOPMaMK. PekoMeHayeMbIi 06bem
BeHTUNAuMn — 10-20 m® Ha YyenoBeka B 4Yac.

Mpun Hanuuumn cBoboaHOro MecTa Hag NOTOSIKOM NapHOW ero He cneayeT U3onMpoBaTh MNONHOCTLI. Heobxoanmo
caenaTtb Mo KpaviHewn Mepe 04HO BeHTMNAUMoHHoe oTBepcTie (100 x 100 MM) B TOW e CTeHe, B KOTOPOW
pacnonoXxeHa BXoAHasa ABEpPb.

KnanaH nogaum Bo3gyxa MOXeT ObiTb BbINOSIHEH B BUAE OTBEPCTUSI B HWDKHEWN YAaCTU CTEHbI, B KOTOPOW
pacnornoXxeHa BXoAHas ABepb, MO0 B BuAe 3a3opa nog ABEpPbIO.

BbinyckHOM KnanaH pa3meLlaeTcs Ha NOTONKE Unn Ha cTeHe BOMM3n OT NOTONKa Ha MakCMMarnbHO OTAaneHHOM OT
KnanaHa nofayv Bo3ayxa pacCTOsiHUW, O4HAKO He Haj ABepbio NN cuaeHbsaMn. BeinyckHOM knanaH noacoeauHsaeT-
CSl K KaHany BEHTUNSALMM, BbIXOASALLEMY HApYXY.

MpuHyaUTenbHas BeHTUNAUMA. Ecnu ecTeCTBEHHOW BEHTUNALMM HEAOCTATOYHO (Hanpumep, Npu n3tbITO4HOM
OaBMEeHUN B NMOMELLEHNN, N3 KOTOPOro OCYLLECTBISETCA 3ab0op CBEXEro Bo3ayxa), napHasi 4OkHA ObiTb
obopynoBaHa CUCTEMOW MPUHYAUTENBHOW BEHTUNALUUKN. ITa cuctema AomkHa obecneunBaTb BEHTUNALNIO
npocTpaHcTBa 13 pacyeta 10-20 m* Ha yenoseka B 4ac.
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YaaneHue Hakunu

CnuBaTtb Boay U3 6aka Heo6xo4MMO nocre KaXaoro UCrnofib3oBaHus.
[nsa npoaneHus cpoka cry>6bl NaporeHepaTopa 1 CHKEHUS NOTPeOHOCTY B PYYHOM yaarneHun Corew XXecTkoCTh
pekomeHAayeTCcs NOAKMIoYaTb NaporeHepaTopbl K PUNbTPY, CHUXKAKOLEMY XKECTKOCTb BOAbl. ITO 0COBEHHO BaXXHO,
€CINnn XeCTKOCTb BoAbl NpeBbiwaeT 4 °dH (HemeLkux rpagyca )XecTkocTh).

YcTtaHoBKa AN yMsAr4eHns BoAbl He JOIPKHa co3faBaTh NEHy Unu BpedHble XMMUYecKne COeAUHEHNS, KOTOPbIe MOTyT
NCKa3nTb NnokasaHusa hakTnyeckoro ypoBHS BoAbl B 6ake 1 NnpuBecTu k cpabaTbiBaHWIO 3aLMTbl OT Neperpesa (C Te4eHnem
BPEMEHMW HarpeBaTerbHble ANIEMEHThI MPUAYT B HEFO4HOCTb).

YpaneHue Hakunu BpyYHyLo OCYLLECTBNAETCA B COOTBETCTBUM C Tabnuvuen, NnpeacTaBneHHON HUXe.

[Mpu 06bIYHOM YaCTHOM UCMONb30BaHWMU MOTPEBHOCTL B yAaNEHMN HAaKUNM MMHMMarnbHa, eCnu Boaa He O4eHb XXeCTKas.
HecmoTps Ha 3T0, HakuNb HEOBXOAUMO yAanATb U3 MaporeHepartopa no KpanHen Mepe oAuvH pas B rog. Hakunb yaansioT co
CTeHok 6aka n HarpeBaTemnbHbIX 3NIEMEHTOB.

MpenynpexaeHne! Konnavok noasoasLuen Tpyobl MOXeT BbITb ropaynMm. =

?

YaaneHue Hakunu M3 naporeHeparopa

* Bkniounte naporeHepaTtop v NogoxanTe, noka soga B 6ake 3akmunuT.

» OcrtaHoBuTe paboTy naporeHepaTopa v NOAOXKANTE NMPUMEPHO 5 MUHYT.

* CHuMMmUTE KOMnNa4vok ¢ pe3bboii, pacnonoXeHHbIN Ha roproBMHE Ha BEPXHEN KpbiLLKe naporeHepartopa.
BHUMAHME! Konnauyok ropsioBUHbI KPbIWKN MOXET ObiTb rOPsiYMM — MOXHO 00XeubCsl.

» C noMoLLbio BOPOHKM 3anemnTe cpeacTBO AN yaaneHns Hakunu (Hanpumep, IMMOHHYHO KUCMOTY) B 6ak.

* YCcTaHoBWTE KOMMa4vok ¢ pe3bObor Ha roproBrHy M NoAoXanTe, Nnoka cpeacTBO NoAeNCTByeT. Okomno 1 yaca

» Cneiite Bogy 13 6aka u NpoMOKNTE ero, noka OH He CTaHeT YncTbIM. [laporeHepaTop cHoBa roTos Kk paborTe.

JInmoHHag kucnota, ucnonb3yemas B Ka4ecTBe CpeacTBa Ans yAaneHusa Hakunu, He umeeT 3anaxa, 6e3speaHa u 6esonacHa
Onsa getanen naporeHepaTopa.

Bo Bpems ncnonb3oBaHus cpeacTs ANS yaaneHusa Hakunu Apyroro Tmna npuemM BOAHbIX Npoueayp 3anpeLleH.

Kak BMAHO 13 npeacTaBneHHON HUxXe Tabnumupl, HEO6XOAMMOCTb B YAANEHUN HAKUMW BPYYHYHO 3aBUCUT OT KadecTBa BOApl,
MOLLHOCTM NaporeHepaTopa 1 BpeMeHu ero paboTsbl.

Bpems paboTbkl B Yacax Ao nosiBNeHUsi NOTpebHOCTM B yaaneHun Hakunu. B mectax obwecTtBeHHOro nonb3oBa-
HUA cnedyeT NPUMEHATb YMArYMTeNny BoAbl ANA CHMKEHUA NOTPEOGHOCTU B yAaneHUn Hakunu Bpy4yHyto. MoxHo
TaKXe yCTaHOBUTb 3NEKTPUYECKUI ApeHaXHbIN KnanaH (aBTOMaTUYeCcKnin ApeHaxHbI KnanaH, npoaaeTcs oT-
AernbHo).

MpopomkmMTensHOCTL paboThbl B Yacax nNpu uc-
Nonb30BaHUKN BOAbI Pa3fiMyYHON KECTKOCTMN
MowHocTb napore- KonunyecTtBo cpeacrea YmsaryeHHas Msrkas Boga Bopa cpeagHen | XecTtkas Boga
HepaTopa, kBT ONSA yaaneHus Hakunu. BoAa CTEMNEHW XKeCT-
JIumoHnHas kucnota (1 KOCTU
naket, 50 r)
0,01-1° dH 1-3 °dH 4-7 °dH 8-14 °dH
3,4 kBT 2 naketa 7000 2300 900 350
4,5 kBt 2 nakeTta 3800 1300 500 190
6,0 kBT 2 nakeTta 2600 900 300 130
7,7 kBT 2 naketa 1700 600 200 90

OuuncTKka nomMmelleHus napHomn

[MpombiBanTe cMaeHbS U NON TENMON BOAOW NOCHE KaXX40ro UCMONb30BaHWSA (HE UCMONb3yNTe YCTPOMUCTBO A9 MbITbS NMOA,
pasnexvem). PerynapHo ouvwante cuaeHbst MArkMM YUCTAWUM CpeacTBOM. icnonb3yTe 3TUNOBLIN CNUPT UKW yaruT-CrMpuT.
He ucnonb3yinte Ansg O4YMCTKM CUOEHUIA U CTEH NapHON abpasuBHbIe BELLECTBA, CUMbHOLLENOYHbIE YUCTALLNE CPEACTBA UIn
pactBoputenu. MNpy HeobxoaNMMOCTU CBAXMTECH C MPOM3BOAUTENEM.

BaxkHo TLlaTenbHO O4MCTUTL BECh MON, BNNOTL A0 YrNoB. [1Nsg 3Toro crnefyeTt UCnonb3oBaTh ropsdyto BoAy, WeTKy v
CpeacTBO ANs YUCTKU Mona, KoTopoe yaanseT 3arpsA3HEHUS U XUPHbIE NATHA.
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MopknioyeHue naporeHeparopa
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PasbeMbl Ana nogkntove-
HWS NaHenu ynpasneHus

W AaTyuKa TemnepaTypbl BopgosanuveHou knanaH %"

-

“&8_% OQO i— ["maBHbIN BbIKOYaTENDb

- P~ Pasvem ans
Pasbem ans \

. 3MEKTPONUTaHNs
npuHagnexHocTen

[MnaBknii NnpegoxpaHnTenb
T3,15AH

YctaHoBKa npeaoxpaHUTenbHOro KrnanaHa

MpenoxpaHWTenbHbIN KnanaH ycTaHaBNMBaeTCA Ha NApOBON LUMAHT KPbILLKW C MOMOLLIbIO NOCTaBASEMbIX
KOMMOHEHTOB.

Kak MMHUMYM, HE06X0aAMMO 3arepMeTn3npoBaTh Pe3bboBble COEANHEHNS C MOMOLLLbIO PE3LO0YNNOTHUTENBHON
NEHTHI.

Ha npepoxpaHuTenbHbIN knanaH ycTaHaBnMBaeTcsa oTAeNbHas oTBoAHasA Tpyba, HanpaBneHHas B CTOK UM MNor.
MPUMEYAHUE. OTBOAHYIO TpyOYy NpefoxpaHnTENbHOro KranaHa Henb3si NOACOEANHATL K CIIMBHON Tpy6e
naporeHepaTopa unu natpybky ana nogayum napa. Ha pesbbe ncnonb3ynite ynnoTHUTENBHYHO NEHTY, BXOASALLYIO B
KOMMMEKT MOCTaBKM, UM aHANOMMYHbIN BUA YMIOTHEHMS.

3anvBHOM KONMAaYokK Anis TeXo00CnyXMBaHus,
Hanpumep ANns 3anvBKM COCTaBa Ansa ygane-

HUS HaKMNK »
a MaTpybok ans nogayn napa %

|

MpeaoxpaHUTENbHBIN KNANaH  —)
yCTaHaBnuBaeTCs Ha napo-

cococoo @oocoo
coooo ccooo
coocoo coooo
coocoo coooo
oxcoe onoao
coooe ®oooOo
ooooo sesocao
coococo ®cooo
(] ® ]

CnuvB ansi py4Horo
WIN 3NEKTPOHHOro
KnanaHa %"

Pwuc. YcTaHoBKa npegoxpaHnTenbHOro KranaHa n aBTOMaTUYECKOro ApEHaXKHOro KnanaHa (NpuHaanexHocTs). Cwm.
CXeMy CoeauHeHus
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MoakntoyeHue K naTpybkam gns nogaym BoAabl U napa

MoacoeanHunTe MBKMIA LUNAHT ANA NoAayvn BoAbl K NaTpy6Ky, pacnono)XeHHOMY Ha naHeny naporeHeparopa, a
Takke K CeTU noAaym XonoAHow BoAbl 3aaHus. [laBneHne Boabl AOMKHO 6biTb He MeHee 0,2 Ma (2 6ap) u He
6onee 1 MIMa (10 6ap). LUnaHr ona nogayn Boabl AOMKeEH ObITb CHabXeH 3anopHbIM KranaHoM pyYHOro ynpasne-
HUS, NCMONb3yEMbIM ANs NpeKpaLLeHns noaaym BoAbl B NaporeHepaTop B cliyvyae, eCniv naporeHepaTop He
ncnonb3yeTcs B TEYEHME NPOAOIKUTENBHOTO BPEMEHM.

B npouecce yctaHOBKM Heo6xoanMMo cobnioaaTtb MeCTHbIe HOPMbI M NpaBuna

Mpun nogcoeamHeHun kK NaTpybky nogayn napa pekoMeHayeTcs UCNonb30BaTh MeaHyo Tpyby pasmepoM He MeHbLue
18 x 16 mm (MoLLHOCTL NaporeHepartopa 3,4-9,5 kBT) 1 22 x 20 mm (MoLlHOCTL naporeHepatopa 12,0—16 kBT) nnu
CUIMTMKOHOBBIN LUNAaHr aHanormyHoro pasmepa. ivametp natpybka Ana nogaymn napa JormxeH 6biTb 0AMHaKOBLIM MO
BCEN AnnHe.

MaTtpybok Ans nogayun napa JormkeH ObiTb pacnonoXeH Nof HAaKNOHOM BBEPX UIN BHWU3 OTHOCUTENBHO NaporeHepa-
TOpa 1 HanpaeneH B napHyto. B Takom natpybke HE AONMKHO BbITb kaknx-nmbo ynnoTHEHUA UK MECT CKOMNINEHUS
koHaeHcaTa. O6pasytouiics B naTpybke ANs nogayv napa KoHAEHCaT AOMKEH MMETb BO3MOXHOCTb CBOOOAHO
cTekaTb B NapHyto unu obpaTtHo B naporeHepartop. B cnyvae nogcoeauHeHns K naporeHepaTopy Hacoca-gosatopa
apomaTnyecKkmnx cmecen naTpybok ans nogayun napa gomkeH BCEMAA oTBOAMTbL KOHAEHCAT OT naporeHeparopa BO
nsbexxaHue nonagaHusa XMMUYeckmx BeLlecTs B 6ak Ans sogpbl.

PekomeHpgoBaHHas MakcumarnbHas anuHa natpybka Ans nogaym napa coctaenseT 5 MeTpos.

B uensax 6esonacHocTn 1 Bo n3bexaHne obpasoBaHus KOHAeHcaTa B naTpybke AN nogadv napa pekomeHayeTcs
npu niobbIxX ycnoBusix obecneunBaTb ero AOMNOSMHUTENbHYO N30NALMIO.

PaccTosHve mexay HensonvpoBaHHbIM NaTpybKom AN Nojayv napa v NerkoBocnnameHsLWMMcs MaTepuarom,
HanpvmMep AepeBOM, JOIMKHO ObITe NO KpanHen mepe 10 Mm.

BHUMAHMUE! Nopsiunih nap moxeT cTaTb NPUYUHOMN OXKOrOB.

OneKTpoMarHWTHLIN KnanaH 4nsa cnvea BoAbl M3 6aka naporeHepaTopa ycTaHaBnuBaeTCst Ha CnvMBHOW naTpybok. B
KayecTBe anbTepHATUBHOIO BapMaHTa MOXHO UCMOMb30BaTh CIIMBHOW KnanaH ¢ pyyYHbIM ynpasneHueM. MNogcoeam-
HUTE OTBOAHY TPYOy (MeaHas Tpyba AnameTpom He meHee 16 MM) K COOTBETCTBYHOLLEMY pa3beMy naporeHepaTo-
pa. OTBOgHas Tpyba HanpasnseTcsa B bnvkanwni CToK 3a npegenamu napHon. TemnepaTypa 0TBOAVMON BOAbI
coctasnset 90-95 °C.

BAXHO! Ha otBogHyto Tpyby He AonyckaeTcsa yCTaHOBKa Kakmx-nnbo orpaHuyuTenein (knanaHoB, KPaHOB U T. M.).
BHe 3aBMCMMOCTM OT MapLUpyTa NPOKNaAKM OTBOAHOW TPyObl OHa AOMKHA UMETb MOCTOSAHHBIN HAaKMOH OT
naporeHepaTtopa B HanpaeneHun ctoka. [1ns opM1MpoBaH1s COOTBETCTBYHOLLErO HaKIOHa, BO3MOXHO, NoTpebyeTcs
NPUKPENUTL NaporeHepaTop K CTEHe NN yCTaHOBUTb Ha CTOMKY.

Bak naporeHepaTopa He06X0ANMO OMOPOXKHATL NOCHE KaXAO0ro MCNOMb30OBaHUS NaporeHepaTopa. 1o
NO3BOSIUT NPOLSIMTL CPOK €ro 3KCNsyaTaumm U CHU3UTL CTeneHb 06pa3oBaHUA HaKUMMW.

FapaHTMA Ha NPOAYKT CTAHOBUTCH HEAEUCTBUTEIILHOW B Clly4ae HEKOPPEKTHOW YCTaHOBKU NaporeHepa-
Topa Unu ero UCNoJsib30BaHWA C HapyLUeHMeM yKa3aHUMW, NpeAcTaBreHHbIX B HaCTOsILLEM PYKOBOACTBE.
FapaHTUA Takke He pacnpocTpaHAeTcs Ha (pyHKLMOHaNbHble HEUCMPABHOCTU, Bbi3BaHHbIE UCMONb30Ba-
HMEM XeCTKOW BoAbl, T. €. BOAbl C BbICOKOW KOHLIEHTpaLuen cornen KanbLuus unu gpyrux npumecemn.
TexHu4eckne obcnyxuBaHve naporeHeparopa AOMKHO OCYLLEeCTBNATLCA B COOTBETCTBUM C yKasaHUSMM,
npuBefeHHbIMU B HacTOSAILLEeM PYKOBOACTBeE.

MopknioyeHne kabenen naHenu ynpaBneHUsl U AaTymkKa TemnepaTtypbl

= =3

MopkmniodeHue kaGensi naHen ynpas- MopakntoyeHne kabens gatuvka Temnepa-
neHus TypbI

1 = YepHbIit MoakntounTe kabenb K pasbemam 2 n 3.
2 = kpacHbIf 1 = ocTaeTcs nycTbiM

3 = 3eneHblit 2 = KpacHblii

4 = xenTbln 3 = 6enbin
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MoaknoyeHue K ceTn NUTaHUA

HarpeBaTenb Ansi cayHbl AOMKEH NOAKNIOYATLCS K CETU NUTaHWUST KBannULMPOBaHHLIM 3NTEKTPUKOM B COOTBETCTBUM
C AeNCTBYHOLLMMU NpaBunamMun n HopMmaTueamu. MaporeHepatop Hy>KHO NOAKMYaTh Yepes nosycTalumoHapHoe
coeguHeHve. [Ins nogknodeHnst ucnonbaytotest kabenu HO7RN-F (60245 IEC 66) nnbo kabenv cooTBETCTBYHOLLETO
Tvna.

NMPUMEYAHMUE. NogBoAasiuas NMHUA 3NeKTPonUTaHus nepen naporeHepaTopomM AOIMKHA ObITb CHabXeHa
aBTOMAaTU4YeCKUM NpeaoXpaHUTeNbHbIM BbIKIO4aTenem, obecnevynBaloLLMM OTKITHOYEHUE 3NIeKTPO3Heprum
Ha BceX BbiBOAaXx.

Mowwu- CoefuHUTENbHbIN Mpenoxpa- CoeavHuteneHbii | lNMpegoxpa- CoeguHUTENbHbIN Mpenoxpa-
HOCTb kabenb HO7RN- HUTEnNb kabenb HO7RN- HUTEnNb kabenb HO7RN- HUTernb
F/60245 IEC 66 F/60245 IEC 66 F/60245 IEC 66
MM2 MMm? MMm2
kw 400-415 B 3N-¢ A 230 B 3-¢ A 230-240 B 1N~ / 2-¢ A
3,4 5x1,5 3x10 4x1,5 3x10 3x25 16
4,7 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
7,7 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 35

OucTtaHUMOHHOE ynpaBneHue

MaporeHepaTopoM MOXHO YNpaBnaTb ANCTAHLMOHHO, NOAKIHOYUB KHOMKY BKIMIOYEHUS/BLIKIHOYEHMS K pasbemam 3 1
4 Ha nnate RJ10. PekomeHayembliii paamep kabena AWG 24 nnu 26. MakcumaneHas anvHa kabens AWG 24 paBHa
50 m B cny4ae ncnonb3oBaHus koHTponnepa Elite n 200 m B criyyae ncnons3oBaHus koHTponnepa Pure.

MakcumanbHas gnvHa kabena AWG 26 pasHa 30 M B criyyae ncnonb3oBaHusl koHTpornnepa Elite n 130 m B cnyyae
ncnonb3oBaHUA kKoHTpornnepa Pure.

Pa3bembl nnatsl RJ 10

Pin: 1 2 3 4

PacrnonoxeHue BbIBOAOB pasbema RJ10 neyaTHol nnatsl Pacnonoxetie BbIBOA0B
pasbema RJ10

NMPUMEYAHME. B cnyvyae HenpaBWIbHOro NOAKIMIOYEeHUs NeYyaTHasA nnaTta MoXeT BbINTU U3 CTPOSA.

DononHutensHbIn aaTumk (NTC) MepeknioyaTtenb ANCTAHLMOHHOIO [BepHOW BbIKNOYaTenb
ynpaBneHus (BHELWWHUM nepeknoYarenb)
Koh- KoHTtakt Koh-
TakT 1 1 TakT 1
KoH- Tepmuctop 3,3B KoHTakt KoH- ABapuiiHbIn 3emnsa
TakT 2 NTC 2 TakT 2 CBETOAMNOOHbIN
10 kOm nHamkaTop
KoH- Tepmuctop | Uentpane- | KoHTakt | K BblknodaTento 3emnis KoH- [BepHon BbI- 3ewmnis
TakT 3 NTC HbI Npo- 3 TakT 3 KntoyaTtenb
10 kOm ueccop
KoH- KoHTakt | K Bblkntovatento 12 B nocr. KoH- [1BepHoW BbI- 12B
TakT 4 4 TOKa TakT 4 KntoyaTenb nocT.
TOKa
Datuuk (Sec/NTC) 4 yctponctBa RS 485 [JononHutenbHas nna-
Ta pene (nnara paclwm-
peHus)
KoHTtakt | OkoH4yaTenbHas 3emns KoHTakt MNocneposatenbHas A Kabenb RJ45, coeanHs-
1 OCTaHOBKa 1 nepegaya AaHHbIX IOLWLMIA nnaTy pene ¢
KoHTtakt | Tepmuctop NTC 3,3B KoHTakt lNocnepoBatensHas B OONOSTHUTENbLHOW NnaToun
2 10 kOm 2 nepegada gaHHbIxX pene
KonTtakt | Tepmuctop NTC LleHTpanbHbIN KoHTakt | Pa3bem anektponutanusa | 12 B
3 10 kOm npoteccop 3 nocT.
TOKa
KoHTakt | OkoHuyaTenbHasi 10B KoHTakT | Pa3beM anektponuTanusa | 3emns
4 OCTaHoOBKa 4
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Pa3bem TepmucTopa
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NMPUMEYAHMUE. YnpaBneHne ocBeLLeHneM B NapHOW Yepes nevaTHyro NnaTty BO3MOXHO TOMNbKO AN akTUBHOW

11

Harpysku (namnel HakanveaHus). Pene nnatbl He CMOXET BblAEPXUBATb EMKOCTHbIE HArpy3ku (MMMynbCHble 61oKu
nutaHns). Ecnyu ceBeTunbHMKM B cayHe ocHalleHbl TpaHcopmaTopamu (HanpuMep, Npy UCNonb30BaHNWM CBETOAMOA-
HbIX UM ranoreHoBbIX Namn), penenHbIn perynsaTop nevyaTtHoOM nnaTbl NaporeHepaTopa A0MKeH BbiTb MOAKMIOYEH K
OTAENbHOMY pene Unu KOHTakTopy ynpasneHus naMmnamu.

PeaucTopbl naporeHepatopa

MowHocTb

kw

1

Pesuctop 230 B

2

3

3,4

SEPD 97/ 1150 Bt

SEPD 97/ 1150 Bt

SEPD 97/ 1150 Bt

4,7

SEPD 98/ 1567 Bt

SEPD 98/ 1567 Bt

SEPD 98/ 1567 Bt

6,0

SEPD 99 /2000 Bt

SEPD 99 /2000 Bt

SEPD 99 /2000 Bt

7,7

SEPD 100/ 2567 Bt

SEPD 100/ 2567 Bt

SEPD 100/ 2567 Bt

Bbi6op MOLHOCTM NaporeHepaTopa Ansa napHomn

HeOGXOJJ,VIMyIO MOLLHOCTb MOXHO paccymMTaTb C NOMOLLbIO MPEeACTaBNEHHON HUXE CbOpMyJ'IbI.

O6bem nomelueHus (M%) x K1 x K2 = Heobxoaumas MoLHoCTb (kBT)

MexaHuyeckas BEHTUNALMS
bes3 BeHTUNALUK
Akpunosas cTeHa

ToHkas cTeHa, FTMNCOKAPTOH N NINTKa
ToncTas cTeHa: kKaMeHb, 6eTOH U NNnUTKa
OuyeHb TOMnCTasi cTeHa: kameHb, 6eTOH 1 NnuTKa

K1=0,75
K1=0,52
K2 =1,00
K2=1,25
K2 =1,50
K2 =2,00

B TonctocTeHHbIX napunbHbIX NOMELWEeHNAX pekoMmeHayeTca And nogorpesa CI/I,EI,eHI/II7I, CTEH 1 nona ncnosnb30BaTh,
Hanpumep, kabenb anekTpooborpesa.

Moy, Jerkas CrteHa B Tonctas Map
HOCTb KOHCTpPYK- BWAE CBETOBOIO CTeHa, Kr/y

ums, akpun, npoema 6eTOoH, KaMeHb

3aKaneHHoe + Kepamunyeckas

CTEKIO nnuTka
kW Bes C koHanum- Be3 BeHTUNALUK C koHanum- Bes BeHTUNSA- C koHanum-

BEHTUNALUN OHUPOBaHU- OHUPOBaHU- Lmm OHUPOBaHU-

€M Bo3ayxa eM Bo3gyxa eM Bo3gyxa

3,4 2—7 m? 2—6 m® 2—6 m3 2-5 m® 2-5 m? 2-4 m?® 5
4.7 3-8 m® 3-7m? 3-7 m? 2—6 m® 2—6 m® 2-5 m? 6
6,0 4-13 m® 4-9 m® 4-8 m® 3-7wm 3-7wm 3-6 m® 8
7,7 6-15 m® 6-11 m® 6—-10 m® 5-9 m® 5-9 m® 4-8 m® 10

Tabnuua ansa Bbibopa naporeHepaTopa B 3aBUCUMOCTM OT 06bema NapHoOM U MaTepuana CTeH
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YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEN

BHUMAHMUE! NMaporeHepaTop MOXET MMETb HECKOSIbKO ANEKTPUYECKUX LIENEN.
Mepen ycTpaHeHneM HeucnpaBHoCcTeN ybeanTech, YTO NaporeHepaTop NOfIHOCTLI0 06ECTOYEH.

Mowuck n ycTpaHeHne HeucnpaBHOCTEN

B cny4yae oTka3a naporeHepaTopa NpoBepbTe CrieaytoLlee:

- MaHenb ynpaBneHns n naporeHepaTop YCTAHOBIEHbl B COOTBETCTBMM CO CXEMaMU MOAKITIOYEHWS;

- MNaporeHepaTop yCTaHOBMEH B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMMU, NpeacTaBeHHbIMU B HACTOSILLLEM PYKOBOACTBE;

- OTtBogHas Tpyba nmeeT HeOBXOANMBIN YKITOH B CTOPOHY CTOKa;

- OunbTp ANS 3alWKThI OT 3arpA3HEHUI He 3acopeH. Takow hunbTp pasmMeLLaeTcst BO BXOOHOM natpybke ans
nopayun sofbl. OTnycTUTE PUTUHT TPYObLI ANA OYUCTKM, n3BNeknTe dunbTp U yaanuTte U3 Hero Bce 3arpsa3HeHns v
HaKunb;

- B natpybke ans nogaym napa v B BbIXOAHOWN TpyDe CUCTEMbI BEHTUNALMU OTCYTCTBYIOT MEeCTa CKOMMEHns
KOHAEHcaTa;

- B naTtpy6ke ons nogaumn napa oTCyTCTBYHOT pe3kue n3rnbel (paguyc nsrmba gomkeH 6oiTb He MeHee 50 Mm);

- Bce KpaHbI, coeguHeHHble ¢ BXOAHbIM NaTtpybkom AN nogayvn Boabl B naporeHepaTop, OTKPbIThI;

- MNapHas n cnctema BEHTUNALMM COOTBETCTBYIOT YKa3aHWAM MO YCTAHOBKE Y CTPOUTENbLCTBY.

MNepeyeHb HeMcnpaBHOCTEN U CNOCOBOB UX YCTPaHeHUs
BoamoxxHble NPUYUHBLI N cnocobbl yCTpaHeHusa HEVICI'IpaBHOCTeVI

ﬂpouecc HarpeBaHuUa 3aHUMMaeT CJIMLWLUKOM AnuTteribHoe BpeMs

[MpunymHa: HegocTaToOYHAsA MOLLHOCTL NaporeHepartopa. (CM 3Ha4yeHne MOLHOCTH B COOTBETCTByIOLIJ,eVI Ta6r||/|u,e).
Mepbi: 3ameHume LICI'IO!'IbSyeMbIﬂ rnapoeeHepamop Ha bonee MOUWHYO mooderb.

MprunHa: Ype3MepHO MHTEHCUMBHAS BEHTUNSALMS NapHOM.
Mepbi: yMeHbWUMe 06bem seHmMUnAUUU u3 pacdema 10-20 m® Ha yesiogeka 6 yac.

MprunHa: BLIXOA U3 CTPOS MIABKOTO MPeaoXpPaHNTENs B pacnpeaenmTerniHOM LWUTE.
Mepbi: 3ameHume npedoxpaHumeris.
Mepbi: 3aMeHUMe HagpeeamesibHbIl aremMeHm.

MprunHa: gaTymk pacnonoxeH CAMWKOM O6nmM3Ko OT CTpyu napa.
Mepsbi: nepemecmume dam4uk 8 Opy20e Mecmo usiu USMeHUme HarpassjieHue cmpyu napa.

MapHas He HarpeBaeTCcs UNK OTCYTCTBYET nap

MprunHa: BLIXOA U3 CTPOS MNABKOro NPefoXpaHnTenNs B pacnpeaenmTenbHOM LWnTe.
Mepbi: 3ameHume npedoxpaHumeris.

MpuyrHa: B naporeHepaTop He NocTynaeT Boaa.
Mepsbi: omkpolime kpaH nodaqu 800bI.

MpvunHa: HacTpolika NaHenun ynpaeneHus BbiMofHeHa HEBEPHO.
Mepbi: nposepbme HacmpoUKu epeMeHuU U memrnepamypbl.

MpuyunHa: punbTp 3awWmnTEl OT 3arpsi3HEHNIA 3aCOPEH.
Mepsbi: usenekume u oyucmume usibmp 3aujumsl om 3a2psisHeHUl u3 8xo0HO20 nampybka nodayu 600kl

MpyunHa: 3aKnNMHMBaHUE 3MEKTPOMArHWTHOTO KnarnaHa Ha BXOAHOM naTpy6ke nogayv Boap!.
Mepsi: criedyem usenedb U 04UCMUMb 371€KMPOMazHUMHbILU KiarnaH.

MpuuunHa: B 6ake ANnst BoAbl NaporeHepaTopa ckonunock GonbLuoe KonuyecTso Hakunu. (CMm. Tect 1).
Mepsbi: oducmume 6ak 0 800b! U WMughmbl amyuKkoe memnepamypbl MOBEPXHOCMU, a MaKxXe 3aMeHuUme
HazpesameribHble 351eMeHmbI (Mpu Heobxodumocmu,).

MpuymHa: naporeHepaTop NOLKIHOYEH K CETU NMUTAHUS, HANPSKEHME B KOTOPOM He COOTBETCTBYEeT Tpe6OBaHVI$|M.
Mepbi: npogepbme HanpsiXKeHUe U rnpasusibHoCMe MOOKIYEHUS napoeeHepamopa. Cm. cxemy MOOKIIOHYEHUS.

MpuunHa: cpabotan TepmMonpefoXpaHnUTENb. (CM. TecT 4).

Mepei: nposepbme u ycmpaHume 803MOXHble HeucrpasHocmu & nampy6bke Oriss nodayvu rnapa, Harnpumep,
ycmpaHume npezpadbl, 06pa3oeaHHbie ecriedcmeue pe3kux u3aubos, Mecma CKornieHuUsi KoHoeHcama uniu
ucrpasbme cywecmeeHHoe yMmeHbleHUe 8HympeHHe20 duamempa nampybka. Takxe cywecmayem eeposimHoCMb
cKorneHusi 8 bake Hakunu unu 3agpssHeHul (Cm. npedbidywuli ab3ay,).

[MpuymHa: HemcnpaBHOCTb NeYaTHOW NnaTthbl, NAHenn ynpasneHna nnm anekTpoMmarHUTHOro KnanaHa.
Mepbi: 3ameHume HeucripasHyro demarib.
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M3 napoBoit chopcyHKU BbITEKAET Tennas Boga, B NapunbHOM NoMelLeHMM HeJoCTaToYHO napa Unu nap
OTCYTCTBYET

[MpuumnHa: 3aknNHUBaHWE 3NEeKTPOMarHUTHOTO KnanaHa Ha BXOAHOM naTpybke AN nogayv BoAbl B OTKPLITOM
COCTOSIHUM MO NPUYMHE 3arpA3HEHUS UMW ANEKTPUYECKOW HEMCNpaBHOCTH (CM. TecT 3).
Mepei: criedyem u3eneysb U 04UCMUMb 3[1EKMPOMa2HUMHBbIU KanaH. YcmpaHume HeucrnpasHocme anekmpouerned.

MpuumHa: 0Tkas 3neKTPOMarHUTHOTO Kranaa.
Mepebi: 3amMeHUMe anekmpomMagHUMHbIU Knana.

[puymHa: HencnpaBHOCTbL NeYaTHOW NnaThl.
Mepbi: 3ameHume ne4yammdyro rnnamy.

Tennas Boaa BbiTeKaeT U3 NapoBbIX POPCYHOK NyNbCUPYS UK B Buae cnabon HenpepbIBHOW CTPYU BMecTe
C napom

MprynHa: Hanuune HeBOMbLLIOTO CKOMMEHUS KOHAEHCaTa B naTpybke Ans nogayv napa.
Mepebi: ydanume ckonneHue KkoHOeHcama.

MprunHa: cnuwkoM Gosbluas YacTb NaTpyGka Ans nojayu napa He U3onMpoBaHa.
Mepebi: ebinonHUmMe udonsayuro nampybka ons nodayu napa.

Tennasa Boga HenpepbIBHO BbiTeKaeT U3 OTBOAHOM TPYObI NaporeHepaTopa

MpyynHa: 3aKkNMHMBaHNE B OTKPLITOM COCTOSIHAM 3MIEKTPOMArHUTHOTO KnanaHa Ansi aBTOMaTUYecKoro Crnea BoAbl.
Mepbi: 8biktoyume napoaeHepamop. Bknoyume napozeHepamop criycmsi 80 MuH. Ecnu HeucrnipasHocmb ece ewe
npucymecmeyem, usefniekume U oyucmume 3/1eKmpoMazHUMHbIU KnanaH 01 aemomMamu4ecKozo criuea 60o0bl.

CTyK B naTpybkax noga4m Bogbl Npy 3aKpbITUM U OTKPbLITUUN 3NIEKTPOMArHMTHOIO KrnanaHa
MpuunHa: HeHagnexallee NoAcoeanHeHMe Kk naTpybkam nogayv Boabl naporeHepartopa.
Mepbi: HadexHo 3akpernume mpybbi 0715 nodaqyu 800kl Ha CMEHE.

MpuynHa: acpdekT «oTAauM» BO BXOAHOM naTpybke Ans nojayn Boabl.
Mepebi: npucoeduHume eepmemuyHbIl apMUpPO8aHHbIL Pe3uHOo8bIl WwiaHe OnuHOU npuMepHO 1 M K KOHUY nampybka
0ns nodayu 800kl napo2eHepamopa.

Pa3oMKHYT npegoxpaHuTernbHbINA KianaH unu cpabortan TepmonpepoxpaHuTenb
MpuunHa: natpybok anga nogayn napa 3abnokupoBaH (CM. TecT 4).
Mepsbi: ycmpaHume 6510KUPOBKY.

MprynHa: BHYTPEHHWI AnameTp natpybka Ans nogayy napa cyleCcTBEHHO YMEHbLLUEH (CM. TECT 4).
Mepbi: 3ameHume nampy6ok unu coedUHeHUEe C yMeHbWEHHbIM 8HymMpeHHUM OuamempoM (8HympeHHUl duamemp
OomxkeH 6bimb He meHee 16 Mm).

MpuymHa: HeckonbKo pe3knx U3rnMbos B NaTpybke Ans nogaym napa (CMm. Tect 4).
Mepebi: cdenatlime usaubsl 6onee rnnagHbIMU.

MpununHa: GonbLuoe ckonneHne KoHAeHcaTa B naTpybke Anst nogayu napa (cMm. TecTt 4).
: ycmaHosume nampy6ok 0nisi nodayu rnapa makum obpa3om, 4Ymobbl ycmpaHumbe 803MOXHOCMb 0b6pa3osaHusi
Mecm CcKorifieHusi KoHoeHcama.

Map ¢ momeHTa nyckKa BblpaGaTblBaeTCﬂ HepaBHOMepPHO

MpuunHa: gaTymK yCcTaHOBNEH B HENoaxoAswemM Mecte (CM. TecCT 2).
Mepbi: nepemecmume Gamyuk unu UsMeHUme HanpasieHue cmpyu napa.

MprynHa: HaKUMb UMV NPOYME 3arpsA3HEHNS B OUIIBTPE 3aLLUUThI OT 3arpsA3HEHUN.
Mepebi: usenekume u oyucmume uibmMp 3auwumsl om 3azpsizHeHuU.
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TECT 1

MpoBepka HaNnU4uA OTNOXEHUN HaKMNU B 6ake Ansi BoAbl

OTnycTUTE CaMylo BEPXHIOK CTOMOPHYIO raky naporeHepartopa. OnyctuTte namny dooHaps, COEANHEHHYIO
nposogamu ¢ 6atapeen, B OTBEPCTUE U OCBETUTE NPOCTPAHCTBO BHYTpM Gaka. Hanuuve Ha aHe criost Hakunmm
TonwuHou bornee 3 cM CBMAETENBLCTBYET O TOM, YTO HaAnexallee TexobcnyxuBaHne naporeHepartopa He
npoBOAMNOCH N HaneT He yaananca.

Takxke cywecTsyeT BEPOATHOCTb TOro, 4to q:)yHKLl,VIH aBTOMaTM4YeCKOro cnmea M NPOMbIBKN HE pa60TaeT. Cne/.'l,yeT
npoBepuTb, YTO NaporeHepaTop He ObIN1 OTKITHOYEH OT NUTAHMSA NOCIE UCMONb30BaHMSA C MOMOLLbIO BbIKIOYaTeENEeNn,
KOTOpble MOryT ObITb yCTaHOBIEeHbl Ha nogsogsLwen nuHun. OTknoYaTb nogavy nnTaHMA ¢ NOMOLLbIO Takoro
BbIKnto4yaTesna MOXXHO TOJIbKO CNyCTA 80 MUWHYT Nnocrne BbIKINo4YeHUA naHenn ynpaBneHuns.

MpoBepbTe paboToCnoCOBHOCTL DYHKLMN aBTOMATUYECKOro CNnBa, AN Yero yCTaHOBUTE EMKOCTb 06 beMOM
npumepHo 12 n nog oTBoAHOM Tpybon. BknounTte naporeHepaTop NpuMepHO Ha 15 MUHyT. BeikntounTe naporeHepa-
TOP TOYHO TaK Xe, KaK 3T0 AenaeTcsa 06bIYHO NO 3aBepLUeHnM BOAHbIX npoueayp. MogoxanTe no kpanHen mepe

80 MWHYT ¥ NpoBepbTE, 3aMONHAETCS NN eMKOCTb BOAoN. Ecnn 3anonHeHne eMKoCT BOAOW HE MPOUCXOAUT, 3TO
CBUOETENLCTBYET O HENPaBUILHOM 3IEKTPUYECKOM MOAKMIOYEHUN naporeHepatopa NnMbo 06 OTKMIYEeHUM NUTaHWSA B
NpoBOAax, COeAUHAIOWMNX pacnpeaennTenbHbln WUT U naporeHepaTtop. Takke CyLlecTByeT BEPOSTHOCTb
©GrOKMPOBKM BbIMYCKHOIO KranaHa unm oTkasa neyatHomn nnatbl.

TECT 2
MpoBepka paTunka Tepmopene

CmMounTe HeborbLLIOE NONOTEHLE BOAOW 1 MOBECLTE €ro Ha Aatyuk. Ecnv no ncreveHnn 20 MuHyT naporeHepaTop
HauMHaeT BblpabaTbiBaTh Nap, 3HAYUT, AaTYMK PYHKLIMOHMPYET, OQHAKO OH PACMONOXEH HENpaBunbHO 6o
TemnepaTypa HacTpoeHa Ha CIULLKOM HM13koe 3HaveHune. Ecnv nap He reHepupyeTcs, cneayeT onpeaenvTb
HEeNCrnpaBHOCTb C NMOMOLLbIO NEPEYHS] HEUCTIPABHOCTEN.

TECT 3

MpoBepka 3f1eKTPOMarHUTHOro KnamnaHa

BbikntounTe naporeHepatop, UCMonb3ys naHenb ynpaeneHusi. Ecnu cnyctsa 10 MUHYT nocrne BbIKIIOYEHUS NMUTaHKS C
NMOMOLLIbIO NAHENN yNpaBeHns 13 NapoBbiX (hOPCyHOK NPOAOIKAET BbiTEKaTb BOAA, TO NIEKTPOMArHUTHbIN KnanaH
3arpsisHeH. CrniegyeT M3BreYb U OYUCTUTb SMEKTPOMAarHUTHBIN KnanaH.

Ecnu Boga nepectaeT BbiTeKaTb 13 NapoBbiX POpCyHOK B TeyeHne 10 MUHYT C MOMEHTa BbIKITFOYEHUSA NUTaHWS C
NMOMOLLLbIO MAHENW yNpaBrneHusl, 3Ha4uT, HEMCMPABHOCTb KacaeTCsl SNeKTPUYECKOM YacTu naporeHepaTopa
(HenpaBunbHOE NOAKITHYEHUE UMM HEUCTNPABHOCTL NeYaTHOWM Nnathl). Takke CyLecTByeT BEePOSAITHOCTb TOro, YTO B
Oake ansa Boabl CKONMMOCH GonbLloe KonnyecTBo Hakunu. (Cm. Tect 1).

TECT 4
MpoBepka na'rpy6Ka AnA noaayy napa ¢ noMoubio NpegoxpaHuUTesnibHOro KrnnanaHa unu TepmMonpenoxpaHn-
Tensa

W3enekute naTpybok Ans nogauyun napa us naporeHepatopa. BkntounTte naporeHepaTtop v ocTaBbTe B paGoyem
pexvme B TedeHue 1 4. Ecnu npegoxpaHuTenbHblid KnanaH unn TepMonpeaoxpaHuTesb He cpabaTtbiBaeT BO BpeMs
TecTa, 3HauuT, B NaTpybKe AN nogaym napa HaxoauTcs NPensTCTBUe, KOTOPOoe NepekpbiBaeT kaHan nogayv napa. B
TaKoM cryyae HeoGxoauMo crieqoBaTh yKazaHUAM, NpeacTaBlieHHbIM B NepeyHe HeUCrnpaBHOCTEN.

FapaHTUA Ha NPOAYKT CTAHOBUTCH HE[ENCTBUTENBLHOM B Clly4ae HEKOPPEKTHOW yCTaHOBKU NaporeHepaTopa unm
€ro UCMosib30BaHus C HapyLleHneM yKa3aHui, NpeAcTaBreHHbIX B HACTOSALLEM PYKOBOACTBE.

MapaHTUA Takke He pacnpocTpaHAeTcs Ha hyHKLUMOHaNnbHble HEUCNPABHOCTU, BbI3BaHHbIE UCMONb30BaHNEM
XECTKOWN BOAbI, T. €. BOAbI C BbICOKON KOHLIEHTPaLMen conen Kanbuus unm apyrux npumecen.

TexHuyeckue obcnyxMBaHue NnaporeHeparopa [OMKHO OCYLIECTBATLCS B COOTBETCTBUM C YKa3aHMAMM,
npvBeAEeHHbIMM B HacTOsILLEM PYKOBOACTBE.

ROHS

YkasaHusi No 3aluTe oKpyxKatoLlein cpeabl

Mocne okoHYaHUs cpoka Cry0bl 3NIEKTPOKAMEHKY Herlb3si BbiGpachiBaTb B KOHTEMHED, NPeAHa3HaYeHHbIN
Anst 06bIYHbIX GBITOBBIX OTXOA0B. DNEKTPOKAMEHKY criefyeT cAaTb B NYHKT NpUeMKu AN nocrneaytoLuen
nepepaboTKN ANEKTPUYECKUX 1 SNIEKTPOHHBIX YCTPONCTB.

06 aTom coobLuaeT MapkupoBka U3aenus, MHopMaLust B MHCTPYKLUM UM Ha YaKoBKe.

MepepaboTka maTepuanoB JOSMKHA OCYLLECTBNSATLCS B COOTBETCTBME C MapKMPOBKOW Ha HKX. Bnarogaps noBTopHOMY
MCNonb30BaHMI0 MaTepUasos U UCNONb30BaHMI0 CTaporo 060pyaoBaHus MoBbIM MHBIM CMOCOBOM MOXHO BHECTU
OonbLUoN BKNaj B Aen0 3aWwuTbl OKpyxatLlen cpeabl. CaoaBaTh n3genue B LEHTP nepepaboTku cnenyeT 6e3 kaMHewn
ANs cayHbl U Crnos Tanbka.

Mo Bonpocam MecT nepepaboTkv 06palLaThbCst B MyHULMNANbHYI0 adMUHUCTPaLMIO.
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The genuine Finnish sauna

Instrukcje dotyczgce uzytkowania i montazu Helo Steam

WYTWORNICA PARY

Helo Steam (1317 - ... -171) 3,4 kW - 7,7 kW

PANEL STEROWANIA
Pure Elite

314 SHS 111-8 B



Instrukcje dotyczgce uzytkowania i montazu Helo Steam

Spis tresci

Specyfikacje

tatwa konserwacja
Akcesoria

Informacje ogdlne
Ostrzezenia

Zasada instalacji
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wytacznik gtéwny
Wentylacja

Usuwanie kamienia
Czyszczenie tazni parowej

t gczniki wytwornicy pary
Przytacza rurowe wody i pary
Potgczenia elektryczne

Zdalne sterowanie
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Ztgcza RJ ptytki drukowanej
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Schemat przetgcznikow
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Elementy grzewcze
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Oporniki wytwornicy pary
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Dobieranie mocy wytwornicy pary do tazni parowe;j
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Rozwigzywanie problemow
ROHS
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N

Specyfikacje

Napiecie robocze 230V —-240V 1IN~/ 2~
230V 3~
400V —415V 3 N~

Opcje mocy wyjsciowe;j 34/47/6,0/7,7/95/12,0/14,0 kW
Wymiary wytwornicy pary 520 x 380 x 160 mm

Potaczenie réwnolegte Maks. 5 wytwornic pary.

Stopien ochrony IP 20

Instalacja Podtoga/sciana

Materiat, z ktérego wykonany jest zbiornik na wode Aisi 304, stal nierdzewna

Materiat, z ktérego wykonane sg rury zbiornika na

wode Aisi 304, stal nierdzewna kwasoodporna
Masa pustej wytwornicy okoto 12 kg

Elektryczna regulacja poziomu wody

Elektryczne zabezpieczenie przed przepetnieniem

Elektrody wypierajgce kamien, samoczyszczgce

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zawor nadmiarowy bezpieczenstwa

Cyfrowy panel sterowania Pure lub Elite
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tatwa konserwacja

Wymienne elementy grzewcze (3 szt.)

Wytwornica pary ma zabezpieczenie przed przegrzaniem z przyciskiem resetowania

Nakretka wlewu czynnika odwapniajgcego (kwas cytrynowy) znajduje sie na przewodzie parowym pokrywy
wytwornicy pary (zob. rysunek na stronie 6).

tatwa wymiana czesci (ptytka drukowana, elementy grzewcze, czujnik powierzchni).

Akcesoria

- Pompa esencji (zestaw 0038130)

- Kanister pompy esencji 20 | (0038132)

- Automatyczny cykl sptukiwania i przeptukiwania. Automatyczny zawor spustowy 4310130
- Dysze parowe (3,4 — 6,0 kW 1 sztuka, 7.7 — 9,5 kW 2 szt., (7819604)

- Przycisk On/Off zdalnego sterowania (przycisk zewnetrzny 90908047)

Informacje ogélne

Wytwornice pary przeznaczone sg tylko do uzytku w podgrzewanych systemach do rekreacji. Uzywanie wytwornic
pary w miejscach innych niz taznie parowe moze doprowadzi¢ do uszkodzenia konstrukgcji budynku.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzytkowania lub wykorzystywania
urzgdzenia w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Przytgcza rurowe wody i pary muszg zosta¢ wykonane przed podtgczeniem urzadzenia do sieci zasilajgcej.
Wykonywanie potagczen wymaga skupienia i dokladnos$ci. Nalezy zadbac o to, by wszystkie przedtuzenia posiadaty
odpowiednie uszczelnienie. Prawidtowe przedtuzenie musi posiada¢ ztgcza, w ktérych zgiecie zabezpieczone jest
przynajmniej tasmag, cho¢ zaleca sie, aby ztgcza byty lutowane.

UWAGA: Funkcja sterowania oswietleniem fazni parowej za pomoca ptytki drukowanej jest mozliwa wytgcznie

w przypadku obcigzen rezystancyjnych (lampy zarowe). Przekaznik na ptytce drukowanej nie toleruje obcigzen
pojemnosciowych (zasilacze impulsowe). Jesli armatura o$wietleniowa w tazni posiada transformatory (lampy LED
lub halogenowe), do uktadu sterowania przekaznikiem na ptytce drukowanej pieca nalezy podtaczy¢ oddzielny
przekaznik badz stycznik do sterowania oswietleniem.

Obstuga ukladu sterowania wytwornicy pary
Wytyczne dotyczace konkretnego panelu sterowania znajdujg sie w jego instrukcji obstugi.

Ostrzezenia

- Urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 6smego roku zycia i 0soby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych i umystowych oraz osoby nieposiadajgce wiedzy i doswiadczenia
w zakresie jego obstugi, jezeli osoby te nie zostaty poinformowane o bezpiecznym sposobie korzystania
Z urzadzenia oraz zwigzanych z jego eksploatacjg zagrozeniach. Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem
ani czysci¢ go i wykonywac prac konserwacyjnych bez nadzoru (7.12 PN-EN 60335-1:2012).

- Wytwornica pary wytwarza pare wodng (100°C) podczas korzystania.
- Nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego przed przystapieniem do naprawy lub czyszczenia.
- Cisnienie przytacza wody 0,2-1 MPa (2—-10 barow)

<> Ostrzezenie: Gorgca para wodna
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Sprawdzanie wody przed uzyciem wytwornicy pary.

Zestaw testowy otrzymany wraz z wytwornicg pary zawiera paski testowe, za pomoca ktérych mozna sprawdzic¢
wskaznik twardosci wody w nastepujacy sposob:

Zamocz pasek w wodzie na okoto 1 sekunde, wyciggnij i strzg$nij nadmiar wody. Po uptywie minuty poréwnaj kod
koloru podany na zestawie z tym widocznym na Twoim pasku.

Wynik testu:

<5°f (<3°dH) Woda bardzo miekka.

>7° f (>4°dH) Woda miekka. Zalecana instalacja urzgdzenia odkamieniajgcego

>12° f (>7°dH) Woda $rednio-twarda. Zainstaluj urzadzenie do odkamieniania. Ponownie sprawdz twardos¢
wody.

>25° f (>14°dH) Twarda woda. Zainstaluj urzadzenie do odkamieniania. Ponownie sprawdz twardo$¢ wody.

>37° f (>21°dH) Woda bardzo twarda. Zainstaluj urzadzenie do odkamieniania. Ponownie sprawdz twardos¢
wody.

Na str. 6 podano czestotliwos¢ (w godzinach czasu pracy), z jaka nalezy odkamienia¢ wytwornice pary.

Wytwornica pary musi sie znajdowac z dala od wody i wilgoci (w suchym pomieszczeniu). Pomieszczenie musi byé
przewiewne, poniewaz samo urzadzenie takze wytwarza ciepto. Temperatura pomieszczenia, w ktérym znajduje sie
wytwornica pary, nie moze przekracza¢ 35°C. Zalecamy pozostawienie co najmniej 300 mm wolnej przestrzeni po
bokach i powyzej wytwornicy pary. Urzgdzenie nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ wystarczajgco duzo
miejsca do przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych. W poblizu powinien znajdowac sie otwor spustowy, aby
mozna byto oprézni¢ zbiornik.

Wytwornica pary moze zosta¢ ustawiona na podtodze lub zamontowana na $cianie przy pomocy odpowiednich
elementéw mocujacych. Uzywajac elementéw mocujgcych, upewnij sie, ze uzywasz czesci oraz srub odpowiednich
do typu materiatu konstrukcyjnego $ciany. Wypetniona wodg wytwornica pary wazy okoto 18 kilogramow.

Jesli uzywany jest automatyczny zawor spustowy, zaleca sie instalacje na scianie, aby zapewni¢ odpowiedni kat dla
spustu wody.

Schemat pogladowy instalaciji

taznia parowa

Panel sterowania

/

Przytgcze wody

Czujnik /

OLET 30

Przycisk Pt
wh./wyt. rzyrgcze
W -ﬁ elektryczne

1700mm

Montaz panelu sterowania Sptukiwanie

Montaz wytwornicy pary na $cianie

Panel sterowania modelu instaluje sie na zewnatrz tazni.
Kabel panelu sterowania mozna przediuzy¢ za pomocg podobnego kabla.

Dyszaldysze parowe sg umiejscowione okoto 200—400 mm od podtogi pod tawka albo siedzeniem, lub na $cianie,
aby gorgca para nie poparzyta stép. Dysze parowe sg zwrocone w kierunku podiogi. Podczas ich montazu nalezy
zadba¢ o to, by znajdowaty sie w miejscu, ktdre uniemozliwia ich przypadkowe dotkniecie. Temperatura pary
wynosi +100°C, dlatego kontakt z nig moze spowodowac obrazenia na ciele.

Jezeli z tazni parowej korzystajg dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnosciach ruchowych, dysza parowa musi byé
zabezpieczona ochraniaczem, ktory ostania przed bezposrednim dziataniem gorgcej pary na cztowieka.
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Czujnik OLET 22 montowany jest na wysoko$ci 1700 mm ponad podtoga, najlepiej na $cianie przeciwlegtej do drzwi.
Aby zapobiec przedostawaniu sie wilgoci do instalacji, zaleca sie uszczelnienie otworu instalacyjnego Czujnik
odpowiednim materiatem uszczelniajgcym.

Termometr tazni parowej jest zainstalowany na takiej wysoko$ci, aby pokazywat te same odczyty co panel
sterowania.

Przycisk wt./wyt. (On/Off) (Wyposazenie dodatkowe External switch) moze stuzy¢ do zdalnego uruchamiania

i zatrzymywania wytwornicy pary. Przycisk jest zamontowany na zewnatrz sauny. Aby uzyskac wiecej informacji na
temat panelu sterowania oraz potgczen odbiorczych, nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg obstugi i schematem
przetgcznika.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wytwornica pary jest wyposazona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku aktywacji zabezpieczenia,
znajdz jej powodd w przewodniku rozwigzywania probleméw w podreczniku obstugi. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem jest resetowane za pomoca przycisku.

UWAGA: Zabezpieczenie przed przegrzaniem znajduje sie pod gorng pokrywa wytwornicy pary. Czynnos¢ ta moze
by¢ wykonywana tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

Wyltacznik gtéwny

Wytgcznik gtéwny znajduje sie na dole po jednej stronie wytwornicy pary. Nalezy go uzywac tylko wtedy, gdy
wytwornica pary nie bedzie uzywana przez dtugi czas.

Po wyfgczeniu zasilania nie bedzie dziata¢ automatyczna funkcja sptukiwania i ptukania wytwornicy pary.
(Wyposazenie dodatkowe, automatyczny zawor spustowy)

Wentylacja

Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania systemu wentylacji dla tazni parowych, ktdre sg uzytkowane przez mniej
niz dwie godziny. Jesli jednak taznia parowa jest uzytkowana dituzej niz przez dwie godziny bez przerwy, musi by¢
wyposazona w system wentylacji z powodow technicznych i higienicznych. Zalecany wspétczynnik wentylacji wynosi
10-20 m?® na osobe na godzine.

Jezeli nad sufitem fazni parowej jest pusta przestrzen, musi ona by¢ catkowicie uszczelniona. Nalezy wykona¢
przynajmniej jeden otwor wentylacyjny (100 mm x 100 mm) w pustej przestrzeni na tej Scianie, w ktorej sg drzwi.
ZawOr doprowadzania powietrza moze by¢ otworem w dolnej czesci Sciany z drzwiami lub szczeling pod drzwiami.
Zawor wylotowy znajduje sie na suficie lub na Scianie przy suficie, najdalej jak to mozliwe od zaworu
doprowadzania powietrza, jednakze nie nad drzwiami lub siedzeniami. Zawér odprowadzania powietrza jest
podtgczony do kanatu klimatyzacji wychodzgcego na zewnatrz.

Wentylacja wymuszona. Jezeli wentylacja naturalna nie wystarcza (np. w pomieszczeniu, z ktérego jest pobierane
powietrze, jest podcisnienie), taznia parowa musi by¢ wyposazona w system wentylacji wymuszonej. Jego wydajnosé
musi wynosi¢ 10 do 20 m® na osobe na godzine.
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Usuwanie kamienia

Zbiornik nalezy sptukiwaé¢ po kazdym uzyciu.

Aby przedtuzy¢ ich zywotnos¢ i zredukowac potrzebe recznego odkamieniania, zalecamy, aby wytwornice pary
byty podtaczone do zmigkczacza wody, ktéry usuwa waphn. Jest to szczegoélnie wazne, jezeli twardos¢ wody
przekracza 4°dH (w stopniach niemieckich).

Zmigkczacz wody nie moze wytwarzac piany ani szkodliwych substancji chemicznych, ktére mogg zaktoci¢ odczyt
poziomu wody w zbiorniku i spowodowac zadziatanie przetgcznika temperatury. (Po pewnym czasie moze dojs¢ do
uszkodzenia elementéw grzewczych.)

Reczne odkamienianie jest wykonywane zgodnie z ponizszym schematem.

W przypadku normalnego uzytkowania na wtasne potrzeby, potrzeba odkamieniania jest minimalna, pod warunkiem
ze woda nie jest szczegdlnie twarda. Jednakze wytwornice pary nalezy odkamienia¢ przynajmniej raz w roku.
Powoduje to usuniecie kamienia ze $cianek zbiornika i elementéw grzewczych.

Ostrzezenie: Nakretka rury wlotowej moze by¢ gorgca.

Odkamienianie wytwornicy pary

. Uruchom wytwornice pary i odczekaj do momentu zagotowania wody w zbiorniku.
. Zatrzymaj wytwornice pary i odczekaj okoto 5 minut.
. Zdejmij nakretke pokrywy elementu potgczeniowego na gorze wytwornicy pary.
OSTRZEZENIE: Nakretka pokrywy moze byé goraca — niebezpieczenstwo
oparzenia.
. Nalej czynnika odwapniajacego (kwas cytrynowy) do zbiornika za pomoca elementu
potaczeniowego, uzywajgc lejka.
. Zamontuj nakretke na element potgczeniowy i pozwol zadziata¢ czynnikowi. przez okoto 1 godzine
. Oproznic i wyptukac zbiornik, dopoki nie bedzie czysty. Wytwornica pary jest gotowa do ponownego uzycia.

Czynnik odkamieniajgcy na bazie kwasu cytrynowego jest bezzapachowy i nieszkodliwy i nie powoduje uszkodzenia
komponentdéw wytwornicy pary.

Jezeli stosowany jest inny srodek, kgpiel w czasie odkamieniania jest zabroniona.

Jak widac¢ z zatagczonego schematu, potrzeba odkamieniania jest zalezna od jako$ci wody, mocy wytwornicy pary

i czasu jej pracy.

Czestotliwosé odkamieniania w godzinach czasu pracy. W obiektach publicznych zalecamy stosowanie
zmiekczaczy wody, aby zredukowa¢ potrzebe recznego odkamieniania. Istnieje rowniez mozliwos¢
instalacji elektrycznego zaworu spustowego (automatyczny zawor spustowy, sprzedawany osobno).
Godziny pracy, rézne stopnie twardosci
Moc wytwornicy | llo$¢ czynnika Woda Woda miekka | Woda $rednio | Woda twarda
pary w kW odkamieniajgcego. Kwas | zmiekczona 1-3°dH twarda 8-14°dH
cytrynowy (1 torebka 0.01—1° dH 4-7°dH
50 g) '
3,4 kw 2 torebki 7000 2300 900 350
4,5 kW 2 torebki 3800 1300 500 190
6,0 kw 2 torebki 2600 900 300 130
7,7 kw 2 torebki 1700 600 200 90

Czyszczenie tazni parowej

Optucz siedzenia i podtoge letnig wodg po kazdym uzyciu (nie stosuj myjki cisnieniowej). Regularnie czys¢ siedzenia
tagodnym detergentem. Uzyj alkoholu etylowego lub dilutine. Do czyszczenia siedzen i Scian tazni parowej nigdy nie
stosuj detergentow lub rozpuszczalnikéw Sciernych lub silnie alkalicznych. W razie potrzeby skontaktuj sie

z producentem.

Wazne jest staranne czyszczenie podtogi az do samych naroznikow. Uzyj gorgcej wody, szczotki i detergentu do
mycia podiég, ktdry usuwa brud i ttuszcz.
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taczniki wytwornicy pary
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Przytgcza panelu Zawor doprowadzania

" wody %"

sterowania i czujnik
temperatury N~ = ,%_
~ ] O (o] Whytacznik gtéwny
oS ‘@

® o P~ Przylgcze zasilania
Przytacza \

elektrycznego

—4 4

Bezpiecznik T3,15AH

akcesoriow

Instalacja zaworu bezpieczenstwa

Na zaworze bezpieczenstwa jest zamontowana oddzielna rura skierowana w doét bezposrednio do odptywu lub
podtogi. UWAGA: Rura sptywowa zaworu bezpieczehstwa nie moze by¢ podigczona do rury odptywowej ani
przewodu parowego wytwornicy pary. Do uszczelnienia gwintow uzyj zatgczonej tasmy uszczelniajgcej lub jej
odpowiednika.

Nakretka wlewu np.
kwasu cytrynowego

Przewdd parowy %"

Zawor bezpieczenhstwa na —
przewodzie parowym

coocoo L0000
coocoo ccocoo
coocoo coooo
coocoo coooo
oxcoe oo
coooe ®oO0oo
ooooo ssca0
coocoo ®cocoo
(] ® (]

Spust recznego lub
elektronicznego zaworu %”.

Rysunek. Montaz zaworu bezpieczenstwa i automatycznego zaworu spustowego (Wyposazenie dodatkowe).
Umiejscowienie potgczen jest podane na schemacie potgczen.
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Przytacza rurowe wody i pary

Podtacz zatgczong elastyczng rurke do przytagcza wody w panelu instalacji urzadzenia oraz do sieci wodociggowej
zimnej wody w budynku. Cisnienie wody musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2 Pa (2 bary) i nie wiecej niz 1 MPA

(10 baréw) Rura zasilajgca w wode musi posiadac reczny zawor odcinajgcy stuzgcy do zamykania przeptywu wody
do urzadzenia w przypadku, gdy pozostaje nieuzywane przez dluzszy czas.

Montaz musi by¢ przeprowadzany zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podczas podtgczania przewodu parowego zaleca sie uzycie rur miedzianych lub silikonowych o podobnych
wymiarach wynoszgcych minimum 18 x 16 mm (moc wytwornicy 3,4 kW-9,5 kW) oraz 22 x 20 mm (moc wytwornicy
12,0 kW - 16 kW). Srednica przewodu parowego musi byé taka sama na catej jego dtugosci.

Wymagane jest takze, aby byt on przechylony w gére lub w dét od wytwornicy pary do fazni parowej; nalezy
pamietac¢, ze NIEDOZWOLONA JEST obecnos$¢ jakichkolwiek uszczelnien wodnych oraz kieszeni wodnych.
Skropliny powstajgce w przewodzie parowym muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego odptywu do tazni parowej lub

z powrotem do wytwornicy. Jesli pompka dozownika esenc;ji jest podtgczona do wytwornicy pary, rura ZAWSZE musi
zapewnia¢ odprowadzenie w kierunku od wytwornicy, by chemikalia nie przedostaty sie do zbiornika.

Maksymalna zalecana dtugo$¢ przewodu parowego wynosi 5 m.

Dobrze, jesli zawsze uzywana jest dodatkowa izolacja przewodu parowego, zaréwno ze wzgledoéw bezpieczenstwa
jak i aby zapobiec skraplaniu sie wody w przewodzie.

Odstep od niezaizolowanego przewodu parowego do materiatéw palnych, takich jak drewno, musi wynosi¢
przynajmniej 10 mm.

OSTRZEZENIE: Goraca para moze spowodowaé poparzenia.

Zawor elektromagnetyczny stuzgcy do oprdzniania zbiornika wytwornicy jest zamontowany w rurze odptywowe;.
Ewentualnie mozna uzy¢ recznego zaworu odptywowego. Podigcz rure sptywowg (rura miedziana o $rednicy
przynajmniej 16 mm) do rury sptywowej wytwornicy. Rura sptywowa prowadzi do najblizszego odptywu poza taznig
parowa. Temperatura odprowadzanej wody wynosi 90 do 95°C.

WAZNE! Na rurze sptywowej nie mozna montowaé zadnych zamknieé (zaworéw, kurkow itp.).

Niezaleznie od tego dokad prowadzi rura sptywowa, musi mie¢ ona spadek na catej dlugosci od wytwornicy pary do
odptywu. Aby zapewni¢ odpowiedni spadek, moze by¢ konieczne zamontowanie wytwornicy pary na $cianie lub
stojaku.

Zbiornik wytwornicy pary nalezy opréznia¢ po kazdym uzyciu. Wydtuzy to zywotnos¢ urzadzenia i zmniejszy
nagromadzanie sie¢ osadow kamienia.

Gwarancja produktu wygasnie, gdy zostanie on niewlasciwie zamontowany lub bedzie uzywany w sposoéb
niezgodny z przeznaczeniem opisanym w instrukcji uzytkownika.

Gwarancja wygasnie takze w przypadku, jesli usterka zostanie spowodowana twardg woda, tj. woda

o wysokiej zawartosci wapnia lub innych zanieczyszczen.

Konserwacji wytwornicy pary nalezy dokonywaé¢ zgodnie ze wskazéwkami opisanymi w instrukcji
uzytkownika.

Podiaczanie przewodéw panelu sterowania i czujnika temperatury

Podtgczanie przewodu panelu Podtaczanie przewodu czujnika
sterowania temperatury

1 = czarny Podtagczy¢ przewdd do ztaczy 2 i 3.
2 = czerwony 1 = pozostaje pusty

3 = zielony 2 = czerwony

4= z6Mty 3 = biaty
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Potaczenia elektryczne

Urzgdzenie musi by¢ podtaczone do sieci zasilajgcej przez wykwalifikowanego elektryka oraz zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

Wytwornica pary powinna by¢ podtgczona za pomoca ztgcza potstatego. Nalezy uzy¢ kabli HO7RN-F (60245 IEC 66)
lub ich odpowiednikow.

UWAGA: Instalacja zasilania elektrycznego musi by¢é wyposazona w wytacznik bezpieczenstwa
zamontowany przed wytwornica, aby energia elektryczna mogta by¢ odtagczona od wszystkich biegunéw.

Moc Kabel Bezpiecznik Kabel Bezpiecznik Kabel Bezpiecznik
wyjsciowa przytgczeniowy przytgczeniowy przytgczeniowy
HO7RN-F/ 60245 HO7RN-F/ HO7RN-F/
IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
A A A
KW mm? mm? mm?
400 - 415V 3N~ 230V 3~ 230-240V 1IN~/
D~
34 5x1,5 3x10 4x1,5 3x10 3x25 16
4,7 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
7,7 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 35

Zdalne sterowanie

Wytwornicag pary mozna sterowac¢ zdalnie poprzez podtgczenie przycisku On/Off do zigczy 3 i 4 plytki drukowanej
RJ10. Zalecany rozmiar przewodu wynosi 24 lub 26 AWG. Maksymalna dlugos$¢ przewodu 24 AWG wynosi 50 m
przy uzyciu sterownika klasy Elite oraz 200 m przy uzyciu sterownika Pure.

Maksymalna dtugos¢ przewodu 26 AWG wynosi 30 m przy uzyciu sterownika klasy Elite oraz 130 m przy uzyciu
sterownika Pure.

Ztacza RJ 10 ptytki drukowanej

Uktad stykow ztgcza plytki drukowanej RJ10 Uktad stykow ztacza RJ10

UWAGA: Nieprawidtowe podigczenie moze spowodowacé uszkodzenie ptytki drukowane;.

Dodatkowy czujnik (NTC) Przetacznik zdalnego sterowania Wylacznik drzwiowy
(przetacznik Ext)
Styk 1 Styk 1 Styk 1
Styk 2 NTC 33V Styk 2 Styk 2 Wskaznik GND
10 kOhm alarmu LED
Styk 3 NTC 10 CPU Styk 3 Wh./wyt. GND Styk 3 Wytgcznik GND
kOhm drzwiowy
Styk 4 Styk 4 WH./wyt. 12v DC Styk 4 Wytgcznik 12V DC
drzwiowy
Czujnik (s/NTC) 4 jednostki RS 485 Dodatkowa ptytka przekaznika
(dodatkowo)
Styk 1 Ogranicznik GND Styk 1 Przesyfanie A Przewdd RJ45 tgczacy ptytke
koncowy szeregowe przekaznika z dodatkowg ptytka
Styk 2 NTC 10 3,3V Styk 2 Przesytanie B przekaznika.
kOhm szeregowe
Styk 3 NTC 10 CPU Styk 3 Zrédto 12V DC
kOhm zasilania
Styk 4 | Ogranicznik 10V Styk 4 Zrédto GND
koncowy zasilania
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Ztgcza czujnika powierzchni
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Schemat przetacznikow
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UWAGA: Funkcja sterowania oswietleniem fazni parowej za pomocg ptytki drukowanej jest mozliwa wytacznie
w przypadku obcigzen rezystancyjnych (lampy zarowe). Przekaznik na ptytce drukowanej nie toleruje obcigzen
pojemnosciowych (zasilacze impulsowe). Jesli armatura oswietleniowa w fazni posiada transformatory (lampy LED
lub halogenowe), do uktadu sterowania przekaznikiem na ptytce drukowanej pieca nalezy podtaczy¢ oddzielny
przekaznik bgdz stycznik do sterowania o$wietleniem.

Oporniki wytwornicy pary

Moc Opornik 230 V
wyjéciowa
1 2 3

kw

3,4 1150 W/ SEPD 97 1150 W / SEPD 97 1150 W/ SEPD 97
4,7 1567 W / SEPD 98 1567 W/ SEPD 98 1567 W / SEPD 98
6,0 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99
7,7 2567 W / SEPD 100 2567 W/ SEPD 100 2567 W / SEPD 100

Dobieranie mocy wytwornicy pary do tazni parowej

Mozna oszacowa¢ wymagang moc, uzywajgc ponizszego wzoru.

Objetosé (m3) x K1 x K2 = Wymagana moc (kw)

Wentylacja mechaniczna

Brak wentylacji

Scianka akrylowa

Lekka sciana z desek + kafelki
Sciana cigzka: kamien, beton + kafelki
Sciana bardzo ciezka: kamien, beton + kafelki

W tazniach parowych otoczonych scianami cigzkimi zalecane jest uzycie np.

ogrzewania siedzisk, scian i podtog.

K1=0,75
K1=0,52
K2 =1,00
K2 =1,25
K2 =1,50
K2 = 2,00

elektrycznych kabli grzewczych do

11

Moc Lekka Lekka Ciezka Para

wyjsciowa konstrukcja, Sciana Sciana, kg/h
akryl, szkto z desek beton,
hartowane + kafelki kamien

kw Brak Klimatyzacja Brak Klimatyzacja Brak Klimatyzacja
wentylacji wentylacji wentylacji

3,4 2—7 m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 2-5m3 2-4 m3 5

4,7 3-8 m3 3-7m3 3-7m3 2-6 m3 2-6 m3 2-5m3 6

6,0 4-13 m3 4-9 m3 4-8 m3 3-7ms3 3-7ms3 3-6 m3 8

7,7 6-15 m3 6-11 m3 6—10 m3 5-9 m3 5-9 m3 4-8 m3 10

Tabela doboru wytwornicy pary do fazni parowej zaleznie od jej objetosci i materiatéw konstrukcji $cian.
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Rozwiazywanie probleméw

OSTRZEZENIE! Wytwornice pary mogg mieé klika obwodoéw elektrycznych.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci, upewnij sie, ze urzgdzenie jest catkowicie odtgczone od
zasilania.

Kontrole i rozwigzywanie problemow.

W przypadku niesprawnosci sprawdz, czy:

- Panel sterowania i wytwornica pary sg zainstalowane zgodnie ze schematami potgczen.

- Wytwornica pary jest zainstalowana poprawnie zgodnie z podrecznikiem instalacji.

- Rura sptywowa ma odpowiedni spadek do odptywu.

- Filtr zanieczyszczen jest czysty. Filtr znajduje sie na ztgczu wejscia wody. Otworz ztgcze rury do czyszczenia,
wyjmij filtr i usun z niego caty kamien i wszystkie zanieczyszczenia.

- W przewodzie parowym lub w rurze wyjsciowej klimatyzacji nie ma zadnych kieszeni wodnych.

- Nie ma zadnych ostrych zagie¢ przewodu parowego (promien giecia musi wynosi¢ przynajmniej 50 mm).

- Jezeli na rurze doprowadzajgcej wode jest jakikolwiek kurek, nalezy upewnic sie, ze jest on otwarty.

- Konstrukcja tazni parowej i klimatyzacji odpowiada instrukcjom dot. instalacji i budynku.

Schemat rozwigzywania problemoéw
Mozliwe przyczyny i sugerowane czynnosci naprawcze

Podgrzewanie trwa bardzo dtugo.

Przyczyna: Nieodpowiednia moc wytwornicy pary. Patrz tabela mocy.

Dziatanie: Wymieri na mocniejszg wytwornice pary.

Przyczyna: Nadmierna wentylacja tazni parowe;.

Dziatanie: Ograniczy¢ wentylacje, tak aby wynosifa 10-20 m3 na osobe na godzine.
Przyczyna: Wypalony bezpiecznik w tablicy rozdzielcze;.

Dziatanie: Wymien bezpiecznik.

Dziatanie: Wymien element grzewczy

Przyczyna: Czujnik jest za blisko strumienia pary.

Dziatanie: Przesun czujnik w inne miejsce lub zmieri kierunek strumienia pary.

taznia parowa nie podgrzewa sie lub nie ma pary.
Przyczyna: Wypalony bezpiecznik w tablicy rozdzielczej.
Dziatanie: Wymien bezpiecznik.

Przyczyna: Brak wody w wytwornicy pary.

Dziatanie: Otwoérz zawér doptywu wody.

Przyczyna: Panel sterowania nie jest wtasciwie ustawiony.
Dziatanie: Sprawdz ustawienia czasu i temperatury.

Przyczyna: Zablokowany filtr zanieczyszczen.

Dziatanie: Wyjmij filtr zanieczyszczen ze zigcza doptywu wody i wyczys$¢ go.

Przyczyna: Zawor elektromagnetyczny na doptywie wody jest zablokowany.

Dziatanie: Wyjmij zawér elektromagnetyczny i wyczy$c go.

Przyczyna: Za duzo kamienia zgromadzito sie w zbiorniku wody wytwornicy pary. Patrz test 1.

Dziatanie: Oczy$¢ zbiornik wody oraz sworznie czujnika powierzchni i w razie potrzeby wymien elementy grzewcze.
Przyczyna: Wytwornica pary jest podigczona do niewtasciwego napiecia (V).

Dziatanie: Sprawdz napiecie i podtgczenia wytwornicy pary. Patrz schemat potgczen.

Przyczyna: Zadziatato zabezpieczenie przed przegrzaniem. Patrz test 4.

Dziatanie: Sprawdz i napraw prawdopodobne problemy w przewodzie parowym, np. zatkanie spowodowane przez
ostre zagiecia, kieszenie wodne lub znaczgce przewezenia wewnetrznej Srednicy rury. Mozliwe tez, ze zbiornik
wypetnit sie osadem kamienia lub zanieczyszczeniami. Patrz poprzedni przypadek.

Przyczyna: Awaria ptytki drukowanej, panelu sterowania lub zaworu elektromagnetycznego.
Dziatanie: Wymien niesprawng czesc.



Instrukcje dotyczgce uzytkowania i montazu Helo Steam 13

Ciepta woda wyplywa z dyszy parowej i pary w fazni parowej jest mato lub w ogéle nie ma.

Przyczyna: Zawor elektromagnetyczny na doptywie wody zablokowat sie w pozycji otwartej z powodu
zanieczyszczen lub awarii elektrycznej. Patrz test 3.
Dziatanie: Wyjmij zawor elektromagnetyczny i wyczys$c go. Napraw awarie elektryczng.

Przyczyna: Zawor elektromagnetyczny nie dziata.
Dziatanie: Wymieri zawor elektromagnetyczny.

Przyczyna: Awaria ptytki drukowane;.
Dziatanie: Wymienic ptytke drukowang.

Ciepta woda wyptywa z dyszy parowej impulsami lub jako staby ciagly wyptyw z para.

Przyczyna: Mata kieszeh wodna w przewodzie parowym.
Dziatanie: Usuri kieszeri wodng.

Przyczyna: Brak odpowiedniej izolacji przewodu parowego.
Dziatanie: Zaizoluj przewdd parowy.

Ciepta woda caly czas wyplywa z rury sptywowej wytwornicy pary.

Przyczyna: Automatyczny elektromagnetyczny zawor sptukujgcy zablokowat sie w pozycji otwartej.
Dziatanie: Wytgcz wytwornice pary. Sprobuj ponownie po 80 minutach. Jezeli usterka utrzymuje sie, wyjmij
automatyczny elektromagnetyczny zawor sptukujgcy i wyczysc go.

Odgtos trzaskania z rur wodnych, gdy zawér elektromagnetyczny otwiera sie lub zamyka.
Przyczyna: Nieodpowiednie podtgczenie rury wodnej doptywu do wytwornicy pary.
Dziatanie: Zamontuj rure stabilnie na Scianie.

Przyczyna: Efekt uderzenia hydraulicznego w rurze wodne;.
Dziatanie: Zainstaluj okofo 1 metr odpornego na wysokie cisnienie weza gumowego na Koncu rury wodnej po stronie

wytwornicy pary.

Otwiera sie zawor bezpieczenstwa lub aktywuje sie zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Przyczyna: Przewod parowy jest zablokowany. Patrz test 4.
Dziatanie: Usun przyczyne zablokowania.

Przyczyna: Srednica wewnetrzna przewodu parowego jest znaczaco zredukowana. Patrz test 4.
Dziatanie: Wymien rure lub potgczenie, gdzie jest ograniczona $rednica (minimalna $rednica wewnetrzna to 16 mm).

Przyczyna: Kilka ostrych zagie¢ na przewodzie parowym. Patrz test 4.
Dziatanie: Wyprostuj zagiecia.

Przyczyna: W przewodzie parowym jest duza kieszeh wodna. Patrz test 4.
: Zainstaluj przewdd parowy tak, aby nie tworzyty sie kieszenie wodne.

Tworzenie pary jest nieregularne od poczatku.

Przyczyna: Czujnik jest nieprawidtowo umiejscowiony. Patrz test 2.
Dziatanie: Przesun czujnik lub zmien kierunek strumienia pary.

Przyczyna: Kamien lub inne zanieczyszczenia w filtrze.
Dziatanie: Wyjmij filtr i wyczy$¢ go.
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TEST 1.

Sprawdzanie osadéw kamienia w zbiorniku wody.

Otworz pierwszg od gory przeciwnakretke wytwornicy pary. Wtéz do otworu zaréwke latarki podigczong do baterii za
pomoca kabli i oswietl wnetrze zbiornika wody. Jezeli na dnie jest wiecej niz 3 cm osadu kamienia, wytwornica pary
nie byta serwisowana i kamien nie byt usuwany zgodnie z instrukcjami.

Mozliwe, ze réwniez automatyka sptukiwania i przeptukiwania nie dziata. Sprawdz, czy wytwornica pary nie zostata
odtgczona od zrédia zasilania po kapieli za pomoca wytgcznika na linii zasilania. Zasilanie mozna wytgczy¢ dopiero
po uptywie 80 minut od momentu wytgczenia przez panel sterowania.

Sprawdz funkcje automatycznego sptukiwania, ustawiajgc naczynie o pojemnosci okoto 12 litréw pod rurg sptywowa.
Uruchom wytwornice pary na okoto 15 minut. Wytgcz wytwornice pary doktadnie w taki sam sposob, jak to normalnie
robisz po kagpieli. Odczekaj przynajmniej 80 minut i sprawdz, czy naczynie jest wypetnione wodg. Jezeli nie jest
wypetnione, jest problem z potgczeniami elektrycznymi wytwornicy pary lub zasilanie zostato odtgczone na
przewodzie biegngcym od tablicy rozdzielczej do wytwornicy pary. Moze tez by¢ zablokowany zawor wylotowy lub
uszkodzona ptytka drukowana.

TEST 2.
Sprawdzanie czujnika termostatu.

Zmocz maty recznik wodg i powies$ go na czujniku. Jezeli w ciggu 20 minut wytwornica pary zacznie wytwarzac pare,
czujnik dziata. Jednakze jest on umieszczony w ztym miejscu lub ustawienie temperatury jest za niskie. Jezeli nie
rozpocznie sie wytwarzanie pary, uzyj schematu rozwigzywania problemow, aby odnalez¢ przyczyne.

TEST 3.

Sprawdzanie zaworu elektromagnetycznego.

Wytacz wytwornice pary za pomoca panelu sterowania. Jezeli woda nadal wyptywa z dysz parowych po uptywie
10 minut od momentu wytgczenia zasilania z panelu sterowania, w zaworze elektromagnetycznym sa
zanieczyszczenia. Wyjmij zawor elektromagnetyczny i wyczysé go.

Jezeli woda przestaje ptyng¢ w ciggu 10 minut po wytgczeniu zasilania z panelu sterowania, awarii ulegta elektryka
(btedne podtaczenie lub awaria ptytki drukowanej). Mozliwe réwniez, ze za duzo kamienia zgromadzito sie

w zbiorniku wody. Patrz test 1.

TEST 4.

Sprawdzanie przewodu parowego za pomocg zaworu bezpieczenstwa lub elementu zabezpieczajgcego przed
przegrzaniem.

Wyjmij przewdd parowy z wytwornicy pary. Wiacz wytwornice i pozwdl jej pracowac przez okoto godzine. Jezeli

w czasie testu nie zadziata zawér bezpieczenstwa lub zabezpieczenie przed przegrzaniem, przewdd parowy jest
zablokowany i uniemozliwia przeptyw pary. Wykonaj instrukcje w schemacie rozwigzywania probleméw.

Gwarancja produktu wygasnie, gdy zostanie on niewlasciwie zamontowany lub bedzie uzywany

w sposOb niezgodny z przeznaczeniem opisanym w instrukcji uzytkownika.

Gwarancja wygasnie takze w przypadku, jesli usterka zostanie spowodowana twarda woda, tj. woda
o wysokiej zawartosci wapnia lub innych zanieczyszczen.

Konserwacji wytwornicy pary nalezy dokonywaé zgodnie ze wskazéwkami opisanymi w instrukcji
uzytkownika.

ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

Instrukcje dotyczace ochrony srodowiska

Produkt ten, gdy uptynie jego czas przydatnosci do uzytku nie moze by¢ utylizowany jak zwykte odpadki domowe. Powinien
on zostac dostarczony do firmy, ktéra zajmuje sie recyklingiem urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Do powyzszego odnosi sie symbol na
produkcie, instrukcja obstugi lub opakowanie.

Materialy mogg by¢ poddawane recyklingowi zgodnie ze znajdujgcymi sie na nich oznaczeniami. Poprzez I
ponowne wykorzystanie, utylizacje materiatéw lub ponowne wykorzystanie starego sprzetu przyktadasz

reke do ochrony srodowiska.Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze produkt zwracany jest do centrum recyklingu

bez kamieni i pokrywy steatytowej.

Skontaktuj sie z wladzami lokalnymi w celu uzyskania
informaciji dotyczacych miejsca recyklingu.
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Ohtlike ainete kasutamise piiramine

Spetsifikatsioonid

Talitluspinge 230-240V,1N/2
230V, 3
400-415V, 3N

Valjundvdimsuse valikud 34/4,7/6,0/7,7/95/12,0/14,0 kW
Aurugeneraatori médtmed 520 x 380 x 160 mm
Paralleeliihendused Maksimaalselt viis aurugeneraatorit.
Korpuse klass IP 20

Paigaldamine Pdrandale/seinale

Veepaagi materjal Aisi 304, roostevaba teras

Veepaagi torustik Aisi 304, roostevaba happekindel teras
Kaal tiihjana Ligikaudu 12 kg

Elektriline veetaseme regulatsioon

Elektriline Uletaitmiskaitse

Katlakivi térjuvad isepuhastuvad elektroodid

Ulekuumenemiskaitse

Kaitseklapp

Digitaalne juhtpaneel Pure voi Elite
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Lihtne hooldus

Vahetatavad kutteelemendid (3 tk)

Aurugeneraatoril on lahtestamisnupuga varustatud tlekuumenemiskaitse.

Aurugeneraatori katte aurutorule on paigutatud korgiga suletav katlakivieemaldi (sidrunhappe) lisamisava (vt pilti
lehekdljel 6).

Komponente (trikkplaati, kiitteelemente, pinnaandurit) on lihtne asendada.

Lisatarvikud

- L&hnaainepump (I6hnaainepumba komplekt 0038130)

- L6hnaainepumba kanister mahutavusega 20 | (0038132)

- Uhtmise ja loputamise automaattsiikkel. Automaatne tiihjenduskraan 4310130
- Aurudisid (3,4-6,0 kW, 1 tk; 7,7-9,5 kW, 2 tk; (7819604)

- Kaugjuhtimise sisse/vélja lulitamise surunupp (valisliliti 90908047)

Uldteave

Aurugeneraatorid on mdeldud kasutamiseks Uksnes sauna leiliruumis. Aurugeneraatorite muudes kohtades
kasutamisega vdib kaasneda hoone konstruktsiooni kahjustumine.

Tootja ei ole vastutav kahju eest, mis on tingitud stisteemi nduetele vdi kasutusotstarbele mittevastavast kasutusest.

Enne sUsteemi toitevdrguga thendamist tuleb Uhendada vee- ja aurutorustik.

Uhenduste loomisel tuleb olla hoolikas ja tahelepanelik. K&ik jatkumuhvid tuleb nduetekohaselt tihendada. Nduetele
vastavuse tagamiseks peavad jatkumuhvil olema vahemalt toruteibiga kaetud keerdiihendused, kuid soovitav on
Uhenduste jootmine.

MARKUS. Leiliruumi valgusteid saab triikkplaadi abil reguleerida vaid aktiivkoormuse (h66glampide) kasutamisel.
Triikkplaadi relee ei talu mahtuvuslikku koormust (imberliilitatavaid toiteplokke). Kui sauna on paigaldatud trafodega
valgustusarmatuur (naiteks valgusdioodid v8i halogeenlambid), tuleb aurugeneraatori trilkkkplaadi relee juhtmoodul
valgustite reguleerimiseks varustada eraldiseisva relee v6i kontaktoriga.

Aurugeneraatori juhtnuppude kasutamine
Tapsemad juhised leiate vastava juhtpaneeli kasutusjuhendist.

Hoiatused

- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh vahemalt 8-aastased lapsed), kelle fliisilised, sensoorsed voi
vaimsed vdimed on piiratud vdi kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, vélja arvatud juhul, kui
neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning neile on selgitatud kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mangida ega seadet ilma jarelevalveta puhastada vdi hooldada (7.12 EN 60335-1:2012).

- Aurugeneraator toodab kasutamisel kuuma veeauru (100 °C).

- Eemaldage seade enne hooldamist ja puhastamist toiteallikast.

- Vee Uhendusrdhk 0,2—1 MPa (2—-10 baari)

<> Hoiatus. Kuum veeaur
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Enne aurugeneraatori kasutamist tuleb teha veeanaliius.

Koos aurugeneraatoriga tarnitav veeanaluilisi komplekt sisaldab testribasid. Jargige testribadega vee kareduse
kindlaks maaramisel alljargnevaid suuniseid.

Kastke testriba umbes (iheks sekundiks vette, vtke see vilja ja raputage ligse vee kdrvaldamiseks. Uhe minuti
moddudes vorrelge testriba varvust pakendil olevate varvuskoodidega.

Anallitsitulemus: °f = prantsuse kraadi, °dH = saksa kraadi

<5°f (<3°H) vaga pehme vesi.

>7° f (>4°dH) pehme vesi. Soovitatav on katlakivieemaldi paigaldamine.

>12° f (>7°dH) keskmise karedusega vesi. Paigaldage katlakivieemaldi. Korrake vee kareduse analldsi.
>25° f (>14°dH) kare vesi. Paigaldage katlakivieemaldi. Korrake vee kareduse analidsi.

>37° f (>21°dH) vaga kare vesi. Paigaldage katlakivieemaldi. Korrake vee kareduse analiiisi.

Lehekilg 6 annab Ulevaate sellest, mitme aurugeneraatori to6tunni jarel on vajalik katlakivi eemaldamine.

Aurugeneraator tuleb paigutada kohta, kus see ei puutu kokku vee ja niiskusega (kuiva keskkonda). Ruum peab
olema dhurikas, sest stisteem toodab ka kuumust. Temperatuur ei tohi olla aurugeneraatori paigalduskohas kdrgem
kui 35 °C. Aurugeneraatori kiilgedele ja selle kohale on soovitatav jatta vahemalt 300 mm vaba ruumi. Seadme
paigutamisel tuleb arvestada ka hoolduseks vajaliku ruumiga. Paagi tihjendamiseks peaks laheduses olema ka
aravool.

Aurugeneraatori vBib paigaldada pdrandale v&i seinaliitmike abil seinale. Seinaliitmike kasutamisel veenduge, et
litmikud ja kruvid oleks seinte ehitusmaterjali tlilibile vastavad. Veega taidetud aurugeneraator kaalub ligikaudu
18 kg.

Automaatse tiihjenduskraani kasutamisel on siisteem soovitatav paigaldada seinale, et oleks tagatud vee &ravooluks
sobiv kaldenurk.

Paigaldamise p8hiskeem

Juhtpaneel
Veeuhendus
Sisse/vélja
Andur Surunupp
OLET 30

—H

Elektriihendus

1700mm

Aurudiis

Juhtpaneeli paigaldamine

Susteemi juhtpaneel paigaldatakse leiliruumist valjapoole. Aurugeneraatori seinale paigaldamine
Juhtpaneeli kaablit saab sarnase kaabliga pikendada.

Aurududisid paigaldatakse pérandast ligikaudu 200-400 mm kdrgusele lavalaua vdi istekoha alla vdi seinale, et
kuum aur ei pdletaks kellegi jalgu. Aurudiiisid peavad olema suunatud pdranda poole. Dulside paigaldamisel tuleb
jalgida, et need asuksid kohas, kus keegi ei saaks neile kogemata vastu minna. Auru temperatuur on +100 °C ja
sellega kokkupuude vdib pdhjustada vigastusi.

Kui leiliruumi kasutavad lapsed v6i puudulike refleksidega inimesed, tuleb aurudiiiis varustada kaitsmega, mis aitab
véltida kokkupuudet kuuma aurujoaga.
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Andur OLET 22 tuleb paigaldada p&randast ligikaudu 1700 mm kdrgusele, ideaaljuhul ukse vastas asuvale seinale.
Andur paigaldusava on soovitatav tihendada sobiva tihendusvahendiga, et niiskus ei padaseks seinatarinditesse.

Leiliruumi termomeeter tuleb paigaldada kdrgusele, kus selle nait Ghtib juhtpaneelil kuvatava temperatuuriga.

Sisse/vélja lulitamise surunuppu (Lisatarvik External switch) saab kasutada aurugeneraatori kaugkaivitamiseks
ja -seiskamiseks. Surunupp on paigaldatud leiliruumist véljapoole. Vaadake juhtpaneeli ja vastuvétulihendusi
puudutava lisateabega tutvumiseks kasutusjuhendit ning lulitusskeemi.

Ulekuumenemiskaitse

Aurugeneraator on varustatud ulekuumenemiskaitsmega. Kaitsme rakendumisel tuleb kasutusjuhendis sisalduva
veaotsingu tabeli abil valja selgitada selle algpdhjus. Ulekuumenemiskaitsme l&ahtestamiseks tuleb vajutada vastavat
nuppu. )

MARKUS. Ulekuumenemiskaitse asub aurugeneraatori tlemise katte all. Seda tohib teha vaid kvalifitseeritud
elektrik.

Peallliti

Aurugeneraatori allosas on pealiliti, mida tohib kasutada vaid siis, kui leiliruumi ei kavatseta pikemal ajaperioodil
kasutada.

Aurugeneraatori uhtmise ja loputamise automaatfunktsioon peatatakse toite vélja lulitamisel. (Lisatarvik, automaatne
tuhjenduskraan)

Ventilatsioon

Kui aurusauna kasutatakse vahem kui kaks tundi, ei ole ventilatsioon uldjuhul vajalik. Kui leiliruumi kasutatakse
korraga kauem kui kaks tundi, on ventilatsioon vajalik funktsioonivBime tagamise ja huigieeni seisukohast. Soovituslik
ventilatsioonimdar on 10-20 m?3 inimese kohta tunnis.

Kui leiliruumi lae kohal on tiihi ruum, ei tohi seda taielikult isoleerida. Lae kohal olevasse tiihja ruumi peab viima
vahemalt Uiks ventilatsiooniava (100 mm x 100 mm), mis peab asuma uksega samas seinas.

Ohu sisselaske saab tagada uksega sama seina allosas oleva ava v&i ukse alla jadva dhupilu abil.
Véljalaskeklapp peab asuma laes v6i lae ldheduses seinal ning jaama dhu sisselaskest vdimalikult kaugele. See ei
tohi paikneda ukse vdi istekohtade kohal. Valjalaskeklapp Uhendatakse vélja viiva 8hu konditsioneerimiskanaliga.
Sundventilatsioon. Kui loomulik ventilatsioon ei ole piisav (n&iteks kui varske 6hu varustust tagavas ruumis on
alardhk), tuleb leiliruum varustada sundventilatsiooniga. Selle valjund peab vastama ventilatsioonile 10—20 m?3
inimese kohta tunnis.
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Katlakivi eemaldamine

Paagi uhtmine on vajalik parast iga kasutuskorda.
Kasutusea pikendamiseks ja katlakivi kasitsi eemaldamise vajaduse minimeerimiseks soovitame aurugeneraatorid
Uhendada kaltsiumit eemaldava veepehmendi filtriga. See on eriti oluline siis, kui vee karedus on (le 4° dH
(karedusele kohalduvate Saksa standardite kohaselt).

Veepehmendi ei tohi tekitada vahtu ega kahjulikke kemikaale, mis v8iksid mdjutada paagis olevast veetasemest
tapse llevaate saamist ja pShjustada temperatuurillliti rakendumise. (Kiitteelementide funktsioonivéime langeb
teatava aja méddudes.)

Katlakivi kasitsi eemaldamisel tuleb jargida alljargnevat tabelit.

Slisteemi tavaparasel isiklikul kasutamisel on katlakivi eemaldamise vajadus minimaalne, kui vesi ei ole vaga kare.
Sellegipoolest tuleb aurugeneraatorist katlakivi eemaldada vahemalt kord aastas. Katlakivi tuleb kdrvaldada paagi
seintelt ja kitteelementidelt.

Hoiatus. Sisselasketoru mutter vdib olla kuum.

Aurugeneraatorist katlakivi eemaldamine

. Kéivitage aurugeneraator ja laske sel td6tada, kuni paagis olev vesi keeb.
. Seisake aurugeneraator ja oodake ligikaudu viis minutit.
. Eemaldage aurugeneraatori lilaosas asuva thendusliitmiku katte mutter.
HOIATUS. Kattel olev mutter v8ib olla kuum — p&letusoht.
. Valage Uhendusliitmiku kaudu paaki katlakivieemaldit (n&iteks sidrunhapet), kasutades selleks lehtrit.
. Paigaldage katte mutter Ghendusliitmikule ja laske vahendil m&juda, umbes 1 tund
. Tihjendage ja loputage paaki, kuni see on puhas. Aurugeneraator on niitid jalle kasutamiseks valmis.

Sidrunhape on I8hnatu ja ohutu katlakivieemaldi, mis ei kahjusta aurugeneraatori komponente.

Muud tlupi katlakivieemaldi kasutamisel ei ole katlakivi eemaldamise ajal saunas kaimine lubatud.
Allasuvas tabelis on ilmne, et katlakivi k&sitsi eemaldamise vajadus oleneb vee kvaliteedist, aurugeneraatori
véljundvdimsusest ja té6tundidest.

Jalgida tuleb t66tunde, mille méédudes on vajalik katlakivi eemaldamine. Avalikes kohtades tuleb
katlakivi kasitsi eemaldamise vajaduse minimeerimiseks kasutada veepehmendit. Paigaldada v@ib ka
elektrilise tihjenduskraani (automaatne tiihjenduskraan, muugil eraldi).
Vee karedusest olenev kéitusaja kestus

Aurugeneraatori | Katlakivieemaldi Pehmendatud Pehme vesi | Keskmise Kare vesi
valjundvdimsus kogus, vesi karedusega vesi
(kw) sidrunhappe 10

kogus (ihe koti | (@OI7Y7AH) g 30 gh) (8-14° dH)

mahutavus 50 g) (4-7° dH)
3,4 kw 2 kotti 7000 2300 900 350
4,5 kW 2 kotti 3800 1300 500 190
6,0 kW 2 Kotti 2600 900 300 130
7,7 kw 2 Kkotti 1700 600 200 90

Leiliruumi puhastamine

Loputage istmeid ja p6randat parast iga kasutuskorda sooja veega (arge kasutage survepesurit). Puhastage istmeid
regulaarselt rnatoimelise puhastusvahendiga. Kasutage etiilalkoholi v6i lahust. Arge kunagi kasutage leiliruumi
istmete ja seinte puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, tugevalt aluselisi puhastusvahendeid ega lahusteid.
Vajaduse korral vBtke Uhendust tootjaga.

Pdranda puhastamisel tuleb olla hoolikas ning podrata tihelepanu kogu pdrandapinnale, muu hulgas nurkadele.
Kasutage kuuma vett, harja ja pdrandapuhastusvahendit, mis eemaldab mustuse ja rasva.
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Aurugeneraatori thendamine

R = .

———————> [—)
—— > —_———
————— [ —————

Juhtpaneeli ja tempera- 0,75-tolline vee taiteklapp

-

tuurianduri pistikud \
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Lisaseadmete \ \

pistikud h e = =
Kaitse T3, 15AH

Elektritoitestisteemi
pistik

Kaitseklapi paigaldamine

Kaitseklapp on katte auruvoolikule paigaldatud kaasas olevate komponentidega.

Tihendage keermed véhemalt keermeteibiga.

Kaitseklapile paigaldatakse otse dravooluni vdi pérandani viiv eraldiseisev allavoolutoru. MARKUS. Kaitseklapi
allavoolutoru ei tohi Uhendada aurugeneraatori tiihjendustoru ega aurutoruga. Kasutage keermetel komplekti
kuuluvat isoleerteipi vdi sarnast tihendusvahendit.

Hoolduse lisamisava,
nt sidrunhappele

0,75-tolline aurutoru

1

Aurutorusse paigaldatud —p
kaitseklapp
ocooooo
GOGOQO°O°O oeoaocccca
nocococooo ..QQDQOGQQ
(] ® L]
L1 al

Manuaalse voi elek-
troonilise 0,75-tollise
klapi &ravool.

Joonis. Kaitseklapi ja automaatse tiihjenduskraani paigaldamine (Lisararvik Automatc drain valve). Vaadake
Uhendamiseks elektriskeemi.
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Vee- ja aurutorustiku Ghendused

Uhendage pakendis sisalduv elastne veesiisteemi (ihendustoru siisteemi paigalduspaneelis oleva veesiisteemi
Uhendusliitmiku ja hoone kiilmaveetorustikuga. Veesurve peab olema vahemalt 0,2 Pa (2 baari) ja maksimaalne
lubatud tase on 1 MPa (10 baari). Veevarustuse torul peab olema manuaalne sulgemiskraan, mis vdimaldab
susteemi veevarustuse sulgeda, kui siisteemi ei kavatseta pikemal ajaperioodil kasutada.

Paigaldamisel tuleb jargida kohalikke eeskirju.

Aurutoru tihendamisel on soovitatav kasutada vasktoru, mille mé6tmed on vahemalt 18 x 16 mm (v8imsusega 3,4—
9,5 kW aurugeneraatori korral) v8i 22 x 20 mm (v8imsusega 12,0-16,0 kW aurugeneraatori korral), vdi sarnaste
mddtmetega silikoonvoolikut. Aurutoru diameeter peab kogupikkuses olema tihesugune.

Aurugeneraatorist leiliruumi viiv aurutoru peab olema ules voi alla suunatud kaldenurga all ning sellel EI TOHI olla
vesilukke ega veesuivendeid. Aurutorus tekkiv kondensatsioonivesi peab saama vabalt voolata leiliruumi voi tagasi
aurugeneraatorisse. Kui aurugeneraatoriga tihendatakse I6hnaainepump, peab toru aravool olema ALATI suunatud
aurugeneraatorist eemale, et kemikaalid ei saaks paaki sattuda.

Aurutoru soovitatav maksimumpikkus on 5 m.

Ohutuskaalutlustel ja torus vee kondenseerumise valtimiseks on aurutorul alati soovitatav kasutada lisaisolatsiooni.
Isoleerimata aurutoru ja tuleohtlike materjalide (néiteks puidu) vahekaugus peab olema védhemalt 10 mm.

HOIATUS. Kuum aur v8ib p&hjustada pdletusvigastusi.

Aurugeneraatori paagi tihjendamise elektromagnetiline klapp paigaldatakse tiihjendustorusse. Alternatiivina vdite
kasutada kasitsi tihjendamise kraani. Uhendage allavoolutoru (vasktoru, mille diameeter on vahemalt 16 mm)
aurugeneraatori allavoolutoruga. Allavoolutoru tuleb juhtida valjaspool leiliruumi asuva lahima &aravooluni. Heitvee
temperatuur on 90-95 °C.

OLULINE. Allavoolutorule ei tohi paigaldada thtegi sulgurit (klappi, kraani jne).

Allavoolutoru sihtkohast olenemata peab see aurugeneraatorist &ravooluni viivas ulatuses olema langeva nurga all.
Piisava languse tagamiseks vdib vajalikuks osutuda aurugeneraatori seinale véi alusele paigaldamine.

Aurugeneraatori paak tuleb tihjendada péarast iga kasutuskorda. See aitab pikendada siisteemi kasutusiga ja
vahendab katlakivi kogunemist.

Aurugeneraatori nGuetele mittevastav paigaldus vdi kasutusjuhendis kirjeldamata viisil kasutus tuhistab
toote garantii.
Lisaks ei kata garantii selgesdnaliselt talitlusrikkeid, mis on tingitud karedast veest (st suure

kaltsiumisisaldusega veest) v8i muid lisaaineid sisaldavast veest.
3 1
E 2

Aurugeneraatorit tuleb hooldada kasutusjuhendi kohaselt.

Juhtpaneeli ja temperatuurianduri kaablite thendamine

xR

Juhtpaneeli kaabli iihendamine Temperatuurianduri kaabli thendamine
1 = must Uhendage kaabel Gihendustesse 2 ja 3.
2 = punane 1 = jaab tihjaks

3 = roheline 2 = punane

4 = kollane 3 =valge
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Elektrithendused

Saunakerise peab toitevorguga uhendama kutseline elektrik ning néutav on kehtivate eeskirjade jargimine.

Aurugeneraatori Uhendamisel tuleb kasutada poolpisiihendust. Kasutage kaableid HO7RN-F (60245 IEC 66) v0i
samavaarset tlipi kaableid.
MARKUS. Elektritoitesiisteemile tuleb enne aurugeneraatorit paigaldada ohuliliti, et elektri saaks kdigist
poolustest vélja lllitada.

Valjundvdimsus | Uhenduskaabel | Kaitsekork | Uhenduskaabel | Kaitsekork Uhenduskaabel Kaitsekork
HO7RN-F/60245 HO7RN-F/60245 HO7RN-F/60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
KW mm? A mm? A mm? A
400-415V, 3N~ 230V, 3 230-240V, 1IN~ /2
3,4 5x1,5 3x10 4x15 3x10 3x25 16
4.7 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 25
6,0 5x15 3x10 4x25 3x16 3x6 25
7,7 5x25 3x16 4x6 3x25 3x10 35

Kaugjuhtimine

Aurugeneraatorit saab kaugjuhtida, tihendades selleks sisse/vélja lulitamise surunupu trikkplaadi RJ10-
konnektoritega 3 ja 4. Soovitatav kaabli suurus on AWG 24 vdi AWG 26. Suurusega AWG 24 kaabli
maksimumpikkus v8ib Elite kontrolleri kasutamisel olla 50 m ning Pure-tiitpi kontrolleri puhul 200 m.

Suurusega AWG 26 kaabli maksimumpikkus vdib Elite kontrolleri kasutamisel olla 30 m ning Pure-tlupi kontrolleri
puhul 130 m.

Triukkplaadi RJ 10 -konnektorid

Trukkplaadi konnektori RJ10 kontaktide paigutus

Pin:
Konnektori RJ10
kontaktide paigutus

MARKUS. N&uetele mittevastavad iihendused vdivad triikkplaati kahjustada.

Lisaandur (NTC) Kaugjuhtimisluliti (valisluliti) Ukseldliti
Kontakt 1 Kontakt 1 Kontakt
1
Kontakt 2 | NTC, 10 33V Kontakt 2 Kontakt Alarmi Maandus
kilo-oomi 2 valgusdiood
Kontakt 3 | NTC, 10 Kesksea | Kontakt 3 | Lulitisse Maandus Kontakt Ukseldiliti Maandus
kilo-oomi de 3
Kontakt 4 Kontakt 4 | Lilitisse 12V Kontakt Ukseluliti 12V
alalisvoolu 4 alalisvoolu
Andur (Sec/NTC) RS 485 (4 tk Lisareleeplaat (lisatav)
Kontakt 1 | L8puotsak Maandus | Kontakt 1 | Jérjestikedastus A Releeplaati ja
Kontakt 2 NTC, 10 3,3V Kontakt 2 | Jarjestikedastus B lisareleeplaati Uhendav
kilo-oomi kaabel RJ45
Kontakt 3 NTC, 10 Keskseade | Kontakt 3 Toiteplokk 12 V alalisvoolu
kilo-oomi
Kontakt 4 | L&puotsak 10V Kontakt 4 Toiteplokk Maandus
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MARKUS. Leiliruumi valgusteid saab tritkkplaadi abil reguleerida vaid aktiivkoormuse (h6dglampide) kasutamisel.
Trukkplaadi relee ei talu mahtuvuslikku koormust (Umberlilitatavaid toiteplokke). Kui sauna on paigaldatud trafodega

valgustusarmatuur (naiteks valgusdioodid v8i halogeenlambid), tuleb aurugeneraatori trikkplaadi relee juhtmoodul

valgustite reguleerimiseks varustada eraldiseisva relee v6i kontaktoriga.

Aurugeneraatori takistid

Valjundvdimsus Takisti 230 V
kw 1 2 3
34 1150 W / SEPD 97 1150 W / SEPD 97 1150 W/ SEPD 97
4,7 1567 W / SEPD 98 1567 W / SEPD 98 1567 W / SEPD 98
6,0 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99 2000 W / SEPD 99
7,7 2567 W / SEPD 100 2567 W / SEPD 100 2567 W / SEPD 100

Leiliruumile aurugeneraatori valjundvéimsuse valimine

Kasutage vdimsustarbe hindamiseks alljargnevat valemit.

Ruumala (m?) x K1 x K2 = vdimsustarve (kW)

Mehaaniline ventilatsioon K1=0,75
Ventilatsioonita K1=0,52
Akrlitlmaterjalist sein K2 =1,00
Ohuke lamineeritud puitkiudplaat ja kahhelkivid K2 =1,25
Paks sein: kivi, betoon ja kahhelkivid K2 =1,50
Véaga paks sein: kivi, betoon ja kahhelkivid K2 =2,00

Tugeva konstruktsiooniga leiliruumi korral soovitame istmete, seinte ja pdranda soojendamiseks kasutada naiteks

elektrilist kittekaablit.

Valju Ohuke Ohuke Paks Aur
ndvoi konstruktsioon lamineeritud sein, (kg/h)
msus ,akratlmaterjal puitkiudplaat betoon,
, karastatud ja kahhelkivid kivi
klaas
kW Ventilatsioonita Ohu Ventilatsioonita Ohu Ventilat Ohu
konditsione konditsione sioonita konditsione
erimisega erimisega erimisega
3,4 2—7 m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 2-5m3 2-4 m3 5
4.7 3-8 m3 3-7m3 3—-7m3 2—6 m3 2—6 m3 2-5m3 6
6,0 4-13 m3 4-9 m3 4-8 m3 3-7m3 3—-7m3 3—-6 m3 8
7,7 6—-15 m?3 6—11 m3 6—10 m3 5-9 m3 5-9 m3 4-8 m3 10

Aurugeneraatori valimise tabeli aluseks on leiliruumi ruumala ja seinamaterjalid.

11
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Veaotsing

HOIATUS. Aurugeneraatoril v8ib olla mitu elektriahelat.
Enne mis tahes tddde tegemist kontrollige, kas slisteem on téielikult pingest vabastatud.

Kontrollimised ja veaotsing

Talitlushaire korral kontrollige alljargnevat.

- Kontrollige, kas juhtpaneel ja aurugeneraator on paigaldatud thendusskeemide kohaselt.

- Kontrollige, kas aurugeneraator on paigaldatud selles juhendis esitatud nGuete kohaselt.

- Veenduge, et allavoolutoru langev nurk oleks &ravoolu suhtes piisav.

- Kontrollige, kas jaatmefilter on puhas. Filter asub sissetuleva vee liitmikus. Avage puhastamiseks toruliitmik,
eemaldage filter ning kdrvaldage sellelt katlakivi ja mustus.

- Veenduge, et aurutorus ega valjamineva 8hu konditsioneerimise torus ei oleks veesiivendeid.

- Veenduge, et aurutorus ei oleks jarske paindekohti (painderaadius peab olema vahemalt 50 mm).

- Kui aurugeneraatorini viival sissetuleva vee torul on kraan, kontrollige, kas see on avatud.

- Kontrollige, kas leiliruumi konstruktsioon ning 8hu konditsioneerimine on koosk®élas paigaldus- ja ehitusjuhistega.

Veaotsingu tabel
Véimalikud pdhjused ja soovitused probleemi kdrvaldamiseks

Soojenemiseks kulub liiga palju aega.

P&hjus: aurugeneraatori efektiivvdimsus on ebapiisav. Vaadake valjundvdimsuse tabelit.
Korrigeerimismeede: asendage vdimsama aurugeneraatoriga.

Pdhjus: tlemaarane leiliruumi ventilatsioon.
Korrigeerimismeede: vahendage ventilatsiooni, et see oleks 10—20 m?3 inimese kohta tunnis.

Pdhjus: jaotusseadmes olev kaitsekork on labi pdlenud.
Korrigeerimismeede: vahetage kaitsekork vélja.
Korrigeerimismeede: vahetage kitteelement valja.

P&hjus: andur on aurujoale liiga 1&hedal.
Korrigeerimismeede: paigutage andur teise asukohta vdi suunake aurujuga mujale.

Leiliruum ei soojene vdi ole selles auru.

P&hjus: jaotusseadmes olev kaitsekork on |abi p&lenud.
Korrigeerimismeede: vahetage kaitsekork vélja.

P&hjus: aurugeneraatoril puudub veevarustus.
Korrigeerimismeede: avage sissetuleva vee kraan.

Pdhjus: juhtpaneel ei ole digesti seadistatud.
Korrigeerimismeede: kontrollige aja- ja temperatuurisatteid.

Pdhjus: jaatmefilter on ummistunud.
Korrigeerimismeede: eemaldage sissetuleva vee liitmikust jadtmefilter ja puhastage see.

Pdhjus: sissetuleva vee elektromagnetiline klapp on blokeerunud.
Korrigeerimismeede: eemaldage elektromagnetiline klapp ja puhastage see.

P&hjus: aurugeneraatori veepaaki on kogunenud liiga palju katlakivi. Vaadake ulevaatust 1 kasitlevaid suuniseid.
Korrigeerimismeede: puhastage veepaak ja pinnaanduri kontaktid ning vajaduse korral vahetage kutteelemendid.

Pdhjus: aurugeneraator on tihendatud toiteallikaga, mille pinge (V) ei vasta nuetele.
Korrigeerimismeede: kontrollige pinget ja aurugeneraatori ihendusi. Vaadake tihendusskeemi.

P&hjus: tlekuumenemiskaitse on rakendunud. Vaadake Ulevaatust 4 kasitlevaid suuniseid.

Korrigeerimismeede: Kontrollige aurutoru ja kdrvaldage vdimalikud probleemid (naiteks ummistused, mis on tingitud
mitmest jarsust paindekohast, veestvenditest vdi toru markimisvaarselt vahenenud sisediameetrist). Samuti on
vBimalik, et paak on taitunud sadestunud katlakivi vdi saasteainetega. Vaadake vastavat llaltoodud suunist.

Pdhjus: trikkplaadi, juhtpaneeli vdi elektromagnetilise klapi rike.
Korrigeerimismeede: vahetage vigane osa vilja.

12



Kasutus- ja paigaldusjuhend Helo Steam 13

Aurududsist tuleb valja kuum vesi, leiliruumis on vahe vdi Gildse mitte auru.

Pdhjus: sissetuleva vee elektromagnetiline klapp on mustuse vdi elektririkke t6ttu avatuks jdanud. Vaadake
Ulevaatust 3 kasitlevaid suuniseid.
Korrigeerimismeede: eemaldage elektromagnetiline klapp ja puhastage see. Kérvaldage elektririke.

Pdhjus: elektromagnetiline klapp on purunenud.
Korrigeerimismeede: vahetage elektromagnetiline klapp valja.

Pdhjus: trikkplaadi rike.
Korrigeerimismeede: vahetage triikkplaat valja.

Aurududisist valjub perioodiliselt kuum vesi vdi nérk pidev aurujuga.

Pdhjus: aurutorus on véike veesiivend.
Korrigeerimismeede: kdrvaldage veeslivend.

P&hjus: liiga suur osa aurutorust on isoleerimata.
Korrigeerimismeede: isoleerige aurutoru.

Aurugeneraatori allavoolutorust tuleb pidevalt valja kuum vesi.

P&hjus: automaatuhtmise elektromagnetiline klapp on avatuks jaanud.
Korrigeerimismeede: liilitage aurugeneraator vélja. Proovige 80 minuti mé6dudes uuesti. Probleemi plsimisel
eemaldage automaatjuhtimise elektromagnetiline klapp ja puhastage see.

Elektromagnetilise klapi avanemisel ja sulgumisel kostab veetorustikust mulksuvat mura.

P&hjus: aurugeneraatorisse viiva veetoru iihendus ei vasta nduetele.
Korrigeerimismeede: paigaldage veetoru néuetekohaselt seinale.

Pd&hjus: tagasil6ok sissetuleva vee torus.
Korrigeerimismeede: paigaldage veetoru aurugeneraatoripoolsesse otsa ligikaudu tihe meetri pikkune survekindlast
tugevdatud kummist voolik.

Kaitseklapp avaneb v6i rakendub tGlekuumenemiskaitse.

P&hjus: aurutoru on blokeerunud. Vaadake ulevaatust 4 kasitlevaid suuniseid.
Korrigeerimismeede: k8rvaldage ummistus.

Pdhjus: aurutoru sisediameeter on markimisvaarselt vahenenud. Vaadake llevaatust 4 kéasitlevaid suuniseid.
Korrigeerimismeede: asendage toru v8i vahetage thendusliitmik, kus sisediameeter on vahenenud (sisediameeter
peab olema vahemalt 16 mm).

Pd&hjus: aurutorus on mitu jarsku paindekohta. Vaadake Ulevaatust 4 kasitlevaid suuniseid.
Korrigeerimismeede: vahendage paindekohtade painderaadiust.

Pdhjus: aurutorus on suur veestivend. Vaadake llevaatust 4 kéasitlevaid suuniseid.
: paigaldage aurutoru nii, et veestivendid ei saaks tekkida.

Aurugeneraatori talitlus tervikuna on ebaregulaarne.

P&hjus: anduri paigutus ei vasta nduetele. Vaadake llevaatust 2 kasitlevaid suuniseid.
Korrigeerimismeede: muutke anduri asukohta vdi suunake aurujuga mujale.

Pdhjus: jaatmefiltris on katlakivi v6i muud saasteained.
Korrigeerimismeede: eemaldage jaatmefilter ja puhastage see.
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ULEVAATUS 1

Kontrollige veepaaki sadestunud katlakivi.

Avage aurugeneraatori kdige tGlemine kontramutter. Viige avausse juhtmestatud akuga thendatud taskulamp.
Kasutage seda veepaagi sisemuse valgustamiseks. Kui paagi p&hjas oleva katlakivi kiht on paksem kui 3 cm, ei ole
aurugeneraatorit nduetekohaselt hooldatud ja katlakivi on juhiste kohaselt kdrvaldamata.

Samuti on v8imalik, et uhtmise ja loputamise automaatfunktsioon ei té6ta. Veenduge, et aurugeneraatori toidet ei
oleks parast saunaskaimist toiteliinile paigaldatud lllititest valja lulitatud. Toidet tohib selle llitiga valja lulitada vaid
siis, kui vahemalt 80 minutit on mé6dunud sellest, kui juhtpaneel toite lahutas.

Kontrollige uhtmise automaatfunktsiooni, asetades selleks allavoolutoru alla anuma, mille mahutavus on ligikaudu 12
liitrit. Kéivitage aurugeneraator umbes 15 minutiks. Lilitage aurugeneraator valja tdpselt samamoodi, nagu teete
seda tavaliselt parast saunaskaiku. Oodake vahemalt 80 minutit ja kontrollige, kas anum on veega taidetud. Kui
anum ei ole veega taidetud, on tegu aurugeneraatori elektrithendustega seotud probleemiga. P8hjus vdib olla ka
selles, et toite valja lulitamiseks kasutati jaotusseadet ja aurugeneraatorit Uhendaval juhtmel olevat Iilitit. Lisaks v&ib
pdhjuseks olla valjalaskeklapi ummistus voi trikkplaadi rike.

ULEVAATUS 2
Kontrollige termostaadi andurit.

Tehke vaike ratik veega marjaks ja pange see andurile. Kui aurugeneraator hakkab 20 minuti jooksul auru tootma,
vastab anduri talitlus néuetele. Probleem vdib seisneda selles, et anduri paigutus ei ole dige v8i on temperatuurisate
liiga madal. Kui aurugeneraator ei hakka auru tootma, vaadake rikke vélja selgitamiseks veaotsingu tabelit.

ULEVAATUS 3

Kontrollige elektromagnetilist klappi.

Lulitage aurugeneraator juhtpaneeli kasutades vélja. Kui toite juhtpaneeli abil valja ltlitamisest kiimne minuti
mdoddumisel voolab aurudiisidest endiselt vett, on elektromagnetilisse klappi kogunenud mustus. Eemaldage
elektromagnetiline klapp ja puhastage see.

Kui veevool peatub kiimne minuti jooksul pérast toite juhtpaneeli abil vélja lilitamist, on tegu elektririkkega (nduetele
mittevastava Uhenduse vdi trilkkkplaadi tdrkega). Samuti on véimalik, et veepaaki on kogunenud liiga palju katlakivi.
Vaadake Ulevaatust 1 késitlevaid suuniseid.

ULEVAATUS 4

Kontrollige aurutoru, kasutades selleks kaitseklappi v6i Glekuumenemiskaitset.

Eemaldage aurugeneraatorist aurutoru. Kaivitage aurugeneraator ja laske sellel umbes tund aega tédtada. Kui
kaitseklapp voi tlekuumenemiskaitse ei rakendu kontrollimisel, on tegu aurutoru ummistusega, mis takistab
auruvoolu. Jargige veaotsingu tabelis toodud juhiseid.

Aurugeneraatori nGuetele mittevastav paigaldus vdi kasutusjuhendis kirjeldamata viisil kasutus
tihistab toote garantii.

Lisaks ei kata garantii selgesdnaliselt talitlusrikkeid, mis on tingitud karedast veest (st suure
kaltsiumisisaldusega veest) vdi muid lisaaineid sisaldavast veest.

Aurugeneraatorit tuleb hooldada kasutusjuhendi kohaselt.

ROHS

Keskkonnakaitse juhised

Seda toodet ei tohi tddea I6ppedes koos tavalise majapidamisprigiga ara visata. Selle asemel
tuleks see toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti imbertdotlemiseks.

Sellele viitab ka tootel, kasutusjuhendis vdi pakendil olev suimbol.
L]

Materjale vdib Umber té6delda vastavalt neil olevale méargistusele. Materjale v6i seadmeid timber t66deldes
vdi muul viisil taaskasutades annate olulise panuse keskkonna kaitsmiseks. Palun arvestage, et toode tuleks
timbertdotlemiskeskusesse viia ilma kerisekivide vdi seebikivi katteta.

Kisimused Umbertootlemiskoha kohta saate esitada kohalikule omavalitsusele.




helo

The genuine Finnish sauna

Istruzioni per l'uso e l'installazione Helo Steam

GENERATORE DI VAPORE

Helo Steam (1317 -...-171) 3,4 kKW — 7,7 kKW

CENTRO DI CONTROLLO

Pure Elite

314 SHS 111-10 B



Istruzioni per l'uso e l'installazione Helo Steam

Indice

Dati tecnici

Facile manutenzione

Accessori

Condizioni generali

Avvertenze

Principio di installazione

Dispositivo antisurriscaldamento
Interruttore principale

Ventilazione

Decalcificazione

Pulizia del bagno turco

Accoppiamenti del generatore di vapore
Giunzioni dei tubi dell'acqua e del vapore
Collegamenti elettrici

Controllo remoto

Connettori RJ del circuito

Diagramma degli interruttori

Elementi riscaldanti

Resistenze del generatore di vapore

Selezione della potenza del generatore di vapore per il bagno turco

Individuazione e correzione dei guasti
ROHS

Dati tecnici

Tensione di funzionamento

Opzioni di potenza in uscita

Dimensioni del generatore di vapore
Accoppiamento parallelo

Grado di protezione

Installazione

Materiale del serbatoio acqua

Materiale dei tubi del serbatoio acqua
Peso a vuoto

Regolazione elettrica del livello dell'acqua
Dispositivo di protezione elettrica troppo pieno
Elettrodi autopulenti e anticalcare
Dispositivo antisurriscaldamento

Valvola di sicurezza

Pannello di controllo digitale Pure o Elite

© © © 00 N O O O U1 OB~ W W W wWwDN

R o o o =
AN P P B O

230-240 V 1 N~/2~
230V 3~
400-415V 3 N~

3,4/4,716,0/7,7/9,5/12,0/14,0 kW

520 x 380 x 160 mm

Max. 5 generatori di vapore.

IP20

A pavimento o a parete

Acciaio inossidabile AISI 304

Acciaio inossidabile resistente agli acidi AISI 304
12 kg circa
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Facile manutenzione

Elementi riscaldanti sostituibili (3 pz.)

Il generatore di vapore dispone di un dispositivo antisurriscaldamento provvisto di pulsante di reset

Il tappo di rabbocco per la soluzione anticalcare (acido citrico) & posizionato su un tubo di vapore della copertura del
generatore di vapore (v. immagine a pagina 6).

I componenti (circuito, elementi riscaldanti e sensore di superficie) sono facili da sostituire.

Accessori

- Pompa per essenze (kit diffusore di essenze 0038130)

- Serbatoio della pompa per essenze 20 | (0038132)

- Ciclo automatico di spurgo e risciacquo. Valvola automatica di scarico 4310130
- Rubinetti per il vapore (3,4-6,0 kW, 1 pz.; 7,7-9,5 kW, 2 pz.,(7819604)

- Pulsante On/Off per il controllo remoto (interruttore esterno 90908047)

Condizioni generali

| generatori di vapore sono progettati per essere utilizzati nelle infrastrutture riscaldanti dei centri benessere.
L'impiego dei generatori di vapore in aree diverse dai bagni turchi puo danneggiare la struttura dell'edificio.

Il produttore non é responsabile dei danni causati se l'unita é stata utilizzata in modo errato o in un modo diverso da
quello per cui é stata progettata.

Prima di collegare I'unita alla linea di alimentazione elettrica, occorre effettuare le giunzioni dei tubi dell'acqua e del
vapore.

Quando si effettuano le giunzioni, procedere con estrema cautela e attenzione. Garantire una sigillatura appropriata
di tutte le prolunghe. Per una buona prolunga, € necessario che i raccordi filettati siano quantomeno fasciati con
nastro isolante; tuttavia, & fortemente consigliata la saldatura.

N.B.: Il controllo delle luci nel bagno turco tramite circuito e possibile solo con carichi resistivi (lampadine a
incandescenza). |l relé del circuito non puo resistere ai carichi capacitivi (unita di alimentazione in modalita di
commutazione). Se i dispositivi di illuminazione nella sauna sono dotati di trasformatori, per esempio LED o lampade
alogene, il controllo del relé del circuito del generatore di vapore deve essere dotato di un relé distinto o di un
contattore per il controllo delle luci.

Funzionamento dei comandi del generatore di vapore

Per istruzioni, fare riferimento al manuale di funzionamento del pannello di controllo specifico.

Avvertenze

- L'apparecchio non € destinato a essere utilizzato da persone (inclusi bambini di eta superiore a 8 anni) con
capacita motorie, sensoriali o0 mentali ridotte oppure a persone inesperte e non informate, a meno che non
abbiano ricevuto istruzioni specifiche su come utilizzarlo in sicurezza e sui rischi generati da un uso improprio.
Ai bambini non & permesso giocare con I'apparecchio, pulirlo o provvedere alla sua manutenzione senza
alcuna supervisione (7.12 EN 60335-1:2012).

- Quando ¢ in funzione, il generatore di vapore produce vapore acqueo caldo (100 °C).

- Scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare la manutenzione e la pulizia.

- Pressione del raccordo dell'acqua 0,2—-1 MPa (2—10 bar)

Avvertenza: vapore acqueo caldo
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Verificare la durezza dell'acqua prima di utilizzare il generatore di vapore.

Il kit di analisi dell'acqua in dotazione con il generatore di vapore include strisce di prova che consentono di
determinare la durezza dell'acqua come segue:

Immergere la striscia di prova nell'acqua per circa 1 secondo, quindi estrarla e scuoterla per allontanare I'acqua in
eccesso. Dopo un minuto, confrontare il codice colore della striscia di prova con il codice colore riportato sulla
confezione.

Risultati del test: °f = gradi francesi, °dH = gradi tedeschi

<5°f (<3°dH) acqua molto dolce.

>7° f (>4°dH) acqua dolce. E consigliabile l'installazione di un dispositivo di decalcificazione

>12° f (>7°dH) acqua semidura. Installare un dispositivo di decalcificazione. Analizzare nuovamente la
durezza dell'acqua.

>25° f (>14°dH) acqua dura. Installare un dispositivo di decalcificazione. Analizzare nuovamente la durezza
dell'acqua.

>37° f (>21°dH) acqua molto dura. Installare un dispositivo di decalcificazione. Analizzare nuovamente |
durezza dell'acqua.

Per il tempo di funzionamento (espresso in ore) del generatore di vapore prima della decalcificazione,
consultare pag. 6.

Il generatore di vapore va collocato lontano da acqua e umidita (in un ambiente asciutto). L'ambiente deve essere
ventilato in quanto I'unita produce anche calore. La temperatura dell'ambiente in cui viene posizionato il generatore di
vapore non deve superare i 35 °C. Si consiglia di lasciare uno spazio libero minimo di 300 mm sui fianchi e sopra il
generatore di vapore. Nella scelta della posizione dell'unita, occorre prevedere uno spazio adeguato per la
manutenzione. Per lo spurgo del serbatoio, deve essere presente un canale di scolo nelle vicinanze.

Il generatore di vapore puo essere installato come unita sprovvista di supporto o a parete mediante apposite staffe.
Nel caso di installazione a parete, assicurarsi di utilizzare accessori e viti appropriati per il tipo di materiale della
parete. Pieno d'acqua, il generatore di vapore pesa 18 kg circa.

Se si utilizza la valvola automatica di spurgo, & consigliabile preferire l'installazione a parete in modo da poter
garantire un'angolazione adeguata per lo spurgo dell'acqua.

Schema generale di installazione

Bagno turco

Pannello di controllo

Collegamento

J dell'acaua
Oon/Off /
Pulsante -ﬁ

Sensore
OLET 30

Allacciamento
elettrico

1700mm

Rubinetto p
il vapore

=

Installazione del pannello di controllo ~ Spurgo

Montaggio a parete del generatore di vapore
Il pannello di controllo dell'unita € installato all'esterno del bagno turco.
Il cavo del pannello di controllo pud essere prolungato utilizzando un cavo simile.

I rubinetti/le bocchette per il vapore sono installati/e a circa 200-400 mm sopra il livello del pavimento, sotto una
panca o un sedile, oppure alla parete, in modo da non ustionare i piedi con il vapore caldo. | rubinetti per il vapore
sono orientati verso il pavimento. Quando si installano le bocchette, assicurarsi di posizionarle in modo tale che
nessuno possa toccarle accidentalmente. La temperatura del vapore & +100 °C e pu0 provocare lesioni al contatto.
Se bambini o persone con riflessi compromessi utilizzano il bagno turco, i rubinetti per il vapore devono essere dotati
di un dispositivo di protezione che impedisca loro di accedere alla doccia di vapore bollente.
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Il sensore OLET 22 deve essere installato a 1700 mm sopra il livello del pavimento, preferibilmente alla parete di
fronte alla porta. E consigliabile sigillare il foro di installazione del sensore con materiale di tenuta appropriato, in
modo da impedire l'ingresso dell'umidita nella parete.

Il termometro del bagno turco deve essere installato a un'altezza tale da mostrare la stessa lettura del pannello di
controllo.

Il pulsante On/Off (accessorio External switch) puo essere utilizzato per I'avvio e l'arresto del generatore di
vapore in remoto. Il pulsante € installato all'esterno del bagno turco. Per maggiori informazioni sul pannello di
controllo e sugli accoppiamenti, consultare il manuale d'uso e il diagramma degli interruttori.

Dispositivo antisurriscaldamento

Il generatore di vapore dispone di un dispositivo antisurriscaldamento. Se il dispositivo viene attivato, individuare la
causa utilizzando la guida per l'identificazione e la correzione dei guasti disponibile nel libretto di istruzioni. Il
dispositivo antisurriscaldamento viene ripristinato premendo un pulsante.

N.B.: il dispositivo antisurriscaldamento si trova sotto il coperchio superiore del generatore di vapore. L'operazione di
ripristino deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.

=)

Interruttore principale

Sotto i lati del generatore di vapore e disponibile un interruttore principale, utilizzabile solo quando il bagno turco
resta inutilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Se la corrente elettrica viene disattivata, la funzione di spurgo e risciacquo automatico del generatore di vapore si
arresta. (Accessorio, valvola automatica di spurgo)

Ventilazione

In genere, non e necessario provvedere alla ventilazione per i bagni turchi utilizzati per meno di due ore. Per motivi
funzionali e igienici, i bagni turchi che vengono utilizzati per piu di due ore necessitano di ventilazione. La
ventilazione consigliata e di 10-20 m?3 per persona all'ora.

Se presente, lo spazio vuoto sopra il soffitto del bagno turco non deve essere completamente sigillato. Praticare
almeno un foro di ventilazione (100 mm x 100 mm) nello spazio vuoto, sulla stessa parete della porta.

La valvola di mandata aria puo essere un foro nella parte inferiore della parete della porta 0 uno spazio vuoto sotto
la porta.

La valvola di scarico viene posizionata nel soffitto o a una parete vicino al soffitto, il piu lontano possibile dalla
valvola di mandata aria; tuttavia non deve trovarsi sopra la porta o i posti a sedere. La valvola di scarico € collegata a
un canale dell'aria condizionata che porta all'esterno.

Ventilazione forzata. Se la ventilazione naturale non & adeguata (ad es. & presente una pressione negativa nella
stanza in cui viene prelevata l'aria pulita), il bagno turco deve essere dotato di ventilazione forzata. La potenza deve
equivalere a una ventilazione di 10-20 m?3 per persona all'ora.
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Decalcificazione

E consigliabile spurgare il serbatoio dopo ogni uso.
Per prolungare la vita utile e ridurre la necessita di decalcificazione manuale, € consigliabile che i generatori di
vapore siano collegati a un filtro addolcitore dell'acqua, che rimuova il calcare. Cid & particolarmente
importante se la durezza dell'acqua € superiore ai 4 °dH (indice tedesco di durezza).

L'addolcitore dell'acqua non deve generare schiuma o produrre sostanze chimiche nocive che potrebbero fornire
una lettura errata del livello dell'acqua nel serbatoio e provocare I'attivazione del limitatore di temperatura (gli
elementi riscaldanti si romperanno dopo poco.)

La decalcificazione manuale deve essere effettuata in base alla tabella sottostante.

In caso di normale uso domestico, la necessita di provvedere alla decalcificazione &€ minima se l'acqua non e
particolarmente dura. Tuttavia, il generatore di vapore deve essere decalcificato almeno una volta all'anno, in modo
da rimuovere il calcare dalle pareti del serbatoio e dagli elementi riscaldanti.
Avvertenza: il dado del tubo di ingresso puo essere caldo.

Decalcificazione del generatore di vapore

. Avviare il generatore di vapore e farlo funzionare fino all'ebollizione dell'acqua presente
nel serbatoio.

. Arrestare il generatore di vapore e attendere 5 minuti.

. Rimuovere il dado di copertura della manichetta di collegamento sulla parte superiore

del generatore di vapore.
AVVERTENZA: il dado sul coperchio pud essere caldo, comportando il rischio di ustioni.

. Con un imbuto, versare I'agente decalcificante (ad es. acido citrico) nel serbatoio attraverso la manichetta di
collegamento.

. Fissare il dado di copertura sulla manichetta di collegamento e lasciare agire I'agente, per circa 1 ora

. Svuotare e sciacquare il serbatoio fino a completa pulizia. Il generatore di vapore € ora pronto per un nuovo
utilizzo.

L'acido citrico € un agente decalcificante inodore e innocuo e non nuoce ai componenti del generatore di vapore.
Se viene utilizzato un altro tipo di agente decalcificante, non utilizzare il bagno turco durante la procedura di
decalcificazione. Come si evince dalla tabella, la frequenza della decalcificazione manuale dipende dalla qualita
dell'acqua, dalla potenza del generatore di vapore e dal tempo di funzionamento.

Tempo di funzionamento in ore prima della decalcificazione. Nelle strutture pubbliche, utilizzare un
addolcitore d'acqua in modo da ridurre la necessita di provvedere alla decalcificazione manuale. E
possibile installare anche una valvola di spurgo elettrica (valvola automatica di spurgo, venduta

separatamente).
Ore di funzionamento, differenti durezze

Potenza in kW | Quantita di agente Acqua addolcita | Acqua dolce | Acqua semidura | Acqua dura
del generatore | decalcificante Acido 0,01-1 °dH 1-3 °dH 4-7 °dH 8-14 °dH
di vapore citrico (1 bustina da

50 g)
3,4 kW 2 bustine 7.000 2.300 900 350
4,5 kW 2 bustine 3.800 1.300 500 190
6,0 kw 2 bustine 2.600 900 300 130
7,7 kw 2 bustine 1.700 600 200 90

Pulizia del bagno turco

Dopo ogni uso, sciacquare i posti a sedere e il pavimento con acqua calda (nhon utilizzare un‘idropulitrice). Pulire i
posti a sedere regolarmente con un detergente neutro. Utilizzare alcol etilico o una diluizione. Per pulire i posti a
sedere e le pareti del bagno turco, non utilizzare mai abrasivi, solventi o detergenti fortemente alcalini. Se
necessario, contattare il produttore.

E importante pulire con cura il pavimento fino agli angoli. Adoperare acqua calda, uno spazzolone e un detergente
per pavimenti che rimuova la sporcizia e il grasso.
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Accoppiamenti del generatore di vapore

[ [ ——
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Collegament per i Valvola dell'acqua %"

pannello di controllo e
sensore della temperatUN %/
'.&8_% OQO Interruttore principale
200! @«
: \dLe e
Collegamenti per \

accessori

P~ Collegamento per l'alimen-
tazione elettrica

4

Fusibile T3,15AH

Installazione della valvola di sicurezza

La valvola di sfogo di sicurezza é installata sul tubo di vapore del coperchio insieme agli altri componenti in
dotazione.

Come misura minima, sigillare i fili mediante nastro isolante con filo.

Installare sulla valvola di sicurezza un tubo di scolo separato che porti direttamente allo scarico o al pavimento.
NOTA: il tubo di scolo della valvola di sicurezza non deve essere collegato al tubo di spurgo o alla conduttura del
vapore del generatore. Sulle filettature, utilizzare il nastro sigillante fornito o un sigillante simile.

Manutenzione del tappo di
rabbocco, es. acido citrico

Conduttura del vapore %2

Valvola di sfogo di SiCUrez78 )
installata nella conduttura del

coocoo o000
coooo ccooo
coooo coooo
coocoo coooo
oxcoe oD
coooe ®o000
ooooo sesoca0
coooo ®cooo
® ® ]

Spurgo per la valvola
manuale o elettronica %a.

Figura. Installazione della valvola di sfogo di sicurezza e della valvola automatica di spurgo (accessorio, Automatic drain
valve). Consultare lo schema elettrico per I'accoppiamento.
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Giunzioni dei tubi dell'acqua e del vapore

Collegare il tubo di raccordo dell'acqua da flessibile (fornito nella confezione) al raccordo dell'acqua nel pannello di
installazione dell'unita e alla conduttura dell'acqua fredda dell'edificio. La pressione dell'acqua deve essere
compresa tra 0,2 Pa (2 bar) e 1 MPa (10 bar). Se si prevede di non utilizzare I'unita per un periodo di tempo
prolungato, il tubo di mandata acqua deve essere dotato di una valvola di blocco manuale per arrestare I'erogazione
di acqua all'unita.

L'installazione deve rispettare le normative locali vigenti

Quando si collega la conduttura del vapore, si consiglia di utilizzare una tubazione in rame o un tubo in silicone di
tipo simile di almeno 18 x 16 mm (potenza del generatore di vapore da 3,4-9,5 kW) e 22 x 20 mm (potenza del
generatore di vapore da 12-16 kW). Il diametro della conduttura del vapore deve essere uguale per l'intera
lunghezza.

La conduttura del vapore deve essere inclinata verso l'alto o il basso dal generatore di vapore fino al bagno turco.
NON DEVONO essere presenti dispositivi di tenuta o sacche d'acqua. La condensa di acqua che si forma all'interno
della conduttura del vapore deve poter scorrere liberamente verso il bagno turco o rientrare nel generatore di vapore.
Se nel generatore di vapore viene installata una pompa per essenze, lo spurgo dal tubo deve essere diretto
SEMPRE lontano dal generatore di vapore per evitare che le sostanze chimiche penetrino nel serbatoio.

La lunghezza massima consigliata per una conduttura del vapore & di 5 metri.

Si consiglia di applicare ulteriore materiale isolante sulla conduttura del vapore, sia per motivi di sicurezza che per
evitare la formazione di condensa d'acqua all'interno della conduttura.

Devono esserci almeno 10 mm di spazio libero tra la conduttura del vapore non isolata e il materiale infiammabile
come il legno.

AVVERTENZA: il vapore caldo pu0 provocare ustioni.

La valvola elettromagnetica per lo spurgo del serbatoio del generatore di vapore € installata nel tubo di spurgo. In
alternativa, si puo utilizzare la valvola di spurgo manuale. Collegare il tubo di scolo (tubo in rame con diametro
interno minimo di 16 mm) al tubo di scolo dell'acqua del generatore di vapore. Il tubo di scolo porta allo scarico piu
vicino all'esterno del bagno turco. La temperatura dell'acqua di scarico € compresa tra 90-95 °C.

IMPORTANTE! Sul tubo di scolo non possono essere installati tappi (valvole, rubinetti, ecc.).

Indipendentemente dal punto di arrivo del tubo di scolo, questo deve essere inclinato dal generatore di vapore fino
allo scarico. Per garantire una pendenza adeguata, installare il generatore di vapore a parete o su un supporto.

Il serbatoio del generatore di vapore dovrebbe essere spurgato dopo ogni utilizzo in modo da prolungare la
durata dell'unita e ridurre il deposito di calcare.

La garanzia del prodotto sara nulla se il generatore di vapore viene installato in modo errato oppure se
viene utilizzato in modo diverso da quello descritto nel manuale d'uso.

Inoltre, la garanzia esclude espressamente difetti operativi se sono causati da acqua dura, ossia acqua
con livelli elevati di calcare o acqua altrimenti impura.

Eseguire la manutenzione del generatore di vapore come descritto nel manuale d'uso.

Collegamento dei cavi del pannello di controllo e del sensore di temperatura

LIk

Collegamento del cavo del pannello di Collegamento del cavo del sensore di
controllo temperatura

1 = nero Collegare il cavo ai connettori 2 e 3.
2 =rosso 1 = resta vuoto

3 =verde 2 =r0SS0

4 = giallo 3 = bianco









































































































































































































































