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The genuine Finnish sauna

Installation and User Manual Himalaya Elite

ELECTRIC SAUNA HEATER:

1104 — 70 — 040517
1104 — 105 — 040517

230V — 240V 1N~/ 2~
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1. WARNINGS

1.1. Check before taking a sauna bath

The sauna room is suitable for taking a sauna bath.

The door and the window are closed.

The sauna heater is topped with stones that comply with the manufacturer's recommendations, the
heating elements are covered with stones, and the stones are piled sparsely.

wn e

NOTE! Ceramic rocks are not allowed.

The heater's main switch is located at the bottom of the heater, on the right side as seen from the
front.

The main switch is marked with a O — 1 sticker.

1.2. Sauna room

The walls and ceiling of a sauna room should be thermally well insulated. All surfaces that store
heat, such as tiled and plastered surfaces must be insulated. It is recommended to use wooden
panel cladding inside the sauna room. If there are heat storage elements in the sauna room, such
as decorative stone, glass etc., note that these elements may extend the pre-heating period even
though the sauna room is otherwise well insulated (see page 6, section 2.7 Preparing for sauna
heater installation).

1.3. Information for users

This appliance may not be used by children aged less than eight years, by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience and knowledge
regarding its operation only if such have been given instructions on the safe use of the device and
the risks involved. Children must not be allowed to play with the appliance or to clean and service it
without supervision. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4. Operation of the sauna heater controls

Refer to the specific control panel operating instructions.

Rearrange the sauna stones at least once a year and replace any weathered stones. This
enhances air circulation between the stones, which extends the useful life of the thermal resistors.

If you encounter any problems, please contact the manufacturer's warranty service shop.

For additional information about enjoying a sauna bath, please visit our website at :
www.Sauna360.com
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2. Heating the sauna

Before turning the sauna heater on, make sure the sauna room is suitable for taking a sauna bath. When heated for the
first time, the sauna heater may emit some odour. If you detect any odour while the sauna heater warms up, disconnect
the sauna heater briefly, and air the room. Then turn the sauna heater back on.

You should turn the sauna heater on roughly an hour before you plan to take a sauna bath, so that the stones have time
to heat up properly and the air warms up evenly in the sauna room.

Pleasant, smooth sauna bath temperature is about 70 °C.

Do not put any objects on the sauna heater. Do not dry clothes on the sauna heater or anywhere in its vicinity.

2.1. Recommended saunaroom ventilation

C Cc A
5 I_IA P ATATAVATAv ATV,
7 /
C: C A
:,f' > ¢ :
/ ~ 1000mm * min
A ] 500 mm
( B ?% 1
-4 | |

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVAVANAVAVAVAVENED G 6 6 6 ¢

Figure 1 Rekommended sauna room ventilation

1. Sauna room 3. Electric sauna heater 5. Exhaust flue or channel
2. Washroom 4. Exhaust valve 6. Door to the sauna room
7. A ventilation valve can be installed here to be kept closed while the sauna is heated and during bathing.

Inlet vent can be positioned in the A zone. Make sure the incoming fresh air will not interfere with (i.e. cool down) the
sauna heater's thermostat near the ceiling.

The B zone serves as the incoming air zone, if the sauna room isn't fitted with forced ventilation. In this case, the exhaust
valve is installed min 1m higher than the inlet valve.

DO NOT ISTALL INLET VALVE WITHIN ZONE C, IF THE SAUNA HEATER'S CONTROL THERMOSTAT IS LOCATED
IN THE SAME ZONE.

2.2. Installing the sensor near a supply air vent

The sauna room air should be exchanged six times in an /

hour. The diameter of the supply air pipe should be \

between 50 and 100 mm. { 1000 mm }% Sensor
A circular air supply vent (360°) must be / \

installed at least 1000 mm away from the sensor.

An air supply vent with a flow-directing panel f
(180°) must be installed at least 500 mm away from

the sensor. Air flow must be directed away from the <4 500 mm % Sensor

sensor.
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In ceiling installation, a 5-mm hole must be drilled to the sensor case to
allow any condensed water to drain.

Do not spray water directly towards the sensor or splash water at it with
a sauna scoop.

2.3. Ceiling installation of the sensor —
|

2.4.Installing the Extra NTC sensor

The additional OLET 31 sensor is connected to the Ext NTC connector on the RJ10 circuit board. For more details, refer
to the switch diagram. The additional sensor is installed on the sauna room wall no more than 500 mm from the ceiling.
Once the additional sensor has been connected to the circuit board, it is automatically activated. This means that the
temperature shown on the control panel is measured by the additional sensor.

The primary sensor installed above the sauna heater only has the limiter circuit that limits the maximum temperature to
110 °C. Even if the temperature is set to 110 °C on the control panel, the maximum temperature that can be shown on
the panel is approximately 90 °C, as the primary sensor above the heater limits the maximum temperature to 110 °C.
Depending on individual preferences, the temperature of a sauna room is typically set between 70 and 80 °C.

2.5. Sauna heater stones

Quality stones meet the following requirements:

- Sauna stones should withstand heat and heat variation caused by vaporisation of the water thrown on the
stones.

- Stones should be rinsed before use in order to avoid odour and dust.

- Sauna stones should have an uneven surface to supply a larger surface for the water to evaporate from.

- Sauna stones should be large enough, to allow good ventilation between the stones. This extends the useful life of
the heating elements. It is recommended to use Vulkanite stones in the size of 10cm-15cm. E.g.
Helo product 0043022

- Sauna stones should be piled sparsely in order to enhance ventilation
between the stones. Do not bend the heating elements together or
against the frame.

- Rearrange the stones regularly (at least once a year) and replace
small and broken stones with new, larger stones.

r 1
I I
I I
I I
I I
I I
| I
| I
I

- Empty the stone compartment regularly, at least once a year in private 55 b
use, remove small and broken stones and replace them with new _i_ —= .,J L= .,J
ones. | I I N
- In commercial use this operation must be performed at least every §

second month.

- Stones are piled so that they cover the heating elements. Do not, however, pile a large heap of stones on the
heating elements. For a sufficient amount of stones refer to Table 1 on page 7. Any small stones in the package of
stones must not be piled on the sauna heater.

- The warranty does not cover defects resulting from poor ventilation caused by small and tightly packed stones.

- Structural clay tiles are not allowed. They may cause damage to the sauna heater that will not be covered
by the warranty.

- Do not use soapstone as sauna rocks. Any damages resulting from this will not be covered by the stove
warranty.

- Do not use lava stone as sauna rocks. Any damages resulting from this will not be covered by the stove
warranty.

- DO NOT USE THE HEATER WITHOUT STONES.
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2.6. If the sauna heater will not heat up

If the sauna heater will not heat up, please check that:

- the power is on;

- the main fuses of the sauna heater are intact;

- is there any error messages on the control panel. In case of an error message on the control panel,
please refer to the control panel instructions.

THE PERSON INSTALLING THE SAUNA HEATER SHOULD LEAVE THESE INSTRUCTIONS AT THE PREMISES
FOR THE FUTURE USER.

2.7. Preparing for sauna heater installation

Check the following before installing the sauna heater.

- The ratio of the heater's input (kW) and the sauna room's volume (m3). Volume recommendations are presented in
Table 1 on page 7. The minimum and maximum volumes must not be exceeded.

- The sauna room height must be a min. of 1900 mm.

- Uninsulated and masonry stone walls extend the preheating time. Each square metre of plastered ceiling or wall surface
adds 1.2 m? to the sauna room's volume.

- Check page 8 Table 2 for a suitable fuse size (A) and the correct diameter of the power supply cable (mm?) for the
sauna heater in question.

- Conform to the specified safe clearance around the sauna heater. Please refer to page 7.

- There should be enough room around the sauna heater controls for maintenance purposes. Also a doorway can be
considered as a maintenance area.

2.8.Installation

Follow the safety clearance specifications on page 7 when installing the sauna heater.

The sauna heater is a floor-standing model. The base must be solid, because the sauna heater weighs about 115 kg with
stones

The sauna heater is levelled by the adjustable legs.

The sauna heater needs to be fixed directly onto the wall or to the sauna bench module by using the provided metal rack
to make sure the safety distances will be maintained in use.

Walls or ceilings must not be clad with fibre-reinforced plaster board or other light-weight cladding, because they may
cause a fire hazard.

Only a single sauna heater is allowed per sauna room.

Wall support of the heater and water tank installation.
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2.9. Sauna heater safety clearances

Output Sauna room Heater minimum clearances Amount of
stones
Volume Height To ceiling
From side
to wall From front to
sauna bench
min. max. A D
kw m3 m3 min. mm mm mm mm In kg, approx.
6.8 5 9 1900 60 60 870 100
10.5 9 15 1900 60 60 870 100

Table 1 Safety clearances

Corner and wall installations: The OLET 31 sensor is installed 40 mm from the ceiling on the centre line of the heater on a
wall. Alternatively, the sensor can be installed on the ceiling above the centre of the heater — see 'middle installation' for instruc-
tions. The heater must be secured to the floor or the sauna bench structure in order to keep the safety distances the same.

Eﬂ/ OLET 31
J 404 mm [ ] } 60

o

OLET 31

Absolute measure,
when the sensor
OLET 31 installed on
the wall.

870

Water tank

Wall support

Wall support D806SESE0 Heater mounting
i DEQ SRS

Heater mounting %§8§8§8§8§ ] 1900 point to wall or

point to wall or $eSle s al®aTie! sauna bench

sauna bench %88888888% 1030

DEOCEOROEO,
ORO=O=CS

ROQELOE
P-O~O- OO0

Middle installation: If the sauna heater is installed further than 60 mm off a wall or a corner, the installation method is always
middle installation. The heater must be attached to the benches or to a similar structure using a wall support. The OLET 31
sensor is always installed on the ceiling.

mm

&qu%P% 1900

Soosessci OLET 31 sensor

Sesesase: position_ in a ceiling

ROEEE3RH Wall support installation above the
Heater mounting heater within the

point to wall or sauna 330 mm diameter.

bench

=TT =

Figure 2 Safety clearances
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2.10. Connection of the sauna heater to the mains

The sauna heater must be connected to the mains by a qualified electrician and in compliance with current regulations.
The sauna heater is connected with a semi-permanent connection. Use HO7RN-F (60245 IEC 66) cables or a
corresponding type. Other output cables (signal lamp, electric heating toggle) must also adhere to these
recommendations. Do not use PVC insulated cable as a connection cable for the sauna heater.

A multipolar (e.g. 7-pole) cable is allowed, if the voltage is the same. In the absence of a separate control current fuse, the
diameter of all cables must be the same, i.e. in accordance with the front fuse.

The connecting box on the sauna wall should be located within the minimum safety clearance specified for the sauna
heater. The maximum height for the connection box is 500 mm from the floor. See page 9 Location the connection box

If the connection box is located at over 500mm distance from the heater, the maximum height is 1000mm from the floor.

Power Sauna heater’s Fuse Sauna heater’s Fuse Sauna heater’s Fuse
connection cable connection cable connection cable
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm2 A mm?2 A mm?2 A
kW 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
6,8 5x1,5 3x10 4x4 3x20 3x6 1x35
10,5 5x2,5 3x16 4x6 3x35 | e | e

Table 2 Connection cable and fuses

NOTE: Controlling the lights in the sauna with the circuit board is only possible with resistive loads (incandescent light
bulbs). The circuit board relay cannot withstand capacitive loads (switched-mode power supply units). If the lighting
fixtures in the sauna have transformers, for example LED or halogen lamps, the stove circuit board's relay control must be
fitted with a separate relay or contactor for controlling the lights.

Sauna heater insulation resistance:

The sauna heater heating elements may absorb moisture from air, e.g. during storage. This may cause leakage currents.
The moisture will be gone after a few heating sessions. Do not connect the heater power supply through a ground fault
interrupter.

However, adhere to the effective electrical safety regulation when installing the sauna heater.

2.11. Electric heating toggle

Electric heating toggle applies to homes with an electric heating system.

Sauna heater has connections (marked N-55) for controlling the electric heating toggle. Connectors N-55 and the heating
elements are simultaneously live (230V). The sauna heater thermostat also controls the heating toggle. In other words,
home heating turns on once the sauna thermostat cuts power off the sauna heater.
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2.12. Locating the connecting box for the connection cable in the saunaroom

A = Specified minimum safety clearance

1. Recommended location for the connecting box
2. Silumin box recommended in this area.
3. This area should be avoided. Always use a silumin box.

In other areas, use a heat-resisting box (T 125 °C) and heat-resisting cables (T 170 °C). The connection box must be
clear of obstacles. When installing the connection box to zones 2 or 3, refer to the instructions and regulations of the
local energy supplier.

Figure 3 Location for the connection box
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2.13. Remote controlling

The Heater can be remotely controlled by connecting a closed contactor, which can be pulse triggered, to connectors 3
and 4 of a RJ10 circuit board. The recommended cable size is AWG 24 or 26. The maximum length of an AWG 24 cable is

200 m.

The maximum length of an AWG 26 cable is 130 m.

Note! The sauna standard requires a door switch if the sauna heater is controlled from outside the sauna.

An indicator light can be connected to the remote button terminal, it will be lit up when the remote command is activated.
The indicator light shows an error by blinking rapidly, this error is caused by keeping the sauna door open for more than
5 minutes, the sauna heater will be shut down automatically.
The remotely operated sauna heater stays on as long as the setting in the control panel (in private us max 6h). The
sauna heater can be shut off at any time by the remote-control device.

2.14. Order of RJ 10 connectors

o
ey

0O5CS c

NOTE: Incorrect connections may break a circuit board.

NN

NN

5

Pin: 4 3 2 1

M

Pin: 1 2 3 4

Table 3 RJ 10 connectors to circuit board

Figure 4 DIP switch positions §
for using a heater

Additional sensor (NTC) Remote control switch (Ext switch) Door switch
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 10 3.3V Pin 2 Pin 2 Alarm LED GND
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 To switch GND Pin 3 Door GND
kOhm switch
Pin 4 Pin 4 To switch 12 vDC Pin 4 Door 12 vDC
switch
Sensor (Sec/NTC)
Pin 1 End stop GND
Pin 2 NTC 10 3.3V
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU
kOhm
Pin 4 End stop 10V
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2.15. Door switch

The door switch refers to the switch on the sauna door. This switch complies with regulations. Public and private saunas
must have a door switch, i.e. saunas where the heater can be switched on from outside the sauna, e.g. using an On/Off but-
ton or a similar method.

The control panel automatically registers when the door switch is connected to the heater's OLEA 103 circuit board. When
using the sauna for the first time after the installation, close the door to the sauna room and turn on electricity using the
heater's main switch.

If the door is opened before the heating sequence is started, (pre-set heating) automatic use (remote use) is disabled after
one minute. The door must be closed and the function restarted from the control panel.

If the door has been left open for more than five minutes while the heater is on, the heater is automatically turned off.
The heater can be turned on again from the control panel after the door is closed. The fault indicator light, if installed, will
start flashing. See installation instructions below.

Door switch instructions for installation and connection

The door switch is installed outside the sauna room on the upper edge of the door, at least 300 mm from the inner corner.
The switch part is installed on the door frame and the magnet is installed on the door. The distance between the switch and
the magnet is 18 mm.

When the door switch is installed on the top part of the door, Sauna360 recommends using the Sauna360 model with prod-
uct number 0043233, SSTL 8260371.

When the door switch is installed on the bottom part of the door, Sauna360 recommends using the Sauna360 model with
product number SP11000326, SSTL 8263280.

See the installation and user instructions supplied with the heater for instructions.

Door switch Min. 300 mm  Junction box

Heater
\ HL D/
—_
/ = OLEA 103
N
Magnet on Max 18 mm -
the door |] ______
u -
Connection
box —_— } Connect the brown and
Door switch black door switch wires.
position when (closing contact)
installed on Door switch
lower part of the H Magnet for the door —
door » ——
\
a0 -

Figure 5 Installing the door switch

Figure 6 Pin - order of RJ 10

Door switch Conductor colour
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Door switch GND Orange
Pin 4 Door switch 12 VvDC Green/white

Table 4. Connecting the door switch.

10
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2.16. Wiring diagram

11

G 3 D 6,8 KW 230V 1IN~/ 2~
e 2 S—————
 Coss | S—— @l@?@l@?
t1 t
L1/ N L2
O \O \O O \O O 6,8-10,5kW 230V 3~
b b §[|:| R Eﬁ@ @@@.ﬂ@?
1 2 3 4 5 6
tt tt
L ] [ — - OLEA 103 TRNTE
I|[ 6,8 - 10,5 kW 400 V 3N~
1~ X2 @l@? @l@@
~~ idolafals]s
—Fc T 11§
F2 P xa @N 1 L2 13
T3,15AH oX5
Ext
X6 NXTc D__ 8.
X7
zLCI Ext 1
X8 Switch 7.
— X9
/>° Aux 2 Door D
X10 Switch -T— 6.
~—o o X11
/>°$LD Aux Sec/
X1z NTC D—'— 5.
—~ X13
’>°/-C| Light
/ / TX14 [] ross |:|
| - | - | L 1 {TE%AH \>°X15 D
7/ X2,X7,X7,/ X7/ X7)] o I A=
1 23 4 5 6 I\ X16 D — 4.
1‘ ~oX17 |:|
S b oo
1.
N (@] N[ N]s5
— =
3. o 2.

. Syo0ttd / Natet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée / Leejas jaudddide /
Wejcecie zasilania /BxogHoe HanpsikeHue/ Napajeni / Ingresso alimentazione
. Sahkélammityksen vuorottelu/ El.forregling av annan el. forbrukare/ Interrupteur du chauffage élecque /

contact de signal / Signal kontakt / signédl kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Sigrkalntakts / curHana
Elektrikiitte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elektycznym

. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light. / Sauna icht max 100W. / Ampoule dasna/
Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp LCayHa cBeT. makc/ Osvitleni sauny

. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergeré&t / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel
Panel de control Mynet ynpasnenus / Panel sterujgcy / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus
Vadibas pults / Juhtimiskeskus MyneT ynpaBneHus ]

. Tuntoelin / Sensor / Fithler / Capteur / Senser/ Czujnik /datunk / Senzor / Erzékeld /

. Ovikytkin / Dorrstrombrytare / Door switch / Turschalter / Interrupteur de porte / Interrupt@rpherta /
[BepHon Bbikntodatens / Roztgcznik na drzwiach

. Kauko-ohjaus/ Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung Télécommande/ Control remoto /
OucTtaHumorHoe ynpaenenue/ Zdalne sterowanie/ Dalkové ovladani/ Afstandsbediening

. Tuntoelin extra / Sensor extra/ Fiihler extra/ Capteur appoint / Dodatkowy czujnik/AononHMTeNbHbIA AaT4MK /
Sensore extra/ Senzor extra / Erzékel6 extra

. Tuuletin / Flakt / Ventilator / Fan max, 100W BenTtunatop He 6onee 100 BT/ Ventilateur / Ventilador / Wentylator

| 354 SKLT13C

Figure 7 Wiring diagram for the sauna heater
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2.17. Helo-WT technology in a Himalaya heater

Helo Water Tech (Helo-WT) uses the heater's thermal energy to heat water and raise the moisture level with-
out a separate heat source. Moisturised air improves the sauna climate, and various fragrances and salts can be
evaporated to make the sauna experience more enjoyable.

A water tank with a lid is delivered with the heater; the tank can be installed in the wider gap between the heating
elements. The water tank can be installed when approximately 2/3 of the heater stones have been stacked.

The tank has a capacity of approximately two litres. Bringing water to the boil when the tank is full takes approximately 1-
2 hours depending on the set temperature.

It is recommended to pour water into the tank when the heater is turned off. Water is poured through the grate on the lid.
You can pour less water into the tank if the bathing time is shorter.

The water tank must be removed and impurities, such as limescale etc. removed every so often. The stones surrounding
the tank must be removed during cleaning, so that the tank can be lifted more easily.

When the water is boiling, the moisture levels in the sauna remain high. This means that the temperature can be kept
lower while still experiencing pleasant heat. More heat and moisture can, if necessary, be created by throwing water on
the stones on top of the heater.

Mild fragrance essences, suitable for heater use, can be put in the water tank.
You can, for example, put mountain salt crystals on the lid of the water tank. They dissolve into the steam and evaporate
into the air. If mountain salt crystals are placed in the water tank, the salinity of the water will remain 26%.

Do not use the tank without water.

Remove the tank from the heater if the steam function is unpleasant. The tank will deform if it overheats.
If you remove the tank from the heater, replace it with sauna stones.

Yo
@)
@)
@é
S
s

6

Mountain salt crystals on the
grate of the water tank.

Filling the water tank with water

Figure 8 Filling the water tank
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2.18. Principle image when Elite is used as control panel

[

Heater

Adapter circuit
board OLEA 10

Terminal block Limiter

/

2= White
3= Red

Adapter circuit
board OLEA 103

4= Yellow

Sensor cable p= 4
3
| =Z{,0 ©
AN C R
1= Blue o

Sensor OLET 31

i Control panel
Elite

R

Sensor OLET 31 /

Silicone 4 x 0,25 mm?2

Heater

Al Yellow
A2 Green
A3 Red
A4 Black

|
i

Pin: 1 2 3 4

Principle image

(TS —

Vater container

Door switch

Control panel Elite

NOTE!

See more detailed
installation instructions
in the control panel
operating instructions

4 x 0,15 mmz2

Input

230V — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Figure 9 Principle image
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3. Himalaya Elite spare part list

14

Part Part nummer part name Himalaya 70 Elite Himalaya 105 Elite
1 7712000 Cable clamp 1 1
2 5916324 Circuit board OLEA 103 1 1
3 5716203 Finder relay 2 2
4 7801711 Fuse 1 AT 1 1

4.1 7801710 Fuse 3,15 AT 1 1
5 7817536 Fuse holder 2 2
6 6101741 Rocker switch OAAA 2 1 1
7 7306008 Rubber cover for rocker switch 1 1
o | some | MengEmenSECzEe :

9 5200720 Heatlng3gl(()eg1vslnzts%I\E/PC 228 3
10 7513002 M5 x 10 Screw 3 3
11 SP0043276 Water tank + Cover 1 1

Table 5 Himalaya Elite spare parts list
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4. ROHS

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

15
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1. WARNUNGEN

1.1. Vor jedem Saunagang mussen folgende Punkte
Uberprift werden

Die Raumlichkeit eignet sich zur Verwendung als Saunaraum.

. Tar und Fenster sind geschlossen.

Das Saunaheizgerat ist mit Steinen geftillt, die den Herstellerempfehlungen entsprechen. Die
Heizelemente sind mit Steinen bedeckt, die Aufschichtung ermdglicht eine ausreichende
Luftzirkulation zwischen den Steinen

HINWEIS! Es dirfen keine Keramik-Heizsteine verwendet werden.

Der Hauptschalter des Heizgerates befindet sich unten an der rechten Seite (von vorn gesehen).

Der Hauptschalter ist mit einem Aufkleber mit dem Aufdruck 0 — | markiert.

1.2. Saunaraum

Waénde und Decken des Saunaraums sollten tber eine gute Warmeisolierung verfugen. Alle
Oberflachen, die Hitze speichern kdnnen, etwa Fliesen und verputzte Flachen, missen isoliert
sein. ldealerweise verfugt der Saunaraum Uber eine Holzverkleidung. Warmespeichernde
Gegenstande im Saunaraum (z. B. aus Stein oder Glas) kénnen die Aufheizzeit der Sauna
verlangern, auch wenn der Saunaraum ansonsten gut isoliert ist (s. Seite 6, Abschnitt 2.7
Vorbereitungen fir die Installation des Saunaheizgerats).

1.3. Informationen fir Benutzer

Diese Anwendung darf nicht von Kindern unter acht (8) Jahren und von Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten verwendet werden bzw.
darf die Anwendung von Personen ohne Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf den Betrieb des
Geréats nur dann verwendet werden, wenn sie vorher in den sicheren Gebrauch des Geréts und
den damit verbundenen Risiken eingewiesen worden sind. Kinder dirfen nur unter Aufsicht von
Erwachsenen mit der Anwendung spielen bzw. daran Wartungs- und Reinigungstatigkeiten
durchfuhren (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Bedienung des Steuergerat
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Steuergerat.

Weitere Informationen rund um das Thema Sauna finden Sie auf unserer Website :
www.Sauna360.com

Schichten Sie die Steine mindestens einmal jahrlich neu auf und ersetzen Sie Steine, die
Alterungserscheinungen zeigen. Dies verbessert die Luftzirkulation zwischen den Steinen und
verlangert die Lebensdauer der Thermowidersténde.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des
Herstellers


http://www.tylohelo.com/
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2. Beheizen der Sauna

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Heizgerats, dass die Raumlichkeit, in der sich das Gerat befindet, als
Saunaraum geeignet ist. Beim ersten Aufheizen kann das Saunaheizgerat moglicherweise einen Geruch ausstrémen.
Falls Sie einen Geruch bemerken, sollten Sie das Saunaheizgerat kurz von der Stromversorgung trennen und den Raum
luften. Danach kann das Saunaheizgerat erneut eingeschaltet werden.

Das Aufheizen der Sauna sollte etwa eine Stunde vor dem Saunagang beginnen, damit sich die Steine ausreichend
erhitzen kdnnen und eine gleichméafRige Warmeverteilung im Raum gewahrleistet ist.

Eine angenehme Saunatemperatur liegt bei 70 °C.

Legen Sie keine Gegenstande auf das Saunaheizgerat. Trocknen Sie keine Kleidung auf dem Heizgerat oder in
seiner unmittelbaren Nahe.

2.1. Empfohlene Beliftung des Saunaraums
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Abbildung 1 Empfohlene Beliiftung des Saunaraums

1. Saunaraum 3. Elektrisches Saunaheizgerat 5. Abluftkanal
2. Waschraum 4. Ablassventil 6. TUr zum Saunaraum

7. Hier kann auch ein Liftungsventil eingebaut werden, das wahrend des Aufheizens und Betriebs der Sauna
geschlossen ist.

Der Frischlufteintritt kann in Bereich A gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass das in der Néahe der Decke angebrachte
Sensorelement des Saunaheizgerats nicht durch die eintretende Frischluft abgekuhlt wird.

Verfligt der Saunaraum nicht Uber ein mechanisches Bellftungssystem, erfolgt der Frischlufteintritt im Bereich B. In
diesem Fall sollte das Ablassventil mindestens 1 m hoher als das Eintrittsventil angebracht werden.

INSTALLIEREN SIE DAS EINTRITTSVENTIL NICHT IM BEREICH C, FALLS SICH DORT AUCH DAS
SENSORELEMENT DES HEIZGERATS BEFINDET.

2.2. Installation des Sensors in der Nahe einer Zuluftéffnung

Die Saunaraumluft sollte sechs Mal pro Stunde ausgetauscht \

werden. Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte 50 — 100 mm 1000 mm }% Sensor
Eine zirkular (360 °) arbeitende Bellftungsoffnung muss / \

in einem Mindestabstand von 1000 mm zum Sensor

installiert werden. ?

Eine Bellftungsoffnung mit Luftfihrung

(180 °) muss in einem Mindestabstand von 500 mm zum < 500 mm % Sensor

Sensor installiert werden. Der Luftstrom muss vom Sensor
weg geleitet werden. ‘
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2.3. Deckeninstallation des Sensors

Bei einer Deckeninstallation muss in das Sensorgehduse ein 5 mm

bespritzen Sie ihn nicht mit Wasser aus einer Sauna-Schopfkelle.

grol3es Loch gebohrt werden, damit Kondenswasser ablaufen kann. ’\ g 5mm
Spruhen Sie kein Wasser direkt in Richtung des Sensors und ,4/
l

2.4. Installation des zuséatzlichen NTC-Fiuhlers

Der zusétzliche OLET 31-Fuhler wird am zusétzlichen NTC-Anschluss an der RJ10-Platine montiert. Weitere Informatio-
nen sind dem Schaltplan zu entnehmen. Der zuséatzliche Fihler ist an der Wand im Saunaraum (mit hochstens 500 mm
Abstand von der Decke) installiert. Sobald der zuséatzliche Fiihler an der Platine angeschlossen ist, wird er automatisch ak-

tiviert. Das bedeutet, dass der zuséatzliche Fihler die auf dem Bedienfeld angezeigte Temperatur misst.

Der Uiber dem Saunaheizgeréat installierte primére Fuhler verfugt nur Gber den Begrenzerschaltkreis, mit dem die Hochst-
temperatur auf 110 °C begrenzt wird. Auch wenn die Temperatur auf dem Bedienfeld auf 110 °C eingestellt ist, betragt die
Hochsttemperatur, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden kann, etwa 90 °C, da der priméare Fihler tiber dem Sauna-
heizgerat die Hchsttemperatur auf 110 °C begrenzt. Die Temperatur, die von den meisten Menschen als angenehm emp-

funden wird und die in der Regel in einer Sauna eingestellt ist, liegt bei 70 bis 80 °C.

2.5. Saunasteine

Qualitativ hochwertige Steine sollten die folgenden Anforderungen erfillen:

- Sie sind hitzebestandig sowie resistent gegen Temperaturschwankungen, die durch Verdampfen des auf

die Steine geschutteten Wassers entstehen.

- Die Heizsteine sollten vor der Verwendung gespilt werden, um Geriiche und Staubbildung zu vermeiden.

- Heizsteine sind ungleichm&Rig geformt, um eine gréRere
Verdampfungsflache zu erzielen.

- Die Steine sollten groR genug sein, um eine ausreichende
Luftzirkulation zwischen den einzelnen Steinen zu ermdglichen.
Dies verlangert die Lebensdauer der Heizelemente. Es wird

u-.

empfohlen, Vulkanitsteine in einer Groe von 10 bis 15 cm zu ’*i"
verwenden. Z.B. Helo-Produkt 0043022 SEN

X

- Die Anzahl der Heizsteine darf nicht zu grof3 sein, damit eine
ausreichende Luftzirkulation mdglich ist. Heizelemente durfen
nicht gegeneinander oder gegen den Rahmen gebogen werden.

- Schichten Sie die Steine mindestens einmal jahrlich neu auf und
ersetzen Sie zu kleine Steine oder Bruchstlicke durch neue Steine ausreichender Grol3e.

b

i

- Leeren Sie das Steinfach regelmafig mindestens einmal jahrlich im privaten Gebrauch und entfernen Sie zu

kleine Steine oder Bruchstlicke und ersetzen Sie sie durch neue.

- Bei gewerblicher Nutzung muss dies mindestens alle zwei Monate durchgefihrt werden.

- Die Steine werden so aufgeschichtet, dass sie die Heizelemente abdecken. Es sollte jedoch keine zu groRRe
Anzahl von Steinen auf die Heizelemente geschichtet werden. Tabelle 1 auf Seite 7 enthélt Informationen zur
empfohlenen Menge von Steinen. Zu kleine Steine dirfen nicht in das Saunaheizgeréat gefullt werden.

- Ziegelsteine dirfen nicht verwendet werden. Sie kdnnen Schaden am Heizgeréat hervorrufen,
die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

- Lavasteine durfen nicht verwendet werden. Sie kénnen Schaden am Heizgerat hervorrufen,
die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

- Verwenden Sie keinen Speckstein als Saunasteine. Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch die

Verwendung von Speckstein entstehen.

- DAS HEIZGERAT NIEMALS OHNE STEINE VERWENDEN!
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2.6. Falls das Saunaheizgerat sich nicht aufheizt

Priifen Sie folgende Punkte, falls das Saunaheizgerat sich nicht aufheizt:

- Ist die Stromversorgung unterbrochen?

- Sind die Hauptsicherungen des Gerats intakt?

- Zeigt das Steuergerat Fehlermeldungen an? Falls das Steuergerat eine Fehlermeldung anzeigt,
entnehmen Sie weitere Hinweise der Gebrauchsanleitung des Steuergerats.

DIESE INSTALLATIONSANLEITUNG SOLLTE AM INSTALLATIONSORT DES SAUNAHEIZGERATS AUFBEWAHRT
WERDEN, DAMIT SPATER BEI BEDARF DARAUF ZURUCKGEGRIFFEN WERDEN KANN.

2.7. Vorbereitungen fur die Installation des Saunaheizgeréats
Prifen Sie vor der Installation des Saunaheizgeréts die folgenden Punkte:

- Eingangsleistung des Heizgerats (kW) und Raumvolumen des Saunaraums (m?). Die Empfehlungen zum
Raumvolumen finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 7. Die angegebenen Minimal- und Maximalvolumina durfen
nicht unter- bzw. Uberschritten werden.

- Die Raumh6he des Saunaraums muss mindestens 1900 mm betragen.

- Unisolierte Oberflachen und Steinwénde verlangern die Aufheizzeit. Jeder Quadratmeter verputzter Decken oder
Wandflache entspricht hinsichtlich des Heizbedarfs einer VergroRerung des Raumvolumens um 1,2 m3,

- In Tabelle 2 auf Seite 8 finden Sie Angaben zu Sicherungstypen (A) sowie dem korrekten Durchmesser des
Stromversorgungskabels (mm?) fir das Saunaheizgerat.

- Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstande rund um das Saunaheizgerat. Informationen hierzu
finden Sie in Seite 7.

- Rund um das Steuergerat sollte ausreichend Platz fiir Wartungsarbeiten vorhanden sein. Als
Wartungsbereich kann auch eine Turéffnung genutzt werden.

2.8.Installation

Beachten Sie bei der Installation des Saunaheizgerats die Angaben zu Sicherheitsabstanden auf Seite 7.

Das Saunaheizgerat ist bodenstehend. Das Gerat wiegt etwa 115 kg mit steinen. Es ist darauf zu achten, dass das Geréat
auf einer stabilen Unterlage platziert wird.

Die waagerechte Position des Saunaheizgerat wird mit den StellfiiRen eingestellt.

Der Saunaofen muss mit dem mitgelieferten Metallgeriist direkt an der Wand oder dem Saunabankmodul befestigt
werden, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsabstidnde wahrend des Betriebs eingehalten werden.

Wande und Decken dirfen aufgrund mdéglicher Brandgefahr nicht mit faserverstarkten Gipskartonplatten oder
vergleichbaren Materialien verkleidet sein.

Pro Saunaraum ist lediglich ein Saunaheizgerat zuléssig.

Wandstiitze der Heizung und Wassertank-Installation
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2.9. Sicherheitsabsténde fur das Saunaheizgerat

Ausgangsleistung Saunaraum Mindestabstande des Heizgerats Steinmenge
Saunavo- Hohe Zur Decke
lumen Seite zu
Wand | Vorderflache zu
Saunabank

min. | Max. A D
kW m3 m3 min. mm mm mm mm In kg (ca.)
6,8 5 9 1900 60 60 870 100
10,5 9 15 1900 60 60 870 100

Tabelle 1 Sicherheitsabstande

Eck- und Wandmontage: Der Sensor OLET 31 wird in einem Abstand von 40 mm von der Decke auf der Mittellinie des Heiz-

gerats an der Wand angebracht.

Alternativ kann der Sensor an der Decke Uber der Mitte des Heizgeréats montiert werden — die Anweisungen entnehmen Sie
dem nachstehenden Abschnitt ,Mittige Montage®.

Das Heizgerat muss am Boden oder an der Saunabank befestigt werden, um gleichmaRige Sicherheitsabstande zu erreichen.

OLET 31

OLET 31 I 407)
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mm

870

O
PROAC,
REeEe
Wandhalterung b
B

Heizgerat-Montagepunkt

REOAOCRO,
an Wand oder Saunabank e

e

—

Absolutmal? bei
Wandmontage des
Fuhlers OLET 31.

Wasserbehalter

Wandhalterung
Heizgerat-Montagepunkt an
Wand oder Saunabank

Mittige Montage: Falls das Saunaheizgerét weiter als 60 mm von einer Wand oder einer Ecke entfernt installiert wird, ist
das Montageverfahren immer die mittige Montage. Das Heizger&at muss mit einer Wandhalterung an den Bénken oder
einer ahnlichen Konstruktion befestigt werden. Der Sensor OLET 31 wird immer an der Decke angebracht.
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Abbildung-2 Sich-erheitsabstande

Position des Sensors

OLET 31 bei Montage

Wandhalterung an der Decke uber
~_ Heizgerat-Montagepunkt dem Heizgerét
an Wand oder Saunabank innerhalb des 330-mm-

Durchmessers.
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2.10. Netzanschluss des Heizgerats

Der Anschluss an Heizgerat und Netz darf nur von befugten Personen nach geltenden gesetzlichen Vorschriften

ausgefihrt werden. Das Saunaheizgerat wird mit einer semipermanenten Verbindung angeschlossen. Verwenden Sie
Kabel des Typs HO7RN-F (60245 IEC 66) oder eines vergleichbaren Typs. Weitere Kabel (Anzeigeleuchte, Schalter fur
Heizgerat) missen ebenfalls diesen Empfehlungen entsprechen. Verwenden Sie keine Kabel mit PVC-Ummantelung als
Anschlusskabel fir das Heizgerat.

Mehrpolige Kabel (z. B. 7-polig) sind zulassig, falls sie fiir die Betriebsspannung des Heizgerats ausgelegt sind. Ist keine
separate Steuerstromsicherung vorhanden, missen alle Kabel denselben Querschnitt aufweisen, der auf die vordere
Sicherung abgestimmt ist.

Die Anschlussdose an der Wand des Saunaraums muss im vorgeschriebenen Mindestabstand zum Saunaheizgerat
angebracht werden. Die maximale Montagehdohe fir die Anschlussdose betrdgt 500 mm vom Boden. Siehe seite 9.

Befindet sich die Anschlussdose mehr als 500 mm vom Heizgerét entfernt, kann sie bis zu 1000 mm tber dem Boden
angebracht werden.

Leistung | Anschluss-kabel | Sicherung | Anschluss-kabel | Sicherung | Anschluss-kabel Sicherung
fur das fur das fur das
Saunaheiz-gerat Saunaheiz-gerat Saunaheiz-gerat
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —-F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm?2 A mm?2 A mm?2 A
kw 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
6,8 5x1,5 3x10 4x4 3x20 3x6 1x35
10,5 5x25 3x16 4x6 R e

Tabelle 2 Anschlusskabel und Sicherungen

HINWEIS: Die Steuerung der Saunabeleuchtung tiber die Platine ist nur fir Ohmsche Lasten mdglich (Glihlampen). Das
Relais der Schaltplatine vertragt keine kapazitiven Stromlasten (Schaltnetzteile). Wenn die Beleuchtungskérper der Sauna
Uber Transformatoren verfiigen, zum Beispiel LED- oder Halogenlampen, muss die Schaltplatine des Saunaheizgerats fur
die Lichtsteuerung mit einem separaten Relais bzw. Schiitz nachgerustet werden.

Isolationswiderstand des Saunaheizgerats:

Die Heizelemente des Saunaheizgeréts kdnnen Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, etwa wahrend der Lagerung.
Dadurch kénnen Kriechstrome entstehen. Diese Feuchtigkeit ist nach wenigen Aufheizvorgdngen abgebaut. SchlieRen Sie
das Heizgerat moglichst nicht Giber einen FI-Schutzschalter an das Stromnetz an.

Beachten Sie bei der Installation jedoch immer die geltenden Vorschriften fiir elektrische Anschliisse.

2.11. Schalter fur Elektroheizung

Dieser Schalter kann in Gebauden mit Elektroheizung eingesetzt werden.

Das Saunaheizgerat verfligt ber Anschlisse (Anschlussbezeichnung: N-55) zur Steuerung des Schalters fir die
Elektroheizung. Anschluss N-55 und die Heizelemente werden gleichzeitig aktiviert (230 V). Der Thermostat des
Saunaheizgeréts steuert auch den Schalter fiir die Elektroheizung. Mit anderen Worten, die Hauptheizung wird
eingeschaltet, sobald der Saunathermostat das Saunaheizgerat abschaltet.
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2.12. Lage der Anschlussdose

A = vorgeschriebener Mindestabstand

1. Empfohlener Bereich fiir die Montage der Anschlussdose

2. In diesem Bereich wird eine Anschlussdose aus Silumin empfohlen.

3 In diesem Bereich darf keine Montage einer Anschlussdose erfolgen. Es durfen ausschlieflich
Silumin Anschlussdosen verwendet werden.

In anderen Bereichen sind hitzebestandige Anschlussdosen (bis 125 °C) und Anschlusskabel (bis 170 °C) zu
verwenden. Die Anschlussdose muss frei liegen. Wird die Anschlussdose in Bereich 2 oder 3 angebracht, miissen
Anweisungen und Vorschriften des 6rtlichen Elektrizitatsversorgers beachtet werden.

) (@
R0

fo8E856080]
'® o
0O helo O

»

500 mm

|A

Abbildung 3 Lage der Anschlussdose fir das Anschlusskabel im Saunaraum

2.13. Fernsteuerung

Hinweis! Falls das Saunaheizgeréat aufRerhalb der Sauna geregelt wird, ist gemal der Saunanorm ein
Turschalter erforderlich.

Es besteht die Mdglichkeit, eine Anzeigeleuchte an den Fernbedienungsschalter anzuschliel3en. Sie leuchtet auf,
sobald der Fernsteuerbefehl aktiviert wird. Die Anzeigeleuchte zeigt durch schnelles Blinken einen Fehler an, der
durch eine langer als 5 Minuten gedffnete Saunatir hervorgerufen wird und zum automatischen Abschalten des
Saunaheizgerates fuhrt.

Die Betriebsdauer des ferngesteuerten Saunaheizgerates entspricht der am Steuergeréat eingestellten Laufzeit (bei
privater Nutzung max. 6 Std.). Das Saunaheizgerat kann jederzeit mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden.

Der Heizgerats kann Uiber einen impulsgesteuerten Ruhekontakt fernbetatigt werden. Der Ruhekontakt wird an die
Anschlisse 3 und 4 einer RJ10-Schaltplatine angeschlossen. Die empfohlene Kabelgrof3e ist AWG 24 oder 26. Die
maximale Lange eines Kabels mit AWG 24 betragt 200 m.

Die maximale Lange eines Kabels mit AWG 26 betrégt 130 m.

Pin: 4 3 2 1

2.14. Reihenfolge der RJ 10-Anschlisse M

HINWEIS: Falsche Anschliisse kénnen die Schaltplatine beschadigen. A
Pin: 1 2 3 4

Zusatzsensor (NTC) Fernbedienschalter (ext. Schalter) Tlrschalter
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 3,3V Pin 2 Pin 2 Alarm-LED | GND (Masse)
10 kOhm
Pin 3 NTC CPU Pin 3 Zum Schalter GND Pin 3 Tirschalter | GND (Masse)
10 kOhm (Masse)
Pin 4 Pin 4 Zum Schalter 12V DC Pin 4 Tirschalter 12V DC

Sensor (Sec/NTC)
Pin 1 Endbegrenzer GND Abbildung 4 DIP-Schalterstellungen
(Masse) fir den Betrieb eines Saunaheizgerat.
Pin 2 NTC 10 kOhm 33V
Pin 3 NTC 10 kOhm CPU
Pin 4 Endbegrenzer 10V

Tabelle 3 RJ 10 -Steckverbindern zur Leiterplatte
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2.15. Turschalter

Der Begriff ,Tlrschalter” bezieht sich auf den Schalter an der Saunatir. Dieser Schalter entspricht den anwendbaren Bestim-
mungen. Offentliche und private Saunen miissen tber einen Tirschalter verfiigen, d. h. einen Schalter, mit dem das Heizgerét
auRerhalb der Sauna eingeschaltet werden kann, beispielsweise mit einer Ein/Aus-Taste oder Ahnlichem.

Das Bedienfeld zeigt automatisch an, wenn der Tlrschalter mit der Leiterplatte OLEA 103 des Heizgerates verbunden ist.
SchlieRRen Sie bei der ersten Nutzung der Sauna nach der Installation des Heizgerates die Tur zur Saunakabine und schalten
Sie den Strom mithilfe des Hauptschalters am Heizgerét ein.

Wenn die Tir vor Beginn einer Heizsequenz gedéffnet wird (vorprogrammiertes Heizen), wird der automatische Betrieb (Fernbe-
trieb) deaktiviert. Die Tur muss geschlossen und die Funktion tber das Steuergerét erneut gestartet werden.

Wenn die Tir bei eingeschaltetem Heizgerat langer als finf Minuten offen steht, wird das Heizgeréat automatisch ausgeschaltet.
Das Heizgerat kann Uber das Steuergeréat erneut eingeschaltet werden, nachdem die Tur geschlossen wurde. Die Stérungsan-
zeigeleuchte beginnt zu blinken, sofern sie installiert wurde. Siehe die Installationsanweisungen unten.

Anweisungen zu Installation und Anschluss des Turschalters

Der Turschalter wird auf3erhalb der Saunakabine an der Oberkante der TUr in einem Mindestabstand von 300 mm zur Innen-
ecke installiert.

Der Schalterteil wird am Turrahmen und der Magnet an der Tur installiert. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem
Magneten betragt 18 mm.

Falls der Tirschalter an der oberen Turpartie montiert wird, empfiehlt Sauna360 die Verwendung des Sauna360-Modells mit der
Produktnummer 0043233, SSTL 8260371.

Falls der Tirschalter an der unteren Tirpartie montiert wird, empfiehlt Sauna360 die Verwendung des Sauna360-Modells mit
der Produktnummer SP11000326, SSTL 8263280.

Weitere Informationen sind der im Lieferumfang des Heizgeréts enthaltenen Montage- und Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Turschalter  Min. 300 mm  Verteilerkasten
\ e Sauna Heizgeréat
= U

o AN OLEA 103

N
Magnet an Max 18 mm
der Tur |]

U A

Anschlusskasten 7 .
Position des —_— Die braunen und
Turschalters bei schwarzen
Montage an der Turschalterdréahte
unteren Turschalter == anschlieBen.
Tlrpartie Magnet fir die Tur EI (SchlieRkontakt)

an—

Abbildung 5 Installation des Turschalters

Pin: 4 3 2 1 N
[

Pinn 1 2 3 4

Abbildung 6 Pin — Reihenfolge von RJ 10

Tlrschalter Leiterfarbe
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Turschalter GND Orange
(Masse)
Pin 4 Tlrschalter 12V DC Grin/weild

Tabelle 4 Anschluss des Tlrschalters



Installations- und Benutzerhandbuch Himalaya Elite

2.16. Schaltdiagramm
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1. Sy6ttd / Natet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée / Leejas jaudddide /
Wejcecie zasilania /BxogHoe HanpsikeHue/ Napajeni / Ingresso alimentazione

2. Sdhkodlammityksen vuorottelu/ El.forregling av annan el. férbrukare/ Interrupteur du chauffage élecue /
contact de signal / Signal kontakt / signéal kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Sigrkalntakts / curHana
Elektrikutte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elektycznym

3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light. / Sauna icht max 100W. / Ampoule dasna/
Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp CayHa cBeT. makc/ Osvitleni sauny

4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergeréat / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel
Panel de control Mynet ynpaBnenusi / Panel sterujgcy / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus
Vadibas pults / Juhtimiskeskus MynbT ynpaBneHus

5. Tuntoelin / Sensor / Fithler / Capteur / Senser/ Czujnik /datunk/ Senzor / Erzékel6 /

6. Ovikytkin / Dérrstrombrytare / Door switch / Turschalter / Interrupteur de porte / Interrupt@rpglerta /
[OeepHon Bbikntovatens / Rozigcznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus/ Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung Télécommande/ Control remoto /
OunctaHunonHoe ynpaenenue/ Zdalne sterowanie/ Dalkové ovliadani/ Afstandsbediening

8. Tuntoelin extra/ Sensor extra/ Fuhler extra/ Capteur appoint / Dodatkowy czujnik/lononHUTeNnbHbIA AaT4mK /
Sensore extra/ Senzor extra / Erzékels extra

9. Tuuletin / Flakt / Ventilator / Fan max, 100W BeHTunsTtop He Gonee 100 BT/ Ventilateur / Ventilador / Wentylator

[ 354 skLT13C

Abbildung 7 Schaltdiagramm




Installations- und Benutzerhandbuch Himalaya Elite 12

2.17. Helo-WT Technologie im Heizgerat Himalaya

Helo-WT Technologie nutzt die Warmeenergie des Heizgerétes, um Wasser zu erhitzen und ohne eine separate
Warmequelle die Feuchtigkeit zu erhdhen. Feuchte Luft verbessert das Saunaklima und ermdglicht das
Bedampfen mit Duftstoffen und Salzen, die das Saunaerlebnis noch angenehmer gestalten.

Das Heizgerat wird mit einem Wasserbehélter mit Deckel geliefert, der sich in der breiteren Liicke zwischen den
Heizelementen installieren lasst. Der Wasserbehélter kann installiert werden, wenn ca. 2/3 der Heizsteine aufgeschichtet
wurden.

Der Behalter verfligt Gber ein Fassungsvermdgen von zwei Litern. Bei einem vollen Behalter dauert es je nach
eingestellter Temperatur etwa ein bis zwei Stunden, um das Wasser zum Kochen zu bringen.

Es empfiehlt sich, Wasser in den Behalter zu schiitten, wahrend das Heizgerat ausgeschaltet ist. Das Wasser wird durch
das Gitter im Deckel geschuttet. Bei einer kiirzeren Saunabadezeit kdnnen Sie weniger Wasser in den Behalter fullen.

Der Wasserbehélter muss gelegentlich entnommen und von Verunreinigungen wie Kalkablagerungen befreit werden.
Die den Behdlter umgebenden Steine miissen bei der Reinigung entfernt werden, damit sich der Behalter leichter
herausnehmen l&asst.

Wenn das Wasser kocht, bleibt das Feuchtigkeitsniveau in der Sauna hoch. Das bedeutet, dass sich die Sauna auch bei
einer niedrigeren Temperatur angenehm heil? anfiihlt. Bei Bedarf kann mehr Warme und Feuchtigkeit erzeugt werden,
indem die oberen Steine auf dem Heizgerat mit Wasser ibergossen werden.

In den Behalter kdnnen milde Duftessenzen, die fiir Heizgerate geeignet sind, gefillt werden.

Sie kdnnen beispielsweise Bergsalzkristalle auf den Deckel des Wasserbehalters legen. Diese I6sen sich im Dampf auf
und verdampfen in der Luft. Werden Bergsalzkristalle in den Wasserbehalter gegeben, hélt sich der Salzgehalt des
Wassers bei 26 %.

Den Tank nicht ohne Wasser verwenden.

Tank aus dem Ofen entnehmen, wenn die Dampffunktion nicht wunschgeman ist. Der Tank andert seine Form, wenn er
Ubererhitzt wird.
Wenn der Tank aus dem Ofen entfernt wird, Saunasteine an dessen Stelle fillen.

Bergsalzkristalle auf dem Gitter
des Wasserbehélters.

Beflllung des Wasserbehélters mit
Wasser

Abbildung 8. Beflllung des Wasserbehélters
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2.18.

Prinzipbild mit Steuergerat Elite

Anschlussleiste

13

Limiter Ubertemperatur Riick

7

Heizgerat
Sensorkabel
Jtel:
i ——— o o
. 1
Adapterplatine 1 = Blau —
OLEA 103 5 = WeiR Sensor OLET 31
3 =Rot
4 =Gelb
“““““““““““““ Steuergeréat
Heizgeréat ) Elite
Zwischenkabel
h———~ — il
_ Al Gelb 5
Adapterplatine A2 Griin
| OLEA103 | A3 Rot 4o
A4 Schwarz I

Pin: 1 2

Sensor OLET 31

e

Silikon 4 x 0,25 mm?2

Wassertank

Sauna heizgerat

—

(OGNS o e
BORROSCEN
R helo 30
00 helo O

prinzipbild
Tilrschalter

Steuergerat Elite

HINWEIS!

Siehe die ausfihrlicheren
Installationsanweisungen in der
Bedienungsanweisung fir die
zentrale Steuerungseinheit.

\ X 0,15 mm?2

Eingangsleistung
230V — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Abbildung 9 Prinzipbild
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3. Ersatzteile fur das elektrische Saunaheizgeréat Himalaya Elite

14

Ersatzteile Produktnummer Produktbezeichnung Himalaya 70 Elite Himalaya 105 Elite
1 7712000 Kabelklemme 1 1
2 5916324 Leiterplatte OLEA 103 1 1
3 5716203 Finder relais 2 2
4 7801711 Sicherung 1 AT 1 1

4.1 7801710 Sicherung 3,15 AT 1 1
5 7817536 Sicherungstrage 2 2
6 6101741 Kippschalter OAAA 2 1 1
7 7306008 Gummiabdeckung fiir Kippschalter 1 1
10 7513002 M5 x 10 Schraube 3 3
11 SP0043276 Wassertank + Deckel 1 1

Tabelle 5 Ersatzteile fur das Himalaya Elite
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4. ROHS

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht Giber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,

der stofflichen Verwertung oder anderen Formen

der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an

dem Sammelpunkt fur Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustandige Entsorgungsstelle.

15
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1. AVERTISSEMENTS

1.1. Precautions a prendre avant de prendre un bain de

vapeur
1. Assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans le sauna.

2. Assurez-vous que la porte et la fenétre sont fermées.

3. Assurez-vous que le chauffe-sauna contient des pierres conformes aux recommandations

du fabricant, que les éléments chauffants sont recouverts de pierres et que celles-ci ne
sont pas trop entassées.

REMARQUE : L'utilisation de pierres en céramique est interdite.

L’interrupteur principal du chauffe-sauna se trouve a la base du chauffe-sauna, sur le c6té droit
lorsqu'on le regarde de face.

L’interrupteur principal est repéré par un autocollant O - 1.

1.2. Cabine de sauna

Les paroais et le plafond de la cabine de sauna doivent avoir une bonne isolation thermique. Toutes
les surfaces stockant de la chaleur (les surfaces recouvertes de platre ou de carrelage, par
exemple) doivent étre isolées. Il est recommandé d'utiliser un revétement en panneau de bois a
l'intérieur de la cabine de sauna. Si des matériaux stockant de la chaleur sont présents dans la
cabine de sauna (des pierres décoratives, du verre, etc.), la durée de préchauffage peut alors étre
plus longue et ce méme si la cabine de sauna est bien isolée (voir page 6, section 2.7 Préparation
de l'installation du chauffe-sauna ).

1.3. Informations a l'intention des utilisateurs

Cet équipement ne peut étre utilisé par des enfants de moins de huit ans, par des personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes ne
disposant pas d'une expérience suffisante ou de connaissances appropriées sur le fonctionnement
de I'équipement, sauf si celles-ci ont recu des instructions relatives a l'utilisation sGre de I'appareil
et aux risques y afférents. Les enfants ne sont pas autorisés a jouer avec I'équipement, a le
nettoyer ou & en assurer la maintenance sans supervision (conformément a la norme EN 60335-
1:2012, article 7.12).

1.4. Fonctionnemen des panneau de commande

Reportez-vous aux instructions de fonctionnement spécifiques du panneau de commande.

Pour en savoir plus sur les bienfaits des bains de vapeur, visitez notre site Internet :
www.Sauna360.com

Réarrangez les pierres du sauna au moins une fois par an et remplacez celles qui sont abimées.
Cela assure une meilleure circulation de l'air entre les pierres et prolonge la durée de vie des
thermistances.

En cas de probleme, contactez le représentant du fabricant.


http://www.tylohelo.com/
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2. Chauffage du sauna

Avant d'allumer le chauffe-sauna, assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans la cabine. Lorsque
vous l'allumez pour la premiére fois, le chauffe-sauna risque de dégager une odeur particuliére. Si c'est le cas,
débranchez-le quelques instants et aérez la piece. Puis rallumez le chauffe-sauna.

La température idéale pour profiter au mieux d’un bain de vapeur est d’environ 70 °C.

Vous devez allumer le chauffage du sauna environ une heure avant de prendre un bain de vapeur, afin que les pierres
aient le temps de bien chauffer et le chauffage de se diffuser uniformément dans la cabine de sauna.

Ne placez aucun objet sur le chauffe-sauna. Ne mettez pas de vétements a sécher sur le chauffe-sauna ou a
proximité de celui-ci.

2.1. Recommandations a propos de la ventilation de la cabine de sauna

C Cc A

c c A/

X,

X,

-

1000mm *
A

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVAVAVAVAVAVAVERD 6 6 6 6 64

lllustration 1 Recommandations a propos de la ventilation de la cabine de sauna

1. Cabine de sauna 3. Chauffe-sauna électrique 5. Tube ou conduite d'évacuation
2. Toilettes 4. Soupape d’évacuation 6. Porte de la cabine de sauna
7. Il est possible d'installer une soupape de ventilation qui se ferme lorsque le sauna est chauffé et en cours d'utilisation.

Il est possible d'installer une soupape d'aspiration dans la zone A. Assurez-vous dans ce cas que l'air froid entrant
n'interfere pas (par refroidissement) avec le thermostat du chauffe-sauna situé pres du plafond.

La zone B fait office de zone d'aération entrante, si la cabine de sauna n'est pas équipée d'une ventilation mécanique.
Dans ce cas, la soupape d'évacuation doit étre installée au minimum 1 m plus haut que la soupape d'aspiration.

N'INSTALLEZ PAS LA SOUPAPE D'ASPIRATION DANS LA ZONE C S| LE THERMOREGULATEUR DU CHAUFFE-
SAUNA SE TROUVE DANS CETTE MEME ZONE.

2.2. Installation du capteur prés d'un évent d'air

L'air a l'intérieur du sauna doit étre renouvelé six fois \ /
par heure. Le diamétre du tuyau d'approvisionnement B 1000 mm o Capteur
en air doit mesurer entre 50 et 100 mm. D ’%

Un évent d'air circulaire (360°) doit étre f

installé & au moins 1000 mm du capteur.

. . . . o 500 mm Capteur
Un évent avec plaque d'orientation du flux d'air <+ % P

(180°) doit étre installé a au moins 500 mm du capteur.
Le flux d'air ne doit pas étre dirigé vers le capteur. ‘
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2.3. Installation du capteur au plafond

Pour les installations au plafond, il convient de percer un trou de 5 mm dans le boitier du capteur afin de permettre
I'évacuation de la condensation.
Ne vaporisez pas d'eau directement sur le capteur ou ne le mouillez pas avec une louche pour sauna.

=

2.4. Installation du capteur Extra NTC

Le capteur OLET 31 supplémentaire est raccordé au connecteur Ext NTC de la carte électronique RJ10. Pour obtenir des
informations supplémentaires, consultez le schéma de commutation. Le capteur supplémentaire est installé sur la paroi de
la cabine de sauna au maximum a 500 mm plafond. Une fois le capteur supplémentaire connecté a la carte électronique, il
est automatiqguement activé. Cela signifie que la température affichée sur le panneau de commande est mesurée par le
capteur supplémentaire.

Le capteur principal installé au-dessus du chauffe-sauna posséde uniquement le circuit limiteur limitant la température a
110 °C au maximum. Méme si la température est définie sur 110 °C sur le panneau de commande, la température
maximale pouvant étre indiquée sur le panneau est d'environ 90 °C, car le capteur principal situé au-dessus du chauffe-
sauna limite la température a 110 °C au maximum. Selon les préférences de chacun, la température de la cabine de
sauna est généralement réglée entre 70 et 80 °C.

2.5. Pierres pour chauffe-sauna
Les pierres pour sauna doivent répondre aux exigences suivantes :

- Elles doivent résister a la chaleur et aux écarts de température lorsque l'eau ruisselle dessus.

- Elles doivent étre rincées avant utilisation afin de retirer la poussiére et d'éviter les odeurs.

- Leur surface doit étre irréguliere afin de fournir une plus grande surface d'évaporation.

- Elles doivent étre suffisamment larges pour permettre a I'air de bien circuler
entre elles. Cela permet de prolonger la durée de vie des éléments chauffants.
Il est recommandé d'utiliser des pierres de vulcanite d'une taille de
10 a 15 cm. Par exemple. Produit Helo 0043022

- Elles ne doivent pas étre trop entassées de fagon a ce que l'air puisse bien
circuler entre elles. Ne pliez pas les éléments chauffants les uns contre les
autres ou contre le cadre.

e |

- Réarrangez réguliérement les pierres du sauna (au moins une fois par an) |
et remplacez celles qui sont abimées ou trop petites par de nouvelles pierres,
plus larges.

- Vider régulierement le compartiment a pierres, soit au moins une fois par an
en cas d'utilisation privée, et enlever toutes les petites pierres et les pierres
cassées pour les remplacer par des nouvelles.

- En cas d'utilisation commerciale, cette opération doit étre réalisée au minimum tous les deux mois.

- Vous devez empiler suffisamment de pierres pour recouvrir complétement les éléments chauffants. La pile ne doit
toutefois pas étre trop haute. Pour connaitre la quantité adéquate de pierres, reportez-vous au tableau 1, page 7
Si de petites pierres sont présentes dans le sac, ne les placez pas sur le chauffe-sauna.

- La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements provoqués par une mauvaise circulation de I'air lorsque les
pierres sont trop petites et posées de fagon trop rapprochée.

- Ne pas utiliser de stéatite comme pierres pour sauna. Tout dysfonctionnement causé par I'utilisation de ce
type de pierres ne sera pas couvert par la garantie du poéle.

- Ne pas utiliser de roches de lave pour sauna. Tout dysfonctionnement causé par I'utilisation de ce
type de pierres ne sera pas couvert par la garantie du poéle.

- NE PAS UTILISER LE CHAUFFE-SAUNA SANS PIERRES.
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2.6. En cas de non-fonctionnement

Si le chauffe-sauna ne chauffe pas, vérifiez :
- s'ilestallumé;
- siles fusibles principaux sont intacts ;
- siun message d'erreur est affiché sur le panneau de commande. Le cas échéant, reportez-vous aux
instructions du panneau de commande.

LA PERSONNE CHARGEE D'INSTALLER LE CHAUFFE-SAUNA DOIT LAISSER CES INSTRUCTIONS SUR PLACE A
L'INTENTION DES FUTURS UTILISATEURS.

2.7. Préparation de l'installation du chauffe-sauna

Vérifiez ce qui suit avant d'installer le chauffe-sauna.

- Le ratio de la puissance d'entrée du chauffe-sauna (en kW) et le volume de la cabine de sauna (m?). Les
recommandations en termes de volume sont présentées dans le tableau 1, page 7. Les volumes minimum et
maximum ne doivent pas étre dépassés.

- La cabine de sauna doit faire au minimum 1900 mm de haut.

- La durée de préchauffage est plus longue si les murs sont en pierre ou ne sont pas isolés. Chaque métre
carré de plafond ou de parois en platre ajoute entre 1,2 m? de volume a la cabine de sauna.

- Consultez le tableau 2 de la page 8 pour connaitre la taille des fusibles adaptés (A) et le diamétre correct du
cable d'alimentation (mm?) du chauffe-sauna en question.

- Respectez les dégagements de sécurité spécifiés autour du chauffe-sauna. Reportez-vous au
page 7.

- Veillez a laisser suffisamment d'espace autour du commande & des fins de maintenance. Notez
également que de la maintenance peut également s'avérer nécessaire autour de la porte.

2.8. Installation

Suivez les consignes relatives aux dégagements de sécurité de la page 7 lors de l'installation du chauffe-sauna.

Le chauffe-sauna est un modele a poser au sol. Le support doit étre solide, car le chauffe-sauna pese environ 115 kg avec
des pierre

Des pieds réglables permettent de mettre a niveau le chauffe-sauna.

Le chauffe-sauna doit étre fixé directement sur le mur ou au banc en utilisant le support métallique fourni afin de garantir le
maintien d'une distance minimale de sécurité pendant I'utilisation.

En raison du risque d'incendie, les parois ou le plafond ne doivent pas étre recouverts de plaques de platre renforcées par
des fibres ou de tout autre revétement léger.

Vous ne pouvez installer qu'un seul chauffe-sauna par cabine.

Support mural de l'installation de chauffage et le réservoir d'eau.
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2.9. Deégagements de sécurité du chauffe-sauna
Puissance Cabine de sauna Dégagements minimums du chauffe-sauna Quantité de pierres
Volume Hauteur Entre le Par rapport
coté etle | Entre l'avantetle |au plafond
mur banc de sauna
min max. A D
kW m?3 m3 mm min. mm mm mm En kg, environ
6,8 5 9 1900 60 60 870 100
10,5 9 15 1900 60 60 870 100

Tableau 1 Dégagements de sécurité

Installation murale et en angle : le capteur OLET 31 est installé a une distance de 40 mm du plafond, sur la ligne centrale du

chauffe-sauna sur un mur.
Le capteur peut également étre installé au plafond au-dessus du centre du chauffe-sauna, voir « installation centrale » pour
consulter les instructions.
Le chauffe-sauna doit étre fixé au sol ou a la structure du banc de sauna afin de conserver les mémes distances de sécurité.

Support mural

Point de montage du
chauffe-sauna au
mur ou au banc de
sauna

OL

OLET 31

ET 31

u

I4o *)

mm

160

870

\ Mesure absolue, lorsque
le capteur OLET 31 est
installé au mur.

Cuve d'eau

Support mural

Point de montage
du chauffe-sauna au
mur ou au banc de
sauna

Installation centrale : si le chauffe-sauna est installé a plus de 60 mm d'un mur ou d'un angle, il s'agit toujours d'une
installation sur la ligne médiane. Le chauffe-sauna doit étre fixé aux bancs ou a une structure similaire a I'aide d'un support
mural. Le capteur OLET 31 est toujours installé au plafond.

1900

Support mural
Point de montage du
chauffe-sauna au mur ou

au banc de sauna

lllustration 2 Dégagements de sécurité

330

ET7 T AT 73N

Position du capteur OLET 31
dans une installation au
plafond, au-dessus du chauffe-
sauna dans une limite de

330 mm de diameétre.
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2.10. Raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique

Le raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique ne doit étre effectué que par un électricien qualifié et
conformément a la réglementation en vigueur. Le chauffe-sauna est raccordé par une connexion semi-permanente.
Utilisez des cables HO7RN-F (60245 CE 66) ou similaires. Les autres cables de sortie (voyant, interrupteur de chauffage
électrique) doivent également respecter ces recommandations. N'utilisez pas de cable isolé par PVC comme cable de
raccordement pour le chauffe-sauna.

Vous pouvez utiliser un cable multipolaire (7 p6les, par exemple), si la tension est la méme. En I'absence de fusible de
controle séparé, le diametre de tous les cables doit étre identique, c'est-a-dire conformément au fusible principal.

Le boitier de raccordement fixé sur la paroi du sauna doit se situer dans la zone de dégagement de sécurité minimum
spécifiée pour le chauffe-sauna. Il doit étre installé a 500 mm du sol, au maximum. Voir la page 9.

Si le boitier de raccordement se trouve a plus de 500 mm du chauffe-sauna, il doit étre installé a 1 000 mm du sol, au

maximum
Puissance Cable de Fusible Cable de Fusible Cable de Fusible
raccordement du raccordement du raccordement du
chauffe-sauna chauffe-sauna chauffe-sauna
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 A IEC 66 A IEC 66 A
kw mm?2 mm2 mm2
400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
6,8 5x1,5 3x10 4x4 3x20 3XxX6 1x35
10,5 5x2,5 3x16 4%X6 3X35 | e | e

Tableau 2 Cable de raccordement et fusibles

REMARQUE : le contréle des lumieres dans le sauna avec le circuit imprimé est seulement possible avec des charges
résistives (ampoules incandescentes). Le relais du circuit imprimé ne supporte pas les charges capacitives (unités
d'alimentation a mode de commutation). Si les lampes dans le sauna sont équipées de transformateurs (des lampes LED
ou halogénes par exemple), la commande des relais du circuit imprimé doit étre équipée d'un relais séparé ou d'un
contacteur pour controler la lumiére.

Résistance d'isolation du chauffe-sauna :
De I'humidité peut s'infiltrer dans les éléments chauffants du chauffe-sauna, en I'absence d'utilisation, par exemple. Cela
peut provoquer des courants de fuite. L'humidité disparait aprés quelques cycles de chauffage. Ne connectez pas

l'alimentation du chauffe-sauna via un disjoncteur de fuite a la terre.

Vous devez respecter les normes de sécurité en matiere d'électricité en vigueur lors de l'installation d'un chauffe-sauna.

2.11. Interrupteur de chauffage électrique

L’interrupteur de chauffage électrique concerne les maisons équipées d'un systéme de chauffage électrique.

Le chauffe-sauna dispose de connexions (signalées par N-55) pour contréler I'interrupteur de chauffage électrique. Les
connecteurs N-55 et les éléments chauffants sont allumés simultanément (230 V). Le thermostat du chauffe-sauna
commande aussi I'interrupteur de chauffage électrique. En d’autres termes, le chauffage domestique s’allume dés que le
thermostat du sauna éteint le chauffe-sauna.
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2.12. Emplacement du boitier de raccordement

A = Dégagement de sécurité minimum spécifié

1. Emplacement recommandé pour le boitier de raccordement.
2. Un boitier en silumine est recommandé ici.
3. Ninstallez pas le boitier ici. Utilisez toujours un boitier en silumine.

Dans d’autres zones, utilisez un boitier pouvant résister a une température de 125 °C et des cables pouvant résister
a une température de 170 °C. Aucun obstacle ne doit se trouver a proximité du boitier de raccordement. Si vous
installez le boitier de raccordement dans les zones 2 ou 3, reportez-vous aux instructions et a la réglementation du
fournisseur d’électricité.

»
|

500 mm

lllustration 3 Emplacement du boitier du céble de raccordement dans la cabine de sauna

2.13. Télécommande

Le Chauffe sauna peut étre contrdlé a distance lorsqu’un contacteur fermé, déclenché par impulsions, est raccordé aux
connecteurs 3 et 4 d’un circuit imprimé RJ10. Les calibres de cable AWG 24 ou 26 doivent étre utilisés. La longueur maximale
d’un cable AWG 24 est de 200 m.

La longueur maximale d’'un cable AWG 26 est de 130 m.

Remarque ! Les normes en matiére de sauna requierent un interrupteur de porte si le chauffe-sauna est commandé
depuis I'extérieur du sauna.

Un témoin lumineux pouvant étre raccordé au bornier du bouton de commande a distance s'allume lorsque la commande a
distance est activée. Lorsqu'il clignote rapidement, le témoin lumineux indique une erreur causée par l'ouverture de la porte du
sauna pendant plus de 5 minutes et le chauffe-sauna s'éteint automatiquement. Le chauffe-sauna commandé a distance reste
allumé aussi longtemps que défini dans les parametres du panneau de commande (en utilisation privée, 6 heures maximum). Le
chauffe-sauna peut étre coupé a tout moment a l'aide du dispositif de commande a distance.

Pini 4 3 2 1

2.14. Connecteurs RJ pour circuit imprimé M et

/

Pin: 1 2 3 4

REMARQUE : tout raccordement incorrect risque d’endommager le circuit imprimé. —

Capteur supplémentaire (NTC) Interrupteur de commande a distance Interrupteur de porte
(externe)
Broche 1 Broche 1 Broche 1
Broche 2 NTC 33V Broche 2 Broche 2 Témoin d’alarme TERRE
10 kOhm
Broche 3 NTC UCT Broche 3 Vers l'interrupteur TERRE Broche 3 | Interrupteur de porte TERRE
10 kOhm
Broche 4 Broche 4 Vers linterrupteur 12V CC | Broche 4 | Interrupteur de porte 12V CC
Capteur (sécurité/NTC)
Broche 1 Butée d'arrét TERRE
Broche 2 NTC 10 kOhm 33V lllustration 4 Positions des
Broche 3 NTC 10 kOhm UcTtT interrupteurs Broche pour
Broche 4 Butée d’'arrét oV utiliser un appareil de

chauffage

Tableau 3 Ordre de couplage des connecteurs
RJ 10 a la carte de circuit imprimé.
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2.15. Interrupteur de porte

L'interrupteur de porte correspond a l'interrupteur monté sur la porte du sauna. Cet interrupteur est conforme aux réglementations.
Qu'ils soient privés ou publics, les saunas doivent comporter un interrupteur de porte. Ceci concerne les saunas ou le chauffe-
sauna peut étre activé depuis I'extérieur de la cabine, par exemple avec un bouton Marche/Arrét ou une méthode similaire.

Le panneau de commande enregistre automatiquement lorsque l'interrupteur de porte est connecté au circuit imprimé OLEA 103
du chauffe-sauna. Lorsque vous utilisez le sauna pour la premiére fois aprés l'installation, fermez la porte de la cabine et allumez le
chauffe-sauna a l'aide de l'interrupteur principal de ce dernier.

Si la porte est ouverte avant le début de la séquence de chauffe, l'utilisation automatique (chauffage préréglé) (utilisation a
distance) est désactivée au bout d'une minute. La porte doit étre fermée et la fonction doit étre réactivée a partir du panneau de
commande.

Si la porte a été laissée ouverte pendant plus de cing minutes alors que le chauffe-sauna est allumé, celui-ci s'éteint
automatiquement.

Le chauffe-sauna peut étre rallumé a partir du panneau de commande une fois que la porte a été refermée. Le témoin d'anomalie,
s'il est installé, se met a clignoter. Consultez les instructions d'installation ci-dessous.

Instructions d'installation et de raccordement de l'interrupteur de porte

L'interrupteur de porte est installé hors de la cabine de sauna, sur le bord supérieur de la porte, au moins & 300 mm de l'angle
intérieur.

Le capteur est installé sur I'encadrement de la porte et I'aimant sur la porte elle-méme. L'écart entre le capteur et I'aimant est de
18 mm.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie supérieure de la porte, Sauna360 recommande d'utiliser le modéle
Sauna360 référence 0043233, SSTL 8260371.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie inférieure de la porte, Sauna360 recommande d'utiliser le modéle Sauna360
référence SP11000326, SSTL 8263280.

Pour en savoir plus, consultez les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le chauffe-sauna.

Interrupteur de porte 300 mm min.  Boitier de jonction
\ K / Chauffe sauna
o [AVAR D

o — T OLEA 103
. N
Aimant Max 18 mm .
sur la porte |] ........................
Boitier de
D raccordement 37 4 Raccorder les cables
o brun et noir de
Position de I'interrupteur de porte.
linterrupteur de Interrupteur de porte (contact de fermeture)
porte lorsqu'il est Aimant pour la porte -
installé sur la H — [
. ;. —
partie inférieure
de laporte T~
05
lllustration 5. Installation de l'interrupteur de porte R

I

Pin: 1 2 3 4

lllustration 6. Disposition des broches sur
un connecteur RJ10

Interrupteur de porte Couleur du
conducteur

Broche 1
Broche 2
Broche 3 | Interrupteur de porte | TERRE Orange

Broche 4 | Interrupteur de porte | 12V CC Vert/blanc

Tableau 4. Connexion d'un interrupteur de porte & un connecteur.
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2.16. Schémade raccordement

— e 6,8 kW 230V IN~/2~
By — ———
— Ca— @|@p @I@?
1 2 3 4 5 6
ff t
@Ll/N L2
&\ b l 5.8 6,8-10,5kW 230V 3~
T L
1 2 3 4 5 6
Tt t1t
B L OLEA 103 Qu
|[ 6,8-10,5kW 400V 3N~
‘::]XZ @|@? [%)%) )
~ X3 1 a]ls]6
/>3Lc:| tt ttt
{ﬂr F2 T4 @N 11213
T3,15 AH X5 S RCCRTERRPPERRRRS :
Ext 1 O] « Ext !
X)) X6 NTC I:l i © = I_ NTC ! 8.
o X7 : :
&qu Ext __;_O ™ Ext !
X8 Switch E 5 ‘:" Switch 57'
_— X9 | o .
) i ]
__— &qu Aux 2 Door ! Ig ™ Door !
X10 Switch il e Switch | 6.
o X11 : @ :
o0 : ,
| &LD Aux1 Sec/ o) ;r) Sec/
X12 nte LT ~ NTC i O
~__x13 : - :
/>3LC| Light ,
/ Ox14 [] ross |:| E ;
F1 . .
- | r 1 {T \>°X15 D : :
2222 2 TLAH T 40 Ao 8 S L contol
123456 [ e O O~ [T paner 4
7 [ X17 ] ! ;
f‘:l Control R EEELLEEE L  EEELEE
1 X18 panel

N [ N[X|N|s5

3. 9. 2.

1. Syottd / Natet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée/ Leejas jauda/  Toide/
Wejoecie zasilania/ BxopHoe HanpsikeHue / Napgjeni/ Ingresso alimentazione

2. Séhkolammityksen vuorottelu/ EL.forregling av annan el. forbrukare/ Interrupteur du chauffage élect  rique/
contact de signal / Signal kontakt / signal kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Signal kontakts / curHana
Elektrikitte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elekt  rycznym

3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Saunalight. / Sauna icht max 100W./ Ampouledus  auna/
Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp/  CayHa cBeT. makc / Osvitleni sauny

4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergeréat / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel
Panel de control / TMynet ynpaenexns / Panel sterujgcy / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus
Vadibas pults /Juhtimiskeskus/ TynbT ynpaBneHus

5. Tuntoelin / Sensor / Fiihler / Capteur / Sensor e/ Czujnik / Oatuuk/ Senzor / Erzékeld /

6. Ovikytkin / Dérrstrombrytare / Door switch / Turschalter / Interrupteur de porte / Interruptor d e puerta/
[eepHon Bblkntoyatens / Roztgcznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus / Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto /
OucraHumoHHoe ynpasneHue / Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani/ Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra/ Sensor extra/ Fihler extra/ Capteur appoint / Dodatkowy czujnik / [dononHuTenbHbIN AaTvmK /
Sensore extra / Senzor extra /| Erzékel extra

9. Tuuletin / Flakt / Ventilator / Fan max, 100W / Bentunatop He Gonee 100 BT / Ventilateur / Ventilador / Wentylator

[ 354 skLT13C

Illustration 7 Schéma de raccordement
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2.17. Latechnologie Helo-WT dans le chauffe-sauna Himalaya

La technologie Helo Water Tech (Helo-WT) utilise I'énergie thermique du chauffe-sauna pour chauffer de
|'eau et augmenter le taux d'humidité sans faire appel a une source de chaleur séparée. L'air humidifié améliore
le climat intérieur du sauna et il est possible de faire évaporer divers sels et fragrances pour rendre la séance de
sauna encore plus agréable.

Un baquet d'eau muni d'un couvercle est fourni avec le chauffe-sauna ; ce baquet peut étre installé dans I'espace entre
les éléments chauffants. Le baquet d'eau peut étre installé quand environ 2/3 des pierres du chauffe-sauna ont été
mises en place.

Le baquet a une contenance d'environ deux litres. Selon la température réglée, il faut environ 1 a 2 heures pour amener
I'eau a ébullition quand le baquet est plein.

Il est conseillé de verser I'eau dans le baquet quand le chauffe-sauna est éteint. On versera l'eau a travers la grille dans
le couvercle. Vous pouvez verser moins d'eau dans le baquet si la durée de la séance est plus courte.

Le baquet d'eau doit étre retiré et les impuretés telles que les dépots de tartre, etc. doivent étre éliminées régulierement.
Les pierres entourant le baquet doivent étre retirées lors du nettoyage, de fagon a pouvoir dégager plus facilement le
baquet.

Quand l'eau est arrivée a ébullition, les niveaux d’humidité dans le sauna restent élevés. Cela signifie que vous pouvez
maintenir la température a un niveau plus bas tout en bénéficiant d'une chaleur agréable. Vous pouvez si nécessaire
générer plus de chaleur et d'humidité en aspergeant de I'eau sur les pierres par le haut du chauffe-sauna.

Vous pouvez aussi placer dans le baquet d'eau des essences de fragrances douces adaptées a l'usage d'un tel chauffe-
sauna. Vous pouvez par exemple placer des cristaux de sel de montagne sur le couvercle du baquet d'eau. lls se
dissoudront dans la vapeur et s'évaporeront dans l'air. Si vous placez des cristaux de sel de montagne dans le baquet
d'eau, la salinité de I'eau restera a 26 %.

Ne pas utiliser le réservoir sans eau.

Retirez le réservoir du poéle si la fonction vapeur est désagréable. En cas de surchauffe, le réservoir se déforme.
Si vous retirez le réservoir du poéle, remplacez-le par des pierres pour sauna.

Cristaux de sel de
montagne sur la grille du
baquet d'eau.

Remplissage du baquet d'eau

lllustration 8 Remplissage du baquet d'eau
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2.18. lllustration du principe de fonctionnement lorsque le panneau de
commande Elite est utilisé
Barrette de connexion limiteur de surchauffe retour
Chauffe-saun /
Cable du capteur 4
P! = 3
| El 0 O
1=Bleu Cl 1
circuits de l'adaptateur 2 = Blanc
OLEA 103 3 = Rouge Capteur OLET 31
4 = Jaune
| Chauffe-sauna | | | Panneau de :
| i commande Elite
— —
! circuits de Al Jaune & i
| l'adaptateur A2 Vert |
| OLEA 103 A3 Rouge 4 |
b A4 Noir N jgunJ 0 TTTTTTTTTTTommmoooooooes '

Capteur OLET 31 /

Silicone 4 x 0,25

Chauffe sauna

Le réservoir d'eau

—

e

OO,
P3O
®

DO he
DEO OO

O,
08
io &4
0 O

Pin: 1 2 3 4

Du principe de fonctionnement

(TS —

Interrupteur de porte

—

Panneau de commande Elite

REMARQUE !

Consulter les

instructions d'installation
détaillées

dans le manuel d'utilisation du
panneau de commande.

4 x 0,15 mm?2

Entrée

230V — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

lllustration 9 Du principe de fonctionnement
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3. Liste des pieces de rechange Himalaya Elite

14

Piece Référence Nom du produit Himalaya 70 Elite Himalaya 105 Elite
1 7712000 Serre-céble 1 1
> 5916324 cwcwtsodL(IeEIAafggtateur 1 1
3 5716203 Relais Finder 2 2
4 7801711 Fusible 1 AT 1 1

4.1 7801710 Fusible 3,15 AT 1 1
5 7817536 Porte-fusible 2 2
6 6101741 Commutateur OAAA 2 1 1
P | s | Comere deCencroue o 1 1
8 5200719 I?Iément ggggﬁwebr;t"go%EPC 226 3
9 5200720 Elément ggggf@r;tsoiEPC 228 3
10 7513002 M5 x 10 Vis 3 3
11 SP0043276 Cuves d'eau + couvercle 1 1

Tableau 5 Piéces de rechange pour le chauffe-sauna électrique Himalaya Elite

4. ROHS

Instructions pour la protection de I’environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour le recyclage des
appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit, la notice d'utilisation ou I'emballage I'indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou en utilisant
différemment un vieil équipement, vous contribuez considérablement a la protection de I'environnement. Attention : ce produit

doit étre déposé au centre de recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le centre de recyclage.
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1.  ADVERTENCIAS

1.1. Comprobaciones antes de usar la sauna

Compruebe que la sala de sauna es adecuada para su uso.

Compruebe que la puerta y la ventana estan cerradas.

Compruebe que el calentador de sauna esta lleno de piedras que cumplan las recomendaciones del
fabricante, que las resistencias estan cubiertas de piedras y que las piedras estan apiladas con
separacion entre si.

NOTA! no se permite el uso de piedras de ceramica.

El interruptor principal del calentador se sitla en la parte inferior del calentador, en el lado derecho
visto desde delante.

El interruptor principal estd marcado con la etiqueta 0-1.

1.2. Sala de sauna

Las paredes y el techo de la sala de sauna deben estar térmicamente bien aislados. Todas las superficies
gue acumulen el calor, como las superficies con baldosas o enlucido, deben estar aisladas. Se recomienda
utilizar un revestimiento de paneles de madera en el interior de la sala de sauna. Tenga en cuenta que, Si
hay elementos que acumulen calor en la sala de sauna (como piedras decorativas, cristal, etc.), estos
podrian prolongar el tiempo de precalentamiento, incluso si la sauna estéa bien aislada. Véase la pagina 6,
apartado 2.7.

1.3. Informacién para los usuario

Este aparato no puede ser utilizado por nifios menores de ocho afos, por personas con facultades
fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos
respecto a su funcionamiento, a no ser que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del
dispositivo y sobre los riesgos que implica. No debe permitirse a los nifios jugar con el aparato, asi
como limpiar o realizar el mantenimiento del mismo sin supervision (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Funcionamiento de los controles de sauna

Consulte las instrucciones especificas para el funcionamiento del panel de control.

Si desea obtener mas informacién sobre cémo disfrutar de un bafio en la sauna, visite nuestro sitio
web : www.Sauna360.com

Recoloque las piedras de la sauna por lo menos una vez al afio y cambie las piedras gastadas. De
este modo mejora la circulacion del aire entre las piedras, lo que prolonga la vida Gtil de las
resistencias térmicas.

Si tiene algun problema, péngase en contacto con el servicio de reparacion.


http://www.tylohelo.com/
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2. Calentamiento de la sauna

Antes de encender el calentador de sauna, asegurese de que la sala de sauna es adecuada para su uso. Cuando se calienta
por primera vez, el calentador de sauna puede emitir un olor particular. Si detecta un olor procedente del calentador de sauna
mientras se calienta, desconéctelo brevemente y airee la sala. Después ya puede volver a encender el calentador de sauna.

Debe comenzar a calentar la sauna cerca de una hora antes del momento en que planee tomarse un bafio, para que las
piedras alcancen la temperatura adecuada y el aire se caliente de forma uniforme en la sala.

Una temperatura suave y agradable para tomar una sauna es de aproximadamente 70 °C.

No coloque ningun objeto sobre el calentador de sauna. No seque la ropa sobre el calentador de sauna ni en un lugar
cercano.

2.1. Ventilacion recomendada para la sauna
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Imagen 1 Ventilacion recomendada para la sauna

1. Sala de sauna 3. Calentador de sauna eléctrico 5. Conducto o canal de escape

2. Aseo 4. Vélvula de escape 6. Puerta de la sala de sauna

7. Puede instalarse una vélvula de ventilacion en este lugar para mantenerla cerrada, mientras la sauna se
calienta y durante el bafio.

El ventilador de entrada puede situarse en la zona A. Asegurese de que el aire fresco entrante no interfiera con el termostato
del calentador de sauna situado cerca del techo (es decir, que no lo enfrie).

Si no se instala un sistema de ventilacion en la sala de sauna, la zona B actuard como zona de entrada del aire. En caso de
que se instale dicho sistema, la valvula de escape debera colocarse, como minimo, 1 m por encima de la valvula de entrada.

NO INSTALE LA VALVULA DE ENTRADA EN LA ZONA C SI EL TERMOSTATO QUE CONTROLA EL CALENTADOR DE
SAUNA SE ENCUENTRA EN ESTA ZONA.

2.2. Instalacion del sensor cerca de un conducto de suministro de aire

El aire de la sala de sauna debe cambiarse seis veces por \

hora. El diametro de la tuberia de suministro de aire debe @ W 1000 mm >% Sensor
ser de 50 a 100 mm.

Debe instalarse un conducto de suministro de aire circular
(360°) a 1000 m m de distancia del sensor (como minimo).

< 500 mm % Sensor
Debe instalarse un conducto de suministro de aire con un

panel de direccién de caudal (180°) a 500 mm del sensor
(como minimo). El caudal de aire debe dirigirse lejos del sensor. ‘
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2.3. Instalacién en techo del sensor

En las instalaciones en techo,_c_iebe pract_lcarse un orificio de 5 mm en la \ o Z5mm
carcasa del sensor para permitir el drenaje de agua condensada. | 2
|

No rocie agua directamente sobre el sensor ni permita que se salpique agua
con la cuchara de la sauna.

2.4. Instalacion del sensor Extra NTC

El sensor adicional OLET 31 se conecta al conector Ext NTC en la placa del circuito RJ10. Para ver mas detalles, consulte el
diagrama de interruptores. El sensor adicional esta instalado en la pared de la sala de la sauna a una distancia de 500 mm del
techo como méaximo. Cuando el sensor adicional se ha conectado a la placa del circuito, este se activa automaticamente. De
esta forma, el sensor adicional mide la temperatura que se muestra en el panel de control.

El sensor primario instalado encima del calentador de la sauna solo tiene el circuito limitador que limita la temperatura maxima
a 110 °C. Incluso si la temperatura se ajusta a 110 °C en el panel de control, la temperatura maxima que se muestra en el
panel es de aproximadamente 90 °C, ya que el sensor primario que hay encima del calentador limita la temperatura méaxima a
110 °C. La temperatura de una sauna se ajusta normalmente entre 70 y 80 °C, dependiendo de las preferencias de cada
usuario.

2.5. Piedras del calentador de sauna
Las piedras de calidad cumplen los siguientes requisitos:

- Las piedras de sauna deben soportar el calor y la variacion de calor que produce la vaporizacion del agua que se
vierte sobre ellas.

- Las piedras deben lavarse antes de su uso para evitar los olores y el polvo.

- Las piedras de sauna deben ser irregulares para que el agua que se evapora disponga de una mayor superficie.

- Las piedras de sauna deben ser lo suficientemente grandes para permitir una buena ventilacién entre las piedras. De este
modo, se prolonga la vida til de las resistencias. Se recomienda utilizar piedras de vulcanita de un tamafio

de 10 a 15 cm. P.ej. Helo producto 0043022

- Las piedras de sauna deben apilarse con separacién entre si para permitir una buena ventilacion. No doble las resistencias
contra el marco o contra si mismas.

- Recoloque las piedras con frecuencia (por lo menos una vez al afio) y sustituya las
piedras pequefias y rotas por otras nuevas mas grandes.

- Vacie el deposito de piedras con frecuencia, por lo menos una vez al afio en el caso de
uso privado. Retire las piedras pequefias y rotas, y sustitlyalas por otras nuevas.

- Si se trata de un uso comercial, esto debe realizarse por lo menos cada dos meses.

- Las piedras se deben apilar de modo que cubran las resistencias. No obstante, no se
debe acumular una gran pila de piedras sobre las resistencias. Para conocer la
cantidad suficiente de piedras, consulte la tabla 1 de la pagina 7. Las piedras pequefias
contenidas en el paquete no deben apilarse en el calentador de sauna.

- La garantia no cubre los defectos que cause la mala ventilacion provocada por la acumulacién de piedras pequefias muy
pegadas entre si.

- No se permite el uso de piedras de ceramica. Podrian causar dafios al calentador de sauna que no estan cubiertos por la
garantia.

- No utilice esteatitas como piedras de sauna. La garantia de la estufa no cubrira los dafios derivados de dicho uso.
- No utilice lava de como piedras de sauna. La garantia de la estufa no cubrira los dafios derivados de dicho uso.

- NO USE EL CALENTADOR SIN PIEDRAS.
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2.6. El calentador de sauna no se calienta

Si el calentador de sauna no se calienta, compruebe si:
- la alimentacién eléctrica esta conectada;
- los fusibles principales del calentador de sauna estan intactos;

- el panel de control muestra mensajes de error. Si es asi, consulte las instrucciones del panel de control.

LA PERSONA QUE INSTALE EL CALENTADOR DE SAUNA DEBE DEJAR ESTAS INSTRUCCIONES EN EL LUGAR DE
INSTALACION PARA LAS PERSONAS QUE LO USEN EN EL FUTURO.

2.7. Preparacion para lainstalacion del calentador de sauna

Lleve a cabo las siguientes comprobaciones antes de instalar el calentador de sauna.

- Larelacion entre la potencia de entrada del calentador (kW) y el volumen de la sala de sauna (m?). Los volimenes
recomendados se indican en la tabla 1 de la pagina 7. No debe superarse el volumen méximo ni el volumen minimo.

- La altura de la sala de sauna debe tener un minimo de 1900 mm.

- Las paredes de piedra de mamposteria sin aislar prolongan el tiempo de precalentamiento. Cada metro cuadrado de
techo o pared enlucido afiade entre 1,2 m® al volumen de la sauna.

- Compruebe en la pagina 8 la tabla 2 para conocer la potencia adecuada del fusible (A) y el diametro correcto del cable
de alimentacién (mm?2) para el calentador de sauna en cuestion.

- Respete la separacion de seguridad especificada para el espacio que rodea el calentador de sauna. Consulte la
pagina 7.

- Debe haber suficiente espacio alrededor del panel de control de sauna a efectos de mantenimiento. Una puerta también
puede considerarse un area de mantenimiento.

2.8. Instalacion

Respete la separacion de seguridad especificada en la pagina 7 al instalar el calentador de sauna.

El calentador de sauna es un modelo independiente. La base debe ser sdlida, ya que el calentador de sauna pesa
aproximadamente 115 kg con piedras.

El calentador de sauna se nivela mediante unos pies ajustables.

Es necesario fijar el calentador de sauna directamente a la pared o al médulo de banco de la sauna mediante el soporte de
metal suministrado para garantizar que se mantengan las distancias de seguridad durante el uso.

Las paredes o los techos no deben estar recubiertos de paneles de yeso reforzado con fibra ni con otro revestimiento ligero, ya
que podrian provocar un incendio.

Solo se permite el uso de un calentador de sauna por cada sala de sauna.

Soporte de pared de la instalacion del calentador y el depdsito de agua.
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2.9. Distancias de seguridad del calentador
Potencia de salida Sala de sauna Separacion minima del calentador Cantidad de piedras
Volumen Altura Hasta el techo
Del lateral a Del frontal al
la pared banco de la
sauna
min max. A D

kw m3 m3 min. mm mm mm mm En kg, aprox.
6,8 5 9 1900 60 60 870 100
10,5 9 15 1900 60 60 870 100

Tabla 1 Separacion de seguridad.

Instalacion en pared y esquina: el sensor OLET 31 se instala en pared a una distancia de 40 mm del techo en la linea central del

calentador.

El sensor también se puede instalar en el techo, por encima del centro del calentador. En el apartado «Instalacion central»
encontrard las instrucciones.
El calentador se debe asegurar al suelo o a la estructura del banco de la sauna para que las distancias de seguridad sean iguales.

OLET 31

Soporte de pare
Punto de montaje
del calentador a la
pared o al banco de

la sauna

OLET 31

I 40%)
-

mm

870

=

Medicion absoluta

60\

cuando el sensor
OLET 31 se instala
en la pared.

mm Deposito de

agua

Soporte de pared
Punto de montaje
del calentador a la
pared o al banco de
la sauna

Instalacién central: si el calentador de sauna se instala a mas de 60 mm de la pared o la esquina, debera seguirse siempre el
método de instalacion central. El calentador debe fijarse a los bancos o a una estructura parecida con un soporte de pared. El
sensor OLET 31 siempre se instala en el techo.

=TT =

1900

mm

Soporte de pared

~ Punto de montaje del

calentador a la pared o al

Imagen 2 Separacion de seguridad

banco de la sauna

330

77T 728

Posiciéon del sensor
OLET 31 enuna
instalacion de techo
sobre el calentador
dentro de los 330 mm
de diametro
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2.10. Conexioén del calentador de sauna a lared eléctrica

La conexién del calentador de sauna a la red eléctrica debera ser llevada a cabo por un electricista cualificado de conformidad
con la normativa en vigor. El calentador de sauna se conecta con una conexion semipermanente. Utilice cables HO7RN-F
(60245 IEC 66) o equivalentes. Los demas cables de salida (lampara de sefalizacion, conmutador de calefaccién eléctrica)
deben seguir estas recomendaciones. No utilice un cable con aislamiento de PVC como cable de conexién para el calentador
de sauna.

Es posible utilizar un cable multipolar (por ejemplo, de 7 polos), siempre y cuando la tension sea la misma. A falta de un fusible
de corriente de control separado, el diametro de todos los cables debe ser el mismo, es decir, equivalente al del fusible frontal.

La caja de conexiones situada en la pared de la sauna debe respetar la separacién de seguridad minima especificada para el
calentador de sauna. La caja de conexiones debe estar a una altura maxima de 500 mm del suelo. Véase la pagina 9.

Si la caja de conexiones se sitla a una distancia superior a 500 mm del calentador, la altura méaxima sera de 1000 mm desde
el suelo.

Potencia | Cable de conexiéon | Fusible Cable de conexion | Fusible Cable de conexion Fusible
del calentador de del calentador de del calentador de
sauna sauna sauna
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm?2 A mm?2 A mm?2 A
kW 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
6,8 5x1,5 3x10 4x4 3x20 3x6 1x35
10,5 5x2,5 3x16 4X6 3Xx35 | e[ e

Tabla 2 Cable de conexion y fusibles.

NOTA: el control de las luces de la sauna mediante la placa de circuito es posible Gnicamente con cargas resistivas (bombillas
incandescentes). El relé de la placa del circuito no puede soportar cargas capacitivas (fuentes de alimentacion conmutadas). Si
los elementos de iluminacion de la sauna cuentan con transformadores, como, por ejemplo, lAmparas LED o haldégenas, el
control del relé de la placa de circuito de la estufa debe montarse con un relé o contactor independiente para controlar las
luces.

Resistencia de aislamiento del calentador de sauna
Las resistencias del calentador de sauna pueden absorber la humedad del aire, por ejemplo, durante el almacenamiento. Esto
puede causar corrientes de fuga. La humedad desaparecera después de unas pocas sesiones en las que se calienten. No

conecte el suministro de alimentacion del calentador a través de un interruptor de puesta a tierra.

Tenga en cuenta que debe respetar la normativa de seguridad eléctrica en vigor al instalar el calentador de sauna..

2.11. Conmutador de calefaccién eléctrica

El conmutador de calefaccién eléctrica es aplicable a los hogares que disponen de un sistema de calefaccion eléctrica.

El calentador de sauna tiene una conexion (indicada con el n.° 55) para controlar el conmutador de calefaccién eléctrica. El
conector 55y las resistencias se cargan con corriente simultdneamente (230 V). El termostato del calentador de sauna controla
también el conmutador de calefaccién. En otras palabras, la calefaccion doméstica se enciende cuando el termostato de la
sauna corta la alimentacion del calentador de sauna.
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2.12. Colocacion de la caja de conexiones

A = Separacion de seguridad minima especificada

1. Colocacién recomendada de la caja de conexiones.
2. Serecomienda utilizar una caja de silumin en esta zona.
3.  Debe evitarse esta zona. Utilice siempre una caja de silumin.

En las demés zonas debe utilizarse una caja termorresistente (125 °C) y cables termorresistentes (170 °C).
La caja de conexiones debe estar libre de obstaculos. Al instalar la caja de conexiones en la zona 2 o 3,
consulte las instrucciones y las normas indicadas por la empresa de suministro de energia local.

‘I

XXX X gesds
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Hl

X

XX

500 mm

Imagen 3 Colocacion de la caja de conexiones para el cable de conexion en la sala de sauna

2.13. Control remoto

El Calentador se puede controlar de forma remota conectando un contactor cerrado, que se pueda disparar mediante impulsos, a
los conectores 3 y 4 de una placa de circuito RJ10. El tamafio de cable recomendado es AWG 24 o 26. La longitud maxima de un
cable AWG 24 es de 200 m.

La longitud maxima de un cable AWG 26 es de 130 m.

Nota: Segun la normativa sobre saunas, es necesaria la presencia de interruptores de puerta si el calentador de la sauna
se controla desde fuera de la sauna.

Puede conectarse un indicador luminoso al terminal del boton del control remoto y este se encendera cuando se active el
comando remoto. El indicador luminoso parpadea rapidamente para indicar un error por haber dejado la puerta de la sauna
abierta durante méas de 5 minutos, y en ese caso el calentador de la sauna se apaga de forma automatica.

El calentador de la sauna accionado de forma remota permanece encendido segun el ajuste del panel de control (si es para uso
privado, un méaximo de 6 h). Se puede apagar el calentador de la sauna en cualquier momento mediante el dispositivo de control

remOto Pin: 4 3 2 1
' 2.14. Conectores RJ 10 de la placa del circuito . Yy

Pin: 1 2 3 4

NOTA: si las conexiones se realizan de forma incorrecta, la placa de circuito puede estropearse.

Sensor adicional (NTC) Interruptor de control remoto Interruptor de puerta
interruptor ext.

Clavija 1 Clavija 1 Clavija 1

Clavija 2 NTC 3,3V | Clavija 2 Clavija 2 LED de alarma Tierra
10 kOhm

Clavija 3 NTC CPU | Clavija 3 | Alinterruptor Tierra Clavija 3 Interruptor de puerta Tierra
10 kOhm

Clavija 4 Clavija 4 | Alinterruptor | 12V CC Clavija 4 Interruptor de puerta 12V CC

Sensor (sec./NTC)

Clavija 1 Tope final Tierra

Clavija 2 NTC 10 kOhm 33V

Clavija 3 NTC 10 kOhm CPU

Clavija 4 Tope final 10V Imagen 4 Posiciones del

interruptor DIP para usar un

Tabla 3 Orden de acoplamiento de los
calentador

conectores RJ 10 a la placa de circuito




Manual de instalacion y uso de Himalaya Elite 10

2.15. Interruptor de puerta

El interruptor de puerta es el interruptor situado en la puerta de la sauna. Este interruptor cumple las normativas. Las saunas
publicas y privadas deben contar con un interruptor de puerta siempre que se pueda encender el calentador desde el exterior
de la sauna, por ejemplo, con un botén de encendido/apagado o un método similar.

El panel de control capta automaticamente cuando el interruptor de puerta esta conectado a la placa del circuito OLEA 103
del calentador. Cuando utilice la sauna por primera vez después de su instalacion, cierre la puerta que da a la sala de la sauna'y
enciéndala mediante el interruptor principal del calentador.

Si se abre la puerta antes del inicio de una secuencia de calentamiento (calentamiento preconfigurado), el modo automatico
(uso remoto) se desactiva tras un minuto. Debe cerrarse la puerta y reiniciarse el funcionamiento desde el panel de control.

Si se deja la puerta abierta durante mas de cinco minutos con el calentador encendido, este se apaga de forma automatica.
Cuando se haya cerrado la puerta, es posible volver a encender el calentador desde el panel de control. Si hay instalado un
indicador luminoso de fallos, este comenzara a parpadear. Consulte las siguientes instrucciones de instalacién.

Instrucciones de instalacién y conexién del interruptor de puerta

El interruptor de puerta se instala en el exterior de la sala de sauna, en el borde superior de la puerta, a una distancia minima
de 300 mm de la esquina interna.

La parte del interruptor se instala en el marco de la puerta y el iman en la puerta. La separacion entre el interruptor y el iman
es de 18 mm.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte superior de la puerta, Sauna360 recomienda utilizar el modelo de
Sauna360 con la referencia 0043233, SSTL 8260371.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte inferior de la puerta, Sauna360 recomienda utilizar el modelo de

Sauna360 con la referencia 0043263, SP11000326, SSTL 8263280

Consulte las instrucciones de instalacion y de uso suministradas con el calentador para obtener mas informacion.

Interruptor de puerta  Min. 300 mm  Caja de conexiones
K
\ — D/ Calentador de sauna.

PEA
Iman Max 18 mm
en la puerta I]

OLEA 103

H Cajade B

Conecte los cables del

Posicion del conexiones interruptor de puerta
interruptor de marrén y negro.
puerta cuando Interruptor de puerta (contacto de cierre)
se instalaen la H Iméan para la puerta 2

parte inferior de » ——

la puerta ~a

-

Imagen 5 Instalacién del interruptor de puerta

Pin: 4 3 2 1 N
I

Pin:t 1 2 3 4

Imagen 6 Disposicion de clavijas de un conector RJ10

Interruptor de puerta Color del
cable
Clavija 1
Clavija 2
Clavija 3 Interruptor de puerta | Tierra Naranja
Clavija 4 Interruptor de puerta | 12 V CC | Verde/blanco

Tabla 4. Conexion del interruptor de puerta a un conector.
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2.16. Diagrama de conexiones
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1. Syo6ttd / Natet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée/ Leejas jauda/  Toide/
Wejcecie zasilania/ BxogHoe HanpsixxeHue / Napajeni/ Ingresso alimentazione

2. Sahkolammityksen vuorottelu/ ELférregling av annan el. forbrukare/ Interrupteur du chauffage élect  rique/
contact de signal / Signal kontakt / signal kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Signal ~ kontakts / curHana
Elektrikitte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elekt  rycznym

3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light. / Sauna icht max 100W./Ampouledus  auna/
Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp /  CayHa cBeT. Makc / Osvitleni sauny

4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerét / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel
Panel de control / Mynet ynpaenexnst / Panel sterujgcy / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus
Vadibas pults /Juhtimiskeskus/ MynsT ynpaBnexus

5. Tuntoelin / Sensor / Fiihler / Capteur / Sensor e/ Czujnik / JaTunk/ Senzor / Erzékelé /

6. Ovikytkin / Dorrstrombrytare / Door switch / TUrschalter / Interrupteur de porte / Interruptor d e puerta/
[BepHoli BbikNtoyaTens / Roztgcznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus / Fjérrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto /
OunctaHumnoHHoe ynpasneHune / Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani/ Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra/ Sensor extra/ Fuhler extra/ Capteur appoint / Dodatkowy czujnik / DdononHuTenbHbIN AaT4uK /
Sensore extra / Senzor extra / Erzékel extra

9. Tuuletin / Flakt / Ventilator / Fan max, 100W / BentunsaTop He Gonee 100 Bt / Ventilateur / Ventilador / Wentylator

[ 354 skLT13C

Imagen 7 Diagrama de conexiones
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2.17. Tecnologia Helo-WT en un calentador Himalaya

Helo Water Tech (Helo-WT) utiliza la energia térmica del calentador para calentar agua y elevar el nivel de
humedad sin necesidad de una fuente de calor independiente. El aire humidificado mejora el clima de la saunayy,
ademas, es posible evaporar distintos aromas y sales para disfrutar de una experiencia en la sauna mas agradable.

El calentador se suministra con un depdsito de agua con tapa, que puede instalarse en el hueco de gran tamafio que hay
entre las resistencias. Para instalar el depoésito de agua, primero deben colocarse aproximadamente 2/3 de las piedras del
calentador.

El deposito tiene capacidad para dos litros aproximadamente. Con el depdsito lleno, el agua tarda entre 1y 2 horas en entrar
en ebullicién, segun la temperatura configurada.

Se recomienda echar agua en el depésito cuando el calentador esté apagado. El agua se introduce por la rejilla de la tapa. Si
el tiempo de bafio es menor, puede introducir menos agua en el deposito.

Cada cierto tiempo debe retirarse el depdsito de agua para eliminar impurezas, como la cal. Durante la limpieza, deben
retirarse las piedras situadas alrededor del depdsito para poder levantarlo con més facilidad.

Cuando el agua entra en ebullicién, los niveles de humedad de la sauna son altos. Esto permite obtener una sensacién de
calor agradable manteniendo la temperatura mas baja. Puede aumentar el calor y la humedad vertiendo agua sobre las
piedras que estan situadas encima del calentador.

Ademas, es posible poner esencias de aromas (aptas para calentadores) en el depdsito de agua.

Por ejemplo, puede poner cristales de sales de montafia en la tapa del depésito de agua. Estos se disuelven con el vapor y
se evaporan en el aire. Si coloca cristales de sal de montafia en el depoésito de agua, la salinidad del agua seguiré siendo del
26 %.

No utilice el depdsito sin agua.

Retire el deposito del calentador si la funcion de vapor resulta molesta. El depésito se deformard si se sobrecalienta.
Si retira el deposito del calentador, sustitlyalo por piedras de sauna.

%S
@
®
o
5
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Cristales de sal de montafia en la

Introduccién de agua en el depdsito rejilla del deposito de agua.

Imagen 8 Introduccién de agua en el deposito
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2.18. Imagen del principio de funcionamiento con Elite usado
como panel de control

Connectores Limitador
Calentador
Cable del sensor 4
C &3
_\ El 0 O
1 Azul 1
PCB o
OLEA 103 2 Blanco
3 Rojo Sensor OLET 31
4 Amarillo
Calentador ! Panel de control |
Elite !
h— T — i |
PCB Al Amarillo |
OLEA 103 i A2 Verde i
| A3 Rojo | :
e | A4 Negro !

Pin. 1 2 3 4

principio de funcionamiento

(TTH —
Sensor OLET 31 /

Silicona 4 x 0,25

Interruptor de puerta

—

Panel de control Elite

NOTA:

Consulte instrucciones de
nstalacién mas detalladas en las
nstrucciones de funcionamiento
Jel centro de control

e

Calentador de sauna Tanque de agua
4 x 0,15 mm?2

| m— |
O~
eecRzsgsel
@) O
00 heICt')) O

Entrada

230V — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Imagen 9 Principio de funcionamiento.
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3. Repuestos para el calentador de sauna eléctrico Himalaya Elite

Pieza Referencia Nomber de la pieza Himalaya 70 Elite Himalaya 105 Elite
1 7712000 Abrazadera de cables 1 1
2 5916324 Placa del circuito OLEA 103 1 1
3 5716203 Relé Finder 2 2
4 7801711 Fusible 1 AT 1 1

4.1 7801710 Fusible 3,15 AT 1 1
5 7817536 Portafusibles 2 2
6 6101741 Interruptor oscilante OAAA 2 1 1
7 7306008 Funda de goma para el interruptor 1 1

. osqllante
8 5200719 Resgggg@;gg\f 226 3

10 7513002 M5 x 10 Tornillo 3 3

11 SP0043276 Depdsito de agua + cubierta 1 1

Tabla5 Lista de piezas de repuesto de Himalaya Elite
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Instrucciones de proteccién medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo
doméstico normal al final de su vida Util, sino que debe
depositarse en el punto de recogida adecuado para el
reciclaje de equipos eléctricos y electronicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de
instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segin las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilizacién o
aprovechamiento de estos materiales, o la reutilizacion de
equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la
proteccion del medio ambiente. Nota: este producto debe
entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni
la cubierta de esteatita.

Para obtener informacion acerca del punto de reciclaje,
poéngase en contacto con la administracion municipal.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.

Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen
of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af
bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van
speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen
met de gemeente.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménagéres en
fin de vie. 1l doit étre déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou I’emballage
I’indique.

Les matieres peuvent étre recyclées conformément a leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matieres ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement a la protection de 1’environnement.
Attention : ce produit doit &tre déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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1. NMPEOYNPEXOEHUA

1.1. lpoBepbTe nepen TeM, Kak BKIMHOUUTb SNTIEKTPOKAMEHKY

- MNomeLlleHne npurogHo Anst npyemMa cayHsi.

- OkHa 1 oBepu 3aKpbIThI.

- KameHka 3anonHeHa kKaMHAMK, COOTBETCTBYHOLLMMWN peKOMeHAaumam narotosntens. KamHum
YNOXEeHbl C 3a30pamMu M NOKPbIBAOT HarpeBaTeslbHbIE 3IEMEHTHI.

NMPUMEYAHUE: 3anpeluaeTca ncnonb3oBatb Kepamuyeckmne KamHu.

[MaBHbIN BbIKTOYaTENb HarpeBaTtena pacrnorfoXeH B ero HWXHEN Yactn cnpasa (eCJ'II/I CMOTPETb
Ha HarpeBaTtersb C nuuesoun CTOpOHbI). [ MaBHbIN BbIKIOYaTENDb UMEET MapKUPOBKY «0 - 1».

1.2. CayHa

CTeHbl 1 NOTONOK CayHbl AOSMKHbI ObITb XOPOLLO TENon3onnpoBaHbl. MaTepuansl, KOTopble
aKKyMymnMpYOT TEeNo, Takne Kak NinTka n WTykaTypka AOMKHbI ObITb N30NMPOBaHbI.
PekomeHayeTcsi UCNonb3oBaTbCA AepPEBAHHbIE MAHeNM Ans oOWnBKK cayHbl. Ecnv B nomelueHun
CayHbl eCTb MaTepwuarnbl, MOrnowanLme TENO, TakMe Kak AeKOpaTUBHbIE KAMHMW, CTEKIO U T.4.,
OHW YBENNYMBAIOT BPEMS NPOrpeBa CayHbl, JaXe eCcriv CaMo NOMELLLEHMNE XOPOLLO
TEennon3onupoBaHo (cMoTpuTe CTp 6, pasgen 2,7)

1.3. MHgopmauuna anga nonb3oBartenen

OTO YyCTPONCTBO MOXET UCNONb30BaTbCH AETbMU HE MNajLue 8 neT, nuuammn ¢ orpaHnYeHHbIMU
PU3NYECKUMUN, CEHCOPHBIMU UM YMCTBEHHBIMU CMIOCOOHOCTSAMU, a Takke nuuamu 6e3 onbiTa 1
3HaHMIN 0 paboTe yCTPOWMCTBA TOMbKO MPU YCIOBUM, YTO yKa3aHHble nvua bbinu
NMPOVHCTPYKTUPOBAHbI OTHOCUMTENBHO TEXHUKM 6€30NacHOCTU N PUCKOB, CBSI3AHHbIX C
MCNONb30BaHMEM YCTPOWCTBA. [leTAM He pa3peLlaeTcsi Urpatb C YCTPONCTBOM UIN BbIMOSHATL €10
4YNCTKY 1 obcnyxmBaHue 6e3 npucmoTpa B3pocrnbIX. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4. YnpaBneHue arnekTpokaMmeHKOU

O3HaKkoMbTECh C MHCTPYKLMEN K COOTBETCTBYHIOLLEMY MYNbTy yNpaBneHus.

Ecnu y Bac BO3HUKHYT kakue-nnbo npobnemsl, noxanyncra, CBSXXMTECh C CEPBUC-LEHTPOM
ancTpubbloTopa.

MepeknagbiBanTe KaMHU He pexe OAHOro pasa B rod, U MeHsnTe NoBpexXaeHHbIe KaMHU. JTO
yBENMUMBaeT LUMPKYNALUMIO BO34yXa Yepes3 KamMmHW, YTO yBenuymBaeT Cpok cryx6bl TOHOB.

[na gononHUTensHOM MHOPMaLUKM NO NCNOSTb30BaHUIO CayHbl, NMOCETUTE Hall CanT
www.Sauna360.com
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Bo3ayx cayHbl AOmMKeH ObITb 3aMeEHATLCS WECTb pa3 B yac.
Tpyba ons nputoka Bo3ayxa AOJKHA UMETb AMaMeTp OT
50 no 100 mm.

OTBepcTMe NPUTOYHON BeHTUNsUuK Kpyrnoro (360°) cevenuns

2. HarpeB cayHbl

Mepen Tem, kak BKIOUYNTbL SMEKTPOKAMEHKY, YAOCTOBEPbTECH, YTO CayHa NPUrofHa k ucnonb3oBaHuio. Npy nepeomM
HarpeBe aMeKTpoKaMeHKa MOXET M34aBaTb HEKOTOPLIN 3anax. Ecnu Bbl noyyBcTBOBaNM 3anax, BbIKNIOUNTE
3M1eKTPOKaMEHKY 1 NPOBepbTE cayHy. 3aTeM BKIIIOUUTE ee CHOBaA.

Bam Heo6xoanmo BKMOUNTL ONEKTPOKaMEHKY I'IpVI6J'IVI3VITeJ'IbHO 3a OMH Hac 00 nocelweHna cayHbl, And Toro, 4TOObI
KaMHN U BO3AYX BHYTPU ycnenn paBHOMEPHO NporpeTbCA.

KomdopTHas, Markas Temnepartypa Ans npuHATUS cayHbl cocTasnseT okono 70 °C.

He knaguTe HMKaKnX npeamMeToB Ha ANIeKTPOKaMEeHKY. He cyuunTe ogexay Ha nieKTpokameHke unum psanom c Hen.

2.1. PekomeHayemasi BEHTUNALMUA CayHbI

C C A
5 I_IA N N N NLNININ N
H7
C: C A
~ 1000 mm > min
A ] 500 mm
q| / g/ ? 1
w4 |

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVAVANAVAVAVAVENED G 6 6 6 ¢

> N noe

Puc 1 PekomeHayemasi BEHTUIIALMS cayHbl

CayHa 3. OnekTpokameHka 5. BbinyckHom kaHan

Oywesas 4. BbinyckHow knanaH 6. [IBepb B cayHy
BeHTUNSAUMOHHBIN KnanaH MOXHO YCTaHOBUTb 34eCb W 3aKpblBaTb €70 Ha BpeMs Nporpesa 1 Npuema cayHsl.

BnyckHol knanaH MoxeT GbiTb YCTaHOBIEH B 3TON 30He. Y6eamTech, YTO NOCTYNatoLLMiA CBEXUIA BO34YX HE OXnaxaaeT
AaTuyvK TemnepaTypbl ey, yCTaHOBIEHHbIM MO MOTOMKOM.

30Ha CnyXuT Kak 30Ha A NOCTYNMEeHUs: CBEXEero Bo3ayxa, ecnun cayHa He o6opyaoBaHa NpuHyAUTENbHON
BEHTMNAUMEN. B 3TOM criyyaeT BbIMyCKHON KranaH AOrmKeH ObiTb YCTaHOBMNEH BbILLE BMYCKHOro XoTs 6bl Ha 1 meTp.

He ycTaHaBnmBanTe BNyCKHOW knanaH B 3TON 30He, eCNn AaT4uk TeMnepaTypbl SMEKTPOKAMEHKM PaCnorioXeH B 9TON
e 30He.

2.2. YcTtaHOBKa gaTtymMka BONM3n OTBEPCTUN MPUTOYHOW BEHTUNALMUMU

ol
<

1000 mm

\% Natumk

OOJDKHO HaxoamMTbCsl Ha paccTosiHum He meHee 1000 mm oT

naTtyuka.

OTBEpPCTME NPUTOYHON BEHTUNALMM C NAHENbI, HanpaBnsoLWwen
BO3AYLUHbINA NOTOK (180°), 4OMKHO HAXOANTLCA HA PACCTOSTHUN He
MeHee 500 MM OT aaTumka. Bo3ayLlwHbI NOTOK JOMKEH ObITh
HanpasneH B CTOPOHY OT AaTuyuka.

'Y
A

4_‘ 500 mm % Oatuuk
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2.3. YcTaHOBKa gaTuyMKa Ha noTorike

e —
Mpwu ycTaHOBKe Ha NoTonke B kopnyce Aatymka HeoGXoAMMO NPOCBEPNNTL | — g 5mm
oTBEPCTME AMAMEeTPOM 5 MM Ansi CTOka KOHAEHCMPOBaHHOW BOAbI. *

He pacnbinsaiTe Boay Ha AaTyvk U He AonyckanTe nonagaHusa Ha Hero 6pbiar |

NpY UCNONb30BaHNMN KPYXKKU AJ1S1 cayHbl.

2.4. YcTaHoBKa gononHutenbHoro gatyuka NTC

HononHutenbHbii gatynk OLET 31 nogkntovaeTcs k pasbemy Ext NTC Ha nnate RJ10. NogpobHee cm. Ha cxeme nog-
KnodeHnn. [JlononHWTENbHbIN aT4nK YCTaHABNMBAETCS Ha CTEHE cayHbl Ha paccTosHUK He 6onee 500 MM OT nNoTonka.
[Mocne nogknioveHus K nnate AONOMHUTENbHbIA AaTYMK aKTUBMPYETCH aBToMaTuyeckn. ATo 03HaAYaeT, YTo TeMneparypa,
oTobpaxaemas Ha naHenu ynpaeneHus, 6yaeT uamepsTbCs 4ONONHUTENbHLIM AaT4YUKOM.

OCHOBHOW AaT4yumK, yCTaHOBIEHHbIN Haa HarpeBaTenem cayHbl, UMEEeT CXeMY OrpaHUYUTENS, OrpaHNYNBAIOLLYIO MaKCU-
ManbHyto Temnepatypy yposHem 110 °C. Jaxe ecnu ¢ naHenu ynpasneHus yctaHoBneHa temnepartypa 110 °C, Ha naHe-
nu 6ygeTt oTobpaxaTbca MakcumanbHas Temnepartypa okono 90 °C, Tak Kak OCHOBHOM 4aTyvK Haj HarpesaTenem orpa-
HMYMBaET MakcumarbHyo TemnepaTypy yposHem 110 °C. B 3aBMCMMOCTM OT UHAMBUAYANbHbIX NPEANOYTEHNI B CayHe
06bI4HO ycTaHaBnuBaeTcsa Temnepartypa 70-80 °C

2.5. KaMHu ana aneKktpokamMeHKu

KauecTBeHHblE KaMHW COOTBETCTBYIOT CcriegyoLwyum TpeboBaHNsAM:

- KamHum Ana cayHbl OOJKHbI BblAEPXMBaTb Harpes U U3SMeHeHNA TemMmnepaTtypbl NpuU ncnapeHnn soabl, HanMBaemon Ha
HUX.

- I'Iepen ncnonb3oBaHMeM B cayHe KaMHU OOJTKHbI ObITb XOPOLUO NPOMbITHI, 4YTOObI He ObINo 3anaxa v Nbinu.

- Y kamHew ans cayHbl AomkHA BbiTb HEPOBHAsS NMOBEPXHOCTb, YTOObLI NNOWaab UCNapeHns BoAbl Oblna Kak MOXXHO
Gonblue.

- Kamnun gns cayHbl 4OMKHBI ObITb AOCTATOYHO BoMbLLIMMUK, YTOOLI MeXay KaMHSMMU NErko Npoxoaun Bo3ayx. 1o
npoaneBaeT CPOK CNyx0Obl HarpeBaTenbHbIX ANeMEHTOB. PekoMeHayeTcs NCMonb30BaTh BYNIKAHUTOBbLIE KAMHU
pa3vepoM 10-15 cMm. Hanpumep. Helo npoaykt 0043022

- Kamuu cneayeT yknagpiBaTh C 3a30pamit, YTo6bl YCUNUTL BEHTUNALMIO Mexay HuMK. Criegute, 4Tobbl
HarpesaTeslbHble 3MIeMeHTbl He conpuKacanucb ApPYr ¢ APYroM Uin ¢ KOpnycoMm areKkTpokaMmeHku. He crubarvite
HarpeBaTeslbHblE 3NIEMEHTbI.

- PerynﬂpHo nepeknagbiBanTe KamHu (XOTﬂ Obl pa3 B I’O/J,) 1 3aMEHANTE ManeHbKNE N PacKoMoBLUMECS KAMHU HOBLIMU,
Gonee KPYNHbIMW.

- PerynspHo, no kpanHen Mepe OaWH pas B rog npu YaCTHOM UCMOMb30BaHUN,
OMOPOXHAWTE OTCEK AN KAMHEN, yAansanTe Mernkne u CNoMaHHbIE KaMHU 1
3aMeHsINTE NX HOBBIMM.

- anI KOMMepYeCKOM ncnonb3oBaHUM 3Ta onepauna OoMKHaA BbINOJTHATLCA
He peXe O4HOro pasa B ABa MecdLla.

- KaMHM HyXHO YKNnaablBaTh TaK, YToBbl OHW NOKPLIBANM HarpeBarLme
anemeHTbl. OfHaKo He KnaanTe 6onblIoe KONMYECTBO KaMHel Ha /) /)
HarpeBaTernbHbIE aNeMeHThI. KonmuecTBo KamHeil, HeoBxoanmMoe Ans yKnaaku -I ! !
cmoTpuTe B Tabn. 1 Ha cTpaHuue 7. W ﬁv

- ManeHbkue KamMHU, Jaxe eCnn OHN BKITIOYEHbI B MOCTaBKY, HeMb3s YKNaasIBaTh
B SMEKTPOKAMEHKY, TaK Kak OHUM MOFyT NPOBaNUTLCS BHYTPb SMEKTPOKAMEHKN
yepes BepTUKanbHbIE NNACTUHBI.

_————n

- [apaHTuA Ha snekTpoKameHKy He AencTBUTenbHa Ansa AedeKToB, BO3HUKLLUX B pe3yrbTaTte NoxXon BeHTUNSALmMK,
BbI3BaHHOW MUCMOMb30BaHMEM MESTKMX KaMHEeN, a Takke Ype3MepHO MIOTHOW YKaaKon KaMHen.

- He [onyckaeTcd ncnonb3oBaHue TanbKOBbI KAMEHb, 3TO MOXET NPUBECTU K TAKUM
noBpexaeHnam 3neKTpokaMeHKN, Ha KOTOopblie HE pacnpoCTpaHAETCA rapaHTua npomnssoanTend

- He ncnonb3ynte B kaMHen ANSA cayHbl TanbKoBbIA KaMeHb. [[apaHTUen Ha NnTy He
MOKpbIBAOTCS N0ObIE NOBPEXAEHUS, NOMYYEHHbIE B pe3ynbTaTe ero NCnonb30BaHUs.

- 3ANPELLAETCS UICMONb30BATb HAMPEBATE/b BE3 KAMHEWN!
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2.6. Ecnu anekTpoKkamMeHKa He HarpeBaeTcA

Ecnun He nponcxoamnT Harpesa 3r1eKTPOKaMEeHKW, MPOBeEpPbTE CrieaytoLlee:

- anekTponutaHue nogaeTcs;

- NpefoxpaHuTenu He neperopenu;

- HeT nu coobLueHnit 06 owmnbkax Ha nyneTe ynpasnexHus. Ecnu ectb ownbkn, NnpoeepbTe U YCTPAHUTE UX B
COOTBETCTBUW C MHCTPYKLMEN MO 3KCMyaTaummn nynbTa ynpasneHus.

JILO, OCYLLECTBIAOLWEE YCTAHOBKY, OOPKHO OCTABUTb HACTOALWLYHO MHCTPYKLMIO KOHEYHOMY
MNOJIb3OBATEI/IO.

2.7. NMoAaroToBKa K yCTaHOBKE 3JIeKTPOKaMEHKHU

MpoBepbTe creaytoLlee nepes TeM, Kak yCTaHABMUBaTL ANEKTPOKAMEHKY:

- CooTHoLueHre moHocTH neyn (KBT) n o6bema nomelleHns cayHbl (M3). PekomeHgyemble 3Ha4eHNA COOTHOLLEHMS
«0b6beM / MOLLHOCTb» NpuBeAeHbl B Tabnuue 1 (¢.7). 3anpeluaeTtcs BbIXOAUTL 3a Npeaenbl MUHUMAarnbHOro 1
MakcumarnbHoro obbema.

- BbIcoTa noTornka B NOMeLLEHUN CayHbl AOJKHA ObITe He Hxe 1900 MMm.

- HeunsonunpoBaHHble N KUPNUYHBLIE CTEHbI yBENN4YNBalOT BpeMA nNpeaBapuTeribHOro nporpesa. Kaxxabln kBagpaTHbIn
MeTp OWTYKaTypPEeHHOro noToska, CTeHbl nnn CTEKMSIHHON NOBEPXHOCTH pobaenser K 06bemy noMeLleHna cayHbl 1,2 m3
C TOYKMN 3peHUnA HeobXo4NMOM MOLLHOCTW.

- HomwuHan npepoxpanutens (A) u nnowaab ceveHns cuoBoro kabensi (Mm2) Ans KOHKPETHOW 3N1EKTPOKAMEHKU YKa3aHbl
B Tabnuue 2 (c. 8).

- [Mpn MOHTaxe kKaMeHKKn Heobxoanmo CTporo cobnogaTtb MMHUMAarnbHO 6Ge3onacHble MOHTaXHbIe paccToAaAHnA

- ToMHMTE, YTO BOKPYT NynbThbl YNpaBeHns OOMKHO ObiTh JOCTATOMHO MPOCTPAHCTBA A4S NpoBeneHust
TexobCnyXMBaHus, BXOLHOW ABEpU 1 T.N.

2.8. YcTtaHOBKa 351eKTPOKaMeHKMN

Mpn ycTaHOBKe arneKTpokamMeHKN criegyeT NpuaepXxuBaTbCa pekoMeHgaumin no 6e3onacHbIM PacCTOAHWSAM, MPUBEAEHHBIX
Ha CTp. 7 [aHHOro JOKYMeHTa.

OnekTpokaMeHKa ycTaHaBnmMBaeTcs Ha non. [on gormkeH GbITb MPOYHBIM, T.K. BEC 3NIEKTPOKAMEHKN C KAMHAMUN
cocTtaBnseT 115 Kr ¢ kKamHAMN

OneKTpokamMeHKa BbIpaBHUBAETCS C MOMOLLIbIO PErYNMPYEMbIX HOXEK.

HarpeBaTenb CayHbl Heobxoanmo 3aKpenuntb HenocpeaCcTBeHHO K CTeHe nmbo Kk NONOYHOMY MOAYIO CayHbl C
MCMNOMb30BaHNEM METANMNYECKOro KPOHLLTENHA, BXOAALLErO B KOMNIEKT. [Mpy 3TOM JOMKHO ObITb 06ecneyeHo
6e3onacHoe paccTodaHue 00 HarpeBaTend npu ero UCnosib30BaHUN.

3anpeu.|,aeTc;| 006nMUOoBbIBaTL CTEHbI UM MOTONOK rTMNCOKapPTOHOM U ApYrnMun nerkuMmmn 3alMTHbIMU NOKPbITUAMN,
NOCKOJ1IbKY OHW MOryT CTaTb MICTOYHUKOM BO3ropaHu4.

B nomeLyeHunn CayHbl pa3pellaeTcd ycTaHaBnMBaTb TONIbKO OAOHY Mevb.

YOnn-no,qp,emea HarpeBaTena 1 pe3epByapa anda BoAbl YCTAHOBKU.
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2.9.be3onacHble pacCTOAHUA INeKTPOKAMEHKHN

MowHocTb [NomelueHne cayHbl MwuH. paccTtosiHusa 0o HarpeBaTtens Macca kamHen
O6bem Bbicota | OT 60KOBOW CTEHKM Ot noTtonka
[0 CTEHbI OT nepepnHew cTeH-

K/ 00 nosika cayHbl

kBT MWH. MakKcC A D

m3 m® | MUH.,MM MM MM MM KI, MPUMEPHO
6,8 5 9 1900 60 60 870 100
10,5 9 15 1900 60 60 870 100

Tabn 1 BesonacHble pacCcTosHWUSA 3MEKTPOKaMeHKM

YrnoBas n HacTeHHas yctaHoBKa: agatymk OLET 31 ycTaHaBnmBaeTCs Ha CTEHe cayHbl, Ha OCEeBOW NNHUW HarpesaTens cay-
Hbl, Ha paccTtoAHun 40 MM OT noTonKa.

Kak BapnaHT, AaTynk MoXeT ObITb YCTAHOBIEH Ha MNOTONKE Haf LEHTPOM HarpeBaTens, CM. UHCTPYKUMKN B pasgene «YcTaHoBKa
B CpeaHEM MOoXeHUn».

Bo n3bexaHne nsmeHeHns 6esonacHbIX pacCToOAHMI HarpeBaTenb AOMKEH ObITb NPUKPENeH K NoMy NnmM KOHCTPYKLMMW NOMKOB

cayHbl.
OLET 31

A A Eﬂ/ AbcontoTHas
60 $—____ U3MepeHHas BENnu4uHa,
ecnu gatunk OLET 31

yCTaHaBIMBaeTCA Ha
CTeHe.

OLET 31 I]I 407) MM
e

870

Bak ons Boagbl

s nene: HacTteHHas onopa,
HacTeHHas onopa, Reessest TOYKa KpenneHus
TOuKa KpenneHus Receseces |:| 1900 HarpeBaTens K

D (@ O,
HarpeBaTtensa K PREREE3RY CTEHe Unu Nosky
CTEeHe 1N nornky RGBS 11030 cayHbl

OO,
cayHbl RO0S080d
y "OOOOOOOOO

L I A A,

YcTaHOBKa B cpefHeM MOJIoXKEeHUN: ecriv HarpeBaTernb yCTaHaBNUBAETCA Ha paccTosHum 6onee 60 MM OT CTeHbI Unu yrna,
YCTaHOBKY Bceraa crieyeT npou3BoaMTe B cpedHeM nonoxeHuu. HarpeeaTtens Heo6xoaMmMo NprcoeauHATb K Nofkam Unm
aHanornMyHOm KOHCTPYKLUK Mpu NOMOLLM HacTeHHou onopbl. atunk OLET 31 Bceraa ycTaHaBNMBAETCH Ha NOTOSIKE.

= 330

| | MM

77 AT 728

—
OO~
030506080
Q O
(o3 el]g Q&9 H

0,500 %0 %e %0 1900

NonoxeHune gatumka OLET 31
G20R0ECR) Ha[ HarpesaTenem B npeaenax
C06C5C=00 anameTpa 330 mm npun
— BResSSRd e NOTOJIOYHON YCTaHOBKE.

O

oSS e st
905855565 HacTeHHas onopa,
~_ TOYKa KpenneHus Harpesarens

K CTeHe UI NOJIKy CayHbl

Puc 2 BesonacHble pacCTOSHUS 3MeKTPOKaMEHKN
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2.10. MopkntoyeHue ANEeKTPOKaAMEeHKMU K INNeKTPONnMTaHnro

[MopaknioyeHne neun K aNeKTpoceTH AOMKEH NPOU3BOAUTL KBanNUMUUMPOBaHHLIM 3NEKTPUK C cobrnoaeHnem AenCTBYIOLLNX
HopM. lMeyb NnogknoyaoT NONynoCcTOAHHBIM COEAMHEHNEM C Ucnonb3oBaHnem kabens HO7RN-F (60245 IEC 66) nnu
aHanornyHoro emy (cm. Tabn. 2 Ha cTp. 8). [Npu BbIbope ocTanbHbIX kKabenen (curHanbHasa namna, nepeknyarens
3MEeKTPUYECKOro OTOMMEHNS — MPU UCMONb30BaHWUN) MPUAEPXUBANTECH 3TUX Xe pekoMmeHaauui. 3anpeLuaeTcs
1cnonb3oBaTh A9 NOAKIYEeHUs neYmn kadenu ¢ nsonsumen us NBX.

[pn 0gnMHaKOBOM Hanps>KeHUU JONYCKaeTCsa UCMOMb30BaHNE MHOTOXUITbHOIO (Hanpmmep, CeMVI)KVIJ'IbHOFO) kabens. Mpwn
OTCYTCTBUM OTAESNbHbBIX MPeAoXpaHnTenen Bce kabenu OOMmKHbl MIMETb OAMHAKOBOE CeYeHMe, COOTBETCTBYHOLLEE
rmaBHOMY npeaoxpaHuTernto.

CoeaunHnTenbHy0 KOPOBKY KpensaT Ha CTeHe cayHbl B Mpefenax yCTaHOBMEeHHOro A neYv M1H1MMansHoro 6esonacHoro
3asopa. MakcumanbHas BbICOTa, Ha KOTOPOW yCTaHaBNUBAKT COeAMHUTENBHYIO0 KOpobky, pasHa 500 MM oT nona (cTp. 9)

Mpun kpenexe coeanHUTENBHON KOPODOKM Ha paccTosiHMM 500 MM OT Neyn ee MakcumarbHasi BbicoTa coctasnsieT 1000 mm
OT nona.

MouHocTb Cunoson npefoxpaHuTens Curnoson npeaoxpaHuTenbs Curnoson npegoxpaHuTens
Kabenb kabenb kabenb
HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? A mm2 A mm2 A

kBT 400V 3N~ 230V 3~ 230V 1 N~/ 2~
6,8 5x15 3x10 4x4 3x20 3x6 1x35
10,5 5x25 3x16 4x6 R e

Tabn 2 CeueHune kabenen n npegoxpaHnTenu

MPUMEYAHME. YnpaBneHune ocBelLEHNEM B CayHe Yepes NneyaTHyHo nrnaTy BO3MOXHO TOMbKO AN aKTUBHOW Harpysku
(namnbl HakanueaHus). Pene nnaTbl He CMOXET BblAepXMBaTb EMKOCTHbIE Harpy3ku (MMMynbCHble 6rokun nutanns). Ecrin
CBETWUMBHUKN B CayHe OCHaLLleHbl TpaHcchopmaTopamu (Hanpumep, NPy UCMOMNb30BaHUK CBETOANOAHBIX UM ranoreHoBbIX
namn), peneviHbli perynatop nevyaTtHom Nnatel MAUTbl AOMKEH ObITb NOAKIIOYEH K OTAENbHOMY pere Uim KOHTakTopy
ynpaBreHvs naMmnamMu.

TOHbI anekTpokameHK MOryT NOFMOLWAaTh Bary U3 Bo3dyxa BO BpeMsi XpaHeHus. OTO MOXET BbI3BaTh yTeuky Toka. Bnara
ncnapuTcsi Nocne HECKONbKUX HarpeBoB. He nogkntoyante anekTpokameHky Yepes Y30.

Mpu ycTaHoBKe Neyn NnpuaepKMBanTecb AeNCTBYIOWLMX HOPM 3NeKkTpo6e30nacHoCTy. .

2.11. Tymbnep aneKTpoHarpeBa

TyM6nep ANeKTpoHarpesa Ucnosb3yeTcda B oMax C 3ANEKTPUYECKON CUCTEMON OTOMSEHNS.

OnekTpokamMmeHka MMeeT NOAKII0YEHUS AN1S KOHTpons Tymbnepom anektpoHarpesa (momeyeH N-55). CoeguHutenu N-55
W HarpeBaTernbHble 3NIeMeHThbl paboTaloT ogHoBpemMeHHO (230B). TepmocTaT anekTpoKaMeHKN Takke KOHTponvpyeT
TymGnep anekTpoHarpesa. [ipyrumu crioBamu, AoMallHee OTOMNMEHNe BKMOYaeTCsl, Korga TepMocTaT cayHbl nepectaeT
nopgaeaTb NMTaAHME Ha ANEKTPOKAMEHKY.




MHCcTpyKuma no akcnnyatauum n MoHTaxy Himalaya Elite 9

2.12.PacnonoxeHue coeauHUTENIbHON KOPOOKMU

A = YcTaHOBNEHHbIE MUHUMarbHbIE 6e3onacHble paccToaHuA

1. PexomeHayemoe pacrnonoxeHue coeguHUTENbHON KOpooKM
2. PekomeHpgyeTcs ycTaHaBnuBaTb B 3TOM MECTE CUITYMUHOBYHO KOPOOKY.
3. Oty obnacTtb Heobxoamnmo nsberatb. Beceraa ncnonb3ynte cunymMmHoBYH KOPOOKY.

B opyrux mectax ucnonb3ymnte TeNNocTonkyo kopobky (T 125 °C) u tennoctovikue kabenu (T 170 °C). Okono
COEAMHUTENBHON KOPOBKM HEe AOMKHO BbITb Kakux-nmbo 3arpaxaeHuin. Ecnn coegmHuTensHas kopobka
yCTaHaBnmnBaeTcsa B 30HaX 2 unu 3, obpatuteck K MHCTPYKLMM U NpaBuiiaM MeCTHOMO NOCTaBLLMKa SNEKTPOIHEPTUN.

»

500 mm

Puc 3 PacnonoxeHue coeanHUTENbHON K0p06KVI Ons1 coeanHUTENBHOTO kabens B NOMeLLeHUn CayHbl

2.13. [ucTtaHUMOHHOE ynpaBrieHue

OneKTpoKaMeHKN MOXHO YNpaBnaTb ANCTaHUMOHHO. [Ina aToro k pasbemam 3 1 4 neyatHow nnatbl RJ10 nogkntoyaroT
KOHTaKTOP C HOPMarnbHO 3aMKHYTbIMW KOHTaKTaMu, KOTOPbIA MOXHO NepekntoyaTe UMNynbCoM. PekomeHayemblli pasmep
kabena AWG 24 nnu 26. MakcumanbsHasa gnvHa kabena AWG 24 pasHa 200 m.

MakcumanbHasa gnvHa kabena AWG 26 pasHa 130 m.

Mpumeyanue. Ecnu HarpeBaTenb Ans cayHbl KOHTPONUPYETCA U3-3a NpeAenoB cayHbl, CTaHAAPThbl Ha cayHbl
npeaycmaTpuBaloT ob6s3aTenibHOe Hannyme ABEPHOro BbIKNOYaTens.

K kHomke MoXeT ObITb MOAKNIOYEeHa NHAVKATOPHas famna, KoTopas 3aropaeTcs Npy akTMBMPOBaHHOMW ANCTAHLMOHHON KOMaHae.
BbicTpoe MyraHne nHANKaTOPHONM Namnbl yKkasblBaeT Ha OLWMOKY, BbI3BaHHYHO TeM, YTO ABEPb CayHbl OTKPbITa B TedeHue bonee
5 MWHYT; HarpeBaTenb cayHbl OyAeT aBTOMaTUYeCK/ OTKITHOYEH.

HarpeBaTtenb Ans cayHbl C AUCTAHUMOHHBIM YNpaBlieHNeM OCTaeTCs BKITHOYEHHbIM B COOTBETCTBMMN C HACTPOWMKOW, BBEOEHHOW Ha
naHenu ynpasnexHus (Mpy 4acTHOM MCNONb30BaHUK He 6onee 6 yacos). C NOMOLLIO YCTPOWCTBA ANCTAaHLUMOHHOIO yrpaBneHns

HarpeBaTteslb MOXHO B noboe BpeMaA OTKIIOYUTD.

2.14. Pa3bembl nnatbl RJ 10

NMPUMEYAHME. B cnyvyae HenpaBUIbHOro NoAKN4YeHWUs nNeyaTHasa nnarta MoXeT BbIATA U3 CTPOS.

Pinn 1 2 3 4

OononHutenbHbIn aaT4mk (NTC) MepekntoyaTtenb AUCTAHLMOHHOIO [BepHON BbiKkNtoYaTesnb
ynpaBneHus (BHELWHUN nepeknoYyarenb)
KoHTakT 1 KoHTakT 1 KoHTakT
1
KonTakt 2 | Tepmuctop NTC 3,3B KoHTakT 2 KoHTakT ABapuinHbIn 3emns
10 kOm 2 cBeToaMoaHbIN
MHOUKaTop
KoHTtakt 3 | Tepmuctop NTC | LleHTpanbHbin KoHTtakt 3 | K BblkntovaTento 3emns KoHTakT [1BepHOW Bbl- 3emns
10 kOm npoweccop 3 KrovaTenb
KonTakT 4 KoHTtakT 4 | KBbikmtovatenio | 12 B noct. | KoHTakT [lBepHoW BbI- 12 B nocT.
TOKa 4 KnrovaTesnb TOKa
HAatumk (Sec/NTC) Puc 4 nonoxeHusi KoHTakT -
KoHTakT 1 OkoHuaTenbHasa ocTaHoBKa 3emng nepeknyartens ans
KoHTtakT 2 Tepmuctop NTC 10 kOm 3,3B WUCMOMb30BaHUS
KoHTakT 3 Tepmunctop NTC 10 KOm LleHTpanbHbIn oborpesarens
npoteccop
KoHTakT 4 OkoHYyaTenbHasi OCTaHOBKa 10B

Tabn 3 Mopsiaok coeanHenus RJ 10-pasbemoB

Ha nnarte
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2.15.

Mon ABepHbLIM BbIKINtOYaTENEM NOAPA3yMeBaeTCs BbIKMoYaTeNb Ha ABepy cayHbl. [laHHbIN BbikntovaTerb COOTBETCTBYET Npa-
BunamM. OBLLEeCTBEHHbIE U YaCTHbIE cayHbl JOMKHbI OblTb OCHALLEHbI ABEPHBLIM BbIKMOYaTENEM; peYb UAET O TakUX cayHax, B
KOTOPbIX HarpeBaTeslb MOXHO BKINOYATh, HAXOASCh CHAPYXXW CayHbl, HANPUMeP NPY NOMOLLM KHOMKK «Bkn./BbIkm.» nnn aHano-
r'MYHbIM cnocobom.

[lBepHOM BbIKNO4YaTesnb

MaHenb ynpaBneHns aBTomaTu4eckn obHapy>XnBaeT NOAKIYEHNE OBEPHOTrO BbIKMNoyaTens k neyatHon nnate OLEA 103
HarpeBaTens. [1pn nepBom NCNonNb30BaHUN CayHbl NMOCME YCTaHOBKM 3aKPOWTE ABEPb CayHbl U BKIIOYMTE NMUTAHNE C MOMOLLbIO
rMaBHOrO BbIKMKOYATENS HarpeBaTens.

Ecnu go 3anycka oGorpesa OTKpbITb ABEPb, CMYCTS O4HY MUHYTY NMOCIE 3TOro aBTOMaTUYeCKUi (AUCTaHLUOHHBINA) PEXUM
(NpenBapuTEnbHI HarpeB) oTKMUYUTCS. HeoGX0AUMO 3aKpbITh ABEPb U Nepe3anyCTuTb 3Ty (PYHKUMIO C NaHenu ynpasneHus.

Ecnu gBepb ocTtaeTcs OTKPbITOM AOSbLUe NATU MUHYT NPW BKIKOYEHHOM HarpesaTerne, NPONUCXOAnT aBToMaTnyeckoe oTKNYe-
HWe HarpesaTtena.

HarpeBaTtenb MOXHO CHOBa BKMIOYUTL C NaHenum ynpaslneHua, Korga asepb 6y,u.eT 3akpbITa. IHgnkaTop HENCNpPaBHOCTHU (ecnm
YCTaHOBJ'IeH) HayHeT muraTtb. Cm. npmBeaeHHble HXe NHCTPYKUKUN MO YCTaHOBKE.

MHCprKLI,VIVI no yCTaHOBKe U NOAKIN4YeHUI0O ABepPHOro Bbiknr4varens

[lBepHO BbIKMOYaTENb YCTaHaBNUBAETCSA BHE NOMELLEHNS CayHbl HA BEPXHEN KpOMKe ABepu Ha paccTosHun He meHee 300 mm
OT BHYTPEHHero yrna.

Bblkntovarolasa yacTb yCTaHaBNMBaETCA Ha ABEPHOM pame, a MarHuT ycTaHaBnnBaeTca Ha ABepu. PacctoaHne mexay
BbIKNtoYaTenem n MmarHutom — 18 mm.

Ecnun gBepHON BhIKMoYaTenb yCTaHaBNMBAETCA B BEPXHEN YacTu ABepy, Sauna360 pekomeHayeT UCnonb3oBaTb Moaenb
Sauna360 0043233, SSTL 8260371.

Ecnu aBepHon BbikMoyaTenb yCTaHABNMBAETCA B HUXKHEN YacTu ABepn, Sauna360 pekoMmeHayeT UCnonb3oBaTh Mogenb
Sauna360 SP11000326, SSTL 8263280

CM. MHCTPYKLMKN MO YCTaHOBKE W 3KCMyaTauuu, npunaraemMble K HarpesaTterto.

[lBepHoW BbIKMOYaTENb uH. 300 mm PacnpepnenurtensHas kopobka

\\\\\‘kczst []At”//’

— OnekTpokameHka
el N OLEA 103
Marxut I] Max 18 mm :
Ha aBepu :
CoeguHutenbHas 31\ 4
[NonoxeHune KoDoBKa MoaknounTe
OBEPHOro KOPUYHEBbIN N YepPHbIN
BbIKMoYaTens npoBoAa ABEPHOro
npuv yCTaHOBKE B H [iBepHoit BbIKMOYaTens.
HWKHEN YacTun BbIKNOYaTENb (HOpMarbHO OTKPbLITHIN
<2
Asepu ~a MarHuT anst osepum KOHTaKT).
[]L ——

Puc. 6. YcTaHoBKa ABEPHOro BbIKMoYaTens

i

Pin: 1 2 3 4

Puc 5. PacnonoxeHue BbIBOOOB
pasbema RJ10 neyatHom nnaTbl.

[BepHOW BbIKNOYaTenb LiBeT npoBOoAHMKa
KoHTakT 1
KoHTakT 2
KoHTakT 3 [iBepHow BbiknoYaTens | 3emns OpaHxeBbliii
KoHTakT 4 [BepHoW BblkntoyaTens | 12 B noct. Toka | 3eneHbli/6enbin

Tabn 4. MNogknioueHWe ABEPHOrO NepeknoyaTens k pabeM
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2.16.Cxema 3aneKTpu4ecKMx coeguHeHun

6,8 kW230V IN~/2~

= T
Qun  w

6,8-105kW 230V 3~

a3
2
— C—

O \O O
@@@.ﬂ@?
1]2)13]a]5]16
tt tt
— X1 OLEA 103 Ou cuw
I|[ 6,8-10,5KW 400V 3N~
55 @|@? Qoo
~ X3 11213 ]a]s5]6
~. SRR
{1’ F2 " xa @N L1 L2 L3
T3,15 AH X5 e e ,
0 . :
Ext I:l__;_ O] « Ext '8
X’) X6 NTC y Bl | NTC O
X7 : :
° Ext Ol e Ext H
X8 Switch S switch 7
| X9 . o :
~—~o . .
— &LCI Aux 2 Door 4 & Door
X10 Switch : ST switch | 6.
o X11 : @ :
>0 H
s . :
&LD Auxl Sec/ I:l . S Sec/
X12 NTC ™ 0] NTC 1O
~—{_x13 e :
— | /O Light : :
/ °x14 [] rass |:| E ;
o~ r o F1 : H
200000 | i~ I e O Bz =
4 I:l HE (©) ) I Control 1
1 23 4 5 6 I\ X16 : Nl panel :4'
1 — 1
T ~oX17 |:| ; < ;
ILD Control LT L L e EEE LT
1 X18 panel

N | Q)] N|X[ N (55

—_— -
3. 9. 2.

1. Sy6ttd / Nétet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée/ Leejas jauda/  Toide/
Wejcecie zasilania/ BxogHoe HanpsixxeHue / Napajeni/ Ingresso alimentazione

2. Sahkolammityksen vuorottelu/ EL.forregling av annan el. férbrukare/ Interrupteur du chauffage élect  rique/
contact de signal / Signal kontakt / signal kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Signal ~ kontakts / curHana
Elektrikltte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elekt  rycznym

3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light. / Saunaicht max 100W. / Ampouledus  auna/
Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp /  CayHa cBeT. Makc / Osvitleni sauny

4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerét / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel
Panel de control / TMynet ynpaenexns / Panel sterujgcy / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus
Vadibas pults /Juhtimiskeskus/ TynsT ynpaBneHus

5. Tuntoelin / Sensor / Fiihler / Capteur / Sensor e/ Czujnik / OaTtunk/ Senzor / Erzékeld /

6. Ovikytkin / Dorrstrémbrytare / Door switch / Tlrschalter / Interrupteur de porte / Interruptor d e puerta/
[eepHon BblkNtoyatens / Roztgcznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus / Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto /
[ncTtaHunoHHoe ynpasneHue / Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani/ Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra/ Sensor extra/ Fihler extra/ Capteur appoint / Dodatkowy czujnik / [dononHuTenbHbIN AaTymk /
Sensore extra / Senzor extra | Erzékeld extra

9. Tuuletin / Flakt / Ventilator / Fan max, 100W / BentunsaTop He Gonee 100 Bt / Ventilateur / Ventilador / Wentylator

[ 354 skLT13C

Puc 7 Cxema anekTpu4eckmx coeamHeHuin

11
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2.17. TexHonorus Helo-WT B HarpeBaTene Himalaya

B texHonoruu Helo Water Tech (Helo-WT) TennoBas aHeprusi HarpeBaTens 3agencTByeTcs AN HarpeBa Bo-
Abl M NOBbILWEHUs1 YPOBHS BNaXHOCTU 6€3 NCNONb30BaHUA OTAENbHOro UCTOYHUKA Tensa. YBnaXHeHHbIN BO3-
AyX yny4ywaeT KnMMaT B cayHe, Npy 3TOM UcnapeHue pasfuyHbIX apoMaTU3aTopoB M conei No3BonseT nony-
4nTb Gonblue yAOBONLCTBUA OT Npe6biBaHMA B cayHe.

BmecTe ¢ HarpeBaTenem nocTaBnseTcs BOASHOWN pesepByap C KPbILLIKOW; pe3epByap MOXHO NoMecTuTb B bornee
LUIMPOKMNIA 3a30p Mexdy HarpeBaTenbHbIMKN 3riemeHTamn. BoasiHon pesepByap MOXHO YCTaHOBUTL MOCIE TOrO, KaK B
HarpesaTenb 6yaeT ynoxeHo npubnunantensHo 2/3 kaMHen.

EmkocTb pesepByapa cocTtaBnseT npubnuanTensHo Asa nutpa. Ecnu oH nonoH, Bpemst AoBeAeHWS BOAbI A0 KUMEHUS
cocTasnseT npubnuantensHo 1-2 yaca, B 3aBUCUMOCTU OT YCTAHOBEHHOW TemnepaTypsbl.

Bogay B pesepByap pekomeHOyeTcs HanueaTb NpW BbIKNIOYEHHOM HarpesaTtene. Bogy HanvealoT Yyepes pelueTky B
Kpbiwwke. MNpy MeHbLuen AnMTenbLHOCTY NpebbiBaHUS B cayHe B pesepByap MOXHO HanvMBaTb MEHbLLEE KOnM4ecTBO
BOAbI.

Bpewms oT BpemeHn HeobxoamMmo n3BnekaTb BOASHON pe3epByap U yaansaTb 3arpsa3HeHus, Takme Kak M3BeCTKOBbIN
HaneT u T. n. KamHu, okpyxaiowme pesepsyap, He06Xx0AUMO U3BMNeYb Ha BPeMS OYUCTKM, YTOOLI pesepByap 6bIno nerye
NoOAHUMAT.

Koraa Boga KMnUT, ypoBeHb BaXHOCTU B cayHe OCTaeTCsi BbICOKUM. briarogapsi aTomy TemnepaTtypy MOXHO
NnoAAepXkMBaTh Ha HU3KOM YPOBHE, NPOAOIKAA UCMbITbIBATL NPUATHOE Bo3aencTBue Tenna. MNpu HeoGxoanumocTu
MO>HO [OMOSNHUTENbHO HarpeTb cayHy U NMOBLICUTb BMAXHOCTb, NIIECHYB BOAY HA KaMHW BBEPXY HarpeBaTensi.

B BoasiHOM pe3epByap MOXHO NOMECTUTb MATKME apOMaTU3NPOBaHHbIE 3CCEHLNW, NPUrOA4HbIE A4Sl UCNONb30BaHUA B
Harpesarerne.

Hanpumep, Ha KpbILLKY BOASHOIO pe3epByapa MOXHO NOMOXWUTb KpUcTanibl ropHon conu. OHM pacTBOPSOTCS Nof,
AeNCTBMEM Mapa u ucnapsitotcsa B Bo3ayx. Ecnv nomecTnTb KpucTannbl ropHONM Conv B BOASIHOW pe3epByap, CONEHOCTb
BOAbl OCTaAHETCS paBHOW 26%.

3anpeLueHo ucrnonb3oBaTh pesepsyap 6e3 BoAbl.

Ecnu nap okasbiBaeT HexenaTenbHOe BO3OeNCcTBUe — HeNpUATEH UNW pasapaxaeT, To criedyeT M3BMeYb pesepsyap 13
HarpeBaTens. B cnyyae neperpesa pesepByap 4eOpMUpyeTcs.
Mpwv n3BneyeHun pesepsyapa U3 HarpesaTens cregyeT 3aMEeHUTb ero Ha KaMHU Ans cayHbl.

3anonHeHve BOASIHOTO pe3epByapa Boaow KpucTtannbl ropHoi conuv Ha
peLueTKke BOASHOIO pe3epByapa.

Puc 8. 3anonHeHve BoasiHOro pesepByapa



NHCTpyKumMsa no akcnnyaTauuu u moHTtaxy Himalaya Elite

2.18.MpuHuMnuanbHana cxema ¢ nynbtom Elite
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NHCTpyKumMsa no akcnnyaTauuu u moHTaxy Himalaya Elite

3. 3anacHble YacTu K aneKkTpokameHke Himalaya Elite

Moanuma Ne Moanuma Ne HaumeHoBaHue Himalaya 70 Elite Himalaya 105 Elite
1 7712000 KabenbHbi 3axunm 1 1
2 5916324 neyatHas nnata OLEA 103 1 1
3 5716203 WckaTtenb pene 2 2
4 7801711 Mpepoxpanutens 1 AT 1 1

4.1 7801710 Mpepoxpanutens 3,15 AT 1 1
5 7817536 [epxaTtenb npegoxpaHntens 2 2
6 6101741 KynucHbin Beikntoyatens OAAA 2 1 1
7 7306008 PesnHoBbIN Yexon ans 1 1

KYJIMCHOTO BbIKnoYaTens
HarpeBaTenbHbI anemMeHT
8 5200719 SEPC 226 3
2267W/230V
HarpeBaTenbHbI aneMeHT
9 5200720 SEPC 228 3
3500W/230V

10 7513002 M5 x 10 BWHT 3 3

11 SP0043276 BopasiHble pe3epByap + 06noxka 1 1

Tabn 5 3anacHble yacTu ana Himalaya Elite




NHCTpyKUMs no akcnnyaTaunm u moHTaxy Himalaya Elite

4. ROHS

Yka3aHus no 3awumTte oxpyx(arouqeﬁ cpeabl

lMocne okoHYaHus CpoOKa Cﬂy)K6bI ANEeKTPOKaMeHKY Helb34
Bbl6paCbIBaTb B KOHTeVIHep, I'Ipe,El,Ha3HaLIeHHbIVI Ana
06bI4HbIX OBITOBLIX OTXOA0B. aﬂeKTpOKaMeHKy cnenyet
cOaTb B NYHKT NpUeMKn ansa nocne,u,yrou.teﬂ nepepa60TKM
ONEKTPUHECKMNX N SNEKTPOHHbIX yCTpOI;ICTB.

06 3TOM coobLLaeT MapkUpoBKa U3genus, UHopmaLms B
MHCTPYKLMM MW Ha yNaKoBKe.

MepepaboTka maTepmanoB AOMKHA OCYLLECTBNATHCS B
COOTBETCTBUE C MapKMPOBKOW Ha HUX. brnarogaps
NOBTOPHOMY MCMOMNb30BaHUIO MaTepuanos unm
MCMNonb30BaHuo cTaporo 06opyaoBaHNUst NoObIM UHBIM
CnocoboM MOXHO BHECTM GONbLUON BKNaA B AENO 3alLmThbl
okpyxatoLLen cpeabl. CaaBaTb U3genue B LEHTP
nepepaboTku crniegyeT 6e3 kamHel s cayHbl U Crnos
TarnbkKa.

Mo Bonpocam MecT nepepaBoTku oGpaLlaThCs B
MYHULANANbHYIO aaMUHACTPALMIO.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
inzamelplaats voor het recyclen van elektrische en
elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.

Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van
materialen of oude apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Lever het
afgedankte product af bij de inzamelplaats zonder
saunastenen of het deksel van speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact
opnemen met de gemeente.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures
ménageéres en fin de vie. Il doit étre déposé dans un
centre de collecte pour le recyclage des appareils
€électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d'utilisation ou 'emballage
lindique.

Les matieres peuvent étre recyclées conformément a
leur marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou
en utilisant difféeremment un vieil équipement, vous
contribuez considérablement a la protection de
I'environnement.

Attention : ce produit doit étre déposé au centre de
recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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Instrukcja montazu i obstugi Himalaya Elite 3

1. OSTRZEZENIA

1.1. Sprawdz przed skorzystaniem z sauny

1. Czy kabina sauny jest przystosowana do kgpieli saunowych?

2. Czy drzwi i okno w saunie sg zamkniete?

3. Czy piec do sauny jest wypetniony kamieniami, ktére sg zgodne z zaleceniami producenta, a
elementy grzejne sg przykryte kamieniami utozonymi luzno w stosie?

UWAGA! Stosowanie kamieni ceramicznych jest niedozwolone.

Gtowny wytacznik pieca znajduje sie u jego dotu po prawej stronie (patrzgc od przodu).

Gtowny wytacznik oznaczony jest etykietg 0 — 1.

1.2. Kabina sauny

Sciany i sufit kabiny sauny powinny mieé dobrg izolacje termiczng. Wszystkie powierzchnie
akumulujgce ciepto, takie jak ptytki ceramiczne lub tynk muszg by¢ zaizolowane. Wewnatrz kabiny
sauny zaleca sie zastosowanie paneli drewnianych. Jezeli w kabinie sauny sg elementy
akumulujgce ciepto, takie jak kamien dekoracyjny, szkto itp, mogg one wydtuzy¢ czas
nagrzewania, nawet jezeli kabina sauny jest dobrze zaizolowana (patrz strona 6, rozdziat 2.7.
Przygotowanie do instalacji pieca do sauny).

1.3. Informacja dla uzytkownikéw

Urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 6smego roku zycia, osoby

0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych i umystowych oraz osoby nieposiadajgce
wiedzy i dodwiadczenia w zakresie jego obstugi, jezeli osoby te nie zostaty poinformowane

0 bezpiecznym sposobie korzystania z urzgdzenia oraz zwigzanych z jego eksploatacjg
zagrozeniach. Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzgdzeniem ani czysci¢ go i wykonywac prac
konserwacyjnych bez nadzoru (7.12 PN-EN 60335-1:2012).

1.4. Obstuga elementow sterowania panelu sterowania

Patrz szczegdtowe instrukcje obstugi panelu sterowania.

W przypadku jakichkolwiek problemow, skontaktuj sie z Autoryzowanym Serwisem Helo-
Koperfam.

Dodatkowe informacje dotyczace pieca sauny: www.Sauna360.com
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2. Nagrzewanie sauny

Przed wigczeniem pieca, upewnij sie, ze kabina sauny jest przystosowana do kgpieli saunowych.

Podczas pierwszego rozgrzewania piec moze wydziela¢ nieprzyjemny zapach. Jesli podczas rozgrzewania pieca
wykryjesz nieprzyjemny zapach, wylacz go na chwilg i przewietrz saune. Nastgpnie ponownie wigcz piec.

Piec na okoto godzine przed planowanym uzyciem sauny, by kamienie miaty dos¢ czasu na nagrzanie sie, a powietrze
wewnatrz kabiny mogto sie rownomiernie nagrzac.

Optymalna i przyjemna temperatura w saunie wynosi okoto 70°C.

Nie kladz zadnych przedmiotéw na piecu. Nie susz ubran na piecu ani w jego poblizu.

2.1. Zalecana wentylacja kabiny sauny

C C A
5 I_ﬁ/\/\/\/\/\/\_/\/\/\ 5 I_IA NN N NLNININS N
= 8 H7
4 V\ C C A
- 1000‘?(1 >~ min
A [ 500 mm
vt JiEE I
s s

4 | |

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVAVAVAVAVAVAVENED G & 6 4 &4

Rysunek 1 Zalecana wentylacja kabiny sauny

1. Sauna 3. Piec elektryczny w saunie 5. Rura lub kanat wentylacyjny
2. tazienka 4. Regulowany wylot wentylacyjny 6. Drzwi do sauny
7. Mozliwos¢ zamontowania zaworu wentylacyjnego, w celu zamykania podczas nagrzewania sauny lub podczas kapieli

Wilot powietrza mozna umiesci¢ w strefie A. Nalezy upewni¢ sie, ze $wieze powietrze z zewnatrz nie miesza sie (i nie
ochfadza) termostatu grzejnika umieszczonego pod sufitem sauny.

W przypadku gdy sauna nie jest wyposazona w wentylacje mechaniczng (wymuszony obieg powietrza), wlot powietrza
nalezy umiescic¢ w strefie B. W takim przypadku zawdr wylotowy umieszcza sie co najmniej 1 metr wyzej niz zawor
wlotowy.

ZAWORU WLOTOWEGO NIE NALEZY UMIESZCZAC W STREFIE C, JEZELI ZNAJDUJE SIE TAM TERMOSTAT
STERUJACY PIECEM.

2.2. Montaz czujnika obok wlotu powietrza

Powietrze w saunie powinno by¢ wymieniane sze$¢ razy na \ /' 1000 n
godzine. Srednica przewodu doprowadzajgcego powietrze mm }% Czujnik
powinna wynosi¢ pomiedzy 50 a 100 mm. 1 \
Wilot powietrza cyrkulujgcego (360°) nalezy
zamontowac w odlegtosci co najmniej 1000 mm od czujnika.
500 mm Czujnik

4 (( 180°
Wilot powietrza z panelem kierujgcym-przeptywem %
(180°) powinien by¢ zamontowany w odlegtosci min. 500 mm
od czujnika. Strumien powietrza nie powinien by¢ skierowany ‘

na czujnik.
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2.3. Instalacja czujnika na suficie

g——
W przypadku instalacji na suficie w obudowie czujnika nalezy wywiercic¢ otwor o ' e— 4 5mm
Srednicy 5 mm, aby umozliwi¢ odprowadzanie skroplonej pary wodnej. '1

Nie nalezy pryska¢ wodg bezposrednio w strone czujnika ani polewa¢ go przy
uzyciu tyzki do sauny.

2.4. Montaz dodatkowego czujnika NTC

Dodatkowy czujnik OLET 31 nalezy podtaczy¢ do ztgcza dodatkowego NTC na ptytce drukowanej RJ10. Wigcej informacji
znajduje sie na schemacie przetgcznikéw. Dodatkowy czujnik nalezy zamontowac na $cianie pomieszczenia sauny

w odlegtosci maksymalnie 500 mm od sufitu. W chwili podtgczenia dodatkowego czujnika do ptytki drukowanej wigcza sie
on automatycznie. Oznacza to, ze temperatura wyswietlana na panelu sterowania jest wynikiem pomiaru wykonanego
przez dodatkowy czujnik.

Jedynie czujnik gtéwny zainstalowany nad piecem sauny jest wyposazony w ogranicznik, ktéry ogranicza maksymalng
temperature do 110°C. Nawet jesli na panelu sterowania temperatura docelowa zostanie ustawiona na 110°C,
maksymalna warto$¢ temperatury widoczna na wyswietlaczu wyniesie okoto 90°C, poniewaz czujnik gtéwny znajdujacy sie
nad piecem ogranicza temperature maksymalng do 110°C. W zaleznosci od indywidualnych preferencji temperatura

w saunie ustawiana jest najczesciej pomiedzy 70 a 80°C.

2.5. Kamienie do pieca do sauny
Nalezy stosowac tylko dobrej jakosci, specjalne kamienie do pieca do sauny.

- Kamienie do sauny powinny by¢ odporne na wysokg temperature i nagte zmiany temperatury (podczas polewania
kamieni woda).

- W celu pozbycia sie pytu i zapachu, przed wtozeniem kamieni do pieca nalezy je doktadnie optuka¢ pod wodg.

- Kamienie do sauny powinny mie¢ nieregularne ksztalty, aby zapewni¢ wiekszg powierzchnie parowania wody.

- Kamienie do sauny powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢, okoto, aby zapewni¢ dobrg wentylacje miedzy nimi. To
wydtuza zywotnos$¢ grzatek elektrycznych Zaleca sie stosowanie kamieni wulkanitowych o wielkosci 10cm-15¢cm. Np.
Helo produkt 0043022

- Kamienie do sauny powinny by¢ utozone luzno w stosie, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje miedzy nimi. Piec do
sauny nalezy wypetnia¢ kamieniami tak, aby nie powodowato to

odksztatcania/wyginania sie grzatek w piecu i zmiany potozenie grzatek w piecu.

- Regularnie zmieniaj utozenie kamieni w piecu (przynajmniej raz w roku) i
wymieniaj mate i popekane kamienie na nowe.

- Regularnie opréznia¢ komore przeznaczong na kamienie; przynajmniej raz
w roku, w przypadku uzytku prywatnego, usuwac¢ mate i popekane kamienie
i wymienia¢ na nowe.

_—— A
——————— —

|

1 F
- W przypadku uzytku komercyjnego czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przynajmniej I TJ —I

|
co dwa miesigce. W

3
|
- Kamienie powinny by¢ utozone tak, aby grzatki elektryczne byly zakryte. Nie W
nalezy natomiast uktadaé kamieni w duze stosy bezposrednio na grzatkach elektrycznych. Szczegétowe informacje o
odpowiedniej ilosci kamieni - patrz
tabela 1 na stronie 7. Nie nalezy uktadac w piecy zbyt matych kamieni.

- Kamienie ceramiczne nie sg dozwolone. Moga one spowodowac uszkodzenie pieca do sauny, ktére nie bedzie objete
gwarancjg.

- Nie nalezy uzywac kamieni steatytowych jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikte z powodu wykorzystania tego
kamienia nie sg objete gwarancjg pieca.

- Nie nalezy uzywac kamieni lawa jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikte z powodu wykorzystania tego
kamienia nie sg objete gwarancja pieca

- NIE WOLNO UZYWAC PIECA BEZ KAMIENI.
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2.6. Jezeli piec do sauny nie nagrzewa sauny

Jesli piec sauny nie nagrzewa sie, sprawdz czy:

- wlgczone jest zasilanie;
- bezpieczniki elektryczne sa w prawidtowym stanie;

- na panelu sterowania jest wyswietlane powiadomienie dotyczace awarii. Jesli na panelu sterowania
jest wyswietlane powiadomienie o awarii, przeczytaj instrukcje wyswietlane na panelu sterowania.

OSOBA INSTALUJACA PIEC DO SAUNY POWINNA POZOSTAWIC TE INSTRUKCJE W MIEJSCU INSTALACJI DLA
PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA.

2.7. Przygotowanie do instalacji pieca do sauny

Przed rozpoczeciem montazu pieca do sauny nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy.

1.

Wspotczynnik mocy zasilania pieca (kW) do kubatury sauny (m?). Zalecenia dotyczace kubatury
sg przedstawione w tabeli 1 na stronie 7. Wartosci minimalne i maksymalne nie moga by¢ przekraczane.

2. Wysoko$¢ wewnatrz sauny musi wynosi¢ min. 1900 mm.

3. Sciany nieizolowane i wykonane z kamienia wydtuzajg czas ogrzewania wstepnego. Na kazdy metr

kwadratowy powierzchni tynkowanego sufitu lub $ciany nalezy dodaé¢ 1,2 m2 do kubatury sauny.

Patrz tabela 2 na stronie 8, aby uzyskac informacje o doborze bezpiecznika elektrycznego od odpowiedniej wartosci(A)
i wtasciwym polu przekroju przewodu zasilajgcego (mm?) piec do sauny.

5. Sprawdz, czy sg zachowane bezpieczne odlegtosci wokot pieca do sauny. Patrz stronie 7

6. Wokot panelu sterowania powinna by¢ wystarczajgca ilo$¢ miejsca na prace konserwacyjne. Rowniez wejscie moze

by¢ uznane za przestrzen na konserwacje.

2.8. Instalacja

Piec sauny jest instalowany w saunie przy zachowaniu bezpiecznych odlegto$ci wymienionych na stronie 7

Piec sauny odpowiada modelowi stojgcemu na podtodze. Podstawa musi by¢ stabilna, poniewaz piec sauny wazy
okoto 115 kg z kamieniami.

Poziom pieca sauny jest ustawiany za pomocg regulowanych ndg.

Piec sauny nalezy zamocowac bezposrednio na Scianie lub na tawce przy pomocy dostarczonego wspornika metalowego,
pamietajgc o zachowaniu bezpiecznych odlegtosci.

Sciany oraz strop nie mogg by¢ wykonane z plyt gipsowo-kartonowych wzmacnianych wtéknami lub innej lekkiej
oktadziny, poniewaz zastosowanie takich materiatow stwarza ryzyko powstania pozaru

W jednej kabinie sauny moze by¢ zainstalowany tylko jeden piec do sauny.

Uchwyt Scienny instalacji nagrzewnicy i zbiornik na wode.
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2.9. Instalacja pieca do sauny
Moc Kabina suny Minimalna odlegtos¢ pieca Orientacyjna ilos¢
kamieni
Min.
Kubatura | Wysokos¢ od od
przedniej przedniej Dfot
powierzchni | powierzchni sufitu

KW | min. | max. A D

m3 m3 min. mm mm mm mm okoto. kg
6,8 5 9 1900 60 60 870 100
10,5 9 15 1900 60 60 870 100

Tabela 1 Bezpieczne odlegtosci

Instalacja w rogu i na scianie: Czujnik OLET 31 nalezy zamontowac¢ na $cianie sauny, bezposrednio na linii Srodkowej pieca,

40 mm od sufitu.

Alternatywnie czujnik mozna zamontowac¢ na suficie nad srodkowg czescig pieca — zob. czesc¢ ,Instalacja na srodku”. Piec
nalezy zamocowac do podtogi lub konstrukcji fawki z zachowaniem takich samych bezpiecznych odlegtosci.

OLET 31

(oae)
16800)20e 0N
egcasse
aoooo@oG’og
DO,
PORCEaETED

Wspornik $cienn Hesesceat

p Yy Po30308539)

9

Punkt montazu pieca na
Scianie lub tawce sauny

:ﬂ/ OLET 31
A A
I 40 %) mm i 60 v\ Wymiar bezwzgledny
o w przypadku montazu
czujnika OLET 31 na
Scianie.
870
A 330 D
B G Zbiornik na
_ v wode
e aeee: I
o J:|
Wspornik cienny
H Punkt montazu

38§8§8§8§§ [ 1900 pieca na $cianie lub

o§8§8§8§885 tawce sauny

8353335554 | 1030

03050508

8030308783

U_\IITE A A4

Instalacja na srodku: Jesli piec jest montowany w odlegtosci wiekszej niz 60 mm od $ciany lub naroznika, nalezy go
zamontowac zgodnie z metodg instalacji na $rodku. Piec musi zosta¢ przymocowany do tawek lub do podobnej
konstrukcji za pomocg wspornika $ciennego. Czujnik OLET 31 nalezy zawsze montowac na suficie.

==

1900

mm

I~

Rysunek 2 Bezpieczne odlegtosci

Wspornik $cienny
Punkt montazu pieca na
Scianie lub tawce sauny

Pozycja czujnika OLET 31

w przypadku instalacji na
suficie nad piecem w obrebie
$rednicy 330 mm.
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2.10. Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Piec musi by¢ poditgczony do sieci elektrycznej przez wykwalifikowanego elektryka (posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia SEP) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Piec do sauny podtgczony jest za pomoca ztacza
potstatego. Nalezy uzy¢ kabli HO7RN-F (60245 IEC 66) lub ich odpowiednikéw. Inne kable wyjsciowe (lampki
sygnalizacyjnej, przetacznika podgrzewania elektrycznego) réwniez podlegajg tym zaleceniom. Nie uzywaj izolowanych
kabli PCV do zasilania pieca.

Jesli napiecie jest takie samo, mozna uzy¢ kabla wielozytowego (np. 7-zylowego). Jesli nie ma oddzielnego bezpiecznika,
Srednica wszystkich kabli musi by¢ taka sama, tj. zgodnie z bezpiecznikiem gtéwnym.

Skrzynke rozdzielczg na $cianie sauny nalezy montowac¢ z zachowaniem minimalnego bezpiecznego przeswitu
okreslonego dla piecéw. Skrzynke rozdzielczg mozna montowaé maks. 500 mm nad podtoga.

Jesli skrzynka rozdzielcza jest umiejscowiona w odlegtosci 500 mm od pieca, maksymalna wysoko$¢ montazu nie moze
przekracza¢ 1 000mm od podtogi. (patrz stronie 9: Lokalizacja skrzynki rozdzielczej).

Moc Przewdd Bezpiecznik Przewdd Bezpiecznik Przewdd Bezpiecznik
przytgczeniowy przytgczeniowy przytgczeniowy
pieca pieca pieca
HO7RN —F/60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm? mm? mm2
400V 3N~ A 230V 3~ A 230V 1 N~/ 2~ A

kw
6,8 5x15 3x10 4x4 3x20 3x6 1x35
10,5 5x2,5 3x16 4x6 3x35 | e | e

Tabela 2 Przewdd przytgczeniowy i bezpieczniki

UWAGA: Sterowanie o$wietleniem sauny za pomocg ptytki drukowanej jest mozliwe wytacznie w przypadku obcigzen
rezystancyjnych (lampy zarowe). Przekaznik na plytce drukowanej nie toleruje obcigzen pojemnosciowych (zasilacze
impulsowe). Jesli oprawy oswietleniowe (lampy LED lub halogenowe) w saunie sg wyposazone w transformatory, do
obwodu sterowania przekaznikiem na ptytce drukowanej pieca nalezy podtgczy¢ oddzielny przekaznik badz stycznik do
sterowania oswietleniem.

Rezystancja izolacji pieca: Grzatki elektryczne pieca mogg pochtania¢ wilgo¢ z powietrza np. podczas przechowywania.
Moze to doprowadzi¢ do powstania prgdéw uptywowych. Wilgo¢ zniknie po kilku cyklach grzewczych. W tym celu, nie
podtgczaj zasilania pieca przez wytgcznik roznicowo-pradowy. Po ok. jednej godzinie grzania, gdy grzatki ulegng
wysuszeniu, podtgcz przewdd uziemiajacy i wyt. réznicowo-pradowy. Podczas tych czynnosci niedozwolone jest
korzystanie z sauny.

Podczas instalacji pieca przestrzegaj obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa elektrycznego.

2.11. Przetacznik ogrzewania elektrycznego

Przetacznik ogrzewania elektrycznego mozna wykorzysta¢ w domach posiadajgcych instalacje ogrzewania
elektrycznego.Piec do sauny posiada ztgcze (oznaczone jako 55) do sterowania przetgcznikiem ogrzewania
elektrycznego. Ztgcze 55 i grzalki elektryczne sg jednoczesnie pod napieciem (230V).
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2.12. Lokalizacja skrzynki rozdzielczej dla przewodu przytgczeniowego w
kabinie sauny

A = Okreslony minimalny bezpieczny odstep

1.  Zalecane miejsce dla skrzynki rozdzielczej

2. W tym miejscu zaleca si¢ uzycie skrzynki z siluminu.

3.  Tejlokalizacji nalezy unika¢. Zawsze stosuj skrzynke z siluminu.

W innych lokalizacjach stosuj skrzynke odporng na wysokie temperatury (T 125°C) oraz kable odporne na wysokie
temperatury (T 170°C). Do skrzynki rozdzielczej musi by¢ wygodny dostep, bez zadnych przeszkdd. Podczas
montazu skrzynki rozdzielczej w strefie 2 lub 3, sprawdz zalecenia oraz przepisy lokalnego dostawcy energii

>
gd:
¢
@]
6]
5
00

500 mm
|

200 mm

Rysunek 3 Lokalizacja skrzynki rozdzielczej

2.13. Zdalne sterowanie

Elektryczny piec mozna sterowa¢ zdalnie przez podigczenie do ztaczy 3 i 4 ptytki drukowanej RJ10 stycznika rozwiernego
uruchamianego za pomocg impulsu. Zalecany rozmiar przewodu wynosi 24 lub 26 AWG. Maksymalna diugos¢ przewodu
24 AWG wynosi 200 m.

Maksymalna dtugos$¢ przewodu 26 AWG wynosi 130 m.

Uwaga! Zgodnie z normg dotyczaca saun w przypadku zdalnego uruchamiania pieca w pomieszczeniu sauny
wymagane jest zainstalowanie przetacznikéw drzwiowych.

Jesli dioda wskaznika jest potgczona z panelem zdalnego sterowania, aktywacja polecenia zdalnego spowoduje jej
zaswiecenie. Jezeli dioda wskaznika szybko miga, sygnalizujgc btad, jest on spowodowany otwarciem drzwi sauny na
ponad 5 minut. W zwigzku z tym piec sauny zostanie wytgczony automatycznie.

Czas, przez jaki obstugiwany zdalnie piec sauny pozostaje wigczony, jest okreslony w ustawieniach panelu sterowania
(w saunach do uzytku prywatnego maks. 6 godz.). Piec sauny mozna w dowolnym momencie wytaczy¢ za pomocg pilota

zdalnego sterowania. b 4 3 2 1 -
Y N
[

2.14. Zkacza RJ 10 plytki drukowanej — Pin: T 2 3 4

UWAGA: Nieprawidtowe podtaczenie moze spowodowaé uszkodzenie plytki drukowanej.

Dodatkowy czujnik (NTC) Przetacznik zdalnego sterowania Wylacznik drzwiowy
(przetacznik Ext)
Styk 1 Styk 1 Styk 1
Styk 2 NTC 10 kOhm 3,3V Styk 2 Styk 2 Wskaznik alarmu LED GND
Styk 3 NTC 10 kOhm CPU Styk 3 Wi/ wyt. GND Styk 3 Wytacznik drzwiowy GND
Styk 4 Styk 4 Wh./wyt. 12V DC Styk 4 Wytgcznik drzwiowy 12V DC

Czujnik (s/NTC)
Styk 1 Ogranicznik kohcowy GND

Styk 2 NTC 10 kOhm 3,3V

Styk 3 NTC 10 kOhm CPU

Styk 4 Ogranicznik koncowy 10V
Tabela 3 Kolejnos¢ potaczen ztgcz RJ 10 z Rysunek 4 Pozycje
plytkg drukowang przetgcznikéw Dip do

uzywania grzejnika
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2.15. Wyltacznik drzwiowy

Przetgcznik drzwiowy mocowany jest na drzwiach sauny. Przetgcznik ten wymagany jest przez przepisy. Sauny publiczne
oraz prywatne musza mie¢ zamontowany przetgcznik drzwiowy, aby piec mozna byto wigczy¢ z zewnatrz sauny, np. za pomocg
przetgcznika wt./wyt. (on/off) lub w podobny sposéb.

Panel sterowania automatycznie wykryje podtgczenie przetgcznika drzwiowego do ptytki drukowanej pieca OLEA 103. Przy
pierwszym uzyciu sauny po podtgczeniu nalezy zamknac¢ drzwi do pomieszczenia sauny i wigczy¢ zasilanie za pomocag
gtébwnego wytagcznika pieca.

Jezeli drzwi sauny zostang otwarte przed rozpoczeciem sekwencji nagrzewania (nagrzewanie wstepne), tryb sterowania
automatycznego (zdalnego) zostanie po jednej minucie wytgczony. Drzwi muszg zosta¢ zamkniete, a funkcja — ponownie
uruchomiona z poziomu panelu sterowania.

Jezeli drzwi beda otwarte przez ponad pie¢ minut, piec zostanie automatycznie wytgczony.
Po zamknieciu drzwi piec mozna wtgczy¢ ponownie z poziomu panelu sterowania. Kontrolka usterki, jezeli jest zainstalowana,
zacznie migac. Instrukcja instalacji — zob. ponize;j.

Instrukcje montazu i podtaczania przelacznika drzwiowego

Przetagcznik drzwiowy jest instalowany poza pomieszczeniem sauny, na gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej, w odlegtosci
przynajmniej 300 mm od wewnetrznego naroznika.

Przetgcznik nalezy zainstalowac na oscieznicy drzwiowej, a magnes — na drzwiach. Odlegto$¢ miedzy przetacznikiem a
magnesem wynosi 18 mm.

Jezeli wytacznik drzwiowy jest zainstalowany na gérnej czesci drzwi, firma Sauna360 zaleca uzywanie modelu Sauna360
wraz z produktem o numerze katalogowym 0043233, SSTL 8260371.

Jezeli wytacznik drzwiowy jest zainstalowany na dolnej czgsci drzwi, firma Sauna360 zaleca uzywanie modelu Sauna360 wraz
z produktem o numerze katalogowym SP11000326, SSTL 8263280

Wiecej informacji znajduje sie w instrukcjach montazu i uzytkowania dostarczonych wraz z piecem.

Przetacznik drzwiowy ~ Min. 300 mm  Skrzynka przytaczowa

\ < S

= Piec do sauny

| |
A OLEA
Magnes Maks 18 mm 103
na drzwiach
Skrzynka 3544 . )

Pozycja rozdzielcza————» N~ Podtgczy¢ brazowy i
przetgcznika czarny przewod
drzwiowego przetgcznika drzwiowego.
zainstalowanego Przetacznik drzwiowy (styk zamykajacy)
na dolnej czesci Magnes na drzwi iy
drzwi \ » —

Rysunek 5 Instalacja przetagcznika drzwiowego
AN

[

Pint 1 2 3 4

Rysunek 6 Ukiad stykéw zigcza RJ10

Przetacznik drzwiowy Kolor przewodu
Styk 1
Styk 2
Styk 3 Przetacznik drzwiowy | GND Pomaranczowy
Styk 4 Przetacznik drzwiowy | 12 VDC Zielony/biaty

Tabela 4 Podtgczanie przetgcznika drzwiowego.



Instrukcja montazu i obstugi Himalaya Elite

2.16. Schemat potaczen
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3. 9. 2.

1. Syottd / Natet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée/ Legjas jauda/  Toide/
Wejcecie zasilania/ BxogHoe HanpsixeHue / Napajeni/ Ingresso alimentazione

2. Sahkolammityksen vuorottelu/ EL.forregling av annan el. férbrukare/ Interrupteur du chauffage élect  rique/
contact de signal / Signal kontakt / signal kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Signal ~ kontakts / curHana
Elektrikitte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elekt  rycznym

3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Saunalight. / Saunaicht max 100W. / Ampoule du s auna/
Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp/  CayHa cBeT. makc / Osvitleni sauny

4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergeréat / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel
Panel de control / TMynet ynpaenenus / Panel sterujacy / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus
Vadibas pults /Juhtimiskeskus/ TynbT ynpaBneHus

5. Tuntoelin / Sensor / Fiihler / Capteur / Sensor e/ Czujnik / Oatuuk/ Senzor / Erzékeld /

6. Ovikytkin / Dérrstrombrytare / Door switch / Tirschalter / Interrupteur de porte / Interruptor d e puerta/
[BepHoi BbikntoyaTens / Rozigeznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus / Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto /
OuctaHumoHHoe ynpasneHue / Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani/ Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra/ Sensor extra/ Fihler extra/ Capteur appoint / Dodatkowy czujnik / [dononHuTenbHbIN AaTvmK /
Sensore extra / Senzor extra /| Erzékel extra

9. Tuuletin / Flakt / Ventilator / Fan max, 100W / BeHtunstop He Gonee 100 Bt / Ventilateur / Ventilador / Wentylator

[ 354 skLT13C

Rysunek 7 Schemat podigczenia pieca
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2.17. Technologia Helo-WT w piecu Himalaya

Technologia Helo Water Tech (Helo-WT) korzysta z energii termicznej pieca do ogrzania wody i podniesienia
poziomu wilgotnosci, bez koniecznosci uzycia oddzielnego zrodta ciepta. Wilgotne powietrze poprawia klimat w
saunie, do wody mozna takze dodac¢ réznego rodzaju substancje zapachowe oraz sole, dzieki ktorym wizyta w
saunie bedzie przyjemniejsza.

Z piecem dostarczany jest pojemnik na wode z przykrywka. Pojemnik ten mozna zainstalowa¢ w szerszej szczelinie
pomiedzy elementami grzejnymi. Pojemnik na wode mozna zainstalowac po utozeniu okoto 2/3 kamieni pieca.

Pojemnik miesci okoto dwoch litréow wody. Zagotowanie petnego pojemnika z wodg zajmuje okoto 1-2 godziny w
zaleznosci od ustawionej temperatury.

Zalecane jest napetnianie pojemnika, podczas gdy piec jest wytaczony. Wode wlewa sie poprzez kratke znajdujaca sie w
pokrywie. Mozna wla¢ mniej wody, jezeli wizyta w saunie bedzie krétsza.

Co jaki$ czas pojemnik nalezy czysci¢ z zanieczyszczen jak np. osad wapienny oraz inne. Kamienie otaczajgce
pojemnik nalezy podczas czyszczenia wyjaé tak, aby mozna byto go tatwo wyjac.

Podczas gdy woda jest w stanie zagotowanym, poziom w wilgotnosci w saunie pozostaje wysoki. Oznacza to, ze
temperature mozna obnizy¢, a w saunie ciggle bedzie odczuwane przyjemne ciepto. Wigcej ciepta oraz wilgotnosci
mozna uzyskac polewajac wodg kamienie znajdujace sie na gorze pieca.

Do wody w pojemniku mozna dodac tagodne esencje zapachowe, odpowiednie do uzycia w saunie.

Na pokrywie pojemnika na wode mozna na przykiad potozyc¢ krysztaty soli goérskiej. Rozpuszczajg sie one razem z parg i
uwalniajg do powietrza. Jezeli krysztaty soli gérskiej zostang wiozone do pojemnika z woda, zasolenie wody pozostanie
na poziomie 26%.

Nie nalezy uzywac zbiornika bez wody.
Prosze usunaé zbiornik z piecyka, jesli funkcja pary nie sprawia satysfakcji. Zbiornik zmienia ksztait, gdy ulegnie

przegrzaniu.
Po zdjeciu zbiornika z piecyka, nalezy umiesci¢ na jego miejsce kamienie grzewcze.
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Krysztaty soli gorskiej na

Napetnianie pojemnika woda kratce pojemnika na wode.

Rysunek 8 Napetnianie pojemnika
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2.18. Rysunek pogladowy w przypadku zastosowania panelu sterujacego
Elite

Listwa ztgcza Ogranicznik

Piec do sauny;

Przewdd czuinika

I
N

PCB S hiacli
1= Niebieski
OLEA 103 2= Bialy Czujnik OLET 31
3= Czerwony
4= Zotty

o O

4
3
2
1

(UMY

i Panel sterowania
Elite

- = Ry — il

PCB A1 Zoty
OLEA 103 A2 zielony L
! A3 czerwony
o A4 Czarny

Piec do sauny

Pin: 1 2 3 4

Rysunek poglgdowy
Przetacznik drzwiowy

—

W

Czujnik OLET 31 /
/

Kabel Silikonowy 4 x 0,25

Panel sterowania Elite

UWAGA!

Patrz wiecej
szczegotow
instrukcja instalacji
w panelu sterowania
instrukcja obstugi

pojemnika na wode
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2
Piec do sauny 4x 0,15 mm

Zasilanie

230V — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Rysunek 9 Rysunek poglgdowy
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3. Czesci zamienne do elektrycznego pieca do sauny Himalaya Elite

Czesci Numer produktu Nazwa produktu Himalaya 70 Elite Himalaya 105 Elite
1 7712000 Zacisk przewodu 1 1
2 5916324 Ptytka drukowana OLEA 103 1 1
3 5716203 Finder przekaznik 2 2
4 7801711 Bezpiecznik 1 AT 1 1

4.1 7801710 Bezpiecznik 3,15 AT 1 1
5 7817536 Oprawa bezpiecznika 2 2
6 6101741 Przelgcznik OAAA 2 1 1
7 7306008 Pokrywa gumowa przetgcznika 1 1
8 5200719 Grzatka ezltzlét;yvfiggo\?EPc 226 3
8 5200720 Grzatka eézlg(r)y\/?i;go\?EPC 228 3
9 7513002 M5 x 10 Sruba 3 3
10 SP0043276 cysterna na wode + oktadka 1 1

Tabela5 Czesci zamienne do pieca do Himalaya Elite

4. ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCEYS)

Instrukcje dotyczace ochrony $rodowiska

Produkt ten, gdy uptynie jego czas przydatnosci do uzytku nie moze
by¢ utylizowany jak zwykte odpady komunalne. Urzgdzenie nalezy
przekazac¢ do punktu utylizacji urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych.

Na produkcie, w instrukcji i na opakowaniu umieszczono odpowiedni
symbol.

Materiaty moga by¢ poddawane recyklingowi zgodnie ze
znajdujgcymi sie na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne
wykorzystanie, utylizacje materiatéw lub ponowne wykorzystanie
starego sprzetu reke przyczyniamy sie do ochrony srodowiska.
Nalezy zwrécié uwage na fakt, ze produkt nalezy zwrécié do punktu
recyklingu bez kamieni i pokrywy steatytowe;j.

Szczegotowych informacji na temat punktéw recyklingu udzielajg
lokalne wiadze.




helo

The genuine Finnish sauna

Navod k instalaci a pouziti Himalaya Elite

ELEKTRICKE SAUNOVE TOPIDLO

1104 — 70 — 040517
1104 — 105 - 040517

230V — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~
400V — 415V 3N~

OVLADACI PANELY

.

DL IR NN N
’
. .

~
|
.‘
.r
<
-\
|
g
1
A
A
a

| |

‘
..
-
o |
-
..

314 SKLT 57-12 A



Navod k instalaci a pouziti Himalaya Elite

Obsah

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Kontrola pfed pouzitim sauny
Saunova kabina
Informace pro uzivatele

Ovladaci prvky saunového topidla

2.Vytapéni sauny

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Doporucené vétrani saunové kabiny

Instalace senzoru v blizkosti pfivadéného vzduchu
Stropni instalace senzoru

Instalace senzoru Extra NTC

Kameny saunového topidla

Pokud se saunové topidlo nezahfeje

Pfiprava instalace saunového topidla

Instalace

Bezpec¢nostni vzdalenosti saunového topidla

Pfipojeni k el. siti

Prepinac elektrického topeni

Umisténi rozvadéce pro pfipojovaci kabel v saunové kabiné

Dalkové ovladani

RJ 10 konektory obvodové desky

Dveini spina¢

Schéma zapojeni

Technologie Helo-WT v topidle Himalaya

Schéma zapojeni pfi pouziti ovladaciho panelu Elite

3. Himalaya Premium seznam nahradnich dill

4. ROHS

Obrazky a tabulky:

Obrazek 1  Doporucené vétrani saunové kabiny

Obrazek 2  Bezpecnostni vzdalenosti

Obrazek 3 Umisténi rozvadéce

Obrazek 4  Poloha pfepinacu DIP pro pouziti ohfivace

Obrazek 5 Instalace dverniho spinace

Obrazek 6  Rozvrzeni pinli konektoru RJ10

Obrazek 7 Schéma zapojeni

Obrazek 8 PInéni nadrze na vodu

Obrazek9  Schéma zapojen

Tabulka 1
Tabulka 2
Tabulka 3
Tabulka 4
Tabulka 5

Bezpec€nostni vzdalenosti

Kabel a pojistka

Porfadi spojeni konektord RJ 10 na desce s obvody

Pfipojeni spinace dvefi

Himalaya Elite seznam nahradnich dilu

Strana

© © © 00 0O N O o oo o o o b~ b B W W W W

I o e =
A W N B O

=y
N

© ©O© N b

10
10
11
12
13

10
14



Navod k instalaci a pouziti Himalaya Elite 3

1. VAROVANI

1.1. Kontrola pfed pouzitim sauny

1. Saunova kabina je vhodna k saunovani.

2. Dvefe a okno jsou zaviené.

3. Saunové topidlo je napIinéno kameny v souladu s doporuéenimi vyrobce, topné prvky jsou
zakryté kameny a kameny jsou rozptylené.

Hlavni vypinaC topeni je umisténo ve spodni ¢asti ohfivaCe, na pravé strané, jak je vidét z predni
casti.

Hlavni vypinac je oznacéen 0 - 1 samolepkou.

POZNAMKA: Keramické kameny nejsou povoleny.

1.2. Saunova kabina

Stény a strop saunové kabiny musi byt dobfe tepelné izolované. VSechny povrchy, ve kterych se
uklada teplo, napfiklad obklady a omitnuté povrchy, musi byt izolovany. Doporu€ujeme pouzit
uvnitf saunové kabiny dfevéné panely. Pokud se v saunové kabiné vyskytuji prvky akumulujici
teplo, napf. dekorativni kameny, sklo a podobné, tyto prvky mohou prodlouZzit dobu pfedehfevu i
kdyz je saunova kabina jinak izolovana (viz str. 6, sekce 2.7 Pfiprava instalace saunového topidla).

1.3. Informace pro uzivatele

Osoby se snizenymi fyzickymi ¢i duSevnimi schopnostmi, smyslovym postiZzenim nebo s malymi
zkuSenostmi nebo znalostmi o ovladani zafizeni (napf. déti), Tento pFistroj nesmi pouzivat déti
mladsi 8 let,, smi ovladat zafizeni pouze pod dozorem nebo podle pokynl osob odpovidajicich za
jejich bezpednost.

Déti nesméji hrat se spotfebiCem nebo jej vycistit a obsluhovat bez dozoru. (7.12 EN 60335-1:
2012)

1.4. Ovladaci prvky saunoveho topidla

Dalsi informace najdete v navodech k pouziti pfisluSnych ovladacich paneld.
Pokud se setkate s né&jakym problémem, obratte se na servis vyrobce zaruky.
Dal&i informace o saunovani najdete na nasem webu www.Sauna360.com
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