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The genuine Finnish sauna

Installation and User Manual HELO Roxx Pure

ELECTRIC SAUNA HEATER:
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230V — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~
400V — 415V 3N~

CONTROL PANEL:
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1.1 Check before taking a sauna bath

1. The sauna room is suitable for taking a sauna bath.

2.The door and the window are closed.

3. The sauna heater is topped with stones that comply with the manufacturer's
recommendations, the heating elements are covered with stones, and the stones are
piled sparsely.

NOTE! Ceramic rocks are not allowed.

The heater's main switch is located at the bottom of the heater, on the right side as seen
from the front.

The main switch is marked with a O — 1 sticker.

1.2 Sauna room

The walls and ceiling of a sauna room should be thermally well insulated. All surfaces that
store heat, such as tiled and plastered surfaces must be insulated. It is recommended to use
wooden panel cladding inside the sauna room. If there are heat storage elements in the sau-
na room, such as decorative stone, glass etc., note that these elements may extend the pre-
heating period even though the sauna room is otherwise well insulated (see page 6, section
2,7 Preparing for sauna heater installation).

1.3 Operation of the sauna heater controls

This appliance may not be used by children aged less than eight years, by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience and
knowledge regarding its operation only if such have been given instructions on the safe use
of the device and the risks involved. Children must not be allowed to play with the appliance
or to clean and service it without supervision. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4 Operation of the sauna heater controls

Refer to the specific control panel operating instructions.

Pleasant, smooth sauna bath temperature is about 70 °C.

If you encounter any problems, please contact the manufacturer's warranty service shop.

For additional information about enjoying a sauna bath, please visit our website at :
www.Sauna360.com
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2. Heating the sauna

Before turning the sauna heater on, make sure the sauna room is suitable for taking a sauna bath. When heated
for the first time, the sauna heater may emit some odour. If you detect any odour while the sauna heater warms
up, disconnect the sauna heater briefly, and air the room. Then turn the sauna heater back on.

You should turn the sauna heater on roughly an hour before you plan to take a sauna bath, so that the stones
have time to heat up properly and the air warms up evenly in the sauna room.

If you encounter any problems, please contact the manufacturer's warranty service shop.
Pleasant, smooth sauna bath temperature is about 70 °C.

Do not put any objects on the sauna heater. Do not dry clothes on the sauna heater or anywhere in its
vicinity.

2.1 Recommended sauna room ventilation
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Figure. 1 Rekommended sauna room ventilation

1. Sauna room 3. Electric sauna heater 5. Exhaust flue or channel
2. Washroom 4. Exhaust valve 6. Door to the sauna room
7. A ventilation valve can be installed here to be kept closed while the sauna is heated and during bathing.

Inlet vent can be positioned in the A zone. Make sure the incoming fresh air will not interfere with (i.e. cool down)
the sauna heater's thermostat near the ceiling.

The B zone serves as the incoming air zone, if the sauna room isn't fitted with forced ventilation. In this case, the
exhaust valve is installed min 1m higher than the inlet valve.

DO NOT ISTALL INLET VALVE WITHIN ZONE C, IF THE SAUNA HEATER'S CONTROL THERMOSTAT IS
LOCATED IN THE SAME ZONE.

2.2 Installing the sensor near a supply air vent

The sauna room air should be exchanged six times in an
hour. The diameter of the supply air pipe should be \

between 50 and 100 mm. 1000 mm }% Sensor

A circular air supply vent (360°) must be 1
installed at least 1000 mm away from the sensor.

An air supply vent with a flow-directing panel ?
(180°) must be installed at least 500 mm away from

the sensor. Air flow must be directed away from the 4 500 mm % Sensor

sensor.
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2.3 Ceiling installation of the sensor

Ceiling installation of the sensor In ceiling installation, a 5-mm hole

must be drilled to the sensor case to allow any condensed water to ge— g 5mm
drain. [ i l ‘ ‘ | /

)

1

Do not spray water directly towards the sensor or splash water at it
with a sauna scoop.

2.4 Installing the Extra NTC sensor

The additional OLET 31 sensor is connected to the Ext NTC connector on the RJ10 circuit board. For more
details, refer to the switch diagram. The additional sensor is installed on the sauna room wall no more than 500
mm from the ceiling. Once the additional sensor has been connected to the circuit board, it is automatically
activated. This means that the temperature shown on the control panel is measured by the additional sensor.
The primary sensor installed above the sauna heater only has the limiter circuit that limits the maximum
temperature to 110 °C. Even if the temperature is set to 110 °C on the control panel, the maximum temperature
that can be shown on the panel is approximately 90 °C, as the primary sensor above the heater limits the
maximum temperature to 110 °C. Depending on individual preferences, the temperature of a sauna room is
typically set between 70 and 80 °C.

2.5 Sauna heater stones

Quality stones meet the following requirements:
- Sauna stones should withstand heat and heat variation caused by vaporisation of the water thrown on the
stones.
- Stones should be rinsed before use in order to avoid odour and dust.
- Sauna stones should have an uneven surface to supply a larger surface for the water to evaporate from.
- Sauna stones should be large enough, to allow good ventilation between the stones. This extends the useful life

of the heating elements. It is recommended to use Vulkanite stones in the size of 5cm-10cm. E.g.
Helo product 0043020

- Sauna stones should be piled sparsely in order to enhance ventilation between the stones. Do not bend the
heating elements together or against the frame.

- Rearrange the stones regularly (at least once a year) and replace
small and broken stones with new, larger stones.

- Empty the stone compartment regularly, at least once a year in private
use, remove small and broken stones and replace them with new ones.

- In commercial use this operation must be performed at least every
second month.

- Stones are piled so that they cover the heating elements. Do not,
however, pile a large heap of stones on the heating elements. For
a sufficient amount of stones refer to Table 1 on page 7. Any small
stones in the package of stones must not be piled on the sauna heater.

- The warranty does not cover defects resulting from poor ventilation caused by small and tightly packed stones.

- Structural clay tiles are not allowed. They may cause damage to the sauna heater that will not be covered
by the warranty.

- Do not use soapstone as sauna rocks. Any damages resulting from this will not be covered by the stove
warranty.

- Do not use lava stone as sauna rocks. Any damages resulting from this will not be covered by the stove
warranty.

- DO NOT USE THE HEATER WITHOUT STONES.
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2.6 If the sauna heater will not heat up

If the sauna heater will not heat up, please check that:

- the power is on;

- the main fuses of the sauna heater are intact;

- is there any error messages on the control panel. In case of an error message on the control panel,
please refer to the control panel instructions.

THE PERSON INSTALLING THE SAUNA HEATER SHOULD LEAVE THESE INSTRUCTIONS AT THE PREMISES
FOR THE FUTURE USER.

2.7 Preparing for sauna heater installation

Check the following before installing the sauna heater.

e The ratio of the heater's input (kW) and the sauna room's volume (m3). Volume recommendations are pre-
sented in the table 1 on page 7. The minimum and maximum volumes must not be exceeded.

e The sauna room height must be a min. of 2900 mm.

e Uninsulated and masonry stone walls extend the preheating time. Each square metre of plastered ceiling or
wall surface adds 1.2 m3 to the sauna room's volume.

e Check page 9 Table 2 for a suitable fuse size (A) and the correct diameter of the power supply cable (mm?) for
the sauna heater in question.

e Conform to the specified safe clearance around the sauna heater. Please refer to page 7 table 1. The sauna
heater is levelled by the adjustable legs

e There should be enough room around the sauna heater controls for maintenance purposes. Also a doorway
can be considered as a maintenance area.

e Only a single sauna heater is allowed per sauna room

2.8 Installation

Follow the safety clearance specifications on page 7 when installing the sauna heater. A thin panel is not a suita-
ble mounting base; the mounting base must be reinforced with timber behind the panel. The minimum clearances
specified on page 7 must be followed even if the sauna room wall materials are incombustible.

Walls or ceilings must not be clad with fibre-reinforced plaster board or other light-weight cladding, because they
may cause a fire hazard.

Install the sauna heater so that the sign and the warnings can be read even after the installation.
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2.9 Sauna heater safety clearances
Output Sauna room Heater minimum clearances Amount of stone
Volume Height From side From front To ceiling
min. | max. A D =
kw m3 m3 min. mm mm mm mm ca. kg
6,0 5 10 1900 100 300 1070 38
9,0 9 13 1900 100 350 1070 38
Table. 1 Safety clearance
T MIN. mm I MIN *
: i 40 40 - mm
Sensor CEE o - Sensor =
OLET 31 ! OLET 31 £
i o
A | A T
100 490 100 280 D =
S y
o)) T A
- I] L > I:\ I]
c
S
£ - e E
£ (] i (] +4E S
3 10 | 10 |3 &
< —1—4— : —»—L— <
x i x
@ | @
S S
A4 i Y A4
' MIN.mm /Eﬁ _IZEI MIN. mm Y
|
Sensor : \
OLET 31 [ Sensor
| i OLET 31 =
. |
A | i g
|;LOQ4 490 ]io B o 280 LAD LL B
5 | o e < : < S
it I S tl\\!% I
c : !
= | |
I i
e T i
£ [l \S—r— : [l “_E =
3 10 | 10 |8 &
< 4i|—-<— : —>—L— < &
x ! < 0
g ! i @
y | - vE

Figure 2 Safety distances and sensor positions.

- For wall installation, install the OLET 31 sensor 40 mm from the ceiling on the centre line of the heater.
- For ceiling installation, install it above the heater, and in line with the centre line of the heater. Do not install the

sensor anywhere

else.
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2.10. Various stages of the installation Borr diam. 4 3,5 mm i

\ 240 240 mm
With the adjustment legs driven in, the mounting height of the B
sauna heater wall mount is 750mm from the floor. - g

e
o

The adjustment legs can be adjusted 15mm in case the floor is
inclined. After the mounting, check that both adjustment legs are
evenly against the floor.

The distance between the holes for the mount in the wall is 240mm.

Parts for wall mounting:

Min 750 mm Max 765 mm

-
-

- sauna heater locking wedges (A) 2 pcs
- wall fastening (B) 1pc

- sheet metal screw 4.2 x 13mm 2 pcs
- build screw 6 x 40mm 2 pcs

240mm

Ol 7N
R4

Pass the locking wedges (A) through the holes in the heater so
that the ingoing part is turned upwards.

The wall mount (B) is attached to the wall so that the holes where
the locking wedges are secured to are upwards.

The mount may also be attached directly to the sauna heater.
Mark the locations of the screws on the wall and, if necessary,
drill small holes and mount the sauna

heater then to the wall with the screws provided.

I
The picture shows how the wall mount should be attached |

to the sauna heater. The locking wedges are attached to
the wall mount with the sheet metal screws.

Figure 3 Mounting the sauna heater to the wall
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2.11 Connection of the sauna heater to the mains

The sauna heater must be connected to the mains by a qualified electrician and in compliance with current
regulations. The sauna heater is connected with a semi-permanent connection. Use HO7RN-F (60245 IEC 66)
cables or a corresponding type. Other output cables (signal lamp, electric heating toggle) must also adhere to
these recommendations. Do not use PVC insulated cable as a connection cable for the sauna heater.

A multipolar (e.g. 7-pole) cable is allowed, if the voltage is the same. In the absence of a separate control current
fuse, the diameter of all cables must be the same, i.e. in accordance with the front fuse.

The connecting box on the sauna wall should be located within the minimum safety clearance specified for the
sauna heater. The maximum height for the connection box is 500 mm from the floor. See page 10. Figure 4
Locating the connecting box for the connection cable in the sauna room

If the connection box is located at over 500mm distance from the heater, the maximum height is 2000mm from
the floor..

Power Sauna heater’s Fuse Sauna heater’s Fuse Sauna heater’s Fuse
connection cable connection cable connection cable
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm2 A mm2 A mm2 A
kwW 400-415V 3N~ 230V 3~ 230V-240V 1IN~/ 2~
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 1x35
9,0 5x2,5 3x16 4X6 3x25 | e e

Table 2 Connection cable and fuses

NOTE: Controlling the lights in the sauna with the circuit board is only possible with resistive loads (incandescent
light bulbs). The circuit board relay cannot withstand capacitive loads (switched-mode power supply units). If the
lighting fixtures in the sauna have transformers, for example LED or halogen lamps, the stove circuit board's relay
control must be fitted with a separate relay or contactor for controlling the lights.

Sauna heater insulation resistance:

The sauna heater heating elements may absorb moisture from air, e.g. during storage. This may cause leakage
currents. The moisture will be gone after a few heating sessions. Do not connect the heater power supply through
a ground fault interrupter.

However, adhere to the effective electrical safety regulation when installing the sauna heater.

Remove the nut and the rubber grom-
met from the strain relief bushing. Make
a vertical split in the spot where the
lead-in rubber grommet aligns with the
hole. Insert the control panel's and
sensor OLET 31 cable through the
strain relief bushing and insert the cable
through the splitted holes. Tighten the
strain relief bushing nipple.

2.12 Electric heating toggle

Electric heating toggle applies to homes with an electric heating system.

Sauna heater has connections (marked N-55) for controlling the electric heating toggle. Connectors N-55 and the
heating elements are simultaneously live (230V). The sauna heater thermostat also controls the heating toggle. In
other words, home heating turns on once the sauna thermostat cuts power off the sauna heater.
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2.13 Locating the connecting box for the connection cable in the saunaroom

A = Specified minimum safety clearance

1. Recommended location for the connecting box
2. Silumin box recommended in this area.
3. This area should be avoided. Always use a silumin box.

In other areas, use a heat-resisting box (T 125 °C) and heat-resisting cables (T 170 °C). The connection box
must be clear of obstacles. When installing the connection box to zones 2 or 3, refer to the instructions and
regulations of the local energy supplier.

»

[, 500 mm
200 mm
N

H
500 mm

Figure. 4 Location for the connection box

2.14 Locat Remote controlling

The Heater can be remotely controlled by connecting a closed contactor, which can be pulse triggered, to connectors 3
and 4 of a RJ10 circuit board. The recommended cable size is AWG 24 or 26. The maximum length of an AWG 24 cable
is 200 m when using a Pure controller.

The maximum length of an AWG 26 cable is 130 m when using a Pure controller.

2.15 Coupling order of RJ 10 connectors to circuit board H

NOTE: Incorrect connections may break a circuit board.

Additional sensor (NTC) Remote control switch (Ext switch) Door switch

Pin 1 Pin 1 Pin 1

Pin 2 NTC 10 3.3V Pin 2 Pin 2 Alarm LED GND
kOhm

Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 To switch GND Pin 3 Door GND
kOhm switch

Pin 4 Pin 4 To switch 12 vDC Pin 4 Door 12 vDC

switch

Sensor (Sec/NTC)

Pin 1 End stop GND
Pin 2 NTC 10 3.3V
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Control panel
kOhm RJ 10-connectors
Pin 4 End stop v 4 pieces

Table 3 Coupling order of RJ 10
connectors to circuit board

Figure 5 . Order of RJ 10 connectors. Sensor, Door switch,
Remote control, Additional NTC



Installation and User Manual HELO Roxx Pure 11

2.16 Wiring diagram
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. Tuntoelin extra / Sensor extra / Fuhler extra / Capteur appoint / Dodatkowy czujnik /  [JononHutenbHbIN gatyuk / Sensore extra /

Senzor extra / Erzékeld extra

354 SKLT 16 A

Figure 6. Wiring diagram
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2.17 Door switch

The door switch refers to the switch on the sauna door. This switch complies with regulations. Public and private saunas
must have a door switch, i.e. saunas where the heater can be switched on from outside the sauna, e.g. using an On/Off
button or a similar method.

The control panel automatically registers when the door switch is connected to the heater's OLEA 99 circuit board. When
using the sauna for the first time after the installation, close the door to the sauna room and turn on electricity using the
heater's main switch.

If the door is opened before the heating sequence is started, (pre-set heating) automatic use (remote use) is disabled after
one minute. The door must be closed and the function restarted from the control panel.

If the door has been left open for more than five minutes while the heater is on, the heater is automatically turned off.
The heater can be turned on again from the control panel after the door is closed. The fault indicator light, if installed, will
start flashing. See installation instructions below.

Door switch instructions for installation and connection

The door switch is installed outside the sauna room on the upper edge of the door, at least 300 mm from the inner corner.
The switch part is installed on the door frame and the magnet is installed on the door. The distance between the switch and
the magnet is 18 mm.

When the door switch is installed on the top part of the door, Sauna360 recommends using the Sauna360 model with
product number 0043233, SSTL 8260371.

When the door switch is installed on the bottom part of the door, Sauna360 recommends using the Sauna360 model with
product number SP11000326, SSTL 8263280.

See the installation and user instructions supplied with the heater for instructions.

Heater
Door switch Min. 300 mm  Junction box

\TD‘/ OLEA 99
/": .

Magnet on Max 18 mm

the door .

. 3l 4
Connection 7
box —_ > Connect the brown and
black door switch wires.
Door switch (closing contact)
position when Door switch I:I
installed on Magnet for the door o0
lower part of the .
door
\

|-

Figure 7 Installing the door switch

Pin: 4 3 2 1

Pin: 1 2 3 4

Figure 8. Pin layout of a RJ10 connector

Door switch Conductor colour
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Door switch GND Orange
Pin 4 Door switch 12 VDC Green/white

Table 4. Connecting the door switch.
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2.18 Principle image when Pure is used as control panel

Heater Sensor OLET 31
4 End stop
. (S5 o <« rewm
AN C i acknowledgement
Adapter circuit board _ / c
1) 99 1 =Blue
LEA 2 = White
3 =Red
4 = Yellow

Heater

b —

RJ10 intermedia cable

Control panel
Pure

R

|
Adapter circuit board |
|

OLEA 99

Sensor OLET 31

Silicone 4 x 0,25 mm?2

Heater

— i

Door Switch

— =

—/

Control panel
Pure

NOTE!

See more detailed
installation instructions
in the control panel
operating instructions

Input

230V — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V - 415V 3N~

Figure 9 Principle image

13
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2.19 Helo-WT technology in a Roxx Pure heater

Helo-WT (Helo Water Tech) uses the heater's thermal energy to heat water and raise the moisture level without a
separate heat source. Moisturised air improves the sauna climate, and various fragrances and salts can be
evaporated to make the sauna experience more enjoyable.

A water container with a lid is delivered with the heater; the container can be installed between the heating elements.
The water tank can be installed when approximately 2/3 of the heater stones have been stacked.

The tank has a capacity of approximately two litres. Bringing water to the boil when the tank is full takes approximately 1-
2 hours depending on the set temperature.

It is recommended to pour water into the tank when the heater is turned off. Water is poured through the grate on the lid.
You can pour less water into the tank if the bathing time is shorter.

The water tank must be removed and impurities, such as limescale etc. removed every so often. The stones surrounding
the tank must be removed during cleaning, so that the tank can be lifted more easily.

When the water is boiling, the moisture levels in the sauna remain high. This means that the temperature can be kept
lower while still experiencing pleasant heat. More heat and moisture can, if necessary, be created by throwing water on
the stones on top of the heater.

Mild fragrance essences, suitable for heater use, can be put in the water tank.

You can, for example, put mountain salt crystals on the lid of the water tank. They dissolve into the steam and evaporate
into the air. If mountain salt crystals are placed in the water tank, the salinity of the water will remain 26%.

Do not use the tank without water.

Remove the tank from the heater if the steam function is unpleasant. The tank will deform if it overheats.
If you remove the tank from the heater, replace it with sauna stones.

3. Helo Roxx Pure spare part list

Part Part number Part name Helo Roxx 60 Pure Helo Roxx 90 Pure
1 4071002 Rock gate 1 1
2 5916320 Circuit board OLEA 99 1 1
3 7712000 Strain relief 1 1
4 7812550 Mains connector NLWD 1-1 1 1
5 6214042 Thermostat OLET 31 1 1
6 4316221 Heating element SEPC 64 3 -
6 5207518 Heating element SEPC 65B - 3
7 5320517 Contactor OKTA 5-1 2 2
8 6119649 Rocker switch 1 1
9 7306611 Rubber cover for rocker switch 1 1

Table 5 Roxx Pure Spare parts list
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Ympéristonsuojeluun liittyvia ohjeita

Taman tuotteen kayttdian paatyttya sité ei

saa havittdd normaalin talousjétteen

mukana, vaan se on toimitettava

séhko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen
tarkoitettuun kerdyspisteeseen.

Symboli tuotteessa,
kayttoohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sita.
I

Valmistusaineet ovat kierratettavissa merkintansé
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkaytolld, materiaalien hyddyntamisella
tai muulla uudelleenkaytélla teet arvokkaan teon
ymparistomme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivid ja verhouskivia
kierratyskeskukseen.

Tietoa kierratyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

Anvisningar for miljoskydd

Denna produkt far inte kastas med
vanliga hushallssopor nér den

inte l&ngre anvands. Istéllet ska den
levereras till en atervinningsplats

for elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen pé produkten,
handboken eller
forpackningen refererar till detta.

De olika materialen kan &tervinnas enligt
markningen pa dem. Genom att ateranvanda,
nyttja materialen eller p& annat sétt teranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda var
miljo.

Produkten returneras till &tervinningscentralen
utan bastusten och eventuell taljstensmantel.

Vanligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar ndrmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geréten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen VVerwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeréten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fir
Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustandige Entsorgungsstelle.
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1.1 Vor jedem Saunagang mussen folgende Punkte
Uberprift werden

1. Att bastun ar i lampligt skick for bastubad.

2. Att dorren och fonstret ar stangda.

3. Att stenarna i aggregatet ar rekommenderade av tillverkaren, att stenarna tacker
varmeelementen och ar glest staplade.

OBS! Keramiska stenar far inte anvandas.
Aggregatets huvudstrombrytare sitter i botten pa aggregatet, pa hoger sida sett framifran.

Huvudstrombrytaren ar markerad 0 - 1 med sjalvhaftande etikett.

1.2 Saunaraum

Waénde und Decken des Saunaraums sollten tber eine gute Warmeisolierung verfigen. Alle
Oberflachen, die Hitze speichern kdnnen, etwa Fliesen und verputzte Flachen, missen iso-

liert sein. Idealerweise verfligt der Saunaraum Uber eine Holzverkleidung. Warmespeichern-
de Gegenstande im Saunaraum (z. B. aus Stein oder Glas) kénnen die Aufheizzeit der Sau-
na verlangern, auch wenn der Saunaraum ansonsten gut isoliert ist (s. Seite 6, Abschnitt 2,7
Vorbereitungen fur die Installation des Saunaheizgerats).

1.3 Informationen fur Benutzer

Denna apparat bor inte anvandas av barn under atta ar, personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental formaga eller med personer med bristande erfarenhet och kunskap
om apparaten, savida de inte har instruerats i sékert anvandande och om de risker som kan
uppsta. Barn far inte leka med, rengora eller utféra underhall pa apparaten utan 6vervakning.
(7.12 EN 60335-1:2012)

1.4 Bedienung des Steuergerat

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Steuergerat.

Weitere Informationen rund um das Thema Sauna finden Sie auf unserer Website :
www.Sauna360.com

Eine angenehme Saunatemperatur liegt bei 70 °C.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des
Herstellers


http://www.tylohelo.com/
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2. Beheizen der Sauna

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Heizgerats, dass die Raumlichkeit, in der sich das Gerat befindet,
als Saunaraum geeignet ist. Beim ersten Aufheizen kann das Saunaheizgerat moglicherweise einen Geruch
ausstromen. Falls Sie einen Geruch bemerken, sollten Sie das Saunaheizgerat kurz von der Stromversorgung
trennen und den Raum liiften. Danach kann das Saunaheizgeréat erneut eingeschaltet werden.

Das Aufheizen der Sauna sollte etwa eine Stunde vor dem Saunagang beginnen, damit sich die Steine
ausreichend erhitzen kénnen und eine gleichmaRige Warmeverteilung im Raum gewahrleistet ist.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des Herstellers
Eine angenehme Saunatemperatur liegt bei 70 °C.

Legen Sie keine Gegenstande auf das Saunaheizgerat. Trocknen Sie keine Kleidung auf dem Heizgerat
oder in seiner unmittelbaren Nahe.

2.1 Empfohlene Beliftung des Saunaraums

C C A
5 I_W/\/ N \T NN NSNS 5 \/\/\/\./\/\/\/\{I
— 3 7 /
47 C A
i
/ 1000 rr‘1‘m min
‘;’ [N 500 mm
|1 —
y y ] *y
) 4

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRNAVAVAVAVAVAVAVEND € & & & a4

Abbildung. 1 Empfohlene Beluftung des Saunaraums

1. Saunaraum 3. Elektrisches Saunaheizgerat 5. Abluftkanal
2. Waschraum 4. Ablassventil 6. TUr zum Saunaraum

7. Hier kann auch ein Luftungsventil eingebaut werden, das wahrend des Aufheizens und Betriebs der Sauna
geschlossen ist.

Der Frischlufteintritt kann in Bereich A gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass das in der Nahe der Decke
angebrachte Sensorelement des Saunaheizgerats nicht durch die eintretende Frischluft abgekihlt wird.

Verfugt der Saunaraum nicht Uber ein mechanisches Bellftungssystem, erfolgt der Frischlufteintritt im Bereich B.
In diesem Fall sollte das Ablassventil mindestens 1 m héher als das Eintrittsventil angebracht werden.

INSTALLIEREN SIE DAS EINTRITTSVENTIL NICHT IM BEREICH C, FALLS SICH DORT AUCH DAS SENSO-
RELEMENT DES HEIZGERATS BEFINDET.

2.2 Installation des Sensors in der Nahe einer Zuluftéffnung

Die Saunaraumluft sollte sechs Mal pro Stunde ausgetauscht \ /

werden. Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte 50 — 100 mm 1000 mm }% Sensor
Eine zirkular (360 °) arbeitende Beluftungsoffnung muss / \

in einem Mindestabstand von 1000 mm zum Sensor

installiert werden. ?

Eine Bellftungsoffnung mit Luftfihrung
(180 °) muss in einem Mindestabstand von 500 mm zum ¢ 180° 500 mm Sensor
Sensor installiert werden. Der Luftstrom muss vom Sensor %

weg geleitet werden. ‘



Installations- und Benutzerhandbuch HELO Roxx Pure 5

2.3 Deckeninstallation des Sensors

Bei einer Deckeninstallation muss in das Sensorgehause ein 5 mm grof3es Loch gebohrt werden, damit Kondenswas-
ser ablaufen kann.
Spruhen Sie kein Wasser direkt in Richtung des Sensors und bespritzen Sie ihn nicht mit Wasser aus einer Sauna-

Schopfkelle.
a5
I

2.4 Installation des zuséatzlichen NTC-Fuhlers

Der zusatzliche OLET 31-Fihler wird am zusatzlichen NTC-Anschluss an der RJ10-Platine montiert. Weitere
Informationen sind dem Schaltplan zu entnehmen. Der zusétzliche Fuhler ist an der Wand im Saunaraum (mit
hdchstens 500 mm Abstand von der Decke) installiert. Sobald der zusatzliche Fiihler an der Platine angeschlossen ist,
wird er automatisch aktiviert. Das bedeutet, dass der zusatzliche Fihler die auf dem Bedienfeld angezeigte Temperatur
misst.

Der Uiber dem Saunaheizgerat installierte priméare Fuhler verfigt nur tber den Begrenzerschaltkreis, mit dem die
Hochsttemperatur auf 110 °C begrenzt wird. Auch wenn die Temperatur auf dem Bedienfeld auf 110 °C eingestellt ist,
betrégt die Héchsttemperatur, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden kann, etwa 90 °C, da der primére Fuhler Uiber
dem Saunaheizgerat die Hochsttemperatur auf 110 °C begrenzt. Die Temperatur, die von den meisten Menschen als
angenehm empfunden wird und die in der Regel in einer Sauna eingestellt ist, liegt bei 70 bis 80 °C.

2.5 Saunasteine

Qualitativ hochwertige Steine sollten die folgenden Anforderungen erfullen:

Sie sind hitzebestandig sowie resistent gegen Temperaturschwankungen, die durch Verdampfen des auf die Steine
geschitteten Wassers entstehen.

Die Heizsteine sollten vor der Verwendung gespiilt werden, um Geriiche und Staubbildung zu vermeiden.
Heizsteine sind ungleichmaRig geformt, um eine groRere Verdampfungsflache zu erzielen.

Die Steine sollten gro3 genug sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den einzelnen Steinen zu
ermoglichen. Dies verlangert die Lebensdauer der Heizelemente. Es wird empfohlen, Vulkanitsteine in einer Grol3e von
5 bis 10 cm zu verwenden. Z.B. Helo-Produkt 0043020

Die Anzahl der Heizsteine darf nicht zu grof3 sein, damit eine ausreichende
Luftzirkulation mdglich ist. Heizelemente dirfen nicht gegeneinander oder
gegen den Rahmen gebogen werden.

Schichten Sie die Steine mindestens einmal jahrlich neu auf und ersetzen Sie
zu kleine Steine oder Bruchstiicke durch neue Steine ausreichender Grof3e.

Leeren Sie das Steinfach regelmafig mindestens einmal jahrlich im privaten
Gebrauch und entfernen Sie zu kleine Steine oder Bruchstiicke und ersetzen
Sie sie durch neue.

Bei gewerblicher Nutzung muss dies mindestens alle zwei Monate durchgefiihrt werden.

Die Steine werden so aufgeschichtet, dass sie die Heizelemente abdecken. Es sollte jedoch keine zu grof3e Anzahl von
Steinen auf die Heizelemente geschichtet werden. Tabelle 1 auf Seite 7 enthalt Informationen zur empfohlenen Menge
von Steinen. Zu kleine Steine durfen nicht in das Saunaheizgerat gefllt werden.

Ziegelsteine durfen nicht verwendet werden. Sie kdnnen Schéaden am Heizgerét hervorrufen, die nicht durch die
Garantie abgedeckt sind.

Lavasteine dirfen nicht verwendet werden. Sie kénnen Schaden am Heizgerat hervorrufen, die nicht durch die Garantie
abgedeckt sind.

Verwenden Sie keinen Speckstein als Saunasteine. Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch die Verwendung
von Speckstein entstehen.

DAS HEIZGERAT NIEMALS OHNE STEINE VERWENDEN!
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2.6 Falls das Saunaheizgerat sich nicht aufheizt

Prufen Sie folgende Punkte, falls das Saunaheizgerat sich nicht aufheizt:
- Ist die Stromversorgung unterbrochen?
- Sind die Hauptsicherungen des Gerats intakt?

- Zeigt das Steuergerat Fehlermeldungen an? Falls das Steuergerét eine Fehlermeldung anzeigt,
entnehmen Sie weitere Hinweise der Gebrauchsanleitung des Steuergerats.

DIESE INSTALLATIONSANLEITUNG SOLLTE AM INSTALLATIONSORT DES SAUNAHEIZGERATS AUFBEWAHRT
WERDEN, DAMIT SPATER BEI BEDARF DARAUF ZURUCKGEGRIFFEN WERDEN KANN.

2.7 Vorbereitungen fur die Installation des Saunaheizgeréats

Prifen Sie vor der Installation des Saunaheizgeréats die folgenden Punkte:

e Eingangsleistung des Heizgerats (kW) und Raumvolumen des Saunaraums (m?). Die Empfehlungen zum
Raumvolumen finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 7. Die angegebenen Minimal- und Maximalvolumina durfen
nicht unter- bzw. Uberschritten werden.

¢ Die Raumhdhe des Saunaraums muss mindestens 1900 mm betragen.

¢ Unisolierte Oberflachen und Steinwéande verlangern die Aufheizzeit. Jeder Quadratmeter verputzter
Decken- oder Wandflache entspricht hinsichtlich des Heizbedarfs einer VergréRerung des Raumvolumens
um 1,2 m3.

e In Tabelle 2 auf Seite 9 finden Sie Angaben zu Sicherungstypen (A) sowie dem korrekten Durchmesser des
Stromversorgungskabels (mm?) fiir das Saunaheizgerat.

e Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstande rund um das Saunaheizgerat. Informationen hierzu
finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 7. Die waagerechte Position des Saunaheizgerats wird mit den Stellfil3en
eingestellt.

¢ Rund um das Steuergerat sollte ausreichend Platz fiir Wartungsarbeiten vorhanden sein. Als Wartungsbereich
kann auch eine Tur6ffnung genutzt werden.

e Pro Saunaraum ist lediglich ein Saunaheizgerat zulassig.

2.8 Installation

Beachten Sie bei der Installation des Saunaheizgerats die Angaben zu Sicherheitsabstanden auf Seite 7. Stellen
Sie sicher, dass die Wandverkleidung im Bereich der Halteschrauben verstérkt worden ist. Die auf Seite 7 ange-
gebenen Mindestabstdnde missen eingehalten werden, auch wenn die Wande des Saunaraums aus nicht
brennbarem Material bestehen.

Wande und Decken dirfen aufgrund mdéglicher Brandgefahr nicht mit faserverstarkten Gipskartonplatten oder
vergleichbaren Materialien verkleidet sein.

Das Saunaheizgerat muss so installiert werden, dass Etiketten und Warnhinweise nach der Installation sichtbar
sind.
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2.9 Sicherheitsabstande fur das Saunaheizgerat

Abbildung . 2. Sicherheitsabstande Iund Positionen des Sensors

- Fur die Wandmontage bringen Sie den Sensor OLET 31 in einem Abstand von 40 mm von der Decke auf der

Mittellinie des Heizgerats an.

- Fur die Deckenmontage bringen Sie ihn Gber dem Heizgerat und auf die Mittellinie des Heizgeréts ausgerichtet an.

Bringen Sie den Sensor nicht an einer anderen Stelle an.

Leistung Saunaraum Sicherheitsabstand Menge
Heizsteine
Volymen Hohe Seitlich Vorne Zur Decke
min. | max. A D F
kw m3 m3 min. mm mm mm mm ca. kg
6,0 5 10 1900 100 300 1070 38
9,0 9 13 1900 100 350 1070 38
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2.10 Montage des Saunaheizgerats

Bohrdurchmesser. g 3,5 mm Min.
240 240 mm

Nach dem Einsetzen der StellfiRe betrégt die Montagehéhe des \
Wandhalters fiir das Heizgerat 750 mm Uber dem Boden. {

Die Stellfi3e haben eine Stelltoleranz von 15 mm als Ausgleich E
bei unebenem Boden. Prifen Sie nach der Montage an der Wand , 3
ob beide Stellfif3e gleichméaRig und stabil auf dem Boden stehen. '%
Der Abstand zwischen den Montageldchern des Wandhalters =
betragt 240 mm. £
1S
o
2
Teile fur die Wandmontage: é )
- Sicherungsteile fir Heizgerat (A) 2 Stuck
- Wandbefestigung (B) 1 Stiick
- Metallschraube 4,2 x 13 mm 2 Stuck
- Flachkopfschraube 6 x 40mm 2 Stuck

Setzen Sie die Sicherungsteile (A) fir das Heizgerat so in die
Lécher der Riickwand ein, dass das Einsatzteil nach oben
zeigt.

Bringen Sie den Wandhalter (B) so an der Wand an, dass die
Ldcher fir die Befestigung der Sicherungsteile nach oben
zeigen.

Der Halter kann auch direkt am Heizgerat befestigt werden. Die
Lage der Schrauben an der Wand ist vorher anzuzeichnen, ggf.
sind kleine Fuhrungsldcher vorzubohren. Befestigen Sie
anschlieRend das Heizgerat mit den mitgelieferten Schrauben
an der Wand.

Die Abbildung zeigt, wie der Wandhalter im Heizgerét
anzubringen ist. Die Sicherungsteile werden mit
Metallschrauben am Wandhalter befestigt.

Abbildung 3 Montage des Heizgeréts an der Wand
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2.11 Netzanschluss des Heizgerats

Der Anschluss an Heizgerat und Netz darf nur von befugten Personen nach geltenden gesetzlichen Vorschriften
ausgefiihrt werden. Das Saunaheizgerat wird mit einer semipermanenten Verbindung angeschlossen. Verwenden
Sie Kabel des Typs HO7RN-F (60245 IEC 66) oder eines vergleichbaren Typs. Weitere Kabel (Anzeigeleuchte,
Schalter fur Heizgerat) missen ebenfalls diesen Empfehlungen entsprechen. Verwenden Sie keine Kabel mit
PVC-Ummantelung als Anschlusskabel fiir das Heizgerat.

Mehrpolige Kabel (z. B. 7-polig) sind zulassig, falls sie fiir die Betriebsspannung des Heizgerats ausgelegt sind.
Ist keine separate Steuerstromsicherung vorhanden, missen alle Kabel denselben Querschnitt aufweisen, der
auf die vordere Sicherung abgestimmt ist.

Die Anschlussdose an der Wand des Saunaraums muss im vorgeschriebenen Mindestabstand zum Saunaheiz-
gerat angebracht werden. Die maximale Montagehdhe fur die Anschlussdose betrdgt 500 mm vom Boden. Siehe
Seite 10, Abbildung 4 Lage der Anschlussdose fir das Anschlusskabel im Saunaraum

Befindet sich die Anschlussdose mehr als 500 mm vom Heizgerat entfernt, kann sie bis zu 1000 mm tber dem
Boden angebracht werden.

Leistung | Anschluss-kabel fir das | Sicherung | Anschluss-kabel fur | Sicherung Anschluss-kabel fur Sicherung
Saunaheiz-gerat das Saunaheiz-gerat das Saunaheiz-geréat
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm? A mm? A mm2 A

kw 400-415V 3N~ 230V 3~ 230V-240V 1IN~/ 2~
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 1x35
9,0 5x2,5 3x16 4x6 3x25 | e e

Tabelle 2 Anschlusskabel und Sicherungen

HINWEIS: Die Steuerung der Saunabeleuchtung uber die Platine ist nur fir Ohmsche Lasten méglich (Glihlam-
pen). Das Relais der Schaltplatine vertragt keine kapazitiven Stromlasten (Schaltnetzteile). Wenn die Beleuch-
tungskoérper der Sauna Uber Transformatoren verfigen, zum Beispiel LED- oder Halogenlampen, muss die
Schaltplatine des Saunaheizgerats fir die Lichtsteuerung mit einem separaten Relais bzw. Schiitz nachgerustet

werden.

Isolationswiderstand des Saunaheizgerats:

Die Heizelemente des Saunaheizgeréts kénnen Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, etwa wéhrend der
Lagerung. Dadurch kénnen Kriechstrome entstehen. Diese Feuchtigkeit ist nach wenigen Aufheizvorgangen
abgebaut. SchlieBen Sie das Heizgerat moglichst nicht tiber einen FI-Schutzschalter an das Stromnetz an.

Beachten Sie bei der Installation jedoch immer die geltenden Vorschriften fiir elektrische Anschlisse.

Die Mutter und die Gummidichtung von
der Zugentlastungsschelle abnehmen.
An der Stelle, wo die Zufuhrgummidich-
tung mit der Offnung abschlieRt, einen
vertikalen Spalt vornehmen. Das Kabel
des Steuergerats und des Sensor OLET
31 durch die Zugentlastungsschelle
fuhren und das Kabel dann durch den
Offnungsspalt fiihren. Den Stutzen der
Zugentlastungsschelle festziehen.

2.12 Schalter fur Elektroheizung

Dieser Schalter kann in Gebauden mit Elektroheizung eingesetzt werden.

Das Saunaheizgerat verfiigt tber Anschliisse (Anschlussbezeichnung: N-55) zur Steuerung des Schalters fir die
Elektroheizung. Anschluss N-55 und die Heizelemente werden gleichzeitig aktiviert (230 V). Der Thermostat des
Saunaheizgeréts steuert auch den Schalter fur die Elektroheizung. Mit anderen Worten, die Hauptheizung wird

eingeschaltet, sobald der Saunathermostat das Saunaheizgerat abschaltet.
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2.13 Lage der Anschlussdose
A = vorgeschriebener Mindestabstand

Empfohlener Bereich fiir die Montage der Anschlussdose

In diesem Bereich wird eine Anschlussdose aus Silumin empfohlen.

In diesem Bereich darf keine Montage einer Anschlussdose erfolgen. Es diirfen ausschlie3lich Silumin
Anschlussdosen verwendet werden.

wp PR

In anderen Bereichen sind hitzebestéandige Anschlussdosen (bis 125 °C) und Anschlusskabel (bis 170 °C) zu
verwenden. Die Anschlussdose muss frei liegen. Wird die Anschlussdose in Bereich 2 oder 3 angebracht, miissen
Anweisungen und Vorschriften des oOrtlichen Elektrizitatsversorgers beachtet werden.

»

[, S00 mm
200 mm
N

H
500 mm

Abbildung. 4 Lage der Anschlussdose fir das Anschlusskabel im Saunaraum

2.14 Fernsteuerung

Der Heizgerats kann Uber einen impulsgesteuerten Ruhekontakt fernbetatigt werden. Der Ruhekontakt wird an die
Anschlisse 3 und 4 einer RJ10-Schaltplatine angeschlossen. Die empfohlene KabelgréRRe ist AWG 24 oder 26. Die
maximale Lange eines Kabels mit AWG 24 betragt 200 m bei Verwendung eines Pure-Steuergerats.

Die maximale Lange eines Kabels mit AWG 26 betragt 130 m bei Verwendung eines pure-Steuergerats.

Pin: 4 3 2 1

2.15 RJ 10-Anschlisse der Platine M

HINWEIS: Falsche Anschliisse kénnen die Schaltplatine beschadigen.

Zusatzsensor (NTC) Fernbedienschalter (ext. Schalter) Tilrschalter
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 3,3V Pin 2 Pin 2 Alarm-LED | GND (Masse)
10 kOhm
Pin 3 NTC CPU Pin 3 Zum Schalter GND Pin 3 Tiarschalter | GND (Masse)
10 kOhm (Masse)
Pin 4 Pin 4 Zum Schalter 12V DC Pin 4 Tirschalter 12V DC
Sensor (Sec/NTC)
Pin 1 Endbegrenzer GND
(Masse)
Pin 2 NTC 10 kOhm 33V
Pin3 | NTC 10 kOhm CPU Steuergerat
Pin4 | Endbegrenzer 10V RJ 10- stecker

4 Stiick

Tabelle 3 Kopplungsreihenfolge von RJ 10
-Steckverbindern zur Leiterplatte

Abbildung 5 Reihenfolge der RJ 10-Anschliisse. Sensor,
Turschalter, Fernbedienung, zusétzlicher NTC

10
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2.16 Scheltdiagramm
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Abbildung 6. Schaltdiagramm
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2.17 Turschalter

Der Begriff , Tirschalter bezieht sich auf den Schalter an der Saunatur. Dieser Schalter entspricht den an-
wendbaren Bestimmungen. Offentliche und private Saunen missen uiber einen Tiirschalter verfiigen, d. h. einen
Schalter, mit dem das Heizgerat auRerhalb der Sauna eingeschaltet werden kann, beispielsweise mit einer Ein/Aus-
Taste oder Ahnlichem.

Das Bedienfeld zeigt automatisch an, wenn der Tirschalter mit der Leiterplatte OLEA 99 des Heizgerates verbunden
ist. Schliel3en Sie bei der ersten Nutzung der Sauna nach der Installation des Heizgerates die Tir zur Saunakabine
und schalten Sie den Strom mithilfe des Hauptschalters am Heizgeréat ein.

Wenn die Tir vor Beginn einer Heizsequenz getffnet wird (vorprogrammiertes Heizen), wird der automatische Betrieb
(Fernbetrieb) deaktiviert. Die Tir muss geschlossen und die Funktion Uiber das Steuergerat erneut gestartet werden.

Wenn die TUr bei eingeschaltetem Heizgerat langer als finf Minuten offen steht, wird das Heizgerat automatisch
ausgeschaltet.

Das Heizgerat kann Uber das Steuergerat erneut eingeschaltet werden, nachdem die Tir geschlossen wurde. Die
Stérungsanzeigeleuchte beginnt zu blinken, sofern sie installiert wurde. Siehe die Installationsanweisungen unten.

Anweisungen zu Installation und Anschluss des Tirschalters

Der Turschalter wird au3erhalb der Saunakabine an der Oberkante der Tir in einem Mindestabstand von 300 mm zur
Innenecke installiert.

Der Schalterteil wird am Turrahmen und der Magnet an der TUr installiert. Der Abstand zwischen dem Schalter und
dem Magneten betragt 18 mm.

Falls der Turschalter an der oberen Turpartie montiert wird, empfiehlt Sauna360 die Verwendung des Sauna360-
Modells mit der Produktnummer 0043233, SSTL 8260371.

Falls der Turschalter an der unteren Tlrpartie montiert wird, empfiehlt Sauna360 die Verwendung des Sauna360-
Modells mit der Produktnummer SP11000326, SSTL 8263280.

Weitere Informationen sind der im Lieferumfang des Heizgeréts enthaltenen Montage- und Bedienungsanleitung zu
entnehmen.

Tlrschalter  Min. 300 mm  Verteilerkasten Sauna Heizgerat
\\\\\‘ Kk []‘(,/”
[ OLEA 99
A
Magnet an Max 18 mm
der Tar .

3.4
D Anschlusskasten .
> Die braunen und
Position des schwarzen Turschalter-
Turschalters bei drahte anschliel3en.
( SchlieRkontakt

Montage an der Turschaltfer o @ ( )
unteren Turpar- Magnet fiir die Tur R

tie » ———

\

|-

N

Abbildung 7 Installation des Turschalters

L)

Pin: 1 2 3 4

Abbildung 8 Steckerbelegung eines RJ10-  Anschlusses

Turschalter Leiterfarbe
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Tirschalter GND Orange
(Masse)
Pin 4 Turschalter 12Vv DC Grin/weil3

Tabelle 4 Anschluss des Turschalters
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2.18 Prinzipbild mit Steuergerat Pure
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1= Blau/
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« y
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Silikon 4 x 0,25 mm?2

Heizgerat
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Pure

— i

Turschalter

— =

—

Steuergerét
Pure

Eingangsleistung

HINWEIS!

Siehe die ausfihrlicheren
Installationsanweisungen in
der Bedienungsanweisung
fur die zentrale Steuerung-
seinheit.

230V — 240V 1N~/ 2~

230V 3~
400V — 415V 3N~

Abbildung 9 Prinzipbild
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2.19 Helo-WT Technologie im Heizgerat Roxx Pure

Helo-WT (Helo Water Tech) nutzt die Warmeenergie des Heizgerates, um Wasser zu erhitzen und ohne eine
separate Warmequelle die Feuchtigkeit zu erhéhen. Feuchte Luft verbessert das Saunaklima und erméglicht das
Bedampfen mit Duftstoffen und Salzen, die das Saunaerlebnis noch angenehmer gestalten.

Das Heizgerat wird mit einem Wasserbehalter mit Deckel geliefert, der sich zwischen den Heizelementen installieren
lasst. Der Wasserbehalter kann installiert werden, wenn ca. 2/3 der Heizsteine aufgeschichtet wurden.

Der Behalter verfligt tber ein Fassungsvermdgen von zwei Litern. Bei einem vollen Behélter dauert es je nach
eingestellter Temperatur etwa ein bis zwei Stunden, um das Wasser zum Kochen zu bringen.

Es empfiehlt sich, Wasser in den Behdlter zu schiitten, wahrend das Heizgeréat ausgeschaltet ist. Das Wasser wird durch
das Gitter im Deckel geschuttet. Bei einer kiirzeren Saunabadezeit kdnnen Sie weniger Wasser in den Behélter fullen.

Der Wasserbehalter muss gelegentlich entnommen und von Verunreinigungen wie Kalkablagerungen befreit werden. Die
den Behalter umgebenden Steine miissen bei der Reinigung entfernt werden, damit sich der Behélter leichter
herausnehmen lasst.

Wenn das Wasser kocht, bleibt das Feuchtigkeitsniveau in der Sauna hoch. Das bedeutet, dass sich die Sauna auch bei
einer niedrigeren Temperatur angenehm heif3 anfuhlt. Bei Bedarf kann mehr Warme und Feuchtigkeit erzeugt werden,
indem die oberen Steine auf dem Heizgerat mit Wasser Gibergossen werden.

In den Behalter kdnnen milde Duftessenzen, die fur Heizgerate geeignet sind, geflllt werden.

Sie kdnnen beispielsweise Bergsalzkristalle auf den Deckel des Wasserbehélters legen. Diese l6sen sich im Dampf auf
und verdampfen in der Luft. Werden Bergsalzkristalle in den Wasserbehalter gegeben, halt sich der Salzgehalt des
Wassers bei 26 %.

Den Tank nicht ohne Wasser verwenden.

Tank aus dem Ofen entnehmen, wenn die Dampffunktion nicht wunschgeman ist. Der Tank andert seine Form, wenn er
Ubererhitzt wird.
Wenn der Tank aus dem Ofen entfernt wird, Saunasteine an dessen Stelle fullen.

3. Ersatzteile fur das elektrische Saunaheizgeréat Helo Roxx Pure

Ersatzteil Ersatzteilnummer Bezeichnung des Ersatzteils Helo Roxx 60 Pure Helo Roxx 90 Pure
1 4071002 Rost fur Heizsteine 1 1
2 5916320 Schaltplatine OLEA 99 1 1
3 7712000 Zugentlastung 1 1
4 7812550 Netzanschluss NLWD 1-1 1 1
5 6214042 Termostatsensor OLET 31 1 1
6 4316221 Heizelement SEPC 64 3 -
6 5207518 Heizelement SEPC 65B - 3
7 5320517 Schiitz OKTA 5-1 2 2
8 6119649 Kippschalter 1 1
o | e | et : 1

Tabelle 5 Ersatzteile fir das Helo Roxx Pure
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Ympéristonsuojeluun liittyvia ohjeita

Taman tuotteen kayttdian paatyttya sité ei

saa havittdd normaalin talousjétteen

mukana, vaan se on toimitettava

séhko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen
tarkoitettuun kerdyspisteeseen.

Symboli tuotteessa,
kayttoohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sita.
I

Valmistusaineet ovat kierratettavissa merkintansé
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkaytolld, materiaalien hyddyntamisella
tai muulla uudelleenkaytélla teet arvokkaan teon
ymparistomme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivid ja verhouskivia
kierratyskeskukseen.

Tietoa kierratyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

Anvisningar for miljoskydd

Denna produkt far inte kastas med
vanliga hushallssopor nér den

inte l&ngre anvands. Istéllet ska den
levereras till en atervinningsplats

for elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen pé produkten,
handboken eller
forpackningen refererar till detta.

De olika materialen kan &tervinnas enligt
markningen pa dem. Genom att ateranvanda,
nyttja materialen eller p& annat sétt teranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda var
miljo.

Produkten returneras till &tervinningscentralen
utan bastusten och eventuell taljstensmantel.

Vanligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar ndrmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geréten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen VVerwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeréten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fir
Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustandige Entsorgungsstelle.
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1.1 Précautions a prendre avant de prendre un bain
de vapeur

1. Assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans le sauna.
2. Assurez-vous que la porte et la fenétre sont fermées.

3. Assurez-vous que le chauffe-sauna contient des pierres conformes aux
recommandations du fabricant, que les éléments chauffants sont recouverts de pierres et
que celles-ci ne sont pas trop entassees.

REMARQUE : L'utilisation de pierres en céramique est interdite.

L’interrupteur principal du chauffe-sauna se trouve a la base du chauffe-sauna, sur le c6té
droit lorsqu'on le regarde de face.

L’interrupteur principal est repéré par un autocollant 0 - 1.

1.2 Cabine de sauna

Les paroais et le plafond de la cabine de sauna doivent avoir une bonne isolation thermique.
Toutes les surfaces stockant de la chaleur (les surfaces recouvertes de platre ou de
carrelage, par exemple) doivent étre isolées. Il est recommandé d'utiliser un revétement en
panneau de bois a l'intérieur de la cabine de sauna. Si des matériaux stockant de la chaleur
sont présents dans la cabine de sauna (des pierres décoratives, du verre, etc.), la durée de
préchauffage peut alors étre plus longue et ce méme si la cabine de sauna est bien isolée
(voir page 6, section 2,7. Préparation de l'installation du chauffe-sauna ).

1.3 Informations a l'intention des utilisateurs

Cet équipement ne peut étre utilisé par des enfants de moins de huit ans, par des personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des
personnes ne disposant pas d'une expérience suffisante ou de connaissances appropriées
sur le fonctionnement de I'équipement, sauf si celles-ci ont regu des instructions relatives a
l'utilisation sdre de l'appareil et aux risques y afférents. Les enfants ne sont pas autorisés a
jouer avec I'équipement, a le nettoyer ou a en assurer la maintenance sans supervision
(conformément a la norme EN 60335-1:2012, article 7.12).

1.4 Fonctionnemen des panneau de commande

Reportez-vous aux instructions de fonctionnement spécifiques du panneau de commande.
La température idéale pour profiter au mieux d’un bain de vapeur est d’environ 70 °C.

Pour en savoir plus sur les bienfaits des bains de vapeur, visitez notre site Internet :
www.Sauna360.com

En cas de probleme, contactez le représentant du fabricant.


http://www.tylohelo.com/
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2. Chauffage du sauna

Avant d'allumer le chauffe-sauna, assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans la cabine.
Lorsque vous l'allumez pour la premiére fois, le chauffe-sauna risque de dégager une odeur particuliére. Si c'est
le cas, débranchez-le quelques instants et aérez la piece. Puis rallumez le chauffe-sauna.

La température idéale pour profiter au mieux d’'un bain de vapeur est d’environ 70 °C.

Vous devez allumer le chauffage du sauna environ une heure avant de prendre un bain de vapeur, afin que les
pierres aient le temps de bien chauffer et le chauffage de se diffuser uniformément dans la cabine de sauna.

En cas de probléeme, contactez le représentant du fabricant.

Ne placez aucun objet sur le chauffe-sauna. Ne mettez pas de vétements a sécher sur le chauffe-sauna ou
a proximité de celui-ci.

2.1 Recommandations a propos de la ventilation de la cabine de sauna

Cc C A
5 AV AT AVAV AV waw,
H7 /
C A
i
/ 1000 n?\m min
{ N 500 mm
Pt —
y y N

NANNININININININS NONNININNONN, XXX XXX

Figure. 1 Recommandations a propos de la ventilation de la cabine de sauna

1. Cabine de sauna 3. Chauffe-sauna électrique 5. Tube ou conduite d'évacuation
2. Toilettes 4. Soupape d’évacuation 6. Porte de la cabine de sauna

7. Il est possible d'installer une soupape de ventilation qui se ferme lorsque le sauna est chauffé et en cours
d'utilisation.

Il est possible d'installer une soupape d'aspiration dans la zone A. Assurez-vous dans ce cas que l'air froid
entrant n'interfere pas (par refroidissement) avec le thermostat du chauffe-sauna situé pres du plafond.

La zone B fait office de zone d'aération entrante, si la cabine de sauna n'est pas équipée d'une ventilation
mécanique. Dans ce cas, la soupape d'évacuation doit étre installée au minimum 1 m plus haut que la soupape
d'aspiration.

N'INSTALLEZ PAS LA SOUPAPE D'ASPIRATION DANS LA ZONE C SI LE THERMOREGULATEUR DU
CHAUFFE-SAUNA SE TROUVE DANS CETTE MEME ZONE.

2.2 Installation du capteur pres d'un évent d'air

L'air a l'intérieur du sauna doit étre renouvelé six fois par heure. Le \/ 1000 mm

diamétre du tuyau d'approvisionnement en air doit mesurer entre >5 Sensor
50 et 100 mm. / \

Un évent d'air circulaire (360°) doit étre installé a au moins

1000 mm du capteur. f

Un évent avec plaque d'orientation du flux d'air(180°) doit étre g 180°)J¢ 390 mm Sensor

installé a au moins 500 mm du capteur. %

Le flux d'air ne doit pas étre dirigé vers le capteur.
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2.3 Installation du capteur au plafond

Pour les installations au plafond, il convient de percer un trou de 5 mm i l ‘ ‘ " 35 mm
dans le boitier du capteur afin de permettre I'évacuation de la . )4-/
condensation.

Ne vaporisez pas d'eau directement sur le capteur ou ne le mouillez pas |

avec une louche pour sauna.

2.4 Installation du capteur Extra NTC

Le capteur OLET 31 supplémentaire est raccordé au connecteur Ext NTC de la carte électronique RJ10. Pour obtenir
des informations supplémentaires, consultez le schéma de commutation. Le capteur supplémentaire est installé sur la
paroi de la cabine de sauna au maximum a 500 mm plafond. Une fois le capteur supplémentaire connecté a la carte
électronique, il est automatiquement activé. Cela signifie que la température affichée sur le panneau de commande est
mesurée par le capteur supplémentaire.

Le capteur principal installé au-dessus du chauffe-sauna posséde uniquement le circuit limiteur limitant la température
a 110 °C au maximum. Méme si la température est définie sur 110 °C sur le panneau de commande, la température
maximale pouvant étre indiquée sur le panneau est d'environ 90 °C, car le capteur principal situé au-dessus du
chauffe-sauna limite la température & 110 °C au maximum. Selon les préférences de chacun, la température de la
cabine de sauna est généralement réglée entre 70 et 80 °C.

2.5 Pierres pour chauffe-sauna

Les pierres pour sauna doivent répondre aux exigences suivantes :

- Elles doivent résister a la chaleur et aux écarts de température lorsque I'eau ruisselle dessus.
- Elles doivent étre rincées avant utilisation afin de retirer la poussiére et d'éviter les odeurs.

- Leur surface doit étre irréguliére afin de fournir une plus grande surface d'évaporation.

- Elles doivent étre suffisamment larges pour permettre a I'air de bien circuler entre elles. Cela
permet de prolonger la durée de vie des éléments chauffants. Il est recommandé d'utiliser des
pierres de vulcanite d'une taille de 5 a 10 cm. Par exemple. Produit Helo 0043020

- Elles ne doivent pas étre trop entassées de fagon a ce que l'air puisse
bien circuler entre elles. Ne pliez pas les éléments chauffants les uns contre
les autres ou contre le cadre.

- Réarrangez régulierement les pierres du sauna (au moins une fois par an)
et remplacez celles qui sont abimées ou trop petites par de nouvelles pierres,
plus larges.

- Vider régulierement le compartiment & pierres, soit au moins une fois par an
en cas d'utilisation privée, et enlever toutes les petites pierres et les pierres
cassées pour les remplacer par des nouvelles.

- En cas d'utilisation commerciale, cette opération doit étre réalisée au minimum tous les deux mois.

- Vous devez empiler suffisamment de pierres pour recouvrir complétement les éléments chauffants. La pile ne doit
toutefois pas étre trop haute. Pour connaitre la quantité adéquate de pierres, reportez-vous au tableau 1, page 7
Si de petites pierres sont présentes dans le sac, ne les placez pas sur le chauffe-sauna.

- La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements provoqués par une mauvaise circulation de I'air lorsque les
pierres sont trop petites et posées de fagon trop rapprochée.

- Ne pas utiliser de stéatite comme pierres pour sauna. Tout dysfonctionnement causé par |'utilisation de ce type de
pierres ne sera pas couvert par la garantie du poéle.

- Ne pas utiliser de roches de lave pour sauna. Tout dysfonctionnement causé par l'utilisation de ce type de pierres
ne sera pas couvert par la garantie du poéle.

- NE PAS UTILISER LE CHAUFFE-SAUNA SANS PIERRES.
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2.6 En cas de non-fonctionnement

Si le chauffe-sauna ne chauffe pas, vérifiez :
- s'ilestallumé;
- siles fusibles principaux sont intacts ;
- si un message d'erreur est affiché sur le panneau de commande. Le cas échéant, reportez-vous
aux instructions du panneau de commande.

LA PERSONNE CHARGEE D'INSTALLER LE CHAUFFE-SAUNA DOIT LAISSER CES INSTRUCTIONS SUR
PLACE A L'INTENTION DES FUTURS UTILISATEURS..

2.7 Préparation de l'installation du chauffe-sauna

Vérifiez ce qui suit avant d'installer le chauffe-sauna.

e Le ratio de la puissance d'entrée du chauffe-sauna (en kW) et le volume de la cabine de sauna (m?3). Les
recommandations en termes de volume sont présentées dans le tableau 1, page 7. Les volumes minimum et
maximum ne doivent pas étre dépassés.

e La cabine de sauna doit faire au minimum 1 900 mm de haut.
e La durée de préchauffage est plus longue si les murs sont en pierre ou ne sont pas isolés. Chaque métre

carré de plafond ou de parois en platre ajoute entre 1,2 m?® de volume a la cabine de sauna.

e Consultez le tableau 2 de la page 9 pour connaitre la taille des fusibles adaptés (A) et le diamétre correct du
cable d'alimentation (mm?) du chauffe-sauna en question.

e Respectez les dégagements de sécurité spécifiés autour du chauffe-sauna. Reportez-vous au tableau 1,
page 7.
Des pieds réglables permettent de mettre a niveau le chauffe-sauna.

e Veillez a laisser suffisamment d'espace autour du panneuaux de commande a des fins de maintenance.
Notez également que de la maintenance peut également s'avérer nécessaire autour de la porte.

e Vous ne pouvez installer qu'un seul chauffe-sauna par cabine.

2.8 Installation

Suivez les consignes relatives aux dégagements de sécurité de la page 7 lors de l'installation du chauffe-sauna.
Un panneau de faible épaisseur ne peut faire office de support de fixation. Le panneau du support de fixation doit
étre renforcé par une piece de bois. Vous devez respecter les dégagements de sécurité minimum indiqués a la
page 7, et ce méme si les parois de la cabine de sauna sont incombustibles.

En raison du risque d'incendie, les parois ou le plafond ne doivent pas étre recouverts de plaques de platre
renforcées par des fibres ou de tout autre revétement léger.

Installez le chauffe-sauna de fagon a ce que l'indicateur et les avertissements soient toujours lisibles ensuite.
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2.9 Dégagements de sécurité du chauffe-sauna

Puissance Cabine de sauna Dégagements minimums du chauffe-sauna Quantité de
pierres
Volume Hauteur Entre le coté | Entre l'avant et le Par rapport
et le mur banc de sauna au plafond
min. max. A D =
kw m3 m3 min. mm mm mm mm En kg, environ
6,0 5 10 1900 100 300 1070 38
9,0 9 13 1900 100 350 1070 38
Tableau. 1 Dégagements de sécurité
A A
MIN. mm 40 40 MIN. mm
Capteur m o Capteur
OLET31 — T OLET 31 E
i o
A E A s
100 490 100 280 D H
o |
. ; X
fo)) —
— I] Sl E\ I]
c !
r— |
S i
|
e I J B = E
st [ 01 15 g
Lo Lo [e0]
< 4||—-<—10 —» 10 <
X i P
z i £
Y A4 A4
T MIN.mm o ﬁ MIN. mm +
|
s AN
Capteur i i
OLET 31 ! i Capteur
| i OLET 31 £
A i A : c‘:E)
100 490 100, 280 ,D, -5
RN T N i —
o |
o — I A[
c |
£ i i
i i
£ ) | £
st 0 I [0 fE E
i i
Lo ; : Lo
< —ll»—<—10 : : —»—L—lo S 2
: | 5
£ | g
A4 vy B, l T A 4 A4

Figure 2 Distances de sécurité et position du capteur

- Pour une installation murale, placez le capteur OLET 31 a une distance de 40 mm du plafond, sur la ligne

centrale du chauffe-sauna.

- Pour une installation au plafond, placez-le au-dessus du chauffe-sauna, aligné avec la ligne centrale de celui-ci.

N'installez le capteur nulle part ailleurs.
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2.10 Les différentes étapes de l'installation Diam. de percage ¢@3,5mm Min
240 240 mm
Une fois les pieds de réglage installés, le support mural du chauffe- c4
sauna se situe & 750 mm du sol. S
Lo
©
Vous pouvez ajuster les pieds de réglage de 15 mm si le sol est en ~
pente. Une fois le montage effectué, assurez-vous que les deux 3
pieds de réglage reposent bien sur le sol. =
S
L'écart entre les trous de fixation au mur est de 240 mm. g
2
£
Pieces pour le montage mural : Sy
- cales de fixation du chauffe-sauna (A) 2 pcs 240
- fixation murale (B) 1pc K dlL 2
- vis autotaraudeuses 4,2 x 13 mm 2 pcs |
- vis de montage 6 x 40 mm 2 pcs o

Faites passer les cales de fixation (A) par les trous du
chauffe-sauna de fagon a ce que la partie entrante soit
tournée vers le haut.

Fixez le support mural (B) au mur de fagon a ce que les
trous ou sont fixées les cales de fixation soient tournés

vers le haut. L7 S~

7 N~

/ \\ =

7 . . /
Le support peut également se fixer directement sur le / Y
chauffe-sauna. Repérez les emplacements des vis sur le ! |
mur et, si nécessaire, percez de petits trous, puis fixez le \ f——
chauffe-sauna au mur a I'aide des vis fournies. N S
S~ ="

La photo illustre comment le support mural doit étre fixé
au chauffe-sauna. Les cales de fixation sont fixées au
support de montage a l'aide des vis taraudeuses.

Figure 3. Montage du chauffe-sauna au mur
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2.11 Raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique

Le raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique ne doit étre effectué que par un électricien qualifié et
conformément a la réglementation en vigueur. Le chauffe-sauna est raccordé par une connexion semi-
permanente. Utilisez des cables HO7RN-F (60245 CE 66) ou similaires. Les autres cébles de sortie (voyant,
interrupteur de chauffage électrique) doivent également respecter ces recommandations. N'utilisez pas de cable
isolé par PVC comme cable de raccordement pour le chauffe-sauna.

Vous pouvez utiliser un cable multipolaire (7 poles, par exemple), si la tension est la méme. En I'absence de
fusible de contrble séparé, le diameétre de tous les cables doit étre identique, c'est-a-dire conformément au fusible
principal.

Le boitier de raccordement fixé sur la paroi du sauna doit se situer dans la zone de dégagement de sécurité
minimum spécifiée pour le chauffe-sauna. Il doit étre installé a 500 mm du sol, au maximum. Se reporter a la
page 10. Figure 4 Emplacement du boitier du cable de raccordement dans la cabine de sauna.

Si le boitier de raccordement se trouve a plus de 500 mm du chauffe-sauna, il doit étre installé a 1 000 mm du
sol, au maximum

Puissance Cable de Fusible Cable de Fusible Cable de Fusible
raccordement du raccordement du raccordement du
chauffe-sauna chauffe-sauna chauffe-sauna
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245

IEC 66 A IEC 66 A IEC 66 A
kw mm2 mm2 mm?2
400-415V 3N~ 230V 3~ 230V-240V 1IN~/ 2~
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 1x35
9,0 5x25 3x16 4x6 VA

Tableau 2 Cable de raccordement et fusibles

REMARQUE : le contrdle des lumiéres dans le sauna avec le circuit imprimé est seulement possible avec des
charges résistives (ampoules incandescentes). Le relais du circuit imprimé ne supporte pas les charges
capacitives (unités d'alimentation a mode de commutation). Si les lampes dans le sauna sont équipées de
transformateurs (des lampes LED ou halogénes par exemple), la commande des relais du circuit imprimé doit
étre équipée d'un relais séparé ou d'un contacteur pour contréler la lumiére.

Résistance d'isolation du chauffe-sauna:

De I'humidité peut s'infiltrer dans les éléments chauffants du chauffe-sauna, en I'absence d'utilisation, par
exemple. Cela peut provoquer des courants de fuite. L'humidité disparait aprés quelques cycles de chauffage. Ne
connectez pas l'alimentation du chauffe-sauna via un disjoncteur de fuite a la terre.

Vous devez respecter les normes de sécurité en matiere d'électricité en vigueur lors de l'installation d'un chauffe-
sauna.

Retirez I'écrou et I'anneau en
caoutchouc du manchon du réducteur
de tension. Faites une ouverture
verticale a I'endroit ou I'anneau serre-
fils en caoutchouc s'aligne avec le trou.
Insérez le cable du capteur OLET 31 et
le cable du panneau de commande
dans le manchon du réducteur de
tension, puis insérez le cable par
I'ouverture. Serrez le raccord du
manchon du réducteur de tension.

~

\

2.12 Interrupteur de chauffage électrique

L’interrupteur de chauffage électrique concerne les maisons équipées d’'un systéme de chauffage électrique.

Le chauffe-sauna dispose de connexions (signalées par N-55) pour controler l'interrupteur de chauffage
électrique. Les connecteurs N-55 et les éléments chauffants sont allumés simultanément (230 V). Le thermostat
du chauffe-sauna commande aussi l'interrupteur de chauffage électrique. En d’autres termes, le chauffage
domestique s’allume dés que le thermostat du sauna éteint le chauffe-sauna.
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2.13 Emplacement du boitier de raccordement

A = Dégagement de sécurité minimum spécifié

1. Emplacement recommandé pour le boitier de raccordement.

2. Un boitier en silumine est recommandé ici.
3. Ninstallez pas le boitier ici. Utilisez toujours un boitier en silumine.

10

Dans d’autres zones, utilisez un boitier pouvant résister a une température de 125 °C et des cables pouvant
résister a une température de 170 °C. Aucun obstacle ne doit se trouver a proximité du boftier de

raccordement. Si vous installez le boitier de raccordement dans les zones 2 ou 3, reportez-vous aux
instructions et a la réglementation du fournisseur d’électricité.

500 mm

Figure. 4 Emplacement du boitier du cable de raccordement dans la cabine de sauna

2.14 Télécommande

Le Chauffe sauna peut étre contrélé a distance lorsqu’un contacteur fermé, déclenché par impulsions, est
raccordé aux connecteurs 3 et 4 d’un circuit imprimé RJ10. Les calibres de cable AWG 24 ou 26 doivent étre utilisés. La
longueur maximale d’un cable AWG 24 est de 200 m lorsqu’un panneau de commande Pure est utilisé.
La longueur maximale d’'un cable AWG 26 est de 130 m en présence d’'un panneau de commande Pure.

2.15 Connecteurs RJ 10 pour circuit imprimé

REMARQUE : tout raccordement incorrect risque d’endommager le circuit imprimé.

Capteur supplémentaire (NTC) Interrupteur de commande a distance Interrupteur de porte
(externe)
Broche 1 Broche 1 Broche 1
Broche 2 NTC 33V Broche 2 Broche 2 Témoin d’alarme TERRE
10 kOhm
Broche 3 NTC UCT Broche 3 Vers l'interrupteur TERRE Broche 3 | Interrupteur de porte TERRE
10 kOhm
Broche 4 Broche 4 Vers l'interrupteur 12V CC | Broche 4 | Interrupteur de porte 12V CC
Capteur (sécurité/NTC)
Broche 1 Butée d’arrét TERRE
Broche 2 NTC 10 kOhm 33V Connecteurs RJ 10 du panneau
Broche 3 NTC 10 kOhm UCT de commande [
Broche 4 Butée d’arrét 10V — l
I

Tableau 3 Ordre de couplage des connecteurs RJ 10

a la carte de circuit imprimé.

Figure 5. Ordre des connecteurs RJ 10. Capteur, interrupteur de
porte, télécommande, capteur NTC supplémentaire.
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2.16 Schéma de raccordement

11
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/ F1 I:l |:|

é é é AR Control
4 5 6 _\ panel
@ 1. N || N[55

—>—\®]
O
w®1

C %) )
37 2
1. Syottd / Natet / Stromnetz / Power input. / Puissance absorbée / Vermogensingang / Entrada de al imentacion / BxoaHoe HanpsixeHue /
Wejscie zasilania / Ingresso alimentazione
2. Sahkolammityksen vuorottelu/ El.férregling av annan el. férbrukare/ Interrupteur du chauffage éle ctrique / contact de signal /
Signal kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / curHana koHtakT Contatto segnale / signaalcontact. Signalkontakts /
Elektrikiitte kontakt / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym /
3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light / Sauna icht max. /  Bbixog anst ocseweHuns / Ampoule du sauna max. /
Sauna swiatla / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp /  llluminazione della sauna
4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergeréat / Control panel. / Panneau de commande / Panello di controllo / Bedieningspaneel /
Panel de control / MynbT ynpaeneHus / Panel sterujgcy / min.LiYY 4x0.25mm?
5. Tuntoelin / Sensor / Fuhler / Sensor / Capteur / Sensor / Czujnik / Oatuwmk / Sensore
6. Ovikytkin / Dorrstrombrytare / Door switch / Tirschalter / Interrupteur de porte / Interruttore porta / Interruptor de puerta /
[BepHo BbiknoyaTtens / Rozigeznik na drzwiach
7. Kauko-ohjaus / Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto / ucTtaHUMOHHOE ynpaBreHue /
Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani / Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra / Sensor extra / Fuhler extra / Capteur appoint / Dodatkowy czujnik/  [ononHuTenbHbIn gatynk / Sensore extra /

Senzor extra / Erzékeld extra
354 SKLT 16 A

Figure 6. Schéma de raccordement
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2.17 Interrupteur de porte

L'interrupteur de porte correspond a l'interrupteur monté sur la porte du sauna. Cet interrupteur est conforme aux
réglementations. Qu'ils soient privés ou publics, les saunas doivent comporter un interrupteur de porte. Ceci concerne les
saunas ou le chauffe-sauna peut étre activé depuis I'extérieur de la cabine, par exemple avec un bouton Marche/Arrét ou une
méthode similaire.

Le panneau de commande enregistre automatiquement lorsque l'interrupteur de porte est connecté au circuit imprimé OLEA 99
du chauffe-sauna. Lorsque vous utilisez le sauna pour la premiére fois apreés l'installation, fermez la porte de la cabine et
allumez le chauffe-sauna a I'aide de l'interrupteur principal de ce dernier.

Si la porte est ouverte avant le début de la séquence de chauffe, I'utilisation automatique (chauffage préréglé) (utilisation a
distance) est désactivée au bout d'une minute. La porte doit étre fermée et la fonction doit étre réactivée a partir du panneau de
commande.

Si la porte a été laissée ouverte pendant plus de cing minutes alors que le chauffe-sauna est allumé, celui-ci s'éteint
automatiquement.

Le chauffe-sauna peut étre rallumé a partir du panneau de commande une fois que la porte a été refermée. Le témoin
d'anomalie, s'il est installé, se met a clignoter. Consultez les instructions d'installation ci-dessous.

Instructions d'installation et de raccordement de l'interrupteur de porte

L'interrupteur de porte est installé hors de la cabine de sauna, sur le bord supérieur de la porte, au moins a 300 mm de l'angle
intérieur.

Le capteur est installé sur I'encadrement de la porte et I'aimant sur la porte elle-méme. L'écart entre le capteur et I'aimant est de
18 mm.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie supérieure de la porte, Sauna360 recommande d'utiliser le modéle
Sauna360 référence 0043233, SSTL 8260371.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie inférieure de la porte, Sauna360 recommande d'utiliser le modéle
Sauna360 référence SP11000326, SSTL 8263280.

Pour en savoir plus, consultez les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le chauffe-sauna.

Interrupteur de porte 300 mm min.  Boitier de jonction

\ :HL E]/

Chauffe sauna

~ = T\ OLEA 99
Aimant ™ Max 188 nm . ________
sur la porte I] .
H Z%:;Igrrd((jeement 30% 4 Raccorder !es cables
_— brun et noir de
I'interrupteur de porte.

P_OSitiOh de |nterrupteur de porte (ContaCt de fel’meture)

linterrupteur de Aimant pour la porte <

porte lorsqu'il est e IEI

installé sur la —

partie inférieure

de laporte T~

a0
Figure 7. Installation de l'interrupteur de porte
Interrupteur de porte Couleur du
conducteur
Figure 8. Disposition des broches sur

Broche 1 un connecteur RJ10
Broche 2
Broche 3 | Interrupteur de porte | TERRE Orange
Broche 4 | Interrupteur de porte | 12V CC Vert/blanc

Tableau 4. Connexion d'un interrupteur de porte a un connecteur.
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2.18 lllustration du principe de fonctionnement lorsque le panneau de
commande Pure est utilisé

Chauffe-sauna Capteur OLET 31

Butée d’arrét,
«— Retour,

.—/

A accepter
circuits de I'adaptateur 1 = Bleu /
QLEA.99 2 =Blanc
3 = Rouge
4 = Jaune

| Panneau de commande
i Pure
| RJ10 cable intermédiaire

h——= -

circuits de I'adaptateqr

Chauffe-sauna

OLEA 99

Interrupteur de porte

—

—/

Capteur OLET 31

Panneau de commande
Pure

REMARQUE !

Consulter les

instructions d'installation
détaillées

dans le manuel d'utilisation
du panneau de commande.

_—r

Silicone 4 x 0,25 mm?2

Chauffe sauna

N

Entrée

230V — 240V 1IN~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Figure 9 Du principe de fonctionnement
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2.19 Latechnologie Helo-WT dans le chauffe-sauna Roxx Pure

La technologie Helo-WT (Helo Water Tech) utilise I'énergie thermique du chauffe-sauna pour chauffer de I'eau et
augmenter le taux d'humidité sans faire appel a une source de chaleur séparée. L'air humidifié améliore le climat
intérieur du sauna et il est possible de faire évaporer divers sels et fragrances pour rendre la séance de sauna
encore plus agréable.

Un baquet d'eau muni d'un couvercle est fourni avec le chauffe-sauna ; ce baquet peut étre installé entre les éléments
chauffants. Le baquet d'eau peut étre installé quand environ 2/3 des pierres du chauffe-sauna ont été mises en place.

Le baquet a une contenance d'environ deux litres. Selon la température réglée, il faut environ 1 a 2 heures pour amener
I'eau a ébullition quand le baquet est plein.

Il est conseillé de verser I'eau dans le baquet quand le chauffe-sauna est éteint. On versera I'eau a travers la grille dans le
couvercle. Vous pouvez verser moins d'eau dans le baquet si la durée de la séance est plus courte.

Le baquet d'eau doit étre retiré et les impuretés telles que les dépdts de tartre, etc. doivent étre éliminées régulierement.
Les pierres entourant le baquet doivent étre retirées lors du nettoyage, de fagon a pouvoir dégager plus facilement le
baquet.

Quand l'eau est arrivée a ébullition, les niveaux d’humidité dans le sauna restent élevés. Cela signifie que vous pouvez
maintenir la température a un niveau plus bas tout en bénéficiant d'une chaleur agréable. Vous pouvez si nécessaire
générer plus de chaleur et d’humidité en aspergeant de I'eau sur les pierres par le haut du chauffe-sauna.

Vous pouvez aussi placer dans le baquet d'eau des essences de fragrances douces adaptées a l'usage d'un tel chauffe-
sauna. Vous pouvez par exemple placer des cristaux de sel de montagne sur le couvercle du baquet d'eau. lls se
dissoudront dans la vapeur et s'évaporeront dans l'air. Si vous placez des cristaux de sel de montagne dans le baquet
d'eau, la salinité de I'eau restera a 26 %.

Ne pas utiliser le réservoir sans eau.

Retirez le réservoir du poéle si la fonction vapeur est désagréable. En cas de surchauffe, le réservoir se déforme.
Si vous retirez le réservoir du poéle, remplacez-le par des pierres pour sauna.

3. Liste des pieces de rechange Helo Roxx Pure

Piece Référence Nom du produit Helo Roxx 60 Pure Helo Roxx 90 Pure
1 4071002 Grille de protection 1 1
2 5916320 Carte de circuit OLEA 99 1 1
3 7712000 Réducteur de tension 1 1
4 7812550 Connﬁiﬁﬁgr ﬁl‘ﬂxgef‘i élec- 1 1
5 6214042 Thermostat OLET 31 1 1
6 4316221 Elément chauffant SEPC 64 3 -
6 5207518 Elément chauffant SEPC 65B - 3
7 5320517 Contacteur OKTA 5-1 2 2
8 6119649 Interrupteur a bascule 1 1
9 7306611 Pour interrupteur a bascule 1 1

Tableau 5 Pieces de rechange pour le chauffe-sauna électrique Helo Roxx Pure
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Instrucciones de proteccién medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo
doméstico normal al final de su vida Util, sino que debe
depositarse en el punto de recogida adecuado para el
reciclaje de equipos eléctricos y electronicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de
instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segin las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilizacion o
aprovechamiento de estos materiales, o la reutilizacion de
equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la
proteccion del medio ambiente. Nota: este producto debe
entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni
la cubierta de esteatita.

Para obtener informacion acerca del punto de reciclaje,
pongase en contacto con la administracion municipal.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.

Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen
of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af
bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van
speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen
met de gemeente.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en
fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou I’emballage
I’indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement a la protection de I’environnement.
Attention : ce produit doit étre déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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1.1 Comprobaciones antes de usar la sauna

1. Compruebe que la sala de sauna es adecuada para su uso.

2. Compruebe que la puerta y la ventana estan cerradas.

3. Compruebe que el calentador de sauna esta lleno de piedras que cumplan las
recomendaciones del fabricante, que las resistencias estan cubiertas de piedras y
gue las piedras estan apiladas con separacion entre si.

NOTA! no se permite el uso de piedras de ceramica.

El interruptor principal del calentador se sitta en la parte inferior del calentador, en el
lado derecho visto desde delante.

El interruptor principal esta marcado con la etiqueta 0-1.

1.2 Sala de sauna

Las paredes y el techo de la sala de sauna deben estar térmicamente bien aislados. Todas las
superficies que acumulen el calor, como las superficies con baldosas o enlucido, deben estar
aisladas. Se recomienda utilizar un revestimiento de paneles de madera en el interior de la sala
de sauna. Tenga en cuenta que, si hay elementos que acumulen calor en la sala de sauna
(como piedras decorativas, cristal, etc.), estos podrian prolongar el tiempo de precalentamiento,
incluso si la sauna esta bien aislada. Véase la pagina 6, apartado 2,7.

1.3 Informacion para los usuario

Este aparato no puede ser utilizado por nifios menores de ocho afios, por personas con
facultades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que carezcan de
experiencia y conocimientos respecto a su funcionamiento, a no ser que hayan recibido
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sobre los riesgos que implica. No debe
permitirse a los nifios jugar con el aparato, asi como limpiar o realizar el mantenimiento del
mismo sin supervision (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4 Funcionamiento de los controles de sauna

Consulte las instrucciones especificas para el funcionamiento del panel de control.
Una temperatura suave y agradable para tomar una sauna es de aproximadamente 70 °C.

Si desea obtener mas informacién sobre como disfrutar de un bafio en la sauna, visite
nuestro sitio web : www.Sauna360.com

Si tiene algun problema, pongase en contacto con el servicio de reparacion.


http://www.tylohelo.com/
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2. Calentamiento de la sauna

Antes de encender el calentador de sauna, asegurese de que la sala de sauna es adecuada para su uso.
Cuando se calienta por primera vez, el calentador de sauna puede emitir un olor particular. Si detecta un olor
procedente del calentador de sauna mientras se calienta, desconéctelo brevemente y airee la sala. Después ya
puede volver a encender el calentador de sauna.

Debe comenzar a calentar la sauna cerca de una hora antes del momento en que planee tomarse un bafio, para
que las piedras alcancen la temperatura adecuada y el aire se caliente de forma uniforme en la sala.

Una temperatura suave y agradable para tomar una sauna es de aproximadamente 70 °C.

No coloque ningun objeto sobre el calentador de sauna. No seque la ropa sobre el calentador de sauna ni
en un lugar cercano.

2.1 Ventilacion recomendada para la sauna

C C A
- J H7
4 C C A

i 1000 ;er min
i ,‘} 500 mm
1 — ~

V ?/ H H

A /

AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRNAVAVAVAVAVAVAVEN 6 6 & &'

Imagen. 1 Ventilacién recomendada para la sauna

1. Sala de sauna 3. Calentador de sauna eléctrico 5. Conducto o canal de escape

2. Aseo 4. Valvula de escape 6. Puerta de la sala de sauna

7. Puede instalarse una valvula de ventilacion en este lugar para mantenerla cerrada, mientras la sauna se
calienta y durante el bafio.

El ventilador de entrada puede situarse en la zona A. Asegurese de que el aire fresco entrante no interfiera con el
termostato del calentador de sauna situado cerca del techo (es decir, que no lo enfrie).

Si no se instala un sistema de ventilacién en la sala de sauna, la zona B actuard como zona de entrada del aire.
En caso de que se instale dicho sistema, la valvula de escape debera colocarse, como minimo, 1 m por encima
de la valvula de entrada.

NO INSTALE LA VALVULA DE ENTRADA EN LA ZONA C SI EL TERMOSTATO QUE CONTROLA EL
CALENTADOR DE SAUNA SE ENCUENTRA EN ESTA ZONA.

2.2 Instalacién del sensor cercade un conducto de suministro de aire

El aire de la sala de sauna debe cambiarse seis veces por \ /'
hora. El didametro de la tuberia de suministro de aire debe @ 1000 mm \% Sensor
ser de 50 a 100 mm.

Debe instalarse un conducto de suministro de aire circular
(360°) a 1000 m m de distancia del sensor (como minimo). ?

Debe instalarse un conducto de suministro de aire con un

panel de direccién de caudal (180°) a 500 mm del sensor < 500 mm % Sensor

(como minimo). El caudal de aire debe dirigirse lejos del

Sensor. ‘
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2.3 Instalacion en techo del sensor

en la carcasa del sensor para permitir el drenaje de agua condensada
No rocie agua directamente sobre el sensor ni permita que se
salpique agua con la cuchara de la sauna.

—
En las instalaciones en techo, debe practicarse un orificio de 5 mm \
; . [ l ‘ ‘ ‘ Cse— 2 5mm
|

2.4. Instalacion del sensor Extra NTC

El sensor adicional OLET 31 se conecta al conector Ext NTC en la placa del circuito RJ10. Para ver mas detalles,
consulte el diagrama de interruptores. El sensor adicional esta instalado en la pared de la sala de la sauna a una
distancia de 500 mm del techo como maximo. Cuando el sensor adicional se ha conectado a la placa del circuito, este
se activa autométicamente. De esta forma, el sensor adicional mide la temperatura que se muestra en el panel de
control.

El sensor primario instalado encima del calentador de la sauna solo tiene el circuito limitador que limita la temperatura
méaxima a 110 °C. Incluso si la temperatura se ajusta a 110 °C en el panel de control, la temperatura maxima que se
muestra en el panel es de aproximadamente 90 °C, ya que el sensor primario que hay encima del calentador limita la
temperatura méxima a 110 °C. La temperatura de una sauna se ajusta normalmente entre 70 y 80 °C, dependiendo de
las preferencias de cada usuario.

2.5 Piedras del calentador de sauna

Las piedras de calidad cumplen los siguientes requisitos:

- Las piedras de sauna deben soportar el calor y la variacién de calor que produce la vaporizacion del agua que se vierte
sobre ellas.- Las piedras deben lavarse antes de su uso para evitar los olores y el polvo.

- Las piedras de sauna deben ser irregulares para que el agua que se evapora disponga de una mayor superficie.

- Las piedras de sauna deben ser lo suficientemente grandes para permitir una buena ventilacion entre las piedras. De
este modo, se prolonga la vida util de las resistencias. Se recomienda utilizar piedras de vulcanita de un tamafio de 5 a
10 cm. P.ej. Helo producto 0043020

- Las piedras de sauna deben apilarse con separacion entre si para permitir una buena ventilacion. No doble las
resistencias contra el marco o contra si mismas.

- Recoloque las piedras con frecuencia (por lo menos una vez al afio) y sustituya
las piedras pequefias y rotas por otras nuevas mas grandes.

- Vacie el deposito de piedras con frecuencia, por lo menos una vez al afio en el
caso de uso privado. Retire las piedras pequefias y rotas, y sustitiyalas por otras
nuevas.

- Si se trata de un uso comercial, esto debe realizarse por lo menos cada dos
meses.

- Las piedras se deben apilar de modo que cubran las resistencias. No obstante,
no se debe acumular una gran pila de piedras sobre las resistencias. Para
conocer la cantidad suficiente de piedras, consulte la tabla 1 de la pagina 7. Las piedras pequefias contenidas en el
paquete no deben apilarse en el calentador de sauna.

- La garantia no cubre los defectos que cause la mala ventilacion provocada por la acumulacién de piedras pequefias
muy pegadas entre si.

- No se permite el uso de piedras de ceramica. Podrian causar dafios al calentador de sauna que no estan cubiertos por
la garantia.

- No utilice esteatitas como piedras de sauna. La garantia de la estufa no cubrira los dafios derivados de dicho uso.
- No utilice lava de como piedras de sauna. La garantia de la estufa no cubrira los dafios derivados de dicho uso.

- NO USE EL CALENTADOR SIN PIEDRAS.
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2.6 El calentador de sauna no se calienta

Si el calentador de sauna no se calienta, compruebe si:

- la alimentacién eléctrica esta conectada;
- los fusibles principales del calentador de sauna estan intactos;
- el panel de control muestra mensajes de error. Si es asi, consulte las instrucciones del panel de control.

LA PERSONA QUE INSTALE EL CALENTADOR DE SAUNA DEBE DEJAR ESTAS INSTRUCCIONES EN EL
LUGAR DE INSTALACION PARA LAS PERSONAS QUE LO USEN EN EL FUTURO.

2.7 Preparacion para la instalacion del calentador de sauna

Lleve a cabo las siguientes comprobaciones antes de instalar el calentador de sauna.

e Larelacion entre la potencia de entrada del calentador (kW) y el volumen de la sala de sauna (m3). Los
volumenes recomendados se indican en la Tabla 1 de la pagina 7. No debe superarse el volumen maximo ni
el volumen minimo.

e La altura de la sala de sauna debe tener un minimo de 1900 mm.

e Las paredes de piedra de mamposteria sin aislar prolongan el tiempo de precalentamiento. Cada metro
cuadrado de techo o pared enlucido afiade entre 1,2 m?3 al volumen de la sauna.

e Compruebe en la pagina 9 la Tabla 2 para conocer la potencia adecuada del fusible (A) y el diametro correcto
del cable de alimentacion (mm?2) para el calentador de sauna en cuestion.

e Respete la separacion de seguridad especificada para el espacio que rodea al calentador de sauna. Respete
las distancias de seguridad alrededor del calentador de sauna especificadas en la Tabla 1 de la pagina 7.
El calentador de sauna se nivela mediante unos pies ajustables

¢ Debe haber suficiente espacio alrededor del panel de control a efectos de mantenimiento. Una puerta
también puede considerarse area de mantenimiento.

e Solo se permite el uso de un calentador de sauna por cada sala de sauna.

2.8 Instalacion

Respete la separacion de seguridad especificada en la pagina 7 al instalar el calentador de sauna. Un panel fino
no es una base de montaje adecuada; hay que reforzar la base con madera por detras del panel. Deben
respetarse los diferentes valores de separacién minima indicados en la pagina 7, incluso si los materiales de la
pared de la sala de sauna son ignifugos.

Las paredes o techos no deben estar recubiertos de paneles de yeso reforzado con fibra ni con otro
revestimiento ligero, ya que podrian provocar un incendio.

Instale el calentador de sauna de forma que el indicador y las advertencias se puedan ver incluso después de la
instalacion.
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2.9 Distancias de seguridad del calentador

Potencia de salida Sala de sauna Separacién minima del calentador Cantidad de
piedras
Volumen Altura Del frontal
Del lateral a | al bancode | |, - o
la pared la sauna techo
min. | max. A D =

kw m3 m3 min. mm mm mm mm En. kg, aprox

6,0 5 10 1900 100 300 1070 38

9,0 9 13 1900 100 350 1070 38

Tabla. 1 Separacién de seguridad.

Y MIN.mm : 40 40 MIN. mm i
Sensor | : | T o Sensor
OLET31 — T OLET 31 E
A : A v g
100 490 100 280 D —
8 A
3 D /\\__—//\ El\ D A
=
e
£ ) £ E
=T I FE S
3 10 | 10 |2 8
< 10 : L0 (2
< i P
) ! 3
e e
\ 4 H Y \ 4

MIN. mm o _EEI MIN. mm *

|
Sensor : Sensor
OLET 31 i : OLET31 €
A | A i E
100 490 100 280 . D _ w5
> | 7 d B | h —
S | | Y
S SR H o~
. [ i | l
E g |
|
E — : A_E e
< 4'—-4& : —>—L—10 @ 8
5 | ' g "
v £ E | e — _H_i_ﬂ: -
: A\ 4 A4

! I
Imagen 2 Distancias de seguridad y posiciones del sensor

-Para la instalacién de pared, instalar el sensor OLET 31 a una distancia de 40 mm del techo en la linea central
del calentador.

- Para la instalacion de techo, instalarlo por encima del calentador y alineado con la linea central del calentador.
No instale el sensor en ningun otro lugar.
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2.10 Fases de instalacion Diam. orificio 3,5 mm Min.

240 240 mm

-¢ L Bl L

Con los pies de ajuste colocados, la altura de montaje del soporte
de pared del calentador de sauna es de 750 mm desde el suelo.

En caso de que el suelo esté inclinado, los pies de ajuste pueden
regularse 15 mm. Después del montaje, compruebe que ambos pies
de montaje estén apoyados al mismo nivel sobre el suelo.

La separacion entre los orificios para el montaje en la pared es de
240 mm.

Min. 750 mm Max. 765 mm

Piezas para el montaje en la pared:

- Cufias de bloqueo del calentador de sauna (A) 2 uds. L 240mm
- Fijacién de pared (B) 1 uds. <

- Tornillo de plancha de 4,2 x 13 mm 2 uds. |o |
- Tornillo de construccion 6 x 40 mm 2 uds.

o1 W

Pase las cufias de bloqueo (A) a través de los orificios del
calentador, de forma que la parte que se introduce esté
orientada hacia arriba.

El soporte de pared (B) debe acoplarse a la pared de
manera que los orificios donde se han introducido las
cufias de blogueo estén hacia arriba. e

/// \\\\\\\\\
El soporte también debe acoplarse directamente al /! \\
calentador de sauna. Marque el lugar donde se [ |
introduciran los tornillos en la pared y, si es necesario, ! )
taladre unos orificios pequefios. A continuacion, instale el )
calentador de sauna en la pared con los tornillos \\ T

proporcionados.

La imagen muestra como se acopla el soporte de pared al
calentador de sauna. Las cufias de bloqueo deben
acoplarse al soporte de pared con los tornillos de plancha.

Imagen 3. Montaje del calentador de la sauna a lapared
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2.11 Conexioén del calentador de sauna a la red eléctrica

La conexién del calentador de sauna a la red eléctrica debera ser llevada a cabo por un electricista cualificado de
conformidad con la normativa en vigor. El calentador de sauna se conecta con una conexién semipermanente.
Utilice cables HO7RN-F (60245 IEC 66) o equivalentes. Los demas cables de salida (lampara de sefializacién,
conmutador de calefaccion eléctrica) deben seguir estas recomendaciones. No utilice un cable con aislamiento
de PVC como cable de conexion para el calentador de sauna.

Es posible utilizar un cable multipolar (por ejemplo, de 7 polos), siempre y cuando la tension sea la misma. A falta
de un fusible de corriente de control separado, el diametro de todos los cables debe ser el mismo, es decir,
equivalente al del fusible frontal.

La caja de conexiones situada en la pared de la sauna debe respetar la separacion de seguridad minima
especificada para el calentador de sauna. La caja de conexiones debe estar a una altura maxima de 500 mm del
suelo. Consulte la pagina 10. Figura 4 Colocacién de la caja de conexiones para el cable de conexion en la sala
de sauna

Si la caja de conexiones se sitla a una distancia superior a 500 mm del calentador, la altura maxima sera de
1000 mm desde el suelo.

Potencia Cable de conexion del Fusible Cable de conexion del Fusible Cable de conexion del | Fusible

calentador de sauna calentador de sauna calentador de sauna

HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
mm?2 A mm2 A mm2 A

kW 400-415V 3N~ 230V 3~ 230V-240V 1IN~/ 2~
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 1x35
9,0 5x2,5 3x16 4x6 3x25 | e | e

Tabla 2 Cable de conexion y fusibles.

NOTA: el control de las luces de la sauna mediante la placa de circuito es posible Unicamente con cargas
resistivas (bombillas incandescentes). El relé de la placa del circuito no puede soportar cargas capacitivas
(fuentes de alimentacion conmutadas). Si los elementos de iluminacion de la sauna cuentan con
transformadores, como, por ejemplo, ldmparas LED o hal6genas, el control del relé de la placa de circuito de la
estufa debe montarse con un relé o contactor independiente para controlar las luces.

Resistencia de aislamiento del calentador de sauna

Las resistencias del calentador de sauna pueden absorber la humedad del aire, por ejemplo, durante el
almacenamiento. Esto puede causar corrientes de fuga. La humedad desaparecera después de unas pocas
sesiones en las que se calienten. No conecte el suministro de alimentacion del calentador a través de un
interruptor de puesta a tierra.

Tenga en cuenta que debe respetar la normativa de seguridad eléctrica en vigor al instalar el calentador de
sauna.

Retire la tuerca y el ojal de goma del casquillo de

proteccién contra tirones. Realice una divisién vertical en el
punto en el que el ojal de goma de entrada se alinea con el
orificio. Introduzca el cable del panel de control y del

sensor OLET 31 a través del casquillo de proteccion contra~]
tirones e introduzca el cable a través de los orificios
separados. Apriete la boquilla del casquillo de proteccion
contra tirones.

2.12 Conmutador de calefaccién eléctrica

El conmutador de calefaccién eléctrica es aplicable a los hogares que disponen de un sistema de calefaccion eléctrica.

El calentador de sauna tiene una conexion (indicada con el n.° 55) para controlar el conmutador de calefaccion eléctrica. El
conector 55 y las resistencias se cargan con corriente simultdneamente (230 V). El termostato del calentador de sauna
controla también el conmutador de calefaccion. En otras palabras, la calefaccion doméstica se enciende cuando el
termostato de la sauna corta la alimentacién del calentador de sauna.
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2.13 Colocacion de la caja de conexiones

A = Separacion de seguridad minima especificada

1. Colocacion recomendada de la caja de conexiones.
2. Serecomienda utilizar una caja de silumin en esta zona.
3. Debe evitarse esta zona. Utilice siempre una caja de silumin.

En las demas zonas debe utilizarse una caja termorresistente (125 °C) y cables termorresistentes (170 °C).
La caja de conexiones debe estar libre de obstaculos. Al instalar la caja de conexiones en la zona 2 0 3,
consulte las instrucciones y las normas indicadas por la empresa de suministro de energia local.

A A
) N
L \—)
£ €
s S 3. 1 €
8 8 2 o)
AN
A

Imagen. 4 Colocacion de la caja de conexiones para el cable de conexion en la sala de sauna

2.14 Control remoto

El Calentador se puede controlar de forma remota conectando un contactor cerrado, que se pueda disparar mediante
impulsos, a los conectores 3 y 4 de una placa de circuito RJ10. El tamafio de cable recomendado es AWG 24 0 26. La
longitud de los cables AWG 24 debe ser de 200 m como maximo al utilizar un controlador Pure.

La longitud de los cables AWG 26 debe ser de 130 m como maximo si se usa un controlador Pure.

Pin: 4 3 2 1

2.15 Conectores RJ 10 de la placa del circuito

NOTA: si las conexiones se realizan de forma incorrecta, la placa de circuito puede estropearse.

Sensor adicional (NTC) Interruptor de control remoto Interruptor de puerta
interruptor ext.

Clavija 1 Clavija 1 Clavija 1

Clavija 2 NTC 3,3V | Clavija 2 Clavija 2 LED de alarma Tierra
10 kOhm

Clavija 3 NTC CPU | Clavija 3 | Alinterruptor Tierra Clavija 3 Interruptor de puerta Tierra
10 kOhm

Clavija 4 Clavija4 | Alinterruptor | 12V CC Clavija 4 Interruptor de puerta 12V CC

Sensor (sec./NTC)

Clavija 1 Tope final Tierra

Clavija 2 NTC 10 kOhm 3,3V

Clavija 3 NTC 10 kOhm CPU

Clavija 4 Tope final 10V Conectores RJ10 del

panel de control

Tabla 3 Orden de acoplamiento de los
conectores RJ 10 a la placa de circuito

Imagen 5. Orden de los conectores RJ 10. Sensor, interruptor de puerta, control
remoto, NTC adicional
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2.16 Diagramade cone

xiones
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X1
X2

OLEA 99

T~ X3
/>°
fi ;
T3,15AH X5
o
{—l Ext
OX-: X6 NTC D—
o{—|X7 Ext
X8 Switch -]
— X9
— 7 Light Door
X10 Switch m
~——o X11
Rajoitin Sec/
{EI’ X12 NTC D—
F1
[ | [ - r/ [ | T1AH D D
222222 Ganta
1 23 4 5 6 —\
@ 1. N || N[55
| . | | . 1
3’ 27

6,0 kW230V IN~/2~

g araig
Tt

@LlIN L2

6,0-9,0kw230V 3~

2 erey

1 2 3 4 5 6

T+ t1¢
L1 L2 L3

6,0-9,0kW400V 3N~

@|@?@@@

Fitt

L1 L2 L3

1. Syottd / Natet / Stromnetz / Power input. / Puissance absorbée / Vermogensingang / Entrada de al imentacion / BxoaHoe HanpsixeHue /

Wejscie zasilania / Ingresso alimentazione

2. Sahkolammityksen vuorottelu/ El.férregling av annan el. férbrukare/ Interrupteur du chauffage éle ctrique / contact de signal /
curHana koHTakT Contatto segnale / signaalcontact. Signalkontakts /

Signal kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, /

Elektrikiitte kontakt / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym /
3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna ligh

Sauna swiatla / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp /

t / Sauna icht max./  Bbixog ans ocsellennst / Ampoule du sauna max. /

llluminazione della sauna

4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerét / Control panel. / Panneau de commande / Panello di controllo / Bedieningspaneel /
Panel de control / MynbT ynpaeneHus / Panel sterujgcy / min.LiYY 4x0.25mm?

5. Tuntoelin / Sensor / Fuhler / Sensor / Capteur / Sensor / Czujnik / Oatuwuk / Sensore

6. Ovikytkin / Dorrstrombrytare / Door switch / Tirschalter / Interrupteur de porte / Interruttore porta / Interruptor de puerta /

[BepHoi BbiknoyaTtens / Rozigeznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus / Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto / ucTtaHUMOHHOE yrnpaBreHue /

Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani / Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra / Sensor extra / Fuhler extra / Capteur appoint / Dodatkowy czujnik /

Senzor extra / Erzékeld extra

[ononHuTenbHbIM AaTymk / Sensore extra /

354 SKLT 16 A

Imagen 6. Diagrama de conexiones
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2.17 Interruptor de puerta

El interruptor de puerta es el interruptor situado en la puerta de la sauna. Este interruptor cumple las normativas. Las saunas
publicas y privadas deben contar con un interruptor de puerta siempre que se pueda encender el calentador desde el exterior
de la sauna, por ejemplo, con un botén de encendido/apagado o un método similar.

El panel de control capta automaticamente cuando el interruptor de puerta esta conectado a la placa del circuito OLEA 99 del
calentador. Cuando utilice la sauna por primera vez después de su instalacion, cierre la puerta que da a la sala de la sauna y
enciéndala mediante el interruptor principal del calentador.

Si se abre la puerta antes del inicio de una secuencia de calentamiento (calentamiento preconfigurado), el modo automatico
(uso remoto) se desactiva tras un minuto. Debe cerrarse la puerta y reiniciarse el funcionamiento desde el panel de control.

Si se deja la puerta abierta durante mas de cinco minutos con el calentador encendido, este se apaga de forma automatica.
Cuando se haya cerrado la puerta, es posible volver a encender el calentador desde el panel de control. Si hay instalado un
indicador luminoso de fallos, este comenzara a parpadear. Consulte las siguientes instrucciones de instalacion.

Instrucciones de instalacién y conexidn del interruptor de puerta

El interruptor de puerta se instala en el exterior de la sala de sauna, en el borde superior de la puerta, a una distancia minima
de 300 mm de la esquina interna.

La parte del interruptor se instala en el marco de la puerta y el imén en la puerta. La separacion entre el interruptor y el iman
es de 18 mm.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte superior de la puerta, Sauna360 recomienda utilizar el modelo de
Sauna360 con la referencia 0043233, SSTL 8260371.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte inferior de la puerta, Sauna360 recomienda utilizar el modelo de

Sauna360 con la referencia 0043263, SP11000326, SSTL 8263280

Consulte las instrucciones de instalacion y de uso suministradas con el calentador para obtener méas informacion.

Interruptor de puerta  Min. 300 mm  Caja de conexiones
\ < > /
e [AVAR D
| — |
ad Calentador de sauna.

Iman Max 18 mm
en la puerta OLEA 99

U

Posicion del Caja de 3 }4
interruptor de conexiones—» ;
puerta cuando interruptor de puerta

se instala en la marron y negro.

parte inferior de Interruptor de puerta = (contacto de cierre)
la puerta ~ Iman para la puerta =

|-

Imagen 7 Instalacion del interruptor de puerta

Conecte los cables del
\

|

Pin: 4 3 2 1 &=

N

Y

Pin: 1 2 3 4

Imagen 8 Disposicion de clavijas de un conector RJ10

Interruptor de puerta Color del
cable
Clavija 1
Clavija 2
Clavija 3 Interruptor de puerta | Tierra Naranja
Clavija 4 Interruptor de puerta | 12 V CC | Verde/blanco

Tabla 4. Conexion del interruptor de puerta a un conector.
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2.18

Calentador

PCB. OLEA 99

Calentador

Imagen del principio de funcionamiento con Pure usado
como panel de control

Sensor OLET 31

/

T4

1= Azul> g

4 Tope final,

3 -« volver,

0 O confirmacion
1

2 = Blanco

3 =Rojo
4 = Amarillo

Cable intermedio RJ 10

i Panel de control
i Pure

—

h ——=

PCB. OLEA 99

Sensor OLET 31

Silikona 4 x 0,25 mm?2

Calentador

m_

\\/

Interruptor de puerta

—

—

Panel de control
Pure

NOTE!
Consulte instrucciones de
instalacion mas detalladas en
las instrucciones de fun-
cionamiento del centro de
control.

4 x 0,15 mmz2

Entrada

230V — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V - 415V 3N~

Imagen 9 Principio de funcionamiento.
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2.19 Tecnologia Helo-WT en un calentador Roxx Pure

Helo-WT (Helo Water Tech) utiliza la energia térmica del calentador para calentar aguay elevar el nivel de
humedad sin necesidad de una fuente de calor independiente. El aire humidificado mejora el clima de la sauna
y, ademas, es posible evaporar distintos aromas y sales para disfrutar de una experiencia en la sauna mas
agradable.

El calentador se suministra con un depoésito de agua con tapa, que puede instalarse entre las resistencias.

Para instalar el deposito de agua, primero deben colocarse aproximadamente 2/3 de las piedras del calentador.

El depésito tiene capacidad para dos litros aproximadamente. Con el depdsito lleno, el agua tarda entre 1y 2 horas en
entrar en ebullicién, segun la temperatura configurada.

Se recomienda echar agua en el depésito cuando el calentador esté apagado. El agua se introduce por la rejilla de la
tapa. Si el tiempo de bafio es menor, puede introducir menos agua en el depésito.

Cada cierto tiempo debe retirarse el deposito de agua para eliminar impurezas, como la cal. Durante la limpieza, deben
retirarse las piedras situadas alrededor del depdésito para poder levantarlo con mas facilidad.

Cuando el agua entra en ebullicion, los niveles de humedad de la sauna son altos. Esto permite obtener una sensacion
de calor agradable manteniendo la temperatura mas baja. Puede aumentar el calor y la humedad vertiendo agua sobre
las piedras que estan situadas encima del calentador.

Ademas, es posible poner esencias de aromas (aptas para calentadores) en el depdsito de agua.

Por ejemplo, puede poner cristales de sales de montafia en la tapa del depésito de agua. Estos se disuelven con el
vapor y se evaporan en el aire. Si coloca cristales de sal de montafia en el depdsito de agua, la salinidad del agua
seguira siendo del 26 %.

No utilice el depdsito sin agua.

Retire el depdsito del calentador si la funcidn de vapor resulta molesta. El depdésito se deformard si se sobrecalienta.
Si retira el deposito del calentador, sustitllyalo por piedras de sauna.

3. Listade repuestos Helo Roxx Pure

Pieza Referencia Nombre de la pieza Helo Roxx 60 Pure Helo Roxx 90 Pure
1 4071002 Rejilla de las piedras 1 1
2 5916320 Placa del circuito OLEA 99 1 1
3 7712000 Proteccion contra tirones 1 1
4 7812550 Conector para la red eléctrica NLWD 1-1 1 1
5 6214042 Termostato OLET 31 1 1
6 4316221 Resistencia SEPC 64 3 -
6 5207518 Resistencia SEPC 65B - 3
7 5320517 Contactor OKTA 5-1 2 2
8 6119649 Interruptor oscilante 1 1
9 7306611 Funda de goma para el interruptor oscilante 1 1

Tabla 5 Lista de piezas de repuesto de Helo Roxx Pure
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Instrucciones de proteccion medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo
doméstico normal al final de su vida (til, sino que debe
depositarse en el punto de recogida adecuado para el
reciclaje de equipos eléctricos y electronicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual
de instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segun las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilizacion o aprovechamiento
de estos materiales, o la reutilizaciéon de equipos antiguos, se
contribuye de manera importante a la proteccién del medio
ambiente. Nota: este producto debe entregarse en el centro
de reciclaje sin las piedras de sauna ni la cubierta de
esteatita.

Para obtener informacién acerca del punto de reciclaje,
pbéngase en contacto con la administracién municipal.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Instrugdes para proteccao ambiental

Este produto ndo deve ser eliminado juntamente com os
residuos domésticos normais no final da sua vida atil. Em
vez disso, deve ser entregue num local de recolha para
reciclagem de dispositivos eléctricos e electronicos.

O simbolo no produto, o0 manual de instrugdes ou na
embalagem refere-se a tal. Os materiais podem ser
reciclados conforme as respectivas indicagées. Ao redutilizar,
utilizar os materiais ou de outra forma reutilizar equipamento
antigo, estara a dar uma contribui¢do importante para a
protecgao do nosso ambiente. Tenha em atengéo que o
produto deve ser entregue no centro de reciclagem sem as
pedras de sauna nem a tampa de greda.

Entre em contacto com a administragcdo do seu municipio
para obter informagdes relativas ao centro de reciclagem.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en
fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou 'emballage
indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement a la protection de I'environnement.
Attention : ce produit doit étre déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le centre
de recyclage.
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1.1 TlpoBepbTe nepen Tem, Kak BKITHOUYUTb SMEKTPOKAMEHKY

MomeLleHne NpUroaHo Ans npuemMa cayHbl.
OKHa 1 OBepw 3aKpbIThbl.

KameHka 3anofnHeHa KaMHAMM, COOTBETCTBYHOLLMMWN pekoMeHOaunam N3rotoBmnTens.
KamHuu YNOXeHbI C 3a30pamMn N NOKPbIBAKOT HAarpeBaTesibHbIE 3NIEMEHTDI.

NMPUMEYAHUE: 3anpeluaeTca ncnonb3oBaTb Kepamudeckmne KamHu.

[MaBHbIV BbIKNOYaTENb HarpeeaTersi PacnonoXeH B ero HWXHeN Yactu cnpasa (ecnm cMoT-
peTb Ha HarpeBaTesb C IMLEBOW CTOPOHbDI). [TaBHbIN BbIKIlOYaTENb UMEET
MapKUpPOBKY «0 — 1».

1.2 CayHa

CTeHbl 1 NOTONOK CayHbl AOMKHbI OblTb XOPOLLO TENIon3onnpoBaHbl. MaTepuansl, KOTopble
aKKyMymnupyoT TeNno, Takue Kak NAanTka u WTykaTypKa AOMmKHbl ObITb N30MPOBaHbI.
PekomeHayeTca ncnonb3oBaTbCA AepeBSAHHbIE NaHenu Ans obwmBkn cayHel. Ecnn B
NoMeLLLeHUM cayHbl eCTb MaTepwuaribl, NornowatoLme Tenso, Takne Kak geKxopatmBHble
KaMHW, CTEeKITO U T.A., OHW YBENUYNBAIOT BPEMS Nporpesa cayHbl, Aaxe ecrnv caMmo
nomeLleHne XOPOLLO TEMNTOM30NMPOBaHO (CMOTpuUTE CTp 6, pasgen 2.7)

1.3 NHdopmauua ang nosnb3oBartenemn

OTO YCTPOMCTBO MOXET MCNONb30BaTbCA AeTbMW HE Mnaawle 8 neT, nuuamu ¢
OorpaHuyeHHbIMU PUINYECKMMU, CEHCOPHBIMU UITM YMCTBEHHBLIMU CIOCOBHOCTAMU, a TaKkkKe
nuuamm 6e3 onbiTa U 3HaHUN O paboTe YCTPONCTBA TOSLKO MPY YCAOBWU, YTO YKa3aHHbIEe
nvua 6binyM NPONHCTPYKTUPOBaHbI OTHOCUTENBbHO TEXHMKN 6e30MacHOCTM U PUCKOB,
CBSAI3aHHbIX C UCNOSIb30BaHMEM YCTponcTBa. [JeTam He paspeluaeTcsa urpaTb C yCTPONCTBOM
U BbINOMNHATE €ro YNCTKY M obcnyxmnsaHme 6e3 npucmoTpa B3pocnbiX. (7.12 EN 60335-
1:2012)

1.4 YnpaBreHue anekTpokaMmeHKoU

O3HaKOMbTECH C MHCTPYKLUMEN K COOTBETCTBYHIOLLEMY MYyNbTy YNpaBreHus.

KomcpopTHas, mdarkas TemnepaTypa Ana NpUHATUS cayHbl cocTtaBnseT okoro 70 °C.

Ecnu y Bac BO3HUKHYT kakue-nnbo npobnemsl, noxanyncra, CBSXXUTECh C CEPBUC-LEHTPOM
anctpubbloTopa.

[na gononHUTenbHOM MHAOPMaLM MO NCNOSNb30BaHMIO CayHbl, MOCETUTE Hall CanT
www.Sauna360.com
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2. MNMoproTtoBKa K YCTaHOBKE 3JIeKTPOKaMEHKHN

Mepen Tem, Kak BKMIOYUTb 3NEKTPOKAMEHKY, YAOCTOBEPLTECH, YTO CayHa NpUroaHa K ucnonb3oBaHuio. Mpu
NepBOM HarpeBe 3MIeKTPOKaMeHKa MOXET U3daBaTb HEKOTopbIV 3anax. Ecnu Bel novyBcTBOBanu 3anax,
BbIKITIOUMTE SNEKTPOKAMEHKY M NPOBepbTe cayHy. 3aTeM BKIOUUTE ee CHOBaA.

Bam Heobx0aMMO BKMIOYMTbL 3NEKTPOKaMEeHKY NpubnmManTenibHO 3a OAMH Yac A0 NOCELLEHWS cayHbl, 415 TOro,
4YTOObI KAMHM U BO34YX BHYTPMW yCreny paBHOMEPHO NPOrpeThbes.

Ecnn Y BacC BO3HUKHYT Kakme-nmoo I'Ip06J'IeMbI, noxarnymncra, CBAXUTECb C CEPBUC-LIEHTPOM }J,VICTpVI6bPOTOpa.

KomdpopTHas, markas temnepartypa Ans NnpuHATUS cayHbl cocTaBnseT okoro 70 °C.

He knaguTe HMKaKMX NpeAMeTOB Ha aNeKTpokaMeHKy. He cylunte ogexay Ha aneKkTpokaMeHKe UNnu psiaom
C HeMl.

2.1 PekomeHayemas BEHTUNALUA CayHbI

C C A
5 I_E/\/ NN\ NN NSNS\ 5 \/W\I,VW-\{I
— K H7 /
) ( c A
min
500 mm
i N~
Y e

AVAVAVAVAVAVAVAVAVEERNAVAVAVAVAVAVAVENND € & & & a4

Puc. 1 PekomeHayemas BEHTUNALUSA cayHbl

1. CayHa 3. OnekTpokameHka 5. BbinyckHOM kaHan
2. [Oywesas 4. BbinyckHOW knanaH 6. [1Bepb B cayHy

7. BeHTUNAUMOHHBIN KnanaH MOXHO YCTaHOBUTb 3[EeCh U 3aKpbIBaTb Er0 HA BpeMsl Nporpesa 1 npremMa
cayHbl.

A. BnyckHOI knanaH MOXeT ObITb YCTaHOBMEH B 3TOM 30HE. Y6eanTech, YTO NOCTYNatLW M CBEXMI BO3AYX HE
oxnaxgaeT JaTyuK TemnepaTypbl NeYn, yCTaHOBEHHBIM MO MOTOSKOM.

B. 3oHa cnyxuT Kak 30Ha A4S NOCTYNMEeHWs CBEXero Bo3ayxa, ecnm cayHa He obopyaoBaHa NpuHyANTENbLHON
BEHTUNAUMENn. B aTom cnyyaeT BbiMyCKHOM KnanaH AOoMmKeH ObiTb YCTaHOBMNEH BbILLE BMYCKHOro XoTs 6bl Ha 1
meTp.

C. He ycraHaBnuBavite BNyCKHOM KnanaH B 9TOW 30HEe, eCNu AaT4MK TeMMNepaTypbl 3/1EKTPOKAMEHKN PACMONOXKEH B
3TOW e 30He.

2.2 YcTaHOBKa AaTyuka B65M3n oTBepPCTUM NMPUTOYHOM BEHTUNALUN

BO3,EI,yX CayHbl JOJKeH ObITb 3aMEHSITLCSA LIECTb pas B vac. \,,

Tpy6a Ansa npuToKa Bo3ayxa AOMKHa UMeTb AvameTp oT ¢ 1000 mm }% Hatumk
50 po 100 mm. 1

OTBepcTMEe NPUTOYHON BeHTUNAUMK Kpyrnoro (360°) ceveHuns
OOJIMKHO HaxoauTbCsa Ha paccTosiHum He meHee 1000 mm oT
aaTyuka.

OTBEpCTME NPUTOYHON BEHTUNSALUMM C NAHENbI0, HanpaBnsoLwen
BO34YLUHbIN NOTOK (180°), 4OMKHO HAXOAMTBLCS Ha PacCTOSAHUU He <4
meHee 500 MM OT AaTumka. Bo3gyLuHbIN NOTOK AOMKEH ObITb

HanpaeneH B CTOPOHY OT AaTyuka.

500 mm % Hdatuuk
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2.3 YcTaHOBKa gaTyMKa Ha NoTonke

R —
Mpu ycTaHOBKe Ha NOTOSKE B KOpMyce AaTynka Heobxoammo NpocBepnuTb ‘- ’/ 45 mm
OoTBEpPCTME AMaMeTPOM 5 MM A1t CTOKA KOHAEHCUPOBaHHON BOAbI. w

He pacnbinsante Body Ha AaTyuk U He JonyckanTe nonagaHus Ha Hero
6pbI3r NPy UCMONBb30BaHUN KPY>KKN ANS CayHbI.

2.4 YcTaHOBKa gononHutenbHoro gatumka NTC

HononnuteneHbi gatunk OLET 31 nogkntoyaetcs k pasdbemy Ext NTC Ha nnaTte RJ10. MNogpobHee cM. Ha cxeme
noaknoyeHnin. [lononHuTenbHbIM 4aTYMK yCTaHaBNUBAETCH Ha CTEHE cayHbl Ha paccTosiHMn He 6onee 500 mm oT
notorska. MNocne NoakntoyYeHns K nnate AOMNONHUTENbHBIA AaTYNK aKTUBUPYETCA aBTOMAaTUYeCckn. JTO O3Ha4aeT, YTo
Temnepartypa, otobpaxaemas Ha naHenu ynpasnenus, 6yaeT namepsTeCa AOMOSNHUTENBbHBIM AATYNKOM.

OCHOBHOW AaTyuK, yCTaHOBIEHHbIV HaA HarpeBaTenem cayHbl, UMeeT CXeMy OrpaHUYnTensi, OrpaHNYMBaloLLYo
MakcuMMmarnbHyo Temnepatypy ypoHem 110 °C. [axxe ecnu ¢ naHenu ynpaeneHus yctaHoBneHa Temnepartypa 110 °C,
Ha naHenu ByaeT oTobpaxaTbca MakcumanbHas TemnepaTtypa okono 90 °C, Tak kak OCHOBHOW AaTyMK Haf HarpesaTe-
nieM orpaHMyMBaeT MakcumanbHyto TemnepaTtypy yposHem 110 °C. B 3aBucumMoCTu OT HAMBMAYaNbHbIX NPeanoYTeHNN
B cayHe 00bI4HO ycTaHaBnuBaeTcsa Temnepartypa 70-80 °C.

2.5 KamHu gnsa anekTpokamMeHKu

KauecTBeHHblE KaMHW COOTBETCTBYIOT CreaytoLumMm TpeboBaHUsIM:

- KamHu gnsa cayHbl AOMKHbI BblAEPXMBATb HAarpeB U U3MEHEHUS TemnepaTypbl NpU ncnapeHny Boael,
HanMBaeMomn Ha HUX.

- MNepen ucnonb3oBaHnem B cayHe KaMHW OOJKHbI ObITb XOpPOLUO NpPOMbIThlI, 4YTOOLI He ObINO 3anaxa u Nbinu.

- Y kamHel ons cayHbl AomkHa BbiTb HEPOBHASsI MOBEPXHOCTb, YTOObI NMowaab cnapeHust Boabl bbina kak
MOXHO Oonblue.

- KamHu gnsa cayHbl 8OMmKHbI 6bITb 4OCTAaTOYHO 6ONBLUMMUK, YTOObLI MeXAy KaMHSAMMW NErko NPOXOAWN Bo3ayX. JTO
npoanieBaeT CPOK CNyX0Obl HarpeBaTernbHbIX 3reMeHTOB. PekoMeHayeTcs NCnonb3oBaTh ByNIKAHNTOBbLIE KAMHU
pa3mepom 5-10 cm. Hanpumep. Helo npogykt 0043020

- KamHu cnepyet yknagpiBath € 3a3opamu, YTobbl YCUNMUTL BEHTUALUIO
mMexay Humun. Cnegute, 4Tobbl
HarpeBaTesbHble 3MEMEHTbI HEe conpukacanucb Apyr ¢ ApyroM unm c
KOpMyCcOM 3neKTpokameHkn. He crnbante HarpeBaTenbHblE 3NIEMEHTbI.

- PerynapHo nepeknagbiBanTe kamHu (XOTH Obl pas B rog) U 3ameHanTe
MarneHbK1e 1 pacKkonoBLUMECH KAMHU HOBbIMW, Gornee KpymnHbIMU.

- PerynapHo, no kpariHen Mmepe oauH pa3 B rog Npy 4YaCTHOM UCMONb30BaHNUN,
OMOPOXHANTE OTCEK ANsl KAMHEN, yAAnsanTe Mernknue U CNOMaHHbIe KaMHU U1
3aMeHsITe NX HOBbIMW.

- anI KOMMepYeCKOM ncnonb3oBaHUM 3Ta onepauna O0MKHA BbINOJTHATLCA He
peXxe ogHOoro pasa B ABa Mecsdua.

- KamHu Hy>XHO yKnaabiBaThb Tak, YTOObI OHM NMOKPbIBANU Harpesatolwme anemeHTbl. OgHako He KnaguTe
OornbLUOe KONMYECTBO KAMHEN Ha HarpeBaTesbHble anemMeHTbl. Konnyectso kamHer, Heobxoammoe ans
yknagku cmotpute B Tabn. 1 Ha cTpaHuue 7. Jltobble ManeHbkMe kamMHU B YNAKOBKE KaMHel He JOIKHbI
cknagblBaTbCs Ha HarpeBaTenb CayHbl

- ManeHbkue KkaMHK1, faxe eCnu OHW BKITHOYEHbI B NOCTaBKy, HENb3A YKNaablBaTb B 3JIEKTPOKAMEHKY, TaK KakK
OHU MOTYT NPOBAIIMTLCA BHYTPb 3NIEKTPOKaMeHKN Yepe3 BepTuKalbHble NNMacTUHbI.

- [apaHTusa Ha aneKkTpoKamMeHKy He OeNCTBUTEeNbHa Ans 4ed)eKTOB, BO3HUKLUNX B pe3yribTaTe Mioxon
BEHTUNALNN, BbI3BAHHOMW MCMOMb30BaHNEM MEMKMUX KaMHEN, a TakKe Ype3MepHO NIOTHOW YKMaaKon KaMHeN.

- He [onyckaeTcd ncnonb3osaHune TarnbKoBbIA KAMEHb, 3TO MOXET npuBeCTN K TakKUuM noBpexaeHnam
ONEKTPOKaMEHKN, Ha KOTOpble HE paCnpoCTpaHAEeTCA rapaHTua nponssogntensa

- He ucnonb3aynte B KaMHeW AN cayHbl TanbKOBbIA KAMeHb. "apaHTUel Ha NNUTY He NOKpbIBaOTCA Ntodble
NOBPEXAEHUS, NOMYYEHHbIE B pe3ynbTaTe ero UCMosb30BaHus.

- 3ANPELLAETCS UICMONb30BATb HAMPEBATE/b BE3 KAMHEWN!
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2.6 Ecnu anekTpoKameHKa He HarpeBaeTcsl

Ecnn He nponcxoauT HarpeBa aneKkTpoKaMeHKN, NpoBepbTe cnepywuwee:
- ANeKTponuTaHme nogaeTca,
- npenoxpaHuTernn He neperopenu;

- HeT nn coobLeHnn 06 owmnbkax Ha nynbTe ynpasJi€eHUA. Ecnun ectb owmnbkn, npoeepbTe U YCTPAHUTE NUX
B COOTBETCTBUM C VIHCprKLIMeI;I no akcniyaTtauun nynbTa ynpasneHua.

JIMUO, OCYLLECTBNAIOLWEE YCTAHOBKY, JO/MKHO OCTABUTb HACTOALLYIO MHCTPYKLINIO
KOHE4YHOMY TMOJIb3OBATETJHO.

2.7 TMoprortoBKa K YCTaHOBKE 3JIeKTPOKaMEeHKHN

MpoBepbTe criegytoLlee nepen TeM, Kak yCTaHaBNMBATb 3NIEKTPOKAMEHKY.

e CooTHoLeHWe MoLHOCTH neyn (KBT) n o6bema nomelleHns cayHbl (M3). PekomeHayemble 3HayeHuns
COOTHOLLEHNs1 «06beM / MOLLHOCTbY NpuBeAeHbl B Tabnuvue 1 (c. 7). 3anpelaeTtcsa BbIXOaUTb 3a npeaensl
MWHUMarnbHOro N MakcMmarnbHoro obbema.

e BbicoTa noTonka B NOMELLEHNM CayHbl AOMKHA ObITb He Huke 1900 mm.

e HeunsonupoBaHHble 1 KUPNWUYHbIE CTEHbI YBENUYMBAIOT BPEMS NpeaBaputenbHoro nporpesa. Kaxabiv
KBagpaTHbIA MeTp OLUTyKaTypeHHOro NoTonka unu cteHsl gobasnsdet k 06bemy nomeLleHms cayHol 1,2 m3.

e HomuHan npegoxpanutens (A) 1 nnowaab Ce4eHUss CMIoBoro kabens (MM?) 4N KOHKPETHOW Neyn ykasaHbl B
Tabnuue 2 (c. 9).

e Paamepbl Ge3onacHbIX pacCTOsAHUIA BOKPYT Neyn NpueeaeHsl B Tabnuvue 1 v Ha pucyHke 2 (c. 7).
[ns BbipaBHMBaHUS HarpeBaTens ANns cayHbl UCNONb3YHTCS Perynupyemble HOXKW.

e [lOoMHUTE, YTO BOKPYT NynbTbl YNIPABNEeHUst 4OIHKHO GbiTb 4OCTATOMHO MPOCTPaHCTBa As NPOBEAeHNS
TeXo6CnyKMBaHUS, BXOAHOW ABEPU U T.N

¢ B nomeweHun cayHbl pa3peluaeTcs ycTaHaBnmMBaTh TONBbKO OA4HY Neydb.

2.8 YcTtaHOBKa

Mpwn ycTaHoBKe Neyun cnegyeT NPUAEPXKUBATLCA pekoMeHaaumi no 6e3onacHbIM paccTOAHUAM, NPU-
BEJEHHbIX Ha C. 7 [aHHOro JoKyMeHTa. ToHkas BaroHka He NpurogHa Anst UCNosfb30BaHUsi B KA4eCTBE
OCHOBaHusi Ans kpenneHusi. MecTo KpenneHns cnegyeT ycunuTb AepeBsaHHbIM OpycoM. YkasaHHble
Ha C. 7 MMHMMarbHble PacCTOSHUSI [OMKHbI ObITh BblAEPXKaHbl Aaxe Npu 06nnLoBKe CTEH CayHbl He-
roproYuMy MaTepuanamm.

3anpelyaeTca 06nMLOBbLIBaTL CTEHBI MW NOTOSOK FTMNCOKAPTOHOM UMW OPYTMMU NIErKUMU MOKPLITUSI-
MW, NOCKOJIbKY OHWM MOTYT CTaTb MCTOYHUKOM BO3ropaHusi.

YcTaHaBnuBamnTe anekTpokamMeHKy Tak, YToObl 3HaKK NpefoCTOPOXHOCTY OblNn BUAHbLI Aaxe nocre
YyCTaHOBKM.
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2.9 Be3onacHble pacCToAHUA OANA ANIeKTPOKaMeHKW.

MouHocTb, KBT CayHa BesonacHble paccTosHUSA, MUHUMYM KonuuecTtBo kamHewn
obbem BbicoTa,
¢ bokos cnepenn, 710 noTorka
MUH | Max A D F
kw m3 m3 MWH. MM MM MM MM npuon. Kr.
6,0 5 10 1900 100 300 1070 38
9,0 9 13 1900 100 350 1070 38

Tabn. 1 BesonacHble paccTOAHMSA 3NEeKTPOKaMeHKN
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Puc 2 BesonacHble pacCTOSIHUS U MOMOXEHUS AaTUNKOB.
- lMpw HacTeHHoW ycTaHoBke gaTunk OLET 31 ycrtaHaBnmBaeTcs Ha pacctosHumn 40 MM OT MOTOMKa Ha 0CEeBON
NMHWK HarpesaTens.

- lMpn noTonoYHOM yCTaHOBKE AaTyMK yCTaHaBMBaEeTCa Ha HarpeBaTenem, Ha OCEBOV NIMHUM HarpesaTens.
YcTaHaBnvBaTth AaTtyvk B Nto6om Apyrom mecte 3anpeLleHo.
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2.10 PasnuyHble cTagun yCTaHOBKMU

C 3aKpy4eHHbIMU peryrimpoBOYHbIMU HOXKaMW YCTaHOBOYHasA
BbICOTa 3J1EKTPOKaMeHKN coCcTaBndeT 750 mm oT nona.

Pery]'lVIpOBO‘-IHbIe HOXKN MOTyT BbIPOBHATb HEPOBHOCTL B 15 MMm. B
cny4ae, ecnu non MnMeeT HaKInoH. Mocne YCTaHOBKU npoBepbTe,
YTO BC€ HOXKW onunparTCA paBHOMEPHO Ha nos.

PaccTosHue mexay oTBepCTUsIMM NS YCTAHOBKU COCTaBIseT
240 mm.

Hetann ans YCTaHOBKU!

- Bnokupytowme ckobbl (A) 2 Wt
- KpenneHue Kk cteHe (B) 1wt
- camopesbl 4.2 X 13mm 2wt
- camopesbl 6 x 40mm 2 Wt

MpocyHbTe 6nokmpyoLme ckobbl (A) Yepes oTBEPCTUSE
B 3rEKTPOKaMeHKe Tak, UTOObl BHYTPEHHSIA YacTb Obina
NoBepHyTa BBEPX.

KpenneHue k cteHe (B) NpuKpyTUTE K CTEHE TaK, YTOBbI
OTBEPCTUS A5 KpenneHns GroKMpyoLmx ckob Gbinu /
cBepxy. i

KpenneHne moxeT OblTb CHavana npukpy4YeHo K \
anekTpokameHke. [omeTbTe MecTo u, ecnu

HeobxoamMMmo, NpocsepnuTe Hebonblume OTBEPCTUS B
CTeHHow naHenu. MpukpyTuTe camopesamu,

BXOASALMMM B MOCTaBKY, KPEMIeHWe K CTEHE.

PI/IcyHKVI NOKa3bIBaAKOT, KaK KpenjieHne JoJIKHO ObITb

noacoeanHEHO K 3r1eKTpOKaMeHKe. BJ'IOKI/IpyIOUJ,llle
CKOObI NPUKPYy4YMBarKOTCA K KpensieHntio camMope3amn.

Puc 3 MoHTax HarpeBaTens K cteHe

Borr diam. g 3,5 mm

Min.
240 240 mm

-

g

Min 750 mm Max 765 mm
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2.11 MNMopknroYyeHne INEeKTPOKaMEHKU K 3NeKTPonuTaHuio

MoakntoyeHne neun K aNeKTPOCEeTU AOIMKEH NPOU3BOANTL KBANMUUNPOBAHHbIN 3NEKTPUK C cobntogeHnem
AencTByoLWMX HOpM. [Neyb nogknoyaT NoNynocTOsAHHbIM COeAMHEHMEM C ucnonb3oBaHuem kabena HO7RN-F
(60245 IEC 66) unu aHanornyHoro emy (cm. Tabn. 2 Ha cTp. 8). [Npu BIGOpe ocTanbHbIX kKabenen (CurHansHas
namna, nepeknioyaTenb 3NeKTPUYECKOro OTOMNMNEHNS — NPU UCNONb30BaHUN) NPUAEPKMBANTECH ITUX XKe
pekoMeHgauuin. 3anpeLlaeTcsa UCNONb30BaTh AN NOAKNI0YeHNs neun kabenu ¢ usonsumen ns MNBX.

[pn ognMHaKoBOM Hanpsi>keHUn AonyckaeTca ncnosib3oBaHMe MHOIMOXKUIbHOIo (Hanpmmep, CeMVI)KVIJ'IbHOI'O)
kabensi. [pw oTCyTCTBUM OTAENbHBIX NPpeaoXpaHuTenen sce kabenu [OMmKHbI UMeTb O4MHAKOBOE CeYeHune,
COOTBETCTBYHLLEE rMaBHOMY NpegoxpaHnUTenio.

CoeguHnTENbHYO KOPOBKY KPENAT Ha CTEHe cayHbl B Npefenax yCTaHOBIEHHOIO Ansi ey MUHUMaIbHOro
©6e3onacHoro 3asopa. MakcnmanbHasi BbICOTa, Ha KOTOPOW yCTaHaBNUBAKT COeANHUTENBHYHO KOPOOKY, paBHa
500 mm oT nona. Cwm. c. 10, puc. 4: pa3meLLeHne coeanHuTenbHOM Kopobku AN nogknoyeHns kabens B
NnomeLLeHUN cayHbl

Mpu kpenexe coeagnHUTEnbHOM KOpobku Ha paccTtossHum 500 MM OT NeYn ee MakcuMmarnbHas BblcOTa COCTaBnseT
1000 mMm oT nona.

MolLHoCcTb Cunosoin npeaoxpaHuTenb Cunoson npegoxpaHuTenb Cunosoit npegoxpaHuTenb
kabenb kabenb kabenb
HO7RN —F/ HO7RN —F/ HO7RN —F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm2 mm2 mm?2
kBT 400-415V 3N~ A 230V 3~ A 230V-240V 1IN~/ 2~ A
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 1x35
9,0 5x25 3x16 4x6 3x25 @ | ememmemmee | mmememe

Tabn 2 Ceuenune kabenen n npegoxpaHnTenu

NMPUMEYAHMUE. YnpaBneHue ocBelleHneM B CayHe Yepes NeyaTHyHo nnaty BO3MOXHO TOMbKO AN akTUBHOWM
Harpysku (namnel HakanveaHus). Pene nnatbl HE CMOXET BblAepXXUBaTb EMKOCTHbIE Harpysku (MMMynbCHbIe
6nokun nutanns). Ecnn cBeTunbHUKKM B cayHe ocHalleHbl TpaHcdopmaTopamu (HanpumMep, Npyu CMosib30BaHNM
CBETOAMOAHBIX UMK rarioreHoBbIX Namm), peneviHbii perynsatop nevyaTHon nnatel NAUTbl AOMMKeH ObiTb
MOAKIIOYEH K OTAEMbHOMY perie UNn KOHTaKTopy ynpaBneHus namnamm.

TOHbI anekTpokameHKn MOTryT MOFMOLWAaTh BRary U3 Bo3ayxa BO BPEMSI XpaHeHMWsl. ATO MOXET Bbl3BaTb YTEUKY
Toka. Bnara ucnapurcsa nocne Heckonbkux HarpeBoB. He noakniovanTe anekTpokaMmeHky vepes Y3O0.

Mpun ycTaHOBKe Neyn NpuaepXMBanTecb AENCTBYIOLLMX HOPM anekTpobe3onacHoCTy..

CHumUTE raiky 1 pesmHOBYHO Lanby ¢ onopbl KOMMEH-
caTtopa HaTsxeHus. Coenante BepTMKanbHbIA paspes B
mecTe, rae pesvHoBas wanba BBoAa HaknagblBaeTcs Ha
oTBepcTue. BcTaBbTe kabenb naHenu ynpaeneHus u
kabenb gatynka OLET 31 4epes onopy komneHcaTopa
HaTsPKeHns 1 NpoTaHuTe kabenb Yepes pasgeneHHble
oTBepCTMSA. 3aTAHUTE ranky Onopbl KOMMNeHcaTopa HaTs-
XKeHus.

2.12 Tymb6nep anekTpoHarpeBa

TyM6nep ANeKTpoHarpesa Ucnofb3yeTcd B JoMax C 3ANEKTPUYECKON CUCTEMON OTOMSEHNS.

OnekTpokaMeHka MeeT NOAKII0YEHUS ANS KOHTpons Tymbnepom anekTpoHarpesa (nomeveH N-55).
CoeagnHutenu N-55 1 HarpeBaTernbHble arieMeHThl paboTaroT ogHoBpeMeHHo (230B). TepmocTat
3MEeKTPOKaMEHKMN Takxke KOHTponupyeT Tymbrep anekTpoHarpesa. [pyrumy cnosamu, fOMalLHee OToNMeHme
BKIOYAETCS, KOraa TepMocTaT cayHbl NepecTaeT nojaBaTb NUTAHUE HA SNEKTPOKAMEHKY .
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OnekTpoKaMeHKN MOXHO YNpaBnsiTe AUCTaHUMOHHO. [Ins aToro k pasbeMam 3 1 4 neyatHou nnatel RJ10 nogkniovatoT
KOHTaKTOP C HOPMarbHO 3aMKHYTbIMU KOHTAKTaMK, KOTOPbIN MOXHO NepekrnioYaTb MMMNynbcoM. PekomeHayembli pa3mep

2.13 PacnonoxeHue coeguHUTENIbHOW KOPOOKMU

A = YcTaHOBMEHHble MUHUMarbHble 6e3onacHble paccToAaAHnA

1. PekomeHayemoe pacnonoxeHne CoefuHUTENbHON KOPOOKM
2. PekomeHayeTcs ycTaHaBnuBaTh B 3TOM MeCTe CUITYMUHOBYHO KOPOOKY .
3. 31y obnacTb HeobxoanMo nsberaTs. Becerga ncnonbaynte cunymmnHoBYHO KOPOOKY .

10

B apyrmx mectax ucnonb3ynTe TENNOCTONKY0 KOpobky (T 125 °C) n tennoctoinkue kabenn (T 170 °C). Okono

COeaUHUTENBHOMN K0p06KVI He AOMKHO ObITb Kaknx-nmbo 3arpaxgeHunn. Ecnu coegnHntensHas K0p06Ka

yCTaHaBJIMBaeTCA B 30HaX 2vnn 3, O6paTVITer K MHCTPYKUUK 1 npaBuinam MeCTHOro noctaBLUMKa
ANIEKTPO3HEPrnun.

[, 500 mm
200 mm

Puc. 4 PacnonoxeHne coegmMHUTENbHOM K0p06KVI Ons coeanHUTENbHOro kabens B NoMeLleHnm CayHbl

2.14 [OucTtaHUMOHHOE ynpaBrieHne

A
3. 1S
1 £
o
2. (D]

kabenss AWG 24 nnu 26. MakcumanbHasa anvHa kabens AWG 24 pasHa 200 m B criyyae MCnonb30BaHUs KOHTponnepa Pure.

MakcumanbHasa anvHa kabens AWG 26 pasHa 130 m B cnyvae Mcnonb3oBaHns KOHTponnepa Pure..

2.15 Pasvembl nnaTtbl RJ 10

Pin: 4 3 2 1

NMPUMEYAHME. B cny4yae HenpaBMNbLHOro NOAKMKOYEeHUs NevyaTHas nnaTta MoXeT BbIUTU U3 CTPOS.

HOononHutenbHbI aaT4ymk (NTC)

Mepekntoyarenb AMCTaHLMOHHOIO
ynpaBrieHus (BHELWHUW nepeknyaTenb)

OBepHoI BbIKMNOYaTenb

KoHTakT 1 KoHTakT KoHTakt
1 1
KoHTakt 2 | Tepmuctop NTC 3,3B KoHTakT KoHTakT ABapuiHbIv 3emns
10 kOm 2 2 CBETOANOAHbIN
MHOUKaTOp
KoHTtakt 3 | Tepmuctop NTC | LleHTpanbHbin KoHTakT | K Bbikntovatento 3emnsa KoHTakt [1BepHOW Bbl- 3emns
10 kOm npoweccop 3 3 KrovaTenb
KoHTakT 4 KoHTtakt | K Bbikntoyartento 12 B nocr. KoHTakT [lBepHoi BbI- 12 B nocrT.
4 TOKa 4 KnryaTtenb TOKa
Datuuk (Sec/NTC)
KoHTakT 1 OkoHYyaTenbHasi OCTaHOBKa 3emns
KoHTakT 2 Tepmuctop NTC 10 kKOm 33B Paszbembl RJ 10
KoHTakT 3 Tepmuctop NTC 10 kOm LleHTpanbHbIn naHenu yrpasneHust
npotieccop N
KoHTakT 4 OkoHYyaTenbHasi OCTaHOBKa 10B l

Tabn 3 Mopsgok coeanHenuns RJ 10-pazbemoB

Ha nnarte

Puc 5 PacnonoxeHue pasbemoB RJ 10. [latyuuk, ABEPHON BbIKMOYaTENb,
OUCTaHUMOHHOE ynpaBneHue, A0NONHUTENbHbIN gatunk NTC
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2.16 Cxema 3aneKTpu4eckunx coeguHeHumn
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1. Syottd / Natet / Stromnetz / Power input. / Puissance absorbée / Vermogensingang / Entrada de al imentacion / BxogHoe HanpsixeHue /
Wejscie zasilania / Ingresso alimentazione
2. Sahkolammityksen vuorottelu/ El.férregling av annan el. férbrukare/ Interrupteur du chauffage éle ctrique / contact de signal /
Signal kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / curHana koHtakT Contatto segnale / signaalcontact. Signalkontakts /
Elektrikiitte kontakt / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym /
3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light / Sauna icht max. /  Bbixog ans ocseweHuns / Ampoule du sauna max. /
Sauna swiatla / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp /  llluminazione della sauna
4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerét / Control panel. / Panneau de commande / Panello di controllo / Bedieningspaneel /
Panel de control / MynbT ynpaeneHnust / Panel sterujgcy / min.LiYY 4x0.25mm?
5. Tuntoelin / Sensor / Fuhler / Sensor / Capteur / Sensor / Czujnik / Oatuwuk / Sensore
6. Ovikytkin / Dorrstrombrytare / Door switch / Tirschalter / Interrupteur de porte / Interruttore porta / Interruptor de puerta /
[BepHo BbiknoyaTtens / Roztgeznik na drzwiach

7. Kauko-ohjaus / Fjarrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto / QucTtaHUMOHHOE ynpaBsneHue /
Zdalne sterowanie / Dalkové ovladani / Afstandsbediening /

8. Tuntoelin extra / Sensor extra / Flihler extra / Capteur appoint / Dodatkowy czujnik /  [lononHutensHbIit fat4uk / Sensore extra /
Senzor extra / Erzékeld extra

354 SKLT16 A

Puc. 6 Cxema anekTpnyecknx coeamHeHnmn
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2.17 [BepHOW BbIKIOYaTesb

[Non ABepHbIM BbIkIloYaTenem nogpasymMmeBaeTCsd BblKnko4vaTesnb Ha ABepu CayHbl. [aHHbIN BbIKNOYaTENb COOTBETCTBYET
npasunam. OOLecTBEHHbIE N YaCTHbIe CayHbl OO0JTXHbI ObITb OCHaLLEHbI OBEPHbIM BbIKIloHaTenem; peyvb naeT o Taknx cayHax,
B KOTOPbIX HarpeBaTeslb MOXXHO BKITHOYaTb, HAXO0AACh CHapyXu cayHbl, HanpuMmep npu NnOMoLLUM KHOMKN «Bkn./Bbikn.» nnu
aHanornyHbiM cnocobom.

MaHenb ynpaBneHus aBTomaTu4ecky obHapy>XnBaeT NOAKMIYEHE ABEPHOTO BbikMovaTens k neyatHon nnate OLEA 99
HarpeBaTens. [1pn nepBom NCNoNb30BaHUM CayHbl NMOCME YCTaHOBKM 3aKPOWTE ABEPb CayHbl U BKIIOYMTE NMUTAHWE C MOMOLLbIO
rMaBHOrO BbIKMNOYATENSA HarpeBaTens.

Ecnu pgo 3anycka o6orpeBa OTKpbITh ABEPb, CMYCTS OAHY MUHYTY Nocre 3TOro aBTOMaTUYECKUM (LUCTAHUMOHHbIN) PEXUM
(NpenBapuTenbHbIN HarpeB) oTKMYNUTCS. HeoGX0ANMO 3aKpbITb ABEPL U Nepe3anyCcTUTb 3Ty PYHKLMIO C NaHenu ynpasneHus.

Ecnun OBepb oCTaeTca OTKprTOI7I gonbliue NATU MUHYT Npu BKNKOYEHHOM HarpesaTterse, NponcxoamnTt aBToMmaTunyeckoe
OTKIIO4HEeHUEe HarpeBaTens.

HarpeBaTenb MOX>XHO CHOBAa BKIMHOYNTb C NaHenn ynpaBleHud, kKorga asepb 6yp,eT 3aKpbITa. MHﬂMKaTOp HeWncnpaBHOCTU (ecnm
yCTaHOBJ'IeH) HayHeT muraTtb. Cm. npmBeaeHHble HXe MHCTPYKUUN MO YCTaHOBKE.

MHCprKLWIVI no yCTaHOBKe U NOoAKN4YeHUI0 ABepPHOro Bbiknwo4varensa

[BepHoW BbIkNoYaTeNb YyCTaHaBNMBaETCHA BHE NOMELLIEHUS CayHbl Ha BEPXHEN KpOMKe ABEepU Ha paccTosiHun He MeHee 300 MM
OT BHYTPEHHero yrna.

Bolkntovalolwas yacTb ycTaHaBnMBaeTCa Ha ABEPHON pame, a MarHUT ycTaHaBnMBaeTcs Ha ABepu. PaccTosHune mexay
BbIKIloMaTENEM U MarHutom — 18 mm.

Ecnun gBepHon BhIkMoYaTens ycTaHaBNMBaeTCa B BEpXHen Yactu Asepu, Sauna360 pekomeHayeT MCnonb3oBaTb MoAenb
Sauna360 0043233, SSTL 8260371.

Ecnun gBepHon BbIkMoYaTens yCTaHaBNMBAETCA B HUXKHEN YacTu Asepu, Sauna360 pekomeHayeT MCnonb3oBaTb Moaenb
Sauna360 SP11000326, SSTL 8263280

CM. MHCTPYKUMM NO YCTaHOBKE M 3KCMyaTauumu, npunaraemMble K HarpeBaTerto.

[BepHoii Boikntovatens  MuH. 300 Mmm PacnpenenuTtenbHasa kopobka
~\\\\\‘k Kk [:}‘(,,f”
= - OnekTpokameHka
MaruuT Max 18 mm OLEA 99 .
Ha aBepu |] :

CoeaunHuTenbHas

MonoxeHne KODOGKA 3,54 MoakniounTe KOpU4He-
ABEPHOro Bbl- > "\ BbIW 1 YepPHbIN NPOBOAaA
Kntovartensi npu [ABEPHOro BbIKNtoYaTens.
ycTaHoBke B [lBEpHON BbIKITIOYa- (HopMarbHO OTKPbITLIN
HDKHEN YacTn KOHTaKT)

sepi - Tenb X .
A MaruuT ans asepw

= »
[”]_ ———

G
Puc. 8. YcTtaHoBKa ABEPHOrO BbIKMOYaTeNs

i,

Pin: 1 2 3 4

Puc 7. PacnonoxeHne BbiBOOOB
pasbema RJ10 neyaTHOM Nnathbl.

[BepHOM BbiKN4aTenb LiBeT npoBOogHMKa
KoHTakT 1
KoHTakT 2
KoHTakT 3 [BepHow BbiknovaTens | 3emns OpaHxeBbliii
KoHTakT 4 [BepHoni BblkntovaTens | 12 B noct. Toka | 3eneHbin/6enbin

Tabn 4. MNogknioyeHne ABEPHOro NepeksoyaTens K pasbem
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2.18 [MpuHUuMnuanbHaa cxema c nynbToMm Pure

Meub Oarunk OLET 31
4 Cron,
ed 3 BO3BpaT
——— 180 o <« BosEpat,
< E i noaTeepXaeHue
AnekTpokameHka PCB C'
OLEAp99 1= CuHun /
2= benbin
3= KpacHbin
4= KenTbin

__________________________ i TlynbT ynpaenexus
!\ Pure

MpomexyTouHbI kKabenb RJ 10

h ——= —

OrnekTpokameHka
PCB OLEA 99 |

[iBepHon BbikMtoYaTenb

]

—/

Oatunk OLET 31

MynbT ynpaenenus
Pure

MPUMEYAHNE.

Cwm. 6onee nogpobHble
WHCTPYKLMK NO YCTaHOBKe

B MHCTPYKLMSIX MO 3KCnyaTaumum
LieHTpa ynpaBrneHus

CunukoHoBbI 4 X 0,25 mm?2

AnekTpokameHka

\/

Bxon

230V — 240V 1N~/ 2~
230V 3~

400V — 415V 3N~

Puc 9 MpuHuunmanebHas cxema
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2.19 TexHonorusa Helo-WT B HarpeBaTene Roxx Pure

B texHonorum Helo-WT (Helo Water Tech) TennoBasi aHeprusi HarpeBaTensi 3ageMcTByeTCs Afisi Harpesa BoAbl U
NOBbIWEHUS YPOBHSA BNaXHOCTU 6e3 NCNONb30BaHUs OTAENbHOIro MCTOYHMKA Tenna. YBRaXHeHHbIN Bo3AyX
ynydllaeT Knumar B cayHe, NPy 3TOM UcnapeHue pasnMyHbIX apoMaTU3aTopoB U comel No3BONSsIeT NONYy4YUTb
6onblue ynoBONbCTBUA OT NpebbiBaHUA B cayHe.

BmecTe ¢ HarpeBaTenem noctaBnsieTcs BOASHOW pe3epByap C KPbILIKOW; 3TOT pe3epByap MOXHO YCTaHOBUTb MeXay
HarpeBaTenbHbIMK neMeHTamMu. BoasiHoM pesepByap MOXHO YCTAHOBUTL MOCIE TOro, Kak B HarpeeaTenb 6yaeT
YINOXEHO NPNGNN3nNTENbHO 2/3 KaMHEN.

EmMKocTb pe3sepByapa cocTaBnsieT npubnusnTenbHo ABa nutpa. Ecnn oH nonoH, BpeMsi 4OBEAEHMS BOAbI 4O KUMEHMS
cocTaBnsieT NpMbnuanTenbHO 1-2 Yaca, B 3aBUCUMOCTM OT YCTaHOBMNEHHOW TemnepaTypsbl.

Bogay B pe3epByap pekoMeHayeTcs HanueBaTb NpU BbIKIMIOYEHHOM HarpeBaterne. Bogy HanueatoT Yepes peLleTky B
Kpblwwke. Mpy MeHbLUen AnMTenbHOCTY NpebbiBaHUS B CayHe B pe3epByap MOXHO HanuBaTb MEHbLUEE KONIMYECTBO
BOAbI.

Bpems oT BpemeHu Heobxoammo n3BnekaTe BOAAHOW pe3epByap v YAanaTb 3arpA3HeHUs, Takne Kak N3BeCTKOBbIN HaneT
n T. N. KamHu, okpyxatoLume pesepsyap, He0o6xoaMMo 13BneYvb Ha BpeMsi O4UCTKN, YTOObI pesepByap 6bIno nerye
noaHMMaTb.

Korga Boda kunut, ypoBeHb BNaXHOCTU B CayHe ocTaeTcsl BbICOKMM. bnarogapsi atomy TemnepaTypy MOXHO
NnoaAepXkMBaTh Ha HU3KOM YPOBHE, NPOAOIIKAas UCMbITbIBATL NPUATHOE Bo3aencTBue Tenna. [Npyn Heo6XxoaMMOCTU MOXHO
[OMONMHUTENBHO HarpeTb cayHy U NOBLICUTb BNAXHOCTb, MAECHYB BOAY HAa KAMHWU BBEPXY HarpeBaTensi.

B BogsaHoOW pesepByap MOXHO NOMECTUTb MATKME apoOMaTU3MPOBaHHbIE 3CCEHLUN, NPUTOAHbIE ANA UCNONb30BaHNS B
HarpeBsarerne.

Hanpumep, Ha KpbILWKY BOASHOrO pe3epByapa MOXHO MOMOXWUTb KpucTansbl FopHon conu. OHM pacTBOPAOTCA NoA
AeNCTBMEM Mapa u ncnapsoTcsa B Bo3gyx. Ecnv nomectuTts KpyucTansbel FOPHON Conv B BOASHON pe3epByap, CONEHOCTb
BOAbl OCTaHeTCs paBHOW 26%.

3anpeLueHo ucrnonb3oBaTh pesepsyap 6e3 BoAbl.
Ecnu nap okasblBaeT HexernaTernbHOe BO3OeNCTBUE — HeMPUATEH UMW pasapakaeT, To criedyeT M3Bedb pesepsyap 13

HarpeBaTens. B cnyyae neperpesa pesepByap 4eOpMUpyeTCS.
Mpwv n3BnNeYeHUn pesepeyapa U3 HarpeBaTens creayeT 3aMEHUTb Ero Ha KaMHU s cayHbl.

3. 3anacHble yactu ans till Helo Roxx Pure

Hacte | Vikpekc | HanmeHosakme Helo Roxx 60 Pure Helo Roxx 90 Pure
1 4071002 | PelweTka onsa kamHemn 1 1
2 5916320 | MNnata OLEA 99 1 1
3 7712000 | KomneHcaTop 1 1
4 7812550 | KoHHekTop NLWD 1-1 1 1
5 6214042 | TepmoctaTt OLET 31 1 1
6 4316221 | TOH SEPC 64 3 -
6 5207518 | TOH SEPC 65B - 3
7 5320517 | KoHTaktop OKTA 5-1 2 2
8 6119649 | KynucHbIv BbikntovaTens 1 1
9 7306611 | Pe3nHOBbIM Yexon Angd KynMCHOro BblKIoyaTens 1 1

Tabn 5 3anacHble Yactu ans Roxx Pure
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YKa3aHusa no 3awmre Opr)KaIOLLI,eﬁ cpeAabl

[Mocne okoH4YaHusA CpoKa CI'IY)KGI:I SNIEKTPOKaAMEHKY Hellb3A
Bbl6paCbIBaTb B KOHTeIZHep, I'Ipe,Cl,Ha.’:}HaHeHHblVl ana
06bI4HbIX BbITOBLIX OTXOA0B. SﬂeKTpOKaMeHKy cnenyet
cAaTb B MYHKT NpUeMKnN Onsa nocne,qy}ou.l,eﬂ nepepa60TKV|
ONEKTPUHECKNX N SNEKTPOHHbIX yCTpOVICTB.

06 aToM coobLLaeT MapKkupoBka usgenus, MHhopmauys B
WHCTPYKLMU WU Ha ynaKkoBKe.

MepepaboTtka MaTepnanos AOMKHA OCYLLECTBNATLCA B
COOTBETCTBME C MapKMpoBKOM Ha HUX. bnarogaps
NOBTOPHOMY WCMOMNb30BAHWNIO MaTepUanos nnm
1cnonb3oBaHUIo cTaporo 06opyAoBaHNA NoBbIM NHBIM
CrnocoboM MOXHO BHECTM GONbLLON BKNaa B Aero 3aluTbl
okpyxatoLen cpeabl. CaasaTtb nsgenue B LEHTP
nepepaboTku criegyeT 6e3 kamHeln Ans cayHbl U Crost
Tanbka.

Mo Bonpocam MecT nepepaGoTkn oGpalLaThecs B
MYHULMNANbHYI aaMUHACTPAaLMIO.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
inzamelplaats voor het recyclen van elektrische en
elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.

Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van
materialen of oude apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Lever het
afgedankte product af bij de inzamelplaats zonder
saunastenen of het deksel van speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact
opnemen met de gemeente.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures
ménageéres en fin de vie. Il doit étre déposé dans un
centre de collecte pour le recyclage des appareils
électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d'utilisation ou 'emballage
l'indique.

Les matieres peuvent étre recyclées conformément a
leur marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou
en utilisant différemment un vieil équipement, vous
contribuez considérablement a la protection de
I'environnement.

Attention : ce produit doit étre déposé au centre de
recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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1.1 Sprawdz przed skorzystaniem z sauny

1. Czy kabina sauny jest przystosowana do kgpieli saunowych?

2. Czy drzwi i okno w saunie sg zamkniete?

3. Czy piec do sauny jest wypetniony kamieniami, ktére sg zgodne z zaleceniami
producenta, a elementy grzejne sg przykryte kamieniami utozonymi luzno w stosie?

UWAGA! Stosowanie kamieni ceramicznych jest niedozwolone.

Gtowny wytacznik pieca znajduje sie u jego dotu po prawej stronie (patrzgc od przodu).

Gtowny wytacznik oznaczony jest etykietg 0 — 1.

1.2 Kabina sauny

Sciany i sufit kabiny sauny powinny mieé¢ dobrg izolacje termiczng. Wszystkie powierzchnie
akumulujgce ciepto, takie jak ptytki ceramiczne lub tynk muszg by¢ zaizolowane. Wewnatrz
kabiny sauny zaleca sie zastosowanie paneli drewnianych. Jezeli w kabinie sauny sg
elementy akumulujgce ciepto, takie jak kamien dekoracyjny, szkfo itp, moga one wydtuzy¢
czas nagrzewania, nawet jezeli kabina sauny jest dobrze zaizolowana (patrz strona 6,
rozdziat 2.7. Przygotowanie do instalacji pieca do sauny).

1.3 Informacja dla uzytkownikéw
Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 6smego roku zycia, osoby
0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych i umystowych oraz osoby nieposi-
adajgce wiedzy i doswiadczenia w zakresie jego obstugi, jezeli osoby te nie zostaty poin-
formowane o bezpiecznym sposobie korzystania z urzgdzenia oraz zwigzanych z jego

eksploatacjg zagrozeniach. Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzgdzeniem ani czy$ci¢ go
i wykonywac prac konserwacyjnych bez nadzoru (7.12 PN-EN 60335-1:2012).

1.4 Obstuga elementow sterowania panelu sterowania

Patrz szczegdtowe instrukcje obstugi panelu sterowania.

W przypadku jakichkolwiek problemow, skontaktuj sie z Autoryzowanym Serwisem Helo-
Koperfam.

Optymalna i przyjemna temperatura w saunie wynosi okoto 70°C.

Dodatkowe informacje dotyczace pieca sauny: www.Sauna360.com
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2. Nagrzewanie sauny

Przed wigczeniem pieca, upewnij sie, ze kabina sauny jest przystosowana do kgpieli saunowych.

Podczas pierwszego rozgrzewania piec moze wydziela¢ nieprzyjemny zapach. Jeéli podczas rozgrzewania pieca
wykryjesz nieprzyjemny zapach, wytgcz go na chwile i przewietrz saune. Nastepnie ponownie witgcz piec.

Piec na okoto godzine przed planowanym uzyciem sauny, by kamienie miaty do$¢ czasu na nagrzanie sig, a
powietrze wewnatrz kabiny mogto sig¢ rownomiernie nagrzac.

W przypadku jakichkolwiek probleméw, skontaktuj sie z Autoryzowanym Serwisem Helo-Koperfam.
Optymalna i przyjemna temperatura w saunie wynosi okoto 70°C.

Nie ktadz zadnych przedmiotéw na piecu. Nie susz ubran na piecu ani w jego poblizu.

2.1 Zalecana wentylacja kabiny sauny

C C A
NSNS\ 5 I_ld N N \./\/\/\./\.{I
7 /
C A
,"/ < ;
/ ~ oo mm min L
{ A 500 mm
/ ! — S~ -
y 7 ) *fV
AVAVAVAVAVAVAVAVAVERRVAVAVAVAVAVAVAVERD ' 6 6 6 6'<
Rysunek. 1 Zalecana wentylacja kabiny sauny
1. Sauna 3. Piec elektryczny w saunie 5. Rura lub kanat wentylacyjny

2. tazienka 4. Regulowany wylot wentylacyjny 6. Drzwi do sauny

7. Mozliwos$¢ zamontowania zaworu wentylacyjnego, w celu zamykania podczas nagrzewania sauny lub podczas
kapieli

Wilot powietrza mozna umiesci¢ w strefie A. Nalezy upewni¢ sie, ze Swieze powietrze z zewnatrz nie miesza sie (i
nie ochtadza) termostatu grzejnika umieszczonego pod sufitem sauny.

W przypadku gdy sauna nie jest wyposazona w wentylacje mechaniczng (wymuszony obieg powietrza), wlot
powietrza nalezy umiesci¢ w strefie B. W takim przypadku zawér wylotowy umieszcza sie co najmniej 1 metr
wyzej niz zawor wlotowy.

ZAWORU WLOTOWEGO NIE NALEZY UMIESZCZAC W STREFIE C, JEZELI ZNAJDUJE SIE TAM
TERMOSTAT STERUJACY PIECEM.

2.2 Montaz czujnika obok wlotu powietrza

Powietrze w saunie powinno by¢ wymieniane szes¢ razy

na godzine. \ .
Srednica przewodu doprowadzajgcego powietrze powinna { 1000 mm }% Czujnik
wynosi¢ pomiedzy 50 a 100 mm.

a4

Wilot powietrza cyrkulujgcego (360°) nalezy zamontowac
w odlegtosci co najmniej 1000 mm od czujnika. f

Wilot powietrza z panelem kierujgcym-przeptywem (180°)

powinien by¢ zamontowany w odlegtosci min. 500 mm od  g— 500 mm % Czujnik

czujnika. Strumien powietrza nie powinien by¢ skierowany

na czujnik. ‘
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2.3 Instalacja czujnika na suficie

otwor o srednicy 5 mm, aby umozliwi¢ odprowadzanie skroplonej pary
wodnej.

Nie nalezy pryska¢ wodg bezposrednio w strone czujnika ani polewac
go przy uzyciu tyzki do sauny.

. " - . - . T X d5mm
W przypadku instalacji na suficie w obudowie czujnika nalezy wywierci¢ | /
|

2.4. Montaz dodatkowego czujnika NTC

Dodatkowy czujnik OLET 31 nalezy podtaczy¢ do ztgcza dodatkowego NTC na ptytce drukowanej RJ10. Wiecej
informacji znajduje sie na schemacie przetgcznikdéw. Dodatkowy czujnik nalezy zamontowac na Scianie
pomieszczenia sauny w odlegtosci maksymalnie 500 mm od sufitu. W chwili podtgczenia dodatkowego czujnika
do ptytki drukowanej wtgcza sie on automatycznie. Oznacza to, ze temperatura wyswietlana na panelu
sterowania jest wynikiem pomiaru wykonanego przez dodatkowy czujnik.

Jedynie czujnik gtéwny zainstalowany nad piecem sauny jest wyposazony w ogranicznik, ktéry ogranicza
maksymalng temperature do 110°C. Nawet jesli na panelu sterowania temperatura docelowa zostanie ustawiona
na 110°C, maksymalna warto$¢ temperatury widoczna na wyswietlaczu wyniesie okoto 90°C, poniewaz czujnik
gtéwny znajdujgcy sie nad piecem ogranicza temperature maksymalng do 110°C. W zaleznosci od
indywidualnych preferencji temperatura w saunie ustawiana jest najczesciej pomiedzy 70 a 80°C.

2.5 Kamienie do pieca do sauny

Nalezy stosowac tylko dobrej jako$ci, specjalne kamienie do pieca do sauny.

- Kamienie do sauny powinny by¢ odporne na wysoka temperature i nagte zmiany temperatury (podczas
polewania kamieni wodg).

- W celu pozbycia sie pytu i zapachu, przed wtozeniem kamieni do pieca nalezy je doktadnie optuka¢ pod
woda.

- Kamienie do sauny powinny mie¢ nieregularne ksztatty, aby zapewni¢ wieckszg powierzchnie parowania
wody.

- Kamienie do sauny powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢, okoto, aby zapewni¢ dobrg wentylacje miedzy
nimi. To wydtuza zywotnos¢ grzatek elektrycznych Zaleca sig stosowanie kamieni wulkanitowych o
wielkosci 5cm-10cm. Np. Helo produkt 0043020

- Kamienie do sauny powinny by¢ utozone luzno w stosie, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje miedzy
nimi. Piec do sauny nalezy wypetnia¢ kamieniami tak, aby nie
powodowato to odksztatcania/wyginania sie grzatek w piecu i zmiany
potozenie grzatek w piecu.

- Regularnie zmieniaj utozenie kamieni w piecu (przynajmniej raz w roku) i
wymieniaj mate i popekane kamienie na nowe.

- Regularnie opréznia¢ komore przeznaczong na kamienie; przynajmniej
raz w roku, w przypadku uzytku prywatnego, usuwac¢ mate i popekane
kamienie i wymienia¢ na nowe.

- W przypadku uzytku komercyjnego czynnosé te nalezy wykonywaé
przynajmniej co dwa miesigce.

- Kamienie powinny by¢ utozone tak, aby grzatki elektryczne byly zakryte.Nie nalezy natomiast uktadac
kamieni w duze stosy bezposrednio na grzatkach elektrycznych. Szczegétowe informacje o odpowiedniej
ilosci kamieni - patrz tabela 1 na stronie 7. Nie nalezy uktadac w piecy zbyt matych kamieni.

- Kamienie ceramiczne nie sg dozwolone. Mogg one spowodowac uszkodzenie pieca do sauny, ktére nie
bedzie objete gwarancja.

- Nie nalezy uzywac¢ kamieni steatytowych jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikte z powodu
wykorzystania tego kamienia nie sg objete gwarancjg pieca.

- Nie nalezy uzywac kamieni lawa jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikte z powodu
wykorzystania tego kamienia nie sg objete gwarancjg pieca

- NIE WOLNO UZYWAC PIECA BEZ KAMIENI.
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2.6 Jezeli piec do sauny nie nagrzewa sauny

Jesli piec sauny nie nagrzewa sie, sprawdz czy:
- wigczone jest zasilanie;
- bezpieczniki elektryczne sg w prawidtowym stanie;

- na panelu sterowania jest wyswietlane powiadomienie dotyczgce awarii. Jesli na panelu sterowania
jest wyswietlane powiadomienie o awarii, przeczytaj instrukcje wy$wietlane na panelu sterowania.

OSOBA INSTALUJACA PIEC DO SAUNY POWINNA POZOSTAWIC TE INSTRUKCJE W MIEJSCU
INSTALACJI DLA PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA.

2.7 Przygotowanie do instalacji pieca do sauny
Sprawdz ponizsze przed rozpoczeciem instalacji pieca sauny.

e Wspdtczynnik mocy zasilania pieca (kW) do objetosci pomieszczenia (m3). Zalecenia dotyczace objetosci sg
przedstawione w tabeli 1 na stronie 7. Wartosci minimalne i maksymalne nie mogg by¢ przekraczane.

e Wysokos¢ kabiny sauny musi wynosi¢ min. 1900 mm.

e Sciany nieizolowane i wykonane z kamienia wydtuzajg czas ogrzewania wstepnego. Kazdy metr kwadratowy

tynkowanego sufitu lub $ciany dodaje 1,2 m® do objetosci pomieszczenia sauny.

e Patrz tabela 2 na stronie 9, aby uzyskac¢ informacje o odpowiedniej wielkosci bezpieczniku (A) i wtasciwej
srednicy przewodu zasilajgcego (mm?) piec sauny

e Sprawdz, czy zostaty zachowane bezpieczne odlegtosci wokét pieca sauny zgodnie z danymi w tabeli 1 na
stronie 7.
Poziom pieca sauny jest ustawiany za pomocg regulowanych nég.

e Wokoét panelu sterowania powinna by¢ wystarczajgca ilos¢ miejsca na prace konserwacyjne. Réwniez wejscie
moze by¢ uznane za przestrzen na konserwacje.

e W pomieszczeniu sauny dopuszczalny jest tylko jeden piec do sauny.

2.8 Instalacja

W czasie instalowania pieca do sauny przestrzegaj odlegtosci bezpieczenstwa podanych na stronie7. Cienki
panel boazeryjny nie jest dostatecznie wytrzymaty aby przenosi¢ ciezar pieca; powierzchnia montazowa powinna
by¢ wzmocniona belkg pod panelami. Minimalne odlegtosci, okreslone na stronie7, musza byc¢ przestrzegane
nawet jezeli materiaty $cian nie sg palne.

Sciany i sufit nie mogg byé¢ wykonane z materiatu kartonowo-gipsowego wzmachianego wiéknami lub innej lekkiej
oktadziny, poniewaz stwarzajg one zagrozenie pozarem.

Piec w saunie, nalezy zainstalowac tak, aby znaki i ostrzezenia byly widoczne i czytelne.

Patrz szczegotowe instrukcije instalacji, znajdujgce sie w instrukcji instalacji i obstugi panelu sterujgcego.
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2.9 Instalacja pieca do sauny
Moc Kabina sauny Minimalna odlegtos¢ pieca Orientacyjna
ilo$¢ kamieni
iy Od Od
Kubatura | wysokosc przedniej przedniej Du sufitu
powierzchni | powierzchni
min. | max. A D =
kw m3 m3 min. mm mm mm mm In kg, approx.
6,0 5 10 1900 100 300 1070 38
9,0 9 13 1900 100 350 1070 38
Tabela. 1 Bezpieczne odlegtosci
T MIN.mm I MIN “
: i 40 40 - mm
Czujnik CEE o - Czujnik =
OLET 31 ! OLET 31 £
i o
A | A T
100 490 100 280 D =
8 y
& S E— k
=
S
£ - e E
£ I] i [l AE S
3 10 | 10 |8
< —1—4— : —»—L— <
x i x
@ | @
S S
A4 A 4 A4
' MIN.mm | _IZEI MIN. mm 4
|
Czujnik :\ -
OLET 31 [ Czujnik
: I OLET 31 &
A i A : =
o
100, 490 100, <280, D s
“— ! >4—> = < S
= | | ,
o — | A
it I S tl\\!% I
| i
= i i
£ i i
I I
= - i =
£ [l \S—r— : [l TE =
5] 10 Jlwo |8 S
< 4i|—-<— : —>—L— < &
X - < 0
a | } @
S i | £
A4 i : = A4 A4

i
Rysunek 2 Bezpieczne odlegtosci oraz potozenia czujnikow.

- W przypadku montazu na Scianie czujnik OLET 31 nalezy zamontowa¢ bezpos$rednio na linii Srodkowej pieca,
40 mm od sufitu.

- W przypadku montazu na Scianie czujnik nalezy zamontowaé nad piecem, bezposrednio na linii Srodkowe;j.
Nie nalezy montowac czujnika w innym miejscu.
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Wywier¢ sr. @3,5mm

2.10 Rézne etapy instalacji Min.

\ 240 240 mm

Ze zlozonymi n6zkami regulacyjnymi, wysoko$¢ montazowa
mocowania $ciennego pieca sauny wynosi 750 mm od podtogi

Regulowane nézki mozna ustawia¢ w zakresie 15 mm w
przypadku pochylonej podtogi. Po zamontowaniu sprawdz, czy
obie nozki regulacyjne sg réwno obcigzone.

Odlegtosé pomiedzy otworami do montowania na $cianie
wynosi 240mm.

Min 750 mm Max 765 mm

Elementy do montazu na Scianie:

- Wsporniki montazowe pieca do sauny (A) 2 sztuki

- mocowanie $cienne (B) 1 sztuki
- wkret samogwintujgcy 4,2 x 13mm 2 sztuki
- wkret 6 x 40mm 2 sztuki

Przeprowadz wsporniki (A) przez otwory w piecu tak
aby czes¢ wewnetrzna byta skierowana w gore.

Mocowanie $cienne (B) jest przytwierdzone do Sciany, tak
aby otwory ze wspornikami montazowymi byty
zablokowane do gory.

7 \\\ ~o
Wspornik $cienny moze zostaé réwniez wczesniej ," \\ T
bezposrednio zamocowany do pieca. Zaznacz lokalizacje  / \
Srub na Scianie i w razie potrzeby wywieré mate otwory i | !
przymocuj \ -
piec do $ciany za pomocg dostarczonych $rub. \\ S
So =" -

Na rysunku przedstawiono w jaki sposéb nalezy
przytwierdzi¢ wspornik mocowania sciennego do pieca.
Wsporniki mocujgce przytwierdzone do wspornika
mocowania $ciennego za pomocg wkretow.

Rysunek 3. Montaz grzejnika do $ciany sauny
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2.11 Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Piec musi by¢ podigczony do sieci elektrycznej przez wykwalifikowanego elektryka (posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia SEP) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Piec do sauny podtgczony jest za pomocg ztgcza
potstatego. Nalezy uzy¢ kabli HO7RN-F (60245 IEC 66) lub ich odpowiednikéw. Inne kable wyjsciowe (lampki
sygnalizacyjnej, przetacznika podgrzewania elektrycznego) réwniez podlegajag tym zaleceniom. Nie uzywaj
izolowanych kabli PCV do zasilania pieca.

Jesli napiecie jest takie samo, mozna uzy¢ kabla wielozytowego (np. 7-zylowego). Jesli nie ma oddzielnego
bezpiecznika, $rednica wszystkich kabli musi by¢ taka sama, tj. zgodnie z bezpiecznikiem gtéwnym.

Skrzynke rozdzielczg na $cianie sauny nalezy montowac¢ z zachowaniem minimalnego bezpiecznego przeswitu
okreslonego dla piecéw. Skrzynke rozdzielczg mozna montowaé¢ maks. 500 mm nad podfogg.

Patrz strona 10. Rysunek 4. Umiejscowienie skrzynki rozdzielczej dla przewodu przytagczeniowego w
pomieszczeniu sauny

Jesli skrzynka rozdzielcza jest umiejscowiona w odlegtosci 500 mm od pieca, maksymalna wysokos¢ montazu nie
moze przekracza¢ 1 000mm od podtogi.

Moc Przewdd Bezpiecznik Przewdd Bezpiecznik Przewdd Bezpiecznik
przytgczeniowy przytgczeniowy przytgczeniowy
pieca pieca pieca
HO7RN —F/ 60245 HO7RN —F/ 60245 HO7RN —-F/ 60245
IEC 66 IEC 66 IEC 66
kw mm? A mm2 A mm2 A
400-415V 3N~ 230V 3~ 230V-240V 1IN~/ 2~
6,0 5x1,5 3x10 4x25 3x16 3x6 1x35
9,0 5x25 3x16 4x6 Y e

Tabela 2 Przewdd przytgczeniowy i bezpieczniki

UWAGA: Sterowanie o$wietleniem sauny za pomocg ptytki drukowanej jest mozliwe wytgcznie w przypadku
obcigzen rezystancyjnych (lampy zarowe). Przekaznik na ptytce drukowanej nie toleruje obcigzen
pojemnosciowych (zasilacze impulsowe). Jesli oprawy o$wietleniowe (lampy LED lub halogenowe) w saunie sg
wyposazone w transformatory, do obwodu sterowania przekaznikiem na plytce drukowanej pieca nalezy
podtagczy¢ oddzielny przekaznik bgdz stycznik do sterowania o$wietleniem.

Rezystancja izolacji pieca: Grzalki elektryczne pieca mogg pochtania¢ wilgo¢ z powietrza np. podczas
przechowywania. Moze to doprowadzi¢ do powstania pragdéw uptywowych. Wilgo¢ zniknie po kilku cyklach
grzewczych. W tym celu, nie podtgczaj zasilania pieca przez wytgcznik réznicowo-pragdowy. Po ok. jednej
godzinie grzania, gdy grzatki ulegng wysuszeniu, podtgcz przewdd uziemiajacy i wyt. roznicowo-prgdowy.
Podczas tych czynnosci niedozwolone jest korzystanie z sauny.

Podczas instalacji pieca przestrzegaj obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa elektrycznego.

Usung¢ nakretke i gumowy pierscien
uszczelniajgcy z tulei odcigzajgce;.
Wykona¢ pionowe naciecie w miejscu,
w ktérym gumowy pierscien
prowadzgcy jest rowno z otworem.
Przeciagna¢ przewdd panelu

sterowania i czujnika OLET 31 przez
tuleje odcigzajaca i wprowadzi¢
przewdd przez wykonane naciecie.

Dokreci¢ ztgczke tulei odcigzajgcej.

2.12 Przetacznik ogrzewania elektrycznego

Przetacznik ogrzewania elektrycznego mozna wykorzysta¢ w domach posiadajgcych instalacje ogrzewania
elektrycznego.Piec do sauny posiada ztgcze (oznaczone jako 55) do sterowania przetgcznikiem ogrzewania
elektrycznego. Ztgcze 55 i grzatki elektryczne sg jednoczesnie pod napieciem (230V).
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